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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Remont rze2by zraszanej woda - fontanna labirynt w Szczecinie przy zbiegu ulic Wigeckowskiego i Al. Wojska Polskiego w
Szczecinie

1 ] 'Roboty budowlane
1.1 ) 'Roboty rozbidrkowe -
1 KNR 2-31 0807-03 Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej na podsypce cemen- m?2
d.1.1 towo-piaskowe] z wypehieniem spoin zaprawg cementowg
16,1871,0°2+(1,3+1,0)"(4,66+1,0°2)+1,0*(4,66+1,0°2) m? 34,338 |
] o ‘ RAZEM 34,338
2 KNR-W 4-01 0349- Ostrozne rozebranie elementéw rzezby z ksztaltek ceramicznych ms3 :
d.1.1 01 (ksztaltki do odzysku i przekazania Inwestorowi) |
analogia
,292°0,13"16+(0,05+0.22)* m3 | 0,499

<elementy skosne>(0,04+0,21)70,5*0
0,5%0,13%0,292"14+(0.06+0,23)70,5"0,13*0,292*6+(0,07+0,24)*
*0,13%0,292°11+(0,09+0,26)*

5

5
0,50,13'0,292"13+(0,08+0,25)"0,5
0,13'0,292*2+(0,035+0,11)"
5
0

0

0
| 0
0,5°0,130,292*7+(0,1+0,27)*0,5*
0,50,13*0,292*2+(0,05+0,125)0,5%0,13*0,292*4+(0,06+0,135)*
0.5°0,13*0,292+(0,07+0,145)0,5%0,13*0,292*2+(0,09+0,165)*
0,5'0,13°0,292°5+(0,1+0,175)*0,50,13*0,292*3+(0,11+0, 185)*
10,50,13*0,292.+(0,14+0.215)*0,5°0,1370,292*2+(0,16+0,235)*
0,5'0,130,292+(0,17+0,245)*0,5°0,130,292*2 :
<elementy proste=0,13'0,292*(0,02+0,06'24+0,12°48+0,1872+ m? 3,253
0,24*94+0,3'28+0,36"36+0,48°45)

I | 1 RAZEM | 3752
3 KNR 2-31 0814-01 'Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] - obrzeza m I
d.1.1 'do ponownego wbudowania
11.505°4+0,5%8+0,348"4+4,54'2+4,415 mo 24,907 .
B I - | RAZEM = 24907
4 KNR 2-31 0810-02 Rozebranie rolki z ksztaltek ceramicznych na obrzezach fontan- 'm? ‘
d.1.1 analogia ny i i
| 10,137(4,465+4,87)2 S ‘m2 L 2427
5 KNR 4-04 0302-04 Rozebranie law, stdp i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o m3 |
dia grubosci (wysokoscei) do 70 cm - rozebranie zelbetowej niecki
fontanny
489°4.68503 m 6,873 |
§ "RAZEM | 6873
6 KNR-W 4-01 0109- Wywsezseme gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi ma3 |
d.1.1 09 0109-10 ‘na odleglosc 15 km
poz.5 . m3 B, 8_73 o |
| - ! RAZEM 6,873,
7 KNR 2-31 1509-05 Transport materialow sztukowych o masie do 50 kg pojazdami  t i
d.t.1 + KNR 2-31 1511 skrzyniowymi na odleglosé 5 km z zaladunkiem i wytadunkiem
01 ‘recznym - transport ksztaltek ceramicznych na miejsce wskaza-
‘analogia ne przez Inwestora i
_poz.2'900/1000 | S S 3.377
N . RAZEM | 3377
,1 2] I Nleckg fﬂ"!@ﬂﬂ!!ﬂ’mﬁﬁ)ﬂﬂélﬂcy{ﬂﬂ I o
8 KNR-W 2-01 0212- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.2.02 0.15 m3 na odklad w gruncie kat. 1l |
<wykop pod komore instalacyjng>(2,00+0,5)"(3,3+0,5'2)*(2,58+ m3 ‘ 28,810
0,1)
A (sumaczesciowa) e
i m3 28,810
<wykop pod plyte zelbetowg fontanny>(4,87+0,3)%(4,375+0,3°2)" m3 | 18,200
1(0,5+0,7)*0,5+4,8770,4*0,52+(3,5+0,6)0,4°0,5 ‘ i |
B (suma czesciowa) ‘ . 5
| eacien m?3 . 18,200 3
N . | RAZEM | 47010
9'KNR-W 2-01 0306- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpamio  m3
d.1.2 02 szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
‘ ‘urobku na odklad (kat. gruntu )
'<dokop pod studnie pompowa>(1,30+0,252)*(1,05+0,25*2)* m3 2,846
1(0,72+0,20+0,10) | ] -
[ R R _ R RAZEM 2,846,
10 KNR 2-02 1101-07 Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym — im3
d1.2 ‘ |
I '<pod piyte fundamentowa=>0,1"(3,.975%4,47+0,29'4,87) 'm3 B 1,918 o
L S o R R RAZEM . 1918
11 KNR 2-02 1101-01 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton C8/10 ‘m3 {
dil: 2
<pod zebra plyty fundamentowe|>0,4*0,1(4,375+4,47+0,875+ m3 0,576
4,67) !
<pod plyte fundamentowa>0,1*(3,975"4,47+0,29°4,87-0,19'0,5* m3 ! 1,842
4°2) ‘ ;
<pod komore instalacyjng>0,1%(2,30*2,20-1,30"1,05) 'm3 I 0,370
<pod komore pompowa>0,1*(1,30"1,05) 'm3 0,137
‘<pod komore wodomierzowa=0,1"(1,20"1,25) m3 0,150

i s
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fontanna_aktual.01.2022

Lp. Podstawa

12 NNRNKB 202
d.1.2 0618-01

13 KNR-W 2-02 0250-

d.1.2 02

14 KNR-W 2-02 0259-

d.1.2/02
analogia

15 KNR-W 2-02 0259-
d.1.202
‘analogia

16/ KNR-W 2-02 0259- |

d.1.202
‘analogia

17 KNR-W 2-02 0205-

d.1.2 01 252 r035.7.
19907-05

18 KNR-W 2-02 0205-
d.1.2 01 zs2. r035.7.
9907-05

e

19/ KNR-W 2-02 0205-

d.1.201zs2.r035.7.
9907-05

20 KNR-W 2-02 0207-

d.1.2 01 0207-07

T 21 KNR-W 2-02 0207-

d.1.2 01 0207-07

22 KNR-W 2-02 0207-
d.1.2.01 0207-07

d.1.2 01 0207 O?

24 KNR-W 2-02 0217-
d.1.2/02 0217-05

25 KNH ‘W 2-02 0602-
d.1.2 09 + KNR-W 2-02
060210

OBMIAR

Opis i wyliczenia
(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - na podkla- m?
dzie betonowym pod komore instalacyjng
|<komora instalacyjna=2,30"2,20 ‘m2
<komora wodomierzowa=1,30*1,25 ‘m2
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budo- 't
‘wli
11558/1000 , i it
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i buda- 1
'wli - montaz ceownikow stalowych C50 - wzmocnienie trzpeni |
‘zelbetowych i
1700,6/1000 B - it
|Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budo- t
‘wli - montaz plaskownikow stalowych 5x50 - wzmocnienie trzpe«nx
zelbetowych
62,0/1000 , - il
'Przygotowanie i monlaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo-  t
‘wli - montaz pretow stalowych - wzmocnienie trzpeni zelbeto-
wych i
1405,7/1000 - ot
Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu (do 1 m3
m3 w jednym miejscu) - plyta denna komory instalacyjnej
1(2.30"2,20-1,30°1,00)°0,29 e ;m3
- Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukiadanie betonu (do 1 | m?
'm3 w jednym miejscu) - plyta denna komory pompowej
(1,30"1,00)*0,20 - - m3
'Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie belonu (do 1 | m3
'm3 w jednym miejscu) - plyta denna komory wodomierzowej
(1,30'1,25)0,20 S ‘m3
Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - reczne ukladanie be- ' m2
tonu - sciany komory pompowej |
(1,00+1,30)'095 m2
Sciany zelbelowe proste grubosci 20 ¢m - reczne ukladanie be- |m2
‘tonu - Sciany komory instalacyjnej, wodomierzowej i pompowej |
[(1,05+1,00+0,95+2,30+2,00)*2,09 o ‘m2
'Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm - reczne ukladanie be- | m2
'tonu - $ciany komory pompowej |
(0,80'1,10)0,95 - - m2
- Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm - reczne ukladanie be- | m?
tonu - $ciana wewnetrzna komory instalacyjnej {
10,85%2,09 B ‘m2
'Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm plaskie - reczne ukla- | m2
'danie betonu - plyta nad komorg
2,302,00+1,00*1,05-3,14°0,65°0,85/4 i Im2
lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wy- 'm?2
‘konywane na zimno - dysperbit dwuwarstwowe- na plycie stropo—
‘wej komary
poz.24 o B 'm2

26 KNR-W 2-02 0603-
d.1.2/09 + KNR-W 2-02
0603-10

- 27 KNR-W 2-02 0608-
d.i. 208

(1,30+1,00)*3,30

(1,30+1,00)*1,00

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- m2
|konywane na zimno - dysperbit - dwie warstwy - Sciany komory

instalacyjnej od strony zewnetrznej

(1,35+1,20+1,00+1,00)'2,42 ma

Izolacle ciepine z plyt styrodur XPS gr.5cm pionowe - $ciany ko- mi
‘mary do glebokosci 1,0m p.p.t.

(1,35+1,20+1,00+1,00)*1,00 ‘m2

Norma PRO Wersia 4.52 Nr serviny: 35682 Uzvtkownik: Piotr W.

j-m.

.m2

Im2

Poszcz.
RAZEM

5,060

1,625

RAZEM

1,558

RAZEM

_ 0,701,
_RAZEM

0.062

RAZEM

0,406
~ RAZEM

1.090
'RAZEM

0,260,

RAZEM

) 0325
RAZEM

2,185,

RAZEM

15,257

RAZEM

0,836
RAZEM

1,777

RAZEM

5,216,
_ RAZEM

5216,

RAZEM

11,011
7,590

RAZEM

4,550
2,300

RAZEM

Razem

3,075,

16,685,

1,558

0,701

0,062

0,406

1,090

0,260

0,325,

- 2,185

0,836

Fegd |

|

~l

Ml

5,216,

5216,

18,601

6.850
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Lp. Podstawa
28 KNR 0-23 2612-06

d1.2

29 KNR-W 2-02 0606-

d.1.2 01
analogia

30 KNR 2-02 1102-01  Warslwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeantowej gru-|

d.1.2 1102-03

31 KNR-W 2-18 0529-

d.1.2 04

32 '
d.1.2 kalk. wlasna

33
d.1.2 kalk. wlasna

OBMIAR

| _ Opis i wyliczenia
Przyklejenie warstwy siatki na scianach

poz.27

'Ochrona izolacji termicznej z folii kubelkowe]
poz.27

bosdci 120 mm zatarte na ostro - wylewka na plycie stropowe| ko-
mory
12,30"2,00+1,2071,00

'Osadzenie stopni plaskich lub skrzynkowych w studzienkach i
‘komorach
3'6

leépa rewizyjna lypu BVH-maxi stahl 90x90cm lub réwnowazna
?1

'Wilaz zeliwny wodoszczelny okragly - DN 600 (uszczelka, rygle,

laki) KI. A15-1,5t do komowy wodomierzowej
1

TRl

,m2
'me2

= mZ

m2

m2

.m2
szt

szl

_ kpl.
kpl.

kpl.

34 KNR-W 2-18 0529- Osadzenie kraly pomostowej stalowej ocynkowanej 100x70cm w ?szl.

di.2M
‘analogia

komorze pompowej, osadzona na kgtownikach aluminiowych

il

szt

35 KNR-W 2-02 0205- Plyly fundamentowe zelbetowe - Zebra - reczne ukladanie betonu' m3

d.1.202

d.1.2 01

10,7670,2°(4,375+4,47+0,875+4,67)

0,29°0,2*4,87-0,19°0,20,5"4"2+3,975'0,2°2,75+3,975*(0,2+0,4)"
10,5%0,22+3,975°0,4°1.5

m3

37 KNR-W 2-02 0210- Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do  m?3

d.1.2 01

38 KNR 9-26 0103-01
d.1.2 analogia

przekroju do 8 - reczne ukladanie betonu - belka krawedziowa

‘nad plytg
10,1°0,14(4,87'2+4,465°2)+0,1'0,31°0,5*4

‘Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego
o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 150 do 200
mm: klasa obcigzenia A15 - wpusty szczelinowe Faserfix Stan-

dard E100 z pokrywa ze stali nierdzewnej lub réwnowazne (4szt

% 0,5m)
{0,522

39 KNR AT-17 0102-  Wiercenie olworéw o glebokosci do 40 cm $r. 100 mm technika

d.1.2 03

~.3,14*10"8

diamentowa w betonie niezbrojonym - wiercenie otworow w kory-
tach odwodnienia

lma

'm

‘cm

~cm

40 KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m2

d.1.2.1102-03

~ 4,67"4,465

41 KNR BC-02 0301-
d.1.2 03

42 KNR-W 2-01 0501-

d.1.2.01

43 KNR-W 4-01 0109-

d.1.2 01 0109-04

'bosci 60 mm zatarte na gtadko - warstwa spadkowa sr. gr. 6cm

|zolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowej elastycznej zaprawy
'AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narazonych na dzia-
‘tanie wody bezcisnieniowej; grubo$é warstwy 2,00 mm
4,67*4,465

'Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kalt. -z |

Iprzerzutem na odleglosé do 3 m - zageszczanie reczne
poz.8A-1,5'3,3%(2,09-0,3)
poz.8B-0,76%(4,375+4,47+0,875+4,67)*0,40,1*(4,375+4,47 +

10,875+4,67)-(3,9754.47+0,29°4,87)°(0,15+0,1)-(0,29*0,2°4,87+ |

13,975%0,2°2,75+3,975%(0,2+0,4)"0,50,22+3,97540,4* 1 5)

Wywaz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé 15 km
A{grunt kat. I-11)
|poz.8-poz.42

Norma PRO Waersia 4.52 Nr servinv: 35682 UzZvikownk: Piotr W

me

RAZEM

Poszcz.

6,850,
RAZEM

Razem

6,850

6,850

5,800

18,000

0,323

2,000
RAZEM

251,200

_RAZEM

20,852

RAZEM

20,852
RAZEM

19,950
1,994

RAZEM

25,066
RAZEM

SR R

0323

2,000

251,200

20852

- 20,852

21,944

25,066,
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.
44 KNR 2-31 0103-01 Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy kons- 'm?2
d.1.2 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
poz.47 . - \m2
45 KNR 2-31 0104-01 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wy- m?2
d.1.2 ‘konanie i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
'poz.44 ] ) ] m?2
46 KNR 2-31 0113-01 Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizowanege cementem - m2
d.1.2/0113-05 'grubosc 30 cm
'poz.44 o - m2
47 KNR 2-31 0511-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6ecmna m?
dt1.2 podsypce piaskowej (70% kostki z odzysku) |
poz.10,95'1 35 - - _me

1.3 ' |Elementy rzezby z ksztaltek ceramicznych
48 KNR-W 4-01 0312- Wykonanle rolki z ksztaltek ceram|cznych na klawedziach niecki 'm
d.1.3.09 fontanny

analogia
(4,465+4,87)2 o - _m
49 KNR-W 4-01 0312- Wykonanie rolki z ksztaltek ceramicznych na gruncie w narozach ' m
d.1.3/09 'niecki fontanny oraz w ciggu odtwarzanych nawierzchni
|analogia |
143 - - m
50 KNR 2-31 0407-01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3 'z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza z demonta-
2u
1,505*4+0,5°8+0,348%4+4 ,54*2+4,415 - 'm

d. 3 01
kalk. wlasna
0,02°0,292+0,06"0,29224+0,12*0,292"48+0,18*0,292* 72+0,24* ‘m2
0 292°94+0,3%0,292*28+0,36"0,292°36+0,480, 292745

52 KNR-W 2-02 0211- Trzpienie zelbelowe w ksztaltkach ceramicznych (zbrojenie ujete 'm3
d.1.3 03 w dziale nr 1.2)
‘analogia
! 1(0,02+0,06°24+0,12°48+0,18"72+0,24*94+0,3*28+0,36*36+0,48* m3
:45)'0 182'0,08

53 KNR 5-08 0802-02 Mechanlczne wykonanie $lepych otworow w cegle g(ebokosm do sz[.

d.1.3 analogia ‘8 cmisr. do 20 mm - wykonanie otworéw w sciankach ksztaltek |
ceramicznych do osadzenia kotew
. ___4_*5+4 2°(69+23-5) B - szt
54 KNR 5-08 0803-02 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci sz,
d.1.3| anaiogla (do 8 cm i §r do 20 mm - wykonanie otworéw w podiozu z betonu |
(do osadzenia kotew |
) 14*5 - o - szt
- 855 ~[Montaz skosnych ksztaltek ceramicznych rzezby na kotwy wkle- szt
d.1.3 kalk. wlasna Jjane ze stali nierdzewnej $r. 10mm 1
| o 69423 S - ) szt
56  Konserwacja szafki licznikowej - kpl.
d.1.3 kalk. wlasna |
| _;__.___ 51,, . S, e e o .kpl
2 - Instalac;ejgm!arne i -
2.1 Przylacze i przebudowa sieci wpgpplqgowej S

5? KNR 4-051 0120-02 Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego typu LKD o $r. no-
d21 ‘minalnej 100 mm

115,93 R . _m
58 KNR 4-051 0114-02| Zaslepienie rurociagu zeliwnego o $r. 100 mm - W1, W6 [szt.
d.2.1 analogia |
f :2 : — szl
59 KNNR 4 1014-03  Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.2A $r. 110 mm - W1, W6
2 ) ) szt.

Morma PRO Waersia .52 Nr serviny: 35682 Uzvikownik: Piotr W

I RAZEM

_Poszcz.

33,056,
RAZEM

33,056
HAZEM !

33.056
RAZEM

33, 056
RAZEM

18,670,

14,300,
RAZEM

24,907
RAZEM

25,024
RAZEM

1,248

RAZEM

71 5,000_
 RAZEM

15,930
RAZEM

2,000

’ " RAZEM

2,000

'RAZEM

Razem

33,056,

33,056,

133,056

33,066,

18,670

14,300,

24,907,

25,024

1,248

- 716,000,

20,000
92,000

1,000,

15,930,
2,000

2,000



fontanna_aktual.01.2022 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _ jm.  Poszcz. Razem
80 KNR 4-04 1107-02 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem me-
d.2.1 1107-04 chanieznym i wyladunkiem recznym na odleglosé 15 km |
| p0z.57'0,0084 i i 0.134, |
; 0 ] ) o o RAZEM 0,134,
61 KNNR 1 0111-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wylycze-  km
d2.1 nie trasy rurociagu
{poz.80+poz.85)/1000 lkm ; 0,023 i
| S S N s e ] e e | L RAZEM 0023
62 KNNR 6 0803-06  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na m?
d.21 'podsypce piaskowej ‘
12,50*2,50 m2 | 6,250
1{19.49+1,92)*1,10 ) m2 i 23,551 |
i ) L - . ] i | RAZEM | 29,801
63 KNNR 1 0308-04  Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokoscido 3.0 mo  m3 |
d.2.1 scianach pionowych w gruntach suchych kat. -1V z recznym
wydobyciem urobku - odkopanie istniejacego rurociagu - W
12,30%2,30*(1,52+0,15) m3 8,834
11,50*1,00%(1,50+0,15) m3 2,475
-(2,30°2,30+1,501,00)°0,09<nawierzchnia chodnika>  m3 | 0611
| | 1 RAZEM | 10,698
64 KNNR 10308-04  Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 mo  m?
d.2.1 analogia $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym |
wydobyciem urobku z omocnieniem wykopu typ. PODLASIE -
trasa rurociagu 5
<W1-W6>(1,74+1,50+0,30)/2*1,00"(20,64-1,15-0,75) m3 | 33,170
| <W4-W4,251,92*1,00%(1,50+0,15) 'm3 ‘ 3,168
B 1 -(poz.80+p0oz.85)*1,10*0,09<nawierzchnia chodnika> 'm3 | -2,232, i
; ’ o s . RAZEM 34,106
65 KNNR 1 0527-01 'Montaz konslrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl. !
d.2.1 ‘nikacyjnych typ lekki: element o rozpietosci 4 m i
| 4 kpl. | 4,000 |
| | RAZEM | 4,000,
66 KNNR 1 0529-01  Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanaléw; element o kpl. ‘ f
d2.1 ‘rozpietosci 4 m ‘
1 i e kple 1000
‘ CRAZEM | 1,000

" 67 KNNR 4 1411-02  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - .m3

d.2.1 podsypka pod rurocigg !
(p02.80+p02.85)*1,00°0,15 ‘m3 | 3,383 i
B i | RAZEM | 3,383
68 KNNR 4 1014-05  Polaczenie typ. RK do rur zeliwnych o $r. 200/200 mm - W1 szl
d.2.1 I
RAZEM i 2,000
69 KNNR 4 1105-05  Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowa o $r.200° kpi |
d.2. 1 mm - W1 !
S ;277 S Ei-&pf. i 2,000 ‘
| RAZEM | = 2,000
70 KNNR 4 1014-05 Trolmk redukcy]ny zehwny kolnlerzowy 0 $r. 200/100 mm - W1 szt | | |
d.2.1 | |
- 51 - |szt. | 14 000 )
| I - o RAZEM . 1,000
71 KNNR 4 1105-03 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.100 kpl. |
d.2.1 'mm |
1 N kpl. | 1 000 |
72 KNNR 4 1014-03  Ksztaltka zeliwna kielichowo-kolnierzowa (kieliszek) o sr. 100/ szt.
d2.1] 100 mm - W1
I szt | 1,000 ;
S RAZEM 1,000,
73 KNNR 4 1014-11  Zwezka redukcyjna zeliwna kolnierzowa DN 600/400 mm szt |
d.2.1 |
- . n szt | 1,000 |
| s RAZEM 1,000,
74 KNNR 4 1407-01  Deskowanie taw fundamentowych - bloki oporowe pod ksztaftki  m? | |
d2.1 | 5 |
1(0,75%0,20) ‘m2 ' 0.150
| [(0.60*0,20) - ] - m2 | 0,120,
] - | RAZEM 0,270
75 KNNR 4 1408-01 ' Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- ~ m3 i |
d.2.1| mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki belonowej japon-
| kami | |
1(0,75'0,60%0,20)"2 m? | 0,180 ,
. RAZEM | 0,180

76/KNNR 4 1513-01  Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i beto- ' m?
d.2.1 nowych z emulsji lub roziworu asfaltowego (gruntowanie) - pierw-
sza warstwa

Morma PRO Wersia 4.52 Nr servinv: 356682 Uzvtkownik: Piotr W
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Lp. Podstawa

77 KNNR 4 1513-03
d.2.1

78 KNNR 4 1512-01
d.2.1

79 KNNR 4 1512-03
d.2.1

+

OBMIAR

| Opis i wyliczenia

(0,75%0,20%2)*2 m2
(0,80°0,20°2)'2 'm2
‘Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i beto- ' m?
‘nowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

poz.76 m2

‘Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji m2
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
(0,75'0,60)*2

|m2

‘Powioka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku 'm?2
|asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
poz.78

.m;

80 KNR 9-22 0101-02 'Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego laczonych na m

d.2.1

81 KNNR 4 1013-02
d.2.1

82 KNNR 4 1013-02
d.2.1

B3 KNNR 4 1702-02

d2.1

84 KNNR 4 1708-01
d.2.1

85 KNNR 4 1009-01

d.2.1 analogia

86 KNNR 4 0140-02
d.2.1

87 KNNR 4 0142-01 -

d.2.1 analogia

88 KNNR 4 0132-03

d.2.1]

89 KNNR 4 0132-03 | Zawory skosne zaporowe zwrotne instalacji wodociagowych z rur szt.

d2.1

SETE— 1

‘uszczelki o $rednicy 100 mm z powierzchng przeciw pradom blg-

dzacym - adcinek W1-W6

'Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych  m

(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm - odcinek W4-W4.2

przylacz.

kpl. ]

Poszcz. .
0,600
0,480

RAZEM

1,080
RAZEM

| 0,900
. RAZEM

] 0,900
RAZEM

.0,80+0,50+2,04+1,77+6,19+8,52+0,81 - m
‘buk kielichowy Zeliwny 22st. 0 $r. 100 mm - W1.1, W1.2 Iszt.
2 ) o szt.
'buk kielichowy zeliwny 45st. o ér. 100 mm - W2, W3, W5, W6 sz,
4 o o o szt
'Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe  szt.
|(opaski) na istniejacych rurociagach o $r. 100 mm/1" - W4 _

;1 o o szt
[Zasuwa do przylaczy domowych do rur PE ze ztaczem ISO &r.

25mm - W4

s S przylgcz.

1.05+087 . . .m

" Wodomierze skrzydelkowe domowe Iub mieszkaniowe o $r. no-
‘minalnej 20 mm - W4.2 (komora wodomierzowa)

L Y B kpl.
‘Konsola wodomierzowa z regulowanymi $rubunkami DN 20 - kpl.
‘W42
'Zawory przelotowe i zwrolne instalacji wodociagowych z rur 717'7”75727%.7 '
tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 25 mm - W4.2 ‘

A szt

90 KNNR 4 1011-01

d.2.1

"~ 91 KNNR 4 1014-03
d.2.1

d2.1)

1 - o szl.

'Sieci wodociggowe - pelaczenie rur polietylenowych cignienio- Tzflaéz;'

‘'wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér.

‘zewn. 32 mm - przejscie PE/mosigdz - W4.2

2 - - ~ zlgcz.

'Ksztaltka zeliwna kielichowo-kolnierzowa (kieliszek) o ér. 100/ szl

1100 mm - W6

L B - szl
92 KNNR 4 1014-03  Polaczenie typ. RK do rur zeliwnych DN 100/100 mm - W6 szt

93 KNR 9-22 0302-01 Montaz tulei do budowy przej$é szczelnych przez $ciane betono- szt.
‘wa grubosci do 20 cm dla rur o $rednicy 32 mm

d.2.1 analogia

94 KNNR 1 0527-06
d.2.1

poz. 65

z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - W4.2

" Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i teleko- kpl,

munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

Norma PRO Wersia +4.52 Nr serviny: 35682 Uzvtkownik: Piotr W

sz,

jkpl.

| RAZEM

1,000

Razem

1,080
1,080

0,900

20,630,
2,000

" 4,000

- 1,000

1,000

1,000,
1,000

4,000
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Lp.  Podstawa
95 KNNR 1 0529-06
d.2.1

96 KNNR 4 1411-01
d.2.1

97 KNNR 4 1411-02
d2.1

98 KNNR 4 1601-01
d.2.1

99 KNNR 4 1606-01

d.2.1

100 KNNR 4 1611-01
d.2.i

| 101 KNNR 4 161201

d.2.1

OBMIAR

Opis i wyliczenia

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanalow; element

‘0 rozpietosci 4 m
p0z.66

'Podloza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich grub. 10 em -
obsypka rurociggu

|poz.80°1,00"0,10

-poz.80*1,00%0,0095<zeliwo DN100>

poz.85°1,00°0,032

-p0z.85*1,00°0,0008<PE DN32>

'Podloza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich grub. 30 cm -
‘nadsypka nad rurociagiem
(poz.80+poz.85)"1,00°0,30

'Proba wadna szczelnosci sieci wodociggowyceh z rur zefiwnych
cisnieniowych o $r. do 100 mm
1

'Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
1

‘Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do

1150 mm

.

‘Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o . nominalnej do
150 mm

1

=8

102 KNR-W 2-19 0102- Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi laémg z two-

d.2.1 01 - analogia

‘rzywa sztucznego - trasa projektowanego wodociagu
poz.85

103 KNR-W 2-19 0134- Oznakowanie zasow wodociggu na murze

d.2.1 01

104 KNNR 1 0318-03  Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.

d.2A

'5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
poz.63+poz.64

_-(poz.67 +poz 96+poz.97)<podsypka, obsypka, nadsypka>

kpl.
Kpl.

‘m3

.mi‘

m3

m.'l

.m3

e

m3
1200m -1
prob.
200m -1
prab.
'200m -1
prob.
200m -1
prab.
‘odc.200m :

adc.200m

L0de.200m

m

- m,,,

kpl.

kpl.

rm3

m3
m3

105 KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢m gru- m2

d.2.1

‘bosci warstwy po zageszczeniu
|poz.62

106 KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na

d.2q
2.2 -
107 KNNR 6 0803-06
d2.2

108 KNR AT-03 0101-

d.2.2/02

d.2.2 03
110 KNR AT-03 0105-
d.2.2 03

109/ KNR AT-03 0104~

|podsypce cementowo-piaskowej
poz.62

~ Przylacze i zewngtrzna instalacja kanalizaciji sanitarnej

‘Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na
podsypce piaskowej

12,50"2,50

(poz.117+poz.118+p0z.120-2,80)"1,10

‘Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt.
6-10cm
12,8072 B
‘Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z
‘wywozem materiafu z rozbiorki na odl. do 1 km

12,80*1.10

Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z
‘wywozem rumoszu na odl. do 1 km
poz.109

'm2

111 KNR AT-03 0107- Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz m

d.2.2.02

z tawa z wywozem na odl. do 1 km
4*1,00

MNorma PRO Wersia 4.52 Nr servinv: 35682 Uzvtkownik: Piofr W

m

Poszcz.

1,000,
RAZEM

2,063
0,196
0,061
0,002
RAZEM

6,765
RAZEM

1.000

" RAZEM

1,000

RAZEM

1,000

1,000,
RAZEM

1,920
RAZEM

2,000!
RAZEM

44,804
12,074,

29,801,
RAZEM

_ 29,801,

~ RAZEM

6,250
. 6,721
RAZEM

5,600
RAZEM

R

. RAZEM
0dc.200m

azem

1,000,

1,926,
6,765,
1,000

1,000
1,000

1,000

1920,

RAZEM

2,000

32,730
29,801

29,801

12,971,

5,600

3,080

"RAZEM

3,080,
RAZEM

4,000
RAZEM

3,080
3,080,

4,000
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Lp.  Podstawa
112 KNNR 1 0111-01
d22

113 KNNR 1 0307-04
d2.2

114 KNNR 1 0308-04
d.2.2 analogia

115 KNNR 1 0527-01
dep?

116 KNNR 4 1411-02
d2.2

117 KNNR 4 1427-04
d22

118 KNR 9-22 0301-03
d.2.2/0301-04

119 KNNR 4 1308-02
d2.z2

120 KNNR 4 1308-01
dz.z2

121 KNNR 4 1322-02
d2.2

122/KNNR 4 1009-01
d2.2|

OBMIAR

Opis i wyliczenia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
nie trasy rurociggu

o em.
- wytycze- km

(poz.117+poz.118+poz.120)/1000 - [km

‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoscido 3,0 mo  m3

scianach pionowych w gruntach suchych kat. -1V z recznym
wydobyciem urobku- odkopanie istniejacej atudni S1

12,30*2,30%(1,93+0,15) m3

'Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosei do 3,0 mo  m3
'scianach pionowych w gruntach suchych kat. -1V z recznym
'wydobyciem urobku z omocnieniem wykopu typ. PODLASIE -

trasa rurociggu

<51-83>(1,60+1,15+0,30)/2*1,00%(19,12-2,3) m3
<52-54>(1,25+1,33+0,15)/2*1,00(5,04-1,15) m3
-(p02.109)*1,10%0,30<nawierzchnia drogi asfaltowej> m3
~(0)"1,10%0,09<nawierzchnia chodnika> m3

ffvlonla'z konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- 'kpl.
‘nikacyjnych typ lekki; element o rozpiglosci 4 m
1

kpl.

"Podioza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich grub. 15 cm - m3

podsypka pod rurociag

(poz.117+poz.118+poz.120)1,000,15 Im3

{0 Pl

"Przejcie przez sciany komér lulejami stalowymi "PS” przy gru-  szl.
‘bosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 160 mm -
{1 i . szt

istn. studnia S1

'Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym_@_lib_ﬁi_e'?'s"z_t
‘0 Srednicy 1000 mm i glebokosci 2.5 m z osadnikiem - studnia

|52

|1 = szt.

Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - od- m
cinki $1-82 |

11,10+1,11+6.91 . m
Kanaly z rur PVC laczonych na woisk o &r. zewn. 110 mm - 82 |m
S3
6,91 - _ _m
' Zasyfonowanie studni S2 - e
1 _ - szt
'Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m_
‘wnetrznej 63 mm - odcinek $52-S4
1504 . _m

123 KNNR 1 0527-06
d22

124 KNNR 4 1411-02
d.2.2

125 KNNR 4 1411-01
d2.2

126 KNNR 4 1411-02
d2.2

127 KNNR 4 1606-02
d22

-poz.120°1,00°0,0095<PVC DN110>

‘Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- ka. o
‘munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz. 115

fkpl.

‘Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - ms

obsypka rurociggu DN16, DN110

poz.119*1,00%0,16 m3
-poz.119*1,0070,0201<PVC DN160> m3
poz.12071,0070,11 'm3

.m3

'Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm - m3_
‘obsypka rurociggu DN63
poz.1221,00*0,063 m3

~p0z.122°1,00°0,0031<PE DN63> N

\Podtoza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich grub. 30 cm - |m3
‘nadsypka nad rurociagiem

(poz.119+p0z.120+poz.122)'1,00°0,30 o ms
Praba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HO- 200m -1
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm Iprob.

1 200m -1
'préb.

Norma PRO Wersia +.52 Nr serviny: 35682 Uzvtkownik: Piotr W.

Poszcz.

0, 009
RAZEM

11,003

'RAZEM

25,651,
5,310

1,016,
0,000,
RAZEM

1 OO(}
"RAZEM

1,337,

~ RAZEM
1,000

RAZEM
“RAZEM

19,120,

 RAZEM

1,000,

~ RAZEM

3,059
0.384

0,760
-0,066
RAZEM

0,318
0,016,
F!AZEM

9,321}

RAZEM

RAZEM

1,000

1,000

Razem

0,009

11,003

29,945

1,000

' Hﬁo
19,120,
6,910

1,000
. 5040

1,000

3,369

- 0,302

9,321

1,000
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Lp. =~ Podstawa Opis i wyliczenia
128 KNNR 4 1606-01  Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HO-
d2.2 BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm

|1

129 KNNR 4 1612-02  Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o r. nominalnej do
d.2.2 200 mm
2

jm.
200m -1
prob.

1200m -1
prob.

‘odc.200m

‘odc.200m |

130 KNNR 1031803  Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. m?

d2.2 5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kal. I-1ll
poz.113+poz. 114

ma3

~(poz.116+poz.124+poz.125+poz. 126)<podsypka, obsypka, nad- m3

ma2

1
m2

me2

| m

m2

 m2

sypka> )
131 KNR 2-31 0105-03 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.2.z2 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.107 -
132 KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na
d.2.2 podsypce cementowo-piaskowej
__poz.107
133 KNNR 6 0401-04 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez faw  m
d.2.2 'na podsypce cementowo-piaskowe)
I 'poz111 o -
134 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po ' m2
d2.2 \zageszczeniu 8 cm
poz 109 -
135 KNR 2-31 0109-03 ' Podbudowa betonowa bez dylataci - grubo$¢ warstwy po za-
d.2.2 geszczeniu 12 cm
|poz.109 -

136 KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
d.2.2

m2

.mz

me

m2

T

_|poz.109 B
137 KNR 2-31 0313-01 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wia- m?
g2 ‘2gca o grub. 2 cm
. poz.109 R
138 KNR 2-31 0313-02 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wig- m2
d.2.2 ‘Zgca - za kazdy dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 4
|poz.109 o

139 KNR 2-31 0314-01 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa

d.2.2 ‘Scieralna o grub. 2 cm
! poz.f09 - -
140 KNR 2-31 0314-02 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu Ianego glysowe; - warstwa
di2.2 ‘Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grub.
| Krotnos¢ = 2
poz. 109 S

141 KNR 2-31 1501-03 | Transport mieszanki asfaltu lanego z wytworni do migjsca wbu-
d2.2 ‘dowania na odl.do 0.5 km $r.transportu o tad. do 5.0 t
| ~,0,3114+0,4598

142/ KNR 2-31 1502-03 Dod.za transp.miesz.asfaltu lanego z wytw.do miejsca wbudow.

d.2.2 na odl.pow. 0.5 km sr.transp.o tad. do 5.0 t - za kazde 0.5 km
| Krotnosé = 15
[poz.141 I

m2

m2

'm2

:—f—ﬁ—zﬁ =

t

143 KNR-W 4-01 0109- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyﬁibv_\ryrﬁi_;rﬁj

d.2.2 09 ‘na odleglosé do 1 km
; 'poz.109*0,10<asfalt>
_poz.110*0,20<podbudowa>

;m3

m3

144 KNR-W 4-01 0109- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3

d.2.2{10 ‘na kazdy nastepny 1 km
| Krotnos¢ = 26
[poz.143

i

Norma PRO Wersia 4.52 Nr serviny: 35682 Uzvtkownik: Piotr W.

‘ma

~ RAZEM

Poszcz.
1,000
RAZEM

2,000
“RAZEM

40,948
-14,329

RAZEM

12,971,
RAZEM

12,971,
RAZEM

4,000,

| RAZEM

3,080;

RAZEM

3,080

~ RAZEM

3,080

RAZEM

3,080
RAZEM

3,080
~ RAZEM

3,080
" RAZEM

3,080
RAZEM |

0,771

RAZEM

0,771

0,308

0616

RAZEM

0,924
RAZEM

Razem

1,000

2,000

26,619

12,971,

12,971

4,000

3,080

3,080

3,080

3.080,

3,080

3,080

0,771,

0,771

0924,

0,924
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Lp.
145

Podstawa

OBMIAR

d.2.2 wycena indywidual-|

na

23
146 KNNR 1 0111-01
d2.3

147 KNNR 6 0803-06
d.2.3

148 KNNR 1 0210-01
423

149 KNNR 1 0313-01
d.2.3

150 KNNR 4 1427-01
d.2.3 analogia

151 KNNR 4 0112-03
d.2.3 analogia

- 152'KNNR 4 013203

d23
|

153 KNNR 4 0132-03
d.2.3 analogia

154 KNNR 4 0132-03
d.2.3 analogia

155 KNNR 4 0132-03

d.2.3,

156/ KNNR 4 0143-01

d.2.3 analogia

157 KNNR 4 0531-02
d.2.3

158 KNNR 4 0531-04
d.2.3

159 KNNR 4 0132-03

d23

160 KNNR 4 0134-08
d.2.3

161 KNNR 4 0132-03
d.2.3

162 KNNR 4 0110-05

d.2.3

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
Przyjecie odpoadow na wysypisko do utylizacji !
poz.143*1,6 ) ) 't 1,478
. ] o RAZEM
'Instalacja wodociggowa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytycze- km
nie frasy rurociagu
(1,21+1,18+0,39)/1000 km ) 0,003
P I RAZEM
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na m2
podsypce piaskowej 3
[(1,21+1,18+0,39)"1,00 'm2 - 2,780
| . ! RAZEM
Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na  m3
odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-lll - trasa rurociggu i
(1,21+1,18+0,39)*1,00*(2,00+0,15) - m3 5,977
f S i RAZEM |
'Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami sza-  m2
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
‘0 szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. -1V |
(1,2141,18+0,39)*(2,00+0,15) 2 - ‘m2 11,954
| _ | _ RAZEM
Szczelne przejscie przez zbiornik przy grubosci sciany 20 cm szt
;3 ] e szt | 3,000
‘Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej m
32 mm o polaczeniach skrecanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
0,65+0,97+0,20+0,96+1,28+0,34+0,78+040 m , 5580
L | RAZEM
' Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw 'szl. :
'sztucznych o sr. nominalnej 25 mm |
|6 szl 6,000
e ] | RAZEM |
Filtr osadnikowy odsrodkowy z manometrami instalacji wodocig- szt
gowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 26 mm i
3 szt L1000
| S B (S RAZEM
Zawor antyskazeniowy typ. BA gwintowany o sr. nominalnej 25  szt.
mm
il o . szt 1,000
L 3 _RAZEM
Zawory spustowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt
sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2 SRS 1| -ya— 2,000,
- i RAZEM
|Slacja zmiekczania wody typ Orion 30 kpl.
i S o kpl. 1,000
| S ] RAZEM
‘Manometry montowane w gotowej tulei szl
|2 szt - 2,000
I B | RAZEM |
‘Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 'szt.
2 ) - 7 & ‘ 2,000]
T o . _ RAZEM
‘Zawor elektromagnetyczny typ. NC, IP67 o $r. nominalnej 25 szt
mm
i1 ) R £ 74 | 1,000
| I . ~ RAZEM
'Reduktor cisnienia o $r. nominalnej 25 mm szt.
i S 7 ¢ | 1,000
- - | ~ RAZEM
Zawory skosne zwrotno-zaporowe instalacji wodociagowych z rur szl
'z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
I - . szh 1,000
e e | RAZEM
'Rurociggi z PVCo sr. zewnelrznej 50 mm laczone metoda kleje- 'm
nia, na scianach w budynkach niemieszkalnych i
0,70+0,30+0,42+0,88+0,65+1,13+1,01+0,24+1,30+0,57+1,16+ m 21,010

1,41+1,40+0,35°2+2,66+1,32+0,66+1,00+0,80+1,40+1,30

ST

Norma PRO Wersia +.52 Nr seryiny: 35662 Uzytkownik: Piotr W

Razem
1,478

0,003

2,780,
5977,

11,954

3,000,

5,580,

1,000,
1,000
2,000,
1,000
2,000,
2,000
i "1',0005

1,000

1,000
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Lp. | Podstawa | ] Opis i wyliczenia
163 KNNR 4 0110-04  Rurociagi z PVCo ér. zewnetrznej 40 mm laczone metoda kleje-
d.23 ‘nia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
i 3,00

164 KNNR 4 0110-03 ‘Rurociagi z PVCo ér. zewnetrznej 32 mm taczone melodag kleje-
d.2.3| nia, na scianach w budynkach niemieszkalnych
0,43+0,65+1,90+0,43'6

165 KNNR 4 0132-06  Sluza dozujaca chlor z obsluga reczna

d.2.3
| Rk -
166 KNNR 4 0132-06  Filtr piaskowy o wydajnosci 5m3/h w kpl. z zaworem 6 -cio dro-
d.2.3 analogia gowym
: 1

167 KNNR 4 0132-06  Zawar kulowy PVCU EPDM d 50mm
d.2.3
6

168 KNR-W 7-07 0101- Pompa fillracyjna o wydajnosci 5m3/h z koszem pre-filtrujacym
d.2.3 01

‘analogia
i ~ S
169 KNNR 4 0132-03  Zawary spustowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
d.2.3| ‘sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1

170 KNNR 4 1014-02 | Prefiltr zeliwny kolnierzowy typ H 65 dn 65mm
d.2.3 analogia |
| 1

171 KNR-W 7-07 0101- Pompa atrakcji wodnej 7m3/h, dp=12mH20, 1,5kW ~400V
d.2.3/01

analogia
B 2 o —
172 KNNR 4 0132-06  Filtr osadnikowy od$rodkowy z manometrami inslalacji wodocia-

d.2.3 analogia ‘gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm

| o I
173 KNR AT-17 0101- | Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 60 mm technika
d.2.3 02 ‘diamentowa w betonie zbrojonym - dysze fontanny

| (314996 S

174 KNR 7-08 0205-01 Dysza fontanny (DM08 3/4')
d.2.3 analogia 1
. 5

175 KNR 9-22 0302-01 |Montaz tulei do budowy przejéé szczelnych przez ciane betono-

d23 'wa grubeosci do 15 cm dla rur o $rednicy 32 mm
i1

176 KNNR 4 1411-02  [Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 15 cm -
d.2.3 'podsypka pod rurocigg
| _(1,21+41,18+0,39)1,00*0,15

177 KNNR 4 1411-01  Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 om -
d.2.3 obsypka rurociggu
' (1,21+1,18+0,39)"1,00°0,10

178 KNNR 4 1411-02  Podloza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich grub. 30 cm -
d.2.3 nadsypka nad ruraciagiem
| (1,21+1,18+0,39)*1,00*0,30

179 KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. m?

d.2.3! 5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll
poz. 148
-(poz.176+poz.177+poz.178)<podsypka, obsypka, nadsypka>
~+(1,21+1,18+0,39)"1,00°0.09<nawierzchnia chodnika>

j.m.

m

szl

szt

szt
szt

szt

szt.

kpl.

Kpl

'szt.

sat.

szt

szl

kpl.

kpl.

'szt.

szt

cm

ukl.

szt.
szt
e
e
\m3
=1
:m3
m3

m3
m3

180 KNR 2-31 0105-03 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2

d.2.3 bosci warstwy po zageszczeniu
[poz.147

B

Morma PRO Wersia 4.52 Nr serviny: 35682 Uzvikownik: Piotr W

‘m2

”"L”WRAZEM

. RAZEM

| RAZEM

" RAZEM

Poszcz.
RAZEM

3,000
RAZEM

5,560

. RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

___ 6,000,
RAZEM

1,000

__RAZEM

1,000,
RAZEM

1,000

| RAZEM

2,000,

1,000

~ RAZEM

169,560

RAZEM

6.000

_ RAZEM

1,000,

| RAZEM

0,417,

0,278

~0.834
RAZEM

5,977
-1,529
-0,250,

2,780
RAZEM

Razem
21,010

3,000
5,560,
1,000
I,O,O,Oj

6,000

1,000

1,000,

1,000

2000

1,000
169,560
6,000
1.000
0,417
0,278

0,834

4,198

2,780
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia o . jm.  Poszcz. Razem
181 KNR 2-31 0511-02 MNawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmna mz2
d.2.3 podsypce cementowo-piaskowej |
_poz.147 ) o m2 2,780
. | . ] | RAZEM | 2780
182 KNR-W 4-01 0109- Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé 15 km  m3
d.2.3 01 0109-04 (grunt kat. I-I1) I
1,529 - m3 ‘ 1,529 |
_ - S . RAZEM 1.529
183 KNNR 4 0127-01  Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob. : *
d.2.3 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
Al B o _prob. ; 1,000 i
. L - | RAZEM 1,000,
184 KNNR 4 0127-04  Proba szczelnosci instalacji wodaciagowych z rur z tworzyw m
d.2.3 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
‘&1, do 63 mm) |
poz.162+poz.163+poz.164 ..m | 29,570 |
I | - ! RAZEM | 20570
185 KNNR 4 0128-02  Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych 'm | i
d.2.3 | i
‘ qporz.1,62+poz.163+poz.164 S m | 29, 570 |
| . RAZEM i 29,570
2.4 |Kanalizacja ) |
186 KNNR 1 0111-01  Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wylycze- km
d2.4d 'nie zbiornika przelewowego |
1(1,50+2,50)/1000  km ! 0,004 ‘
I N . | RAZEM | 0,004,
187 KNNR 6 0803-06  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na m? |
d.2.4! ‘podsypce piaskowej i |
P 13,00%4,00 S . m2 12,000 ]
| 3 — = - . RAZEM 12,000,
188 KNNR 1 0210-01  Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na 'm3 ' f
d2.4 adklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
‘ ‘gruncie kat. I-tll |
3,00%4,00%(2,80+0,20) 'm3 ‘ 36,000/
| _-(3,00"4,44)*0,09<nawierzchnia chodnika> md 1,199
I . - ~ RAZEM | 34g0i
189 KNNR 1 0313-01  Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza-  mz2 !
d.2.4/0313-05 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o0 szerokosci 3.0 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
4,00%(2,80+0,20)"2 S m2 24,000 |
| ‘ S RAZEM | 24,000
190 KNR 9-22 0301-13 Zbiornik przelewowy z polimerobetonu typ 1500 owalny szt
d.2.4 analogia | |
' o st 1,000 ;
B S S . _ . RAZEM 1,000,
191 KNNR 4 1427-01  Szczelne przejscie przez zbiornik przy grubosci sciany 20 cm szt. |
d.2.4 analogia | - | '
3 S B A 800 |
‘ P RAZEM 3,000,
192 KNNR 4 0110-06 Ruromagl z PVC o ér. zewnetrznej 110 mm laczone metoda kle- m |
d.2.4 analogia Jjenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych | |
I 10,80+2,27+1,33+2,57+0,85+0,40 om 8220 I
_ I - "RAZEM | 8,220
193 KNNR 4 0218-01  Whpusty sciekowe zeliwne o $r. 100mm szt i
d.2.4 analogia ‘
: 2 B _|sat. | 2000
! N 1 RAZEM 2,000
194 KNNR 4 0146-02  Pompa odwadniajaca z tacznikiem plywakowym typ KP350 szt. ‘
d.2.4 analogia |
i1 o szt | 1,0000 -
N - _ _RAZEM 1,000
195 KNNR 4 1112-02  Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na | kpl.
d.2.4 analogia rurociggach PVC i PE
| i ) o kpl 1,000 !
196 KNR 13-25 0107-  Montaz czujnika poziomu wody szt. i
d.2.4 03 | |
‘analogia ! :
| 1 S . szt. 1,000 |
RAZEM 1,000
197 KNR 9-22 0302-04 Montaz tulei do budowy przej$é szczelnych przez sciane betono- szt.
d.2.4 analogia ‘wa grubosci do 20 em dla rur o $rednicy 110 mm
1 B s 1000
| | - B RAZEM | 1,000
198 KNR 9-22 0302-01 Montaz tulei do budowy przejsé szczelnych przez $ciane betono- szt i
d.2.4 analogia wa grubosci do 20 cm dla rur o srednicy 63 mm
1 o szl | 1.000
13 -

MNorma PRO Wersia 4.52 Nr serviny: 35682 Uzvikownik: Piotr W
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Lp.  Podstawa ~ Opis i wyliczenia _ jm.

199 KNMR 1 0318-03  Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. m3

do4 5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. -1l
poz.188 'm3
1-3,50<zbiornik przelewowy> - m3

QOUTKNH 2-31 0105-03 :rif’odsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m?

d.2.4 bosci warstwy po zageszczeniu
poz. 187 B B m?
201 KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na  m?2
d2.4 ‘podsypce cementowo-piaskowe] |
poz.187 S oom?
202 KNR-W 4-01 0109- Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 15 km  'm3
d.2.4 01 0109-04 {grunt kat. 1-11) !
350 , o |m3
203 KNNR 4 1610-01  Praba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominainej do odc. -1
d.2.4 analogia 150 mm prob.
1 ode. -1
prob.

204 KNNR 4 0128-02  Plukanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach niemieszkalnych _m
d.2.4 analogia

poz.192 . - m
| 7§757 - Weniylacla komory pompy - -
205 KNNR 4 0110-06  [Rurociagi z PVC o $r. zewngtrznej 160 mm laczone metoda kle- |1
d.2.5 analogia Jjenia, na scianach w budynkach niemieszkalinych
S S 10,50 L . m
206 KNNR 4 0110-06  Rurociagi z PVC o r. zewnetrznej 110 mm faczone metoda kle- m
d.2.5 analogia Jjenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych i
_ 10+1.0 . m
207 KNNR 4 0213-07 'Rury wywiewne z PVC o polaczeniu klejonym o ér. 110 mm  szt.
d.2.5
| 1 i szl

208 KNR 9-22 0302-04 Montaz tulei do budowy przejé¢ szczelnych przez sciane betono- sz(.

d.2.5 analogia 'wa grubosci do 20 cm dla rur o $rednicy 160 mm
, L — ,”,E%H
209 KNR-W 2-17 0205- Wentylator osiowy kanalowy o &r. 125mm szt
d.2.501 |
| 1 ) - ;szl.

210 KNR AT-17 0101~ Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg cm D

d.2.503 diamentowa w betonie zbrojonym - kratka nawiewna
314 . _cm
211 KNR-W 2-15 0216- 'Whpust zeliwny przykrecany z odlywem pionowym 110mm - kral-  szt.
d.2.502 'ka nawiewna w plycie stropowej komory ;
‘analogia | |
0 .ﬂ R st
2. 6} Ins!alac;a Grzewcza -
212 KNR 0-38 0103-02 Montaz grzegmkow konweklorowych elekirycznych stacjonarnych szt.
d.2.6 ‘na scianie
I I b — B szl
3| Instalacje elektryczne B -
213/KNR 2-31 1103-01 Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 6 m2
d.3 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem -
! ‘przetozenie chodnika do wykonania rowu kablowego !
| 2508 o me
214 KNNR 5 0701-01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposeb reczny w gruncie kat. -l m3
d.3 | !
125'0,8°0,6 - . ms
215 KNNR 5 0706-02  Nasypanie warsiwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m
d.3 do06m

25 m

. o

Norma PRO Wersia 4.52 Nr servinv: 35682 Uzvikownik: Piatr W

" RAZEM

~ RAZEM

Poszcz.
RAZEM

34,801
-3,500
RAZEM

12,000

RAZEM

12,000
RAZEM

3,500

1,000

~ RAZEM

8220
RAZEM

0,500

2,000

RAZEM =

1,000
_RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

~ RAZEM

113,040
~ RAZEM

20,000,
RAZEM

12,000
RAZEM

25,000,
RAZEM |

Razem
1,000,

31,301
12,000
12,000

3.500

1,000

8,220,

0,500
- é;dooé
1,000
1,000
1,000

113,040

——————

20,000
12,000,

25,000
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Lp. Podstawa [ ~ Opis i wyliczenia ~ jm.  Poszcz. = Razem
216 KNNR 5 0705-01  Ulozenie rur oslonowych z PCW o $r. 50mm m
d.3
‘ 25 o . m 25000 ]
] |- P . - | RAZEM 25,000
217 KNNR 5 0713-01  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.3! natach zamknietych - YKY 2x10mm2 |
- 25 - m | 25,000
E ] B L RAZEM 25.000
218 KNNR 5 0702-01  Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 'm? |
d.3 -
| ‘ poz.214-25'06°01 - ‘m3 10,500, ;
| S — o R ] _ RAZEM 10,500,
219 KNNR 5 0405-06  Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kon- szt. !
d.3i strukcjg mocowang do podloza przez przykrecenie - rozdzielnia
| gloéwna fontanny z wyposazeniem (w tym czujniki poziou wody
CP-2iCP-1) . | |
| 1 - S iszt. 1,000 |
T - - 1 RAZEM 1,000
220 KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wylgcznik glowny szt
d.3 | |
| i o o o sat, 1,000 -
P o - P RAZEM 1,000,
221 KNNR 5 0206-03  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uklada- m |
d.3 ne n.t. na betonie - YKY 2x10
N i - - - m 1,000 -
| N S S L RAZEM 1,000
222 KNNR 5 0206-01  Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukla- 'm
d.3 dane n.l. na betonie - YKY 3x1,5mm2 ,
L 3+15 - . m . 4,500 o
S . o S | RAZEM 4,500,
223 KNNR 5 0206-01  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukla- 'm
d.3 ‘dane n.t. na betonie - YDY 3x2,5 ! |
ﬁ S P V=2 A B . m | 5,000 ot
N L I RN | . RAZEM  5.000
224 KNNR 5 0206-01 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukla- 'm | =
d.3 dane n.t. na betonie - YDY 2x1,5mm2 | |
il 15 o m_ 1500 |
j I - S - RAZEM _ 1,500
225 KNNR 50101-01 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane p.t. w gotowych bruz- 'm
d.3 'dach w betonie - ulozenie rur kablowych w warslwie spadkowej
‘niecki | : |
o 12 B e e m.o 12000 |
| 1 S - B RAZEM 12,000,
226 KNNR 5 0203-01  Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 wecig- m 7
d.3 ‘gane do rur - HO7RN-F 2x1,5mm2 ; ; |
1 14,7°2245,0"4+1,0°8+1,8°6+1,0*3+1,0'3°2+42,0°2'241,0'6  m . 80,600 -
1 N e _ RAZEM 80,600
227 KNNR 5 0206-01  Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukla- 'm |
d.3 dane n.t. na betonie - HO7RN-F 3x2,5 |
| S Y - I om 2000
I T ____ . , ] | RAZEM | 2,000
228 KNNR 5 0206-01  Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukla- m |
d.3 ‘dane n.t. na betonie - HO7RN-F 2x1,0 | !
3,0 - om . 3000
I P S - i ~ RAZEM P 3,000,
229 KNNR 5 0303-01  Puszki z tworzywa szlucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach szt ‘ *
d.3 dla przewodow o przekraju do 2.5 mm2 ‘ ‘ |
| B i1 - - szt . tpoo
] | o I L RAZEM 1,000
230 KNNR 5 0504-02  Oprawy oéwietleniowe LED najazdowe do pracy pod woda typu  kpl.
d.3 analogia URAN 20 LED 239LED 4000K640Im 230V AC8W3.80 |
I 6 - e _ [kpl. 6000 ‘
| I IS B I RAZEM 6.000,
231 'Oprawy liniowe LED IP67 m i
d.3 kalk. wlasna {
2,28'4+2,16°4 o om | 17,760 |
1 o - . RAZEM 17,760
232 KNNR 5 0406-01 ;Zasilacz do opraw liniowych LED szt. i |
d.3 ‘ | | ]
‘ 2 - szt . 2000 |
, — - - [ RAZEM 2,000
233 KNNR 5 0406-01  Zasilacz do opraw punktowych LED szl
d.3 | .
2 ‘szl . 2,000 o
| P ) ) | | RAZEM [ 2,000
234 'Sondy z gtowicg do czujnika CP-2 szl ' ‘

d.3 kalk. wlasna

15 -
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Podstawa

235
d.3 kalk. wlasna

236 KNNR 5 0301-03
d.3

237 KNNR 5 0307-01
d.3

238 KNNR 5 0308-05
d.3

239 KNNR 5 0504-02
d.3 analogia

240 KNNR 5 0602-03
d.3|

d.3

d.3

243 KNNR 5 0612-06

d.3

244 KNNR 5 1301-01

d.3

245 KNNR 5 1302-02
d.3

d.3|

247 KNNR 5 1303-02
d.3

248 KNNR 5 1304-01
d.3

249 KNNR 5 1304-02
d3

250 KNNR 5 1307-01
d.3

246/ KNNR 5 1303-01

OBMIAR

9,000

Razem

3,000
1,000
4,000/

1,000,

Opis i wyliczenia - jm. Poszcz.
i3 szl 3,000
i | RAZEM
‘Sonda do czujnika CP-1 (ochrona przed suchobiegiem pompy) szt
1 szt 1,000
| | RAZEM
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany Iszt.
przez przykrecenie do kolkdow plastykowych osadzonych w pod-
‘fozu betonowym ‘
4 szt 4,000
M RAZEM |
Itaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szl
L B szl 1,000,
| - | RAZEM '
‘Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- szl
goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mmz2 !
'szl. 3,000
- 1 RAZEM
‘Oprawa osw. nastropowa LED 18W IP44 kpl.
1 kpl. 1,000
- - RAZEM
Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane m
na kotkach wstrzeliwanych
[(1,841.1)°2406 . m 6400
B N I RAZEM
241 KNR 5-08 0611-02 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0. |m
6 m w gruncie kat.lll |
16,5°2+8,0°2+1,0 m 30,000
242 KNNR 5 0611-01  taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wy-  szt.
rownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2 jsz2t. 2,000
b . - | RAZEM
Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrow- |szt.
‘nawczych |
11 szt 1,000
L [ . RAZEM
Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu eleklrycznego niskie- pomiar
'go napiecia |
- — pomiar 10,000
i ! RAZEM
Badanie linii kablowej nn - kabel 2-zylowy odc.
1 .~ ode. 1000
L RAZEM
|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazo-  pomiar
|wy (pomiar pierwszy) ‘
i1 pomiar | 1,000
.. RAZEM
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazo-  pomiar
iwy (kazdy nastepny pomiar) |
19 pomiar |
| RAZEM
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
i szt 1,000
| . B RAZEM '
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- szt
'miar) |
2 |szl. 7 2,000,
;s | RAZEM |
‘Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych ‘pomiar
4 pomiar | 4000
: RAZEM

i
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