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OPIS TECHNICZNY :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ | BUDOWY PRZYL ACZY WODY |
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWN ETRZNA INSTALACJ A KANALIZACJI
DLA ZADANIA ,REMONT RZE ZBY ZRASZANEJ WOD A - FONTANNA "LABIRYNT"
DZ. EWID. NR: 7, 12/14, 12/15 OBREB: 1041
UL. WIECKOWSKIEGO | AL. WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE

1 WSTEP

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej oraz projekt przytgczy wody i
kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji dla zadania REMONT RZEZBY ZRASZANEJ
WODA - FONTANNA "LABIRYNT" zlokalizowanej u zbiegu ulic Wieckowskiego i al. Wojska Polskiego w
Szczecinie, dz. nr 7, 12/14, 12/15; obreb nr 1041.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— plan sytuacyjny

— aktualne normy i przepisy

- zlecenie Inwestora

—  Aktualne wytyczne ZWiK Szczecin

—  Warunki ogolne i techniczne przytgczenia do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

— przebudowa sieci wodociggowej,

—  budowa przylgcza wody

— budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej wraz zewnetrzng instalacjg

4 ROZWIAZANIA WODOCIAGOWE
4.1 Przebudowa sieci wodoci aggowej

W zwigzku z remontem rzezby wodnej przewidziano do przebudowy istniejagcy wodocigg DN100.
Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej oraz uzbrojenie, wskazane w czesci graficznej opracowania kolidujgce z
zamierzeniem inwestycyjnym nalezy zlikwidowaé, odcinki sieci wodociggowej dopuszcza sie zamuli¢
pianobetonem z zakorkowaniem koncow. Likwidowane uzbrojenie podziemne wytgczy¢ z eksploatacji. Nowy
odcinek wodociggu projektuje sie réwnolegle do trasy istniejgcego. Po jego wykonaniu i po pozytywnych
wynikach préby szczelnosci i badania bakteriologicznego, nalezy go podtaczy¢ do istniejgcego wodociggu,
uprzednio odcinajgc doptyw wody.

Wigczenie projektowanego odcinka wodociggu DN100 zeliwnego do istniejgcego wodociggu DN200
(punkt W1) zlokalizowanego w ulicy Wojska Polskiego wykona¢ poprzez montaz potgczen typu RK do rur
DN200, zasuw DN200 oraz trdjnika redukcyjnego DN200/200/100 kotnierzowego, zeliwnego. Za tréjnikiem na
projektowanym wodociggu zamontowa¢ zasuwe DN100 kotnierzowg, dtugg z zeliwa sferoidalnego. W punkcie
W6 nowy wodocigg nalezy wigczyé do istniejacego wodociggu DN100 zlokalizowanego w ulicy Wieckowskiego
poprzez montaz potgczen typu RK. Rozwigzania weztéw wodociggowych pokazane zostaly w czesci graficznej
opracowania.

Przed przystgpieniem do robdt przy wigczeniu sie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy dokonaé
odkrywki w celu dokfadnej lokalizacji rurociggu i okreslenia jego faktycznego zaglebienia oraz sprawdzi¢ z
jakiego materiatu jest wykonany.

Wodocigg DN100 nalezy wykona¢ z rur z zeliwa sferoidalnego klasa min. C40 o potgczeniach
kielichowych blokowanych realizowane w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej EPDM wyposazong we
wkiadki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne roztgczenie rur w stanie zmontowanym i dajgce mozliwos¢
odchylenia katowego min. 5°, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min.16 bar.

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i
posiada¢ ocechowanie zgodne z ta normg tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe ztgcza, wymiar
nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat i
rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki.

Dlugosé nominalna rur: 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm. Z ogéinej ilosci
rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545).

Wewnetrzna wyktadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545: 2010 z kielichami cynkowanymi od
wewnatrz. Do wytworzenia wykladziny cementowej wymaga sie zastosowania wody pitnej, co powinno by¢
potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowang jednostke certyfikujgcg. Dopuszcza sie
wyktadzine z tworzywa termoplastycznego nalozong fabrycznie na catej dtugosci rury wraz z kielichem, o
grubosci minimum 300pm.

Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al z (lub bez)
domieszka miedzi Cu, nakladanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze
minimum 400 g/m?, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka pétprzepuszczalna z lakieru
akrylowego lub epoksydowego o grubosci minimum 80 pm.

Ksztaltki kielichowe i koilnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zzeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej.




Ksztaltki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie same jak
dla rur.

Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe owiercone na cisnienie PN 10
wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadkg stalows.

Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 um, naktadanej
elektrochemicznie w procesie kataforezy lub wzmocniong warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 ym,
naktadanej metodg fluidyzacyjng (m.in. na prady btgdzace).

Zewnetrzng powloke specjalng (polietylenowg) przed prgdami bigdzacymi nalezy zastosowaé dla
wszystkich rurociggéw, ktére sg blizej niz 15 m od torowiska i innych emiteréw np. stacji transformatorowych.

Jednorodnosé materiatowa w zakresie projektu:

Rury i ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych s$rednicy zewnetrznej i odpowiedniej wspétpracy
potagczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztaltek:
Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztaltek

Rury powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania norm: PN-EN 545, PN-EN 805, PN-EN 681.1 oraz dla rur
DN/OD 90, 110, 125 i 160 dodatkowo PN-EN 12842, PN-EN 1452, PN-EN 12201, PN-EN 14901 - z
wytgczeniem niektérych pozycji normy dla wewnetrznej powtoki termoplastycznej, PN-EN I1SO 4624, PN-EN 1SO
6272-1, PN-EN ISO 2812-2. Owiercenie kotnierzy rur kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2.

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty:

- aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

- aktualny certyfikat potwierdzajgcy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej wyktadziny cementowej
wedtug PN-EN 545 i PN-EN 197-1.

- aktualny certyfikat EN 1SO 9001 obejmujgcy potwierdzenie, jakosci Systemu Zarzgdzania: projektowania
wyrobow, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych oraz

organizacji handlu wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang wediug EN 45001 lub EN
45012.

NORMY PRZYWOLANE W OPISIE RUR | KSZTALTEK ZELIWNYCH

PN-EN 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i badania.

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
PN-EN -12842 - Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemow przewodowych z PVC-U lub PE — Wymagania i
metody badan.

PN EN 1452 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
PN EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen (PE).
PN EN 14901 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego -- Powtoki epoksydowe rur, ksztaltek i
wyposazenia z zeliwa ciagliwego (praca przy duzym obcigzeniu).

PN EN ISO 4624 — Farby i lakiery — Préba do oceny przyczepnosci.

PN-EN I1SO 6272-1 - Farby i lakiery - Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie (odpornos¢ udarowa).
PN-EN 1SO 2812-2 — Farby | lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze.

PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN I1SO 9001 - Systemy zarzgdzania jakoscig. Wymagania.

PN-EN 197-1 — Cement — Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1074-2 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa.

PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

PN-EN 558-1 — Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury prostej i katowej do rurociggéw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 593 — Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach kierunku) oraz pod
zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang
opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odlegtosé
miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.




Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -do rzednej spodu
bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

Trasa, $rednice, spadki, gltebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej, przytgczy oraz schematy
technologiczne weztéw wodociggowych zgodnie z czescig graficzng opracowania.

UWAGI:

- Doktadne rzedne oraz zagtebienie istniejgcej podziemnej infrastruktury nalezy ustali¢ na budowie po
dokonaniu odkrywki.

- W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania projektowanego rozwigzania nalezy zgtosic¢ sie
do projektanta w celu opracowania nowego rozwigzania.

- Niezidentyfikowane napotkane przylgcza nalezy zgtosi¢ do Projektanta, ZWiK oraz Inspektora nadzoru.
W przypadku gdy sg to czynne przytgcza nalezy je wymienic po trasie w zakresie opracowania.

- Istniejgcg armature z uzbrojeniem na likwidowanych i zaslepianych odcinkach istniejgcych sieci i
przytgczy nalezy zdemontowac. Zdemontowane skrzynki do zasuw i hydrantéw oraz zlom nalezy przekazac¢ na
majgtek ZWiK Szczecin. Pozostate odpadki nalezy zutylizowac na wysypisku.

4.2 Przyt gcze wody

Zasilenie fontanny w wode nastgpi poprzez projektowane przylgcze z przebudowanej sieci
wodociggowej DN100 zeliwnej (punkt W1-W6). Wigczenie do wodociggu nalezy wykonac¢ poprzez opaske do
nawiercania pod cisnieniem, do rur zeliwnych DN100/25 z odejsciem gwintowanym. Za opaskga zamontowaé
zasuwe zeliwng DN25 z jednym ztgczem ISO do rur PE. Opaska i zasuwa wykonane z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40-DIN 1693 zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej nakladanej metodg proszkowg. Nawiertka i
armatura o wytrzymatosci na cisnienie min. PN16.

Przytacze nalezy wykonac z rur i ksztattek dn 32 PE 100 RC SDR 11 w kolorze niebieskim. Rury dn 32
PE tgczy¢ ksztattkami elektrooporowymi, zmiany kierunku trasy za pomocg naturalnego giecia rur lub poprzez
ksztattki.

Przytlagcze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym w komorze wodomierzowej. Komora wodomierzowa
wg projektu architektoniczo-konstrukcyjnego. Zastosowano komore prostokgtng o wymiarach wewnetrznych
85x85x179cm. Komora zabezpieczona jest przed naptywem wod gruntowych oraz tak skonstruowana, aby nie
byt mozliwy naptyw $ciekdéw deszczowych. Sciany i strop studni posiadajg wspétczynnik przenikania ciepta
zapewniajgcy zawsze utrzymanie dodatnich temperatur na poziomie przewodéw i wodomierza (+4°C). Komora
zelbetowa z betonu o klasie wytrzymatosci min. C 30/37 o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150. W
komorze zastosowano stopnie ztazowe kanatowe (klamry), osadnik w dnie o wymiarach 25x25x30cm dla
wypompowania wody, wtaz kanatlowy o wymiarach @ 0,60 m - otwor wiazu powinien by¢ styczny do Sciany
studni, klasa wtazu B125 wg PN EN 124 w chodnikach. Przej$cia przewodéw przez $ciany komory — szczelne z
zastosowaniem rur ostonowych.

Woda z wodociggu przeznaczona jest na cele zasilania fontanny. Zapotrzebowanie wody wynosi: q= 0,5
dm?s =1,8 mé/h. W celu opomiarowania zuzycia wody zimnej zastosowano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie
z: zaworu odcinajgcego grzybkowego DN25 mosieznego w catosci przed wodomierzem, wodomierza
objetosciowego Qn=4,0m3/h DN20 z naktadkg do odczytu radiowego np. Altair Diehl Metering lub réwnowazny,
oraz za wodomierzem zaworu zwrotnego skosnego zaporowego DN25 ze spustem. Na instalacji, w komorze
technologicznej, za zestawem wodomierzowym zastosowano zawor antyskazeniowy typu BA DN25 (z
mozliwoscig poboru prébek).

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 0,40 m od posadzki. Wodomierz montowac
w pozycji horyzontalnej z tarczg licznika skierowang do goéry na typowej konsoli wodomierzowej ze stali
nierdzewnej z ruchomym srubunkiem. Montaz wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenh.

4.3 Zasuwy

We wskazanych w czesci graficznej miejscach na wodociggu nalezy zamontowaé zasuwy. Na trzpien
zasuwy (zaworu) zamontowac przedtuzenie w obudowie teleskopowej do zasuw z PE i wyprowadzi¢ do poziomu
terenu. Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc je w rurze ochronnej PVC160
na dlugosci 30 cm. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed
wysunieciem za pomocg zawleczki. Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowac¢ sie 15+20 cm pod pokrywa
skrzynki do zasuw. Sztyce teleskopowg nalezy zamontowaé tej samej firmy co zasuwy. Projektuje sie skrzynki
zasuwowe duze z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Dopuszcza sie obudowa skrzynki z polietylenu typ HDPE o
wytrzymatosci na temperaturze 200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40
T. Skrzynka o wysokosci min. 270 mm powinna mieé $rednice pokrywy min. 150 mm. Teren wokot skrzynki (w
przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ np. poprzez obetonowanie lub obrukowanie kostkg w
promieniu 1,2m.

4.4 Oznaczenie uzbrojenia podziemnego

Oznaczenie uzbrojenia (lokalizacje zasuw) na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg
tablic tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach,
na wysokosci ok. 1 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od oznaczanego
uzbrojenia zgodnie z PN-86/B-09700.




Na gtebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegajacg z wktadkg ze stali
nierdzewnej tagczong na zacisk z wyprowadzeniem koncoéwek do skrzynek zasuwowych i wodomierza. Tasma
lokalizacyjna koloru niebieskiego.

4.5 Préba ci $nienia i dezynfekcja

Po utozeniu i przed przekazaniem sieci wodociggowej i przytagcza do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe
wytrzymatosci i szczelnosci na cisnienie 1,0MPa. Proby ci$nienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i
wymaganiami producenta rur. Przygotowany do préby cisnieniowej przewod nalezy napetni¢c wodg i
odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego i nie mniej niz 1,0 [MPa].
Cisnienie to w okresie 30 [min] nalezy dwukrotnie podnies¢ do wartosci pierwotnej. Po dalszych 30 [min] spadek
ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 [MPa]. W czasie nastepnych 120 [min] spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢é 0,02 [MPa]. Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokétach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci sieé¢
wodociggowg poddac¢ ptukaniu i dezynfekciji.

Dezynfekcje nalezy wykona¢ przy pomocy 3 [%] roztworu podchlorynu sodu przy zamknietej zasuwie.
Powyzsze nalezy wykona¢ w spos6b uniemozliwiajgcy zapowietrzenie rurociggu. Po zachlorowaniu nalezy
odczekaé okres 24 godzin po czym nalezy instalacje przeptuka¢ przez okres okoto 20 — 25 minut. Po wykonaniu
ptukania nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne (mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne) wody w akredytowanym
laboratorium. Po otrzymaniu pozytywnego badania wody wodocigg mozna zgtosi¢ do odbioru.

4.6 Roboty ziemne

Trasa, $rednice, spadki oraz gtebokos$¢ utozenia wodociggu i przytgcza nalezy wykona¢ zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Roboty ziemne na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego, powinny byé
wykonane recznie. W pozostatej czesci mechanicznie. Przy wykopach powyzej 1,0 m wykop powinien by¢
umocniony szalunkami. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zniwelowac.

Wykopy pod rurociggi wykonac jako waskoprzestrzenne odeskowane z zastosowaniem rozpér. Wykopy
na gtebokosci powyzej 1,0m powadzone bedg przy uzyciu $cianek rozporowych (systemowych obudéw wykopow
np. typu Mini Box 60). Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni i innych czesci statych mogacych spowodowaé
uszkodzenie rury PE. Podloze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05MPa, dajgcy sie wyprofilowa¢ wg
ksztattu spodu przewodu, nie powodujgcy zagrozenia korozyjnego. Przewody wodne uklada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 15cm zageszczonej. Nastepnie utozyé rurociggi i wykona¢ obsypke ochronng z piasku o
grubosci warstwy ~ 0,3m ponad wodociggiem i zagesci¢. Zasypywanie wykopu powyzej warstwy ochronnej
wykona¢ gruntem rodzimym niespoistym (w przypadku gruntéw spoistych zasypke wykonaé piaskiem
zasypowym) zageszczajgc co 20cm. Zasypke zageszczac warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy zgodnie
z normg BN-72/8932-02 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien wynosic:
e w pasie drogowym i pod torami min. Is - 1,0
e chodniki min. Is - 1,0
e poza drogami (trawniki, tereny nieutwardzone) min. Is - 0,95.

Wszystkie przewody, ktére zostaly odkopane nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
podwieszenie. W przypadku napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nalezy zgtosi¢
odpowiedniemu uzytkownikowi przewodéw oraz uzgodni¢ z nim obejscie lub przetozenie. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne” oraz instrukcjg montazowa z rur zeliwnych i PE

Miejsca wykopdéw w pasie drogowym przywréci¢é do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika 1,0. Uszkodzone w trakcie prac
nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny zachowujgc wzory uktadanych nawierzchni
(chodnik i jezdnia asfaltowa). Do odtworzenia stosowa¢ materiaty petnowartosciowe. Nawierzchnie chodnikow w
czesci podlegajgcej pod remont fontanny nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

5 ROZWIAZANIA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1 Przyt acze kanalizacji sanitarnej

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzone bedg $cieki pochodzace z ptukania filtréw z wody powracajgcej
z niecki fontanny. Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej od studni ,S2” do istniejgcej studni ,S1” o
rzednych RT: 22.87 RD: 20.94 zlokalizowanej na kolektorze dn150 kanalizacji og6inosptawnej zlokalizowanej w
ul Wieckowskiego. Wiaczenie do studni wykona¢ nad istniejgcg kinetg poprzez przewiercenie otworu w $cianie
studni.

Studnie rewizyjng ,S2” zaprojektowano jako betonowgDN1000 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m i
syfonem w celu zabezpieczenia przedostawania sie nieprzyjemnych zapachéw przez przelew awaryjny do
komory przelewowej fontanny i tym samym zabezpieczenia bezposredniej okolicy fontanny przed tym zapachem.
Trasa, $rednice i spadki przytagcza kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przewody kanalizacji nalezy wykonac¢ z rur i ksztalttek PVC Srednicy 160 klasy S o]
potagczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o]
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obw. nominalnej min. 8 kN/m2.




Studnie rewizyjng na przytgczu projektuje sie o srednicy DN 1000 z kregéw betonowych wyposazong we
whaz klasy D400 wg PN-EN 124 zlokalizowang w jezdni. Przewidziano montaz wlazu samopoziomujgcego
(ptywajacego).

Studnie kanalizacyjne betonowe zgodnie z normg PN-B-10729. Studnia z elementéw prefabrykowanych
betonowych tgczonych na uszczelki gumowe z gumy syntetycznej. Studnia musi sklada¢ sie z kregow
betonowych, plyty nadstudziennej, elementéw przej$ciowych, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie
kinetami betonowymi lub z cegly peilnej klinkierowej i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych
wymaganych jak w wytycznych ZWiK Szczecin. Nalezy stosowag¢ pierscien dystansowy betonowy lub z tworzywa
sztucznego pod zwienczenie studni. Kregi betonowe i fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie
ztazowe. System produkowany z betonu C35/45, nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodporny (F-50). Studnie
wyposazone we wlazy z zeliwa sferoidalnego z wypetnieniem betonowym, z wkitadka wygtuszajgcg. Srednica
pokrywy wiazu fi 680mm. Glebokosé osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50 mm, wysokos¢ wiazu ok 150
mm. Przej$cie przez $ciane studni betonowej za pomocg uszczelek lub kré¢coéw przystudziennych zgodnie z
wytycznymi producenta.

UWAGI:
Doktadne rzedne oraz zagtebienie istniejgcej podziemnej infrastruktury nalezy ustali¢ na budowie po dokonaniu
odkrywki.

5.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje projektuje sie od zbiornika przelewowego i komory technologicznej fontanny do
studni ,,S2". Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej wytyczyé¢ nalezy wg projektu zagospodarowania. Dtugosci,
spadki oraz $rednice przewodu podane zostaty na profilu podtuznym kanalizacji.

Projektuje sie przewody grawitacyjne z przelewu awaryjnego zbiornika z rur i ksztaltek PVC Srednicy
110 klasy S o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej,
o0 jednorodnej strukturze scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obw. nominalnej min. 8 kN/m2.

Projektuje sie przewdd kanalizacyjny cisnieniowy ttoczny od komory technologicznej z rur i ksztattek
dn63x3,8 PE100 PN10 SDR 17. Przewdd ttoczny po utozeniu i przed przekazaniem do eksploatacji nalezy
poddac prébie wytrzymatosci i szczelnosci na cisnienie 0,6MPa. Proby cisnienia nalezy wykonaé zgodnie z PN-
B-10725:1997 i wymaganiami producenta rur. Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokétach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci instalacje poddac¢ ptukaniu.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego, powinny by¢ wykonane recznie. W
pozostatej czesci mechanicznie. Przy wykopach powyzej 1,0 m wykop powinien by¢ umocniony szalunkami np.
przy uzyciu $cianek rozporowych (systemowych obudéw wykop6éw np. typu Mini Box 60). Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowa¢. Pod
rury nalezy utozy¢ podsypke piaskowg o gr. 15 cm, rurociagi obsypac¢ warstwg ochronng piasku na wysokos$¢ 30
cm ponad wierzch rury. Piasek srednioziarnisty lub gruby wg PN-86/B-02480 zageszczony z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci (ubity po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci max 1/3 $rednicy rury). Materiat
uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne oraz studzienki nalezy podda¢ badaniom przy odbiorze zgodnie z
normg PN-EN 1610. Po ulozeniu przewodu, przed jego zasypaniem wykona¢ nalezy prébe szczelnosci
obejmujgcy rurociag i studnie. Zgodnie z normg PN-EN 1610 sprawdzi¢ nalezy szczelnos¢ uktadu zaréwno na
eksfiltracje i infiltracje. Szczelno$¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy wykonaé warstwe ochronng w miejscu potgczen.
Powyzej warstwy ochronnej — zasypka gruntem rodzimym niespoistym (w przypadku gruntéw spoistych zasypka
piaskiem zasypowym), pod drogami zasypka piaskiem zasypowym. Zasypke zageszcza¢ warstwami z
zageszczeniem kazdej warstwy zgodnie z normg BN-72/8932-02 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
Przed zasypaniem rurociggi zinwentaryzowaé¢ geodezyjne.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien wynosic:
e w pasie drogowym i pod torami min. Is - 1,0
e chodniki min. Is - 1,0
*  poza drogami (trawniki, tereny nieutwardzone) min. Is - 0,95.
W przypadku napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nalezy zgtosié¢

odpowiedniemu uzytkownikowi przewodéw oraz uzgodni¢ z nim obejscie lub przelozenie. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne oraz instrukcjg montazowg z rur PE i PVC.

5.4 Likwidacja/ za $lepienie istniej gcych sieci
Istniejgce odcinki sieci wodociggowej oraz uzbrojenie, wskazane w czesci graficznej opracowania,
kolidujgce z zamierzeniem inwestycyjnym nalezy zlikwidowac.




Istniejgcg armature z uzbrojeniem na likwidowanych i zaslepianych odcinkach istniejgcych sieci i
przytaczy nalezy zdemontowa¢. Zdemontowane skrzynki do zasuw i hydrantéw oraz ztom nalezy przekaza¢ na
majatek ZWiK Szczecin. Pozostate elementy nalezy zutylizowac na wysypisku .

5.5 Istniej ace uzbrojenie terenu

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego
dokonac¢ przekopéw prébnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy
wykonywaé recznie. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty
ziemne.

5.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (z pézniejszymi zmianami), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
zmianami), Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (z pozniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania wodociggu to obszar wyznaczony po obu stronach jego osi, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig wodociggu i wynosi 1m.

Obszar oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

(o]

WARUNKI WYKONAWSTWA

+ Przed przystgpieniem do rob6t przy wigczeniu sie do istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
nalezy dokona¢ odkrywki w celu doktadnej lokalizacji przewodoéw i studni, faktycznego ich zagtebienia oraz
sprawdzenia, z jakich materialéw sg wykonane.

+ W przypadku napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nalezy zgtosi¢ odpowiedniemu
uzytkownikowi przewodéw oraz uzgodni¢ z nim obejscie lub przetozenie.

¢ W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wykonania projektowanego rozwigzania nalezy zgtosi¢ sie do
projektanta w celu opracowania nowego rozwigzania.

¢ Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw oraz zgodnie z
Wytycznymi ZWiK Szczecin.

+ Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc.

¢ W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z Projektantem.

¢ W przypadku wystgpienie wod gruntowych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢é pompowanie wéd do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwodnienie wykopdéw realizowa¢ przy uzyciu
igtofiltrow rozstawianych co 0,5 m, nalezy je zapuszcza¢ na gtebokos¢ ok. 2 m ponizej projektowanej
niwelety rurociggu.

+ Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

¢ Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyroboéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
whasciwymi przepisami.

¢ Zalgcznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (mapa, szkic,
wspohrzedne), dokumentacja zdjeciowa z realizacji przylgcza (miejsce wiagczenia, utozenie przewodu, studni
rewizyjnej z okresleniem miejsce ich wykonania).

+ Przed realizacjg inwestycji wykonawca powinien sporzgdzi¢ w oparciu o projekt plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzonych robét budowlanych
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

+ Wszelkie zmiany niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z Projektantem i Kierownikiem Budowy.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Gluchowski
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1 | Zakres robot, kolejnos¢ realizacji

Przebudowa: sieci wodociggowej, budowa przytgczy
wodociggowegi i kanalizacji sanitarnej o budowa
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Proby szczelnosci.

2 | Wykaz istniejgcych elementéw budowlanych

Istniejgce uzbrojenie podziemne: przewody
wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne,
teletechniczne, istniejgca fontanna.

3 | Elementy zagospodarowania dziafki, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi

Istniejgce sieci/instalacje.

Przewidywane zagrozenie podczas

Podczas wykopéw: mozliwo$¢ upadku z wysokosci
(np. wpadniecie do wykopu), zasypanie w wykopie,
podczas montazu instalacji: okaleczenia podczas
zgrzewania, wypadek zwigzany ze sprzgtem

zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania prac w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

* | wykonywania robot bud: - skala i rodza <kl zag10zena przy zachowan niezbednych
zagrozenia — miejsce i czas wystepowania ; Ny
zabezpieczeh
Podczas ciecia i montazu instalacji, przy spawania lub
zgrzewaniu. Niewielka skala zagrozenia przy
zachowaniu niezbednych zabezpieczen.
5 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw | Przypomnienie zasad wykonywania pracy oraz
przed rozpoczeciem robot, szczegdlnie koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkow
niebezpiecznych ostroznosci.
6 Srodki techniczne i ograniczajgce Dorazne, podreczne $rodki zabezpieczenia

bezpieczenstwa i higieny pracy dla prowadzonych
robét.

mgr inz. Jakub Gtuchowski




