foor _ Zatgeznik nr la do Instrukeji ...
Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji (zm. Zarzadzeniem nr 18/2020)

Spélka z 0.0 w Szezecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 08/02/2021

Nr wydanych warunkéw:
TT-410/KB/004909/21

Wasz znak:

ZAKLAD USLUG
KOMUNALNYCH

KU SLONCU 125A
71-080 SZCZECIN

WARUNKI
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYINYCH

Dla nieruchomosci/obiektu: RZEZBA ZRASZANA WODA - FONTANNA LABIRYNT UL.
WOJSKA POLSKIEGO dz.7, 128/8, SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2021-01-28 Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWiK okresla nastepujgce warunki przytaczenia do urzadzen wodociggowych
lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przylgczenie:

1.1. Wodocigg:
1.1.1.2 100 ZEL. mm $r. cién. 40 m st wody w ul. PL. ZWYCIESTWA/WIECKOWSKIEGO

11.2. @ —-mm $ér. ci$n. ~---m st. wody w ul. ----
1.1.3. & -—--mm $r. cién. ----m st. wody wul. -

Pobér wody na cele bytowe w ilosci Qus= 0,4 M%d  Qumax= 2,5 m¥h
Pobor wody na cele technologiczne  w ilogci Qasr= ===- m3*/d  Qnmax= ---- m3h
Pobdr wody na cele przeciwpozarowe w ilogci Qog= =--- m%d  Qpmax= —-- m¥%h qlls = e

1.2. Kanalizacja ogélnosptawna- :

1.2.1. 400 mm w ulL.WIECKOWSKIEGO

1.2.2. < 400/550 mm w ul.WOJSKA POLSKIEGO

1.23. J——mm wul.----

llos¢ Sciekow bytowych Qus 0,1 m3/d Qhmax = 2,5 m3h
llos¢ Sciekow przemystowych  Qugr == m¥d  Qurpag = —oov m3h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. & ——-mm w ul.----
1.3.2. & -—-mm w ul -
1.3.3. J—=——mm wul----
llos¢ wod opadowych i roztopowych: Q I/s= ----

2. Parametry techniczne dotyczace budowy przylacza wodociggoweqo i wezla

wodomierzowegqo:

2.1. Przylacze wodociggowe ukladaé z minimalnym przykryciem 1.20 m biorac od
projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury, na trasie przytacza, od nawiertki do




budynku, przewidzie¢c tasme lokalizacyjng z wktadka stalowg taczona na zaciski
z wyprowadzeniem koricowek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

2.2. Wezet wodomierzowy (dla wodomierza gtéwnego) lokalizowac w piwnicy budynku lub na
parterze w wydzielonym tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg
(wpust do kanalizacji), zamarzaniem oraz dostepem 0s6b niepowotanych.

- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej nalezy lokalizowaé w odrebnym pomieszczeniu,

- dopuszcza sig umieszczenie zestawu wodomierza gtéownego w studni wodomierzowej
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku
miejsca pod wezet wodomierzowy lub diugosé przytacza wynosi powyzej 15 m,

- studnia zabezpieczona przed naptywem wéd gruntowych i opadowych,

2.3. Za kazdym zestawem wodomierza gtownego od strony instalacji nalezy zainstalowac
zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody W sieci zgodnie z PN
EN1717:2003.

2.4. Do budowy przytacza, wezia wodomierzowego i studni wodomierzowej stosowac
materiat i armature zgodng z Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzgdzen
wodociggowych | kanalizacyjnych wraz z przylagczami” dostgpnymi na stronie internetowej
ZWiK: www.zwik.szczecin.pl lub w siedzibie ZWiK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

3. Parametry techniczne dotyczace budowy grawitacyjnych przytaczy kanalizacyjnych:

3.1. Przylacze kanalizacyjne zakonczyé studnig rewizyjng o srednicy DN 1000mm
w odleglosci nie wiekszej niz 1,0 m od granicy nieruchomosci (dla budynkow
jednorodzinnych dopuszcza sie studnie DN400 mm).

32 W przypadku wiaczenia do kanalizacji ogolnosptawnej nalezy przewidziec
zasyfonowanie podigczen.

33. W przypadku  koniecznosci odprowadzenia  Sciekow  Z pomieszczen
projektowanychlistniejqcych ponizej rzednej dna kanatu nalezy zastosowac w obiekcie uktad
pompowy lub urzadzenia przeciwzalewowe.

3.4. Nie wolno odprowadza¢ wod deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarne;.

35 Do budowy przylacza kanalizacyjnego, studni kanalizacyjnych stosowa¢ materiat
i armature zgodng =z Whytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami” dostgpnymi na stronie internetowej
ZWiK: www.zwik.szczecin.pl lub w siedzibie ZWiK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

4. Informacije formalno-prawne:

4.1. Budowa przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej Mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.2. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami, trase projektowanych przytaczy wod-kan
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina, nalezy przedtozy¢ na
narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w Szczecinie.

4.3. Przed przystapieniem do budowy przylaczy nalezy:

- uzyskac pisemng akceptacje przez ZWIK przyjetych rozwiazan technicznych na planie
sytuacyjnym o ktorym mowa w pkt. 4.1.

- przystapienie do robot zgtosi¢ do ZWIK, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

4.4. Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowe] bedacej w eksploatacji Spotki dokonuje tylko
i wytacznie ZWiK. Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacii Spotki wykonuje
wytgcznie ZWIK (za wyjatkiem wiaczen do sieci kanalizacyjnej po renowaciji, ktére mogg
wykonywac specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWIK).

4 5. Wiaczenia przytaczy do sieci dokonuije tylko i wytacznie ZWIiK po odbiorze koncowym
stwierdzajacym sprawno$¢ techniczng wybudowanych przytaczy.

4 6. Do odbioru koricowego przytaczy nalezy przediozy¢ nastgpujgce dokumenty:

- projekt budowlany i/lub wykonawczy / plan sytuacyjny, 0 ktérym mowa w punkcie 4.1., z
wrysowanym przytgczem i rozwigzaniami technicznymi uprzednio zaakceptowanymi przez
ZWIK,

- szkic geodezyjny wraz z wspoirzednymi geodezyjnymi,



- karta informacyjna przytaczenia do urzadzer: wodociggowych i/lub kanalizacyjnych,

- niniejsze warunki przytaczenia do urzadzen wod-kan — do wgladu.

4.7. Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa)
przeznaczone na umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego
ciekow, wykonuje na wiasny koszt odbiorca ustug.

Wybudowane przytacze wodociggowe/kanalizacyjne pozostanie wilasnoscig osoby
ubiegajacej sie o przytaczenie.

4 8. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWiK, a urzgdzenia
pomiarowego mierzacego ilos¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

4.9. Montaz wodomierzy gtéwnych, w uktadzie poziomym, wykonuje wytacznie ZWIiK.

4.10. Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

5. Warunki dotyczace jakosci $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej:

51. Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art.10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (tj. Dz.U. 2019.1437 ze zm.).

5.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadac
wymaganym parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Scieki
wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegblnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie
art.100 ust.1 z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2020.310 ze zm.)
wymagajg pozwolenia wodno-prawnego.

5.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spetnic przy odprowadzeniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Ustalenia dodatkowe:

6.1. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg
przepisy ogolnie obowigzujgce.

6.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wasnosci i uprawnien osob trzecich,
a w szczegdlnosci nie zastepujg zgody na wykonanie robot zwigzanych z budowg przytgczy
wod.-kan.

6.3. Inne: w rejonie fontanny przebiega awaryjny, przedwojenny wodocigg ¢ 100 zel. Nalezy

przewidzie¢ jego przebudowe w oparciu o stosowng umowg ze ZWiK. Szczecinskie
Inwestycje Miejskie planujg przebudowe Placu Zwycigstwa. Projekt zasilenia fontanny

nalezy skoordynowac z ww. przebudowa.

Y

; Dzial Teghniczny
1. Wystawit: . Spatﬁtﬁl‘sta y 2.Akceptowat:
Kamil Birkowski
____________________________ amigifouski 0% 0294 if)..
08-02-2021, podpis, pieczec data, podpis, piecze¢ Kierownika [dziatu
3.Zatwierdzit: 4.0trzymat do wiadomosci i
B AN
data, pOdpis, pieczet Dyrektora | N s
imie i nazwisko, dala
Zatgczniki:
1. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt

2. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.






ZAKLAD WODOCIAGOW
I KANALIZACJI
ffa Spétka z 0.0. w Szezecinie

71-682 Szczecin, ul. Golisza 10 Zalgeznik Nr 3 do Instrukci ...

tel.centr. 914426 200,fax 914221258 (zm. Zarzadzeniem nr 9/2017)
REGON 811931430, NIP 851-26-24-854

pieczed ZWiK Sp. = o.0.

KARTA INFORMACYJNA
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH
ZWiK Sp. z o.0.

Nr wydanych warunkéw technicznych:
TT-410/KB/004909/21

BOK009283
Data zatozenia karty:

TK 08/02/2021

A. Wypelnia TT

1. Imig i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH, KU SLONCU 125A , SZCZECIN
2. Lokalizacja przytaczanych urzadzen i/lub przytacza(y) *kanalizacyjnych:

RZEZBA ZRASZANA WODA - FONTANNA LABIRYNT UL. WOJSKA POLSKIEGO dz.7,

128/8, SZCZECIN e
Dzial Techniczny
Spedjdlista
08/02/2021 ) -
Kamil Bipkowski
data wydania warunkéw podpis i pieczed wydajgcego warunki

3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i /lub wykonawczego

ML M. elm(.,ia.s,e.razv..s..C::._.,...u.m_..._.mf__/o_;z.ZZ/ﬂoos/,/z
........................................ s L Ty o A

4. Dokonane uzgodnienia projektu budowlanego i /lub wykonawczego a2l
UODINAND. ... TGS, 00B0KN s

H{Vd ‘[ffe P,

Ry 7%y
% 0? Y %Cflmf
! d e o n C2ng,.
Data, podpis i pieczec Data, ﬁgﬁﬁd&égiec%;%
uzgadniajgcego projekt Kierownika D¥falu

Y- On- LOIY



B. Wypelnia WYKONAWCA

1. Dane Wykonawcy urzadzen i/lub przylacza(y) *kanalizacyjnych:
Nazwa i adres firmy:

Pieczed WYKONAWEY: e s
Nr uprawnien budowlanych kierownika budowy: oo
Data i podpis kierownika budowy:
Nr pozwolenia na budowe (nie dotyczy Przyfaczy): .o
2. Data dokonania Weinki do SIECH .o.covevrimrrmiemiiemr e

Przy Stanie WOAOIMEIZA ....vvueeeereinrinisssassisns b m

C. Wypelnia Rejon TK

1. Data zgloszenia i wynik przegladu technicznego:

2. Dokumenty zfozone przez Wykonawce do przegladu technicznego:

a) projekt budowlany / wykonawezy*: e egz.
b) rysunek powykonawczy e egz.
¢) szkicpolowy e egz.
d) kopia mapy zasadniczef e egz.
¢) wykaz wspolizednych geodezyjnych e egz.
f)  plyta CD ze wspélrzednymi geodezyjnymi e szL.
g)  inne:

4. Przekazanie do RI
dokument6éw wymienionych w punkcie 2 + protokét przegladu wraz z mapa z wrysowang granicg eksploatacji

data przekazania dokumentow do RI podpis i piecze¢ Kierownika Rejonu TK

D. Wypelnia RI

Zaktualizowano Branzowa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjne] KERG -

data aktualizacji podpis i piecze¢ wprowadzajgcego dane

1. Przekazanie dokumentéw do Kierownika Wydziatu Gospodarki Sanitarnej (TK)
Dokumenty przekazane:

a) projekt budowlany / wykonawezy*: e egz.
b) rysunek powykonawczy e egz.
¢) szkicpolowy e egz.
d) kopia mapy zasadniczej e egz.
e) wykaz wspofrzednych geodezyjnych e egz.
f)  protokot przegladu technicznego koncowego /czesciowego® e egz.
g) mapazwrysowang granicg eksploatacj e egz.
H)  GODBE  emammmmmmam o 645 £ S50 4 BN bR s i T 2 SRR RS A R AT Ry s

data przekazania dokumentéw do TK podpis i pieczeé Kierownika RI



E. Wypelnia TK

1. Przekazanie dokumentow do EBOK
a) Karta informacyjna odbiorcy

........... egz.
b) Mapa z wrysowang granicg eksploatacii e egz.
¢) Protokot z przegladu technicznego eeerea BEZ.

(dodatkowo ksero protokotu do RGN- gdy jest umowa na budowe sieci)

2. Przekazanie dokumentéw do TT
Dokumenty przekazane:

a) projekt budowlany / wykonawezy*: e egz.

b) rysunek powykonawczy e egz.

¢) szkicpolowy egz.

d) kopiamapy zasadniczej egz.

e) wykaz wspdlrzednych geodezyjnych e egz.
data przekazania podpis i pieczeé Kierownika Wydziatu TK

* piepotrzebne skreslic






ZAKLAD WODOCIAGOW

| g | KANALIZACJI
7w Svdtka z 0.0. w Szczecinie

71.632 Szczecin, ul, Golisza 10 Zakgeznik Nr 2 do Instrukcji

tel. centr. 9143 26200, fax 91423 12 58 (zm. Zarzadzeniem nr 1/2020)
REGON 811931430, NIP 851-26-24-854

pieczec ZWiK Sp. = o.0.

KARTA INFORM@CYJNA
PRZYY. ACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
ZWIK Sp. 7 o.0.

Nr kolejny dziennika podawczego TT
wydanych warunkow:
TT-410/KB/004909/21

BOK009283

Data zalozenia karty:
TS 08/02/2021

A. Wypelnia TT

1. Imig i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH, KU SLONCU 125A , SZCZECIN
2. Lokalizacja przytaczanych urzadzes i/lub przylacza(y) * wodociggowych:

RZEZBA ZRASZANA WODA - FONTANNA LABIRYNT UL. WOJSKA POLSKIEGO dz.7,
128/8, SZCZECIN
DZjai‘ Te i ny

Specjaligt
08/02/2021 WY
Kamif Binkowski
data wydania warunkéw podpis i pieczeé wydajgcego warunki

4. Dokonane uzgodnienia projektu budowlanego i/lub wykonawczego:

LU2GQDABIND.. Lo, LAGRE S (026 EADLL.. LoDali Ay
L 2B A A EOMT AN L oo

Zespot ds. teaq icznych -
Specjplista _ Wydzjaﬁe%ﬂix'nfk
Kamil A fowshi g i ,? Chﬂic—zm_agjn
g i . ; r r 7} 1 / =2
Data, podpis i pieczec Data, podpis i pieczeé
uzgadniajgcego dokumentacje Kierownika Dziatu

94-08. 107/



B. Wypelia REJON TS

1.Dane Wykonawcy urzadzen i/lub przytacza(y)* wodociggowych:
Nazwa i adres firmy:

Pieczed WYKONAWCY: s
Nr uprawniefi budowlanych kierownika DOAOWY:  .oemssisisivussssssmsimarsvsesvsmsamsesmsmmmens saa sramnsnsnsonss
Data i podpis kierownika budowy: s
Nr pozwolenia na budowe (nie dotyczy PrZylaczy): .o

9 Data dokonania weinki: e
0 STEOL + o s ovvvse e sa et e sse s sasea s s e e e e eas mr e e e e s eE S E e e s e s e s
3. Data zgloszenia i wynik przegladu technicznego:

4. Dokumenty ztozone do przegladu technicznego:

a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy*: e egz.
b) rysunek powykonawezy e egz.
¢) szkicpolowy e egz.

d) kopia mapy zasadniczej e egz.
e¢) wykaz wspohrzednych geodezyjnych e egz.
f) plyta CD ze wspolrzednymi geodezyjnymi e szt.

g) 1nne:

Miejsce lokalizacji WodOmi€rza: e
Typidrednica WodOmIEIZa: e s
Srednica ZAWOTOW: e s

5. Granica eksploatacji wykonanych urzadzen i/lub przylacza(y)*wodociagowych:



3
6. Przekazanie dokumentow do Dziatu Inwentaryzacji Sieci i Obiektow Technicznych (RIS):

Dokumenty przekazane:
a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy*: e egz.
b) rysunek powykonawczy e ooz
¢) szkicpolowy e egz.
d) kopia mapy zasadniczej e egz.
e) wykaz wspolrzednych geodezy] nych e egz.
f) CD ze wspotrzednymi geodezyjnymi e szt.
o) protokél przegladu technicznego koncowego / czesciowego® egz.
h) inne:
data przekazania dokumentéw do RIS podpis i pieczgé Kierownika Rejonu TS

C. Wypelnia RIS

7aktualizowano Branzowa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej

data aktualizacji i przekazania do TS podpis i piecze¢ wprowadzajgcego dane

D. Wypelnia TS

1. Przekazanie dokumentéw do EBOK:

a) kartainformacyjna odbiorcy e egz.
b) mapa z wyrysowang granicg eksploatacji e egz.
¢) protokot z przegladu technicznego (oryginal) e egz.

(dodatkowo ksero protokotu do RGN — gdy jest umowa na budowe sieci)

data przekazania dokumentow do EBOK podpis i pieczeé Kierownika Wydzialu TS



2. Przekazanie dokumentéw do RIS:

a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy*

b) rysunek powykonawczy
¢) szkic polowy
d) kopia mapy zasadniczej

¢) wykaz wspotrzednych geodezyjnych
f) kopia protokotu przegladu konicowego /ezg$ciowego™*

g) inne

data przekazania dokumentéw do RIS

* niepotrzebne skresli¢

podpis i piecze¢ Kierownika Wydziatu TS



