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PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

KOD 45000000-7

REMONT RZEZBY ZRASZANEJ WODA- FONTANNA
LABIRYNT

Nazwa obiektu: FONTANNA LABIRYNT

Adres obiektu: Zbieg ulicy Wieckowskiego i alei Wojska Polskiego w
Szczecinie; dz.nr 12/4,12/5, 7; obreb 1041

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych
Ul. Ku Stoncu 125A
71-080 Szczecin

Grupa robot:
- 45000000-7 Roboty budowlane

Klasy i kategorie robét:

- 45111100-9 Roboty rozbidrkowe
- 45111220-6 Wywdz gruzu
- 45111200-0 Roboty ziemne
- 45200000-9 Roboty betonowe i zbrojarskie
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
- 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagdéw do
odprowadzania s$ciekdéw
Szczecin, Styczen 2021r.
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Stosowane w dalszej czesci skroéty:

ST - specyfikacja techniczna

SST- szczegdtowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu rzezby zraszanej wodg - Fontanny
LLabirynt”, zlokalizowanej przy zbiegu ulic Wieckowskiego i alei Wojska Polskiego w
Szczecinie .

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robét budowlanych)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okres$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

b) obiekt matej architektury;

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.3. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji,

1.4.4. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy i przejscia .

1.4.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.6. prawie do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

1.4.7. dokumentacji budowy — protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

1.4.8. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

1.4.9. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.10. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy Ilub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.12. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.13. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

1.4.14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,



1.4.15. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego,

1.4.16. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru,

1.4.17. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostatly okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.18. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.19. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wediug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji,

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
przedmiarem, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku,
na terenie ktorych wykonywane bedg prace).

1.5.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja (przedmiarami) i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sgq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0godlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majgq by¢ zgodne z dokumentacjg i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ wymiarowa

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszga byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
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zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
maszynach i pojazdach przez siebie eksploatowanych. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w obiekcie, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru, oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
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petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zroédia uzyskania materiatléw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okresSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robdt, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace ego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacd
na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét
bedq wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6éb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do
umozliwienia emu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikatyi deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),
2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*Polska Norma,
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajdujq sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie =z
dokumentacjg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
katalogach normatywnych (KNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
(przedmiarze) i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te Iub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robédt
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych
robdt wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Wykonawca robét budowlanych nie moze wykorzystywac¢ btedow, oczywistych
omylek lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, na podstawie ktérych
uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy
(np. inspektora nadzoru), ktéory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow, po ich ewentualnym wyjasnieniu z autorem
dokumentacji technicznej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi

zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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1. Wstep.

1.1, Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
realizacji robot rozbidrkowych i demontazowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie robdt rozbidrkowych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogodlne.

3. Transport.

0Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Gruz
i elementy z rozbidrek nalezy wynies¢ recznie, w wiadrach lub za pomocg taczek poza obreb
obiektu i umiesci¢ w kontenerze gruzowym., po czym wywiez¢ na przeznaczone do skfadowania
odpaddow miejskie wysypisko. Niektére elementy (np. lampy) po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru przekaza¢ Inwestorowi.

4. Wykonanie roboét.

Roboty rozbidrkowe:

- rozebranie zelbetowej niecki fontanny

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

- ostrozne rozebranie ksztattek ceramicznych tworzacych rzezbe oraz obrzeze niecki
fontanny i umieszczenie ich na palecie na terenie placu oraz poinformowanie autora zeby o
mozliwosci odebrania rozebranych elementow rzezby. W przypadku , gdy autor rzezby nie
wyrazi checi odbioru rozebranych elementéw , Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢
elementy rzezby na przeznaczone do sktadowania odpaddw miejskie wysypisko.

- rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe]j -obrzeza do ponownego wbudowania
- zdemontowanie starej lampy oswietleniowej,

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zapewni kontener na gruz i bedzie oprézniat go na
biezaco.

- zabezpieczenie terenu rozbiérki i sktadowania odpadéw.

- wyniesienie gruzu z terenu budowy

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnionych z Inwestorem godzinach. Wszystkie
zdemontowane elementy, mogace podlega¢ ponownemu wbudowaniu badz przekazywane
Inwestorowi nalezy oczysci¢, posortowac i zabezpieczyé przed zniszczeniem i kradzieza.
Codziennie po =zakonczeniu robdt rozbidorkowych nalezy teren budowy sprzatngé i
zabezpieczyc.

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania i nie podlegajacych rozbiorce.
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6. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni rozebranej nawierzchni z kostki betonowej, mb
rozebranych obrzezy betonowych , m® rozebranej zelbetowej niecki fontanny wraz z
przygotowaniem i uporzadkowaniem stanowiska pracy oraz niezbednymi pracami
zabezpieczajacymi wymienionymi w punkcie 5 niniejszej ST. Ilos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze. Rozliczane s w jednostce rozliczeniowej.

7. Odbiodr robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne.
Odbior prac rozbiorkowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z
dokumentacjg i poleceniami inspektora nadzoru. Protokdt odbioru powinien zawieraé ocene
wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem. Podstawe odbioru tych robot
stanowig:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokoty odbioru robét zanikajacych

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

Odbidr robdt rozbidrkowych polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
prac oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania i nie podlegajacych rozbidrce.

8. Podstawy ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z robotami
rozbidérkowymi, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

wykonanie demontazy i rozbidrek,

usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,
oczyszczenie miejsca pracy.

9. Przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
realizacji robét ziemnych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét ziemnych. Roboty, ktdrych
dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- wykonaniem wykopow korytowych pod instalacje

- umocnieniem scian wykopoéw,

- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,

- uksztattowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopow

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Sprzet.
Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie przy uzyciu topat i szpadli. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogdlne.

3. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne.
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

4. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt, na obsypanie fundamentoéw i
uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wilasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne dobudowy nasypéw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad
nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktérych czasowa
nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady ogéine

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych etapéw robdt
budowlanych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podifozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem poszczegdlnych robdt
budowlanych.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- zapewnic¢ ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

- zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanej konstrukcji,

- wyznaczy¢ zarysy robodt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych
wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktdéw ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomicq, tatg
miernicza, tasma itp.

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym
roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych.

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikdédw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek
podfuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.2.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
- Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce podzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
- Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie obiektéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
- Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania
- Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.
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- Szerokos¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

- Wykopy pod obiekty wykonywac¢ metodg warstwowg warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

- Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonac wykopy

pod ptyte fundamentowg, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

-Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.3. Odspojenie i odkilad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegélng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic¢ ciggtq
obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

Metody wykonania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych
opracowanym przez Wykonawce.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdéw na odkfad lub dowiezione
spoza strefy robdt z wytaczeniem gruntow pylastych, lessowych.. Zasypke nalezy wykonac
warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych . Do
zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu,
ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na
statecznos¢ budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.5. Szczegotowe warunki realizacji robot

5.5.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdt
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w punkcie 6 ST.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoniczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokfadnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
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- jakos$¢ gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- taty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokosci wykopu
ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, réwnosci powierzchni
wykopu

7. Obmiar robét.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. Odbior robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogdlne.
Odbidér prac ziemnych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjq i
poleceniami inspektora nadzoru. Protokot odbioru powinien zawiera¢ ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci z zamdwieniem. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
Podstawe odbioru tych robdt stanowig:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokoty odbioru robot zanikajacych

9. Podstawy ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z robotami
rozbidérkowymi, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie demontazy i rozbiorek,

- usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan,

- 0Czyszczenie miejsca pracy.

Przyjmuje sie, ze koszt odwadniania wykopow jest uwzgledniony w cenie wykonania robét
ziemnych.

10. Przepisy zwigzane.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi

zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.
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1. Wstep

1.1. Nazwa zamoéwienia

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-02.00 ,,Roboty betonowe i zbrojarskie ” odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot przewidzianych do
wykonania robot budowlano-instalacyjnych na wczesniej nazwanym zadaniu inwestycyjnym.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robdt betoniarskich
i zbrojarskich:

- niecki fontanny wraz z ptytg fundamentowg

- komory pompowni i komory wodomierzowej

- konstrukcji nosnej kolumn wykonanych z pustakdéw ceramicznych

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty towarzyszace

- wytyczenie geodezyjne obiektow i elementéw zewnetrznych

- roboty murarskie

Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz szalunkéw

- pielegnacja betonu

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw.

Wielkosci poszczegolnych miejsc skladowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogoélne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z Dokumentacjgq Techniczng,
Specyfikacjg Techniczng interesow poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow, urzadzen intereséw technologii
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,warunki ogdlne”

2.2. Wymagania szczego6towe

- pospotka zwirowo-piaskowa do wykonania podkfadéw pod tawy i stopy

uziarnienie do 50mm, taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartosc
frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

- stal zbrojeniowa wg. dokumentacji technicznej i wg. PN-89/H-84023/6

- wtasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN- EN 10025:2002 ,

+ w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien ,

- na powierzchni stali nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej >niz5
mm/1mb dtugosci preta.

- beton hydrotechniczny klasy mm C30/37, W8, F150. Stopien wodoszczelnosci

betonu ,,W8" odpowiada cisnieniu wody 0,8 MPa.

- kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-067/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie moze by¢ mniejsza niz klasa betonu.
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2.3. Deklaracja zgodnosci

Stal zbrojeniowa

- odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest powinien zawierac : znak wytworcy,
srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej,

- Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
szt dla kazdej wigzki czy kregu.

Beton

Kazda partia betonu powinna posiadac deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem :
- $rodki transportu

- gietarki i nozyce do pretow (reczne lub elektryczne)

- szalunki typu PERI, U-Form, Stal-Form

- wibratory powierzchniowe i butawowe

- pompa do betonu

- drobny sprzet pomocniczy

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdine ,,

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, aby unikna¢

Qdkszta+cer’1 oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- segregacji sktadnikow betonu

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi
Czas trwania transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie mieszanki do miejsca
wbudowania

o takim stopniu ciektosci , jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu.

5. Wykonanie robét budowlanych
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogolne”

5.2. Zakres wykonania Roboét

W zakres robdt wychodzi:

- wykonanie podkfadu pod ptyte i tawy fundamentowe

- wykonanie ptyt i scian fundamentowych

- wykonanie warstwy spadkowej niecki fontanny

- wykonanie trzonéw konstrukcyjnych ceramicznych kolumn rzezby

5.3. Szczegodélowe wymagania dotyczace robot

5.3.1. Roboty zbrojarskie

- Prety i ceowniki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatéw rdzy, kurzu i btota.

- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem nalezy opali¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

- Prety uzyte do wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

- kaczenie pretéw nalezy wykonywacé zgodnie z norma PN-B- 03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim , spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami
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- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otuliny.

5.3.2. Roboty betoniarskie

Roboty rozpoczgé¢ od wyznaczenia pofozenia elementéw.

Czas pielegnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych :

- odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

a/ na 1 m wysokosci : max.5mm

b/ na catg wys. konstrukcji i w fundamentach: max. 10mm

¢/ w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym: max.10mm

- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :

a/ na catq ptaszczyzne : max. 10mm

- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg dt.2,0m z wyjatkiem pow.
podporowych:

a/ powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

b/powierzchni gérnych +/- 8mm

- odchylenie w dtugosci lub rozpietosci : +/- 20mm

-odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8mm

-odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elem. :+/- 5mm

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki do betonu lub pompy do
betonu

-przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czystos$¢ deskowania oraz zastosowanie wymaganych wktadek
dystansowych

- mieszanka betonowa nie powinna by¢ zrzucana z wysokosci wiekszej niz0,75m od
powierzchni, na ktérg spada.

- w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
Zsypowej

-mieszanke ukfada¢ warstwami max. 40cm zageszczajac jq wibratorami wgtebnymi

- przy wypetnianiu betonem kolumn ceramicznych starannie dociska¢ mieszanke do
wewnetrznej sciany kolumny, mieszanke uktada¢ warstwami max. 30cm

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie nalezy dotykac zbrojenia

-podczas zageszczania nalezy zapusci¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig
-czas zageszczania powinien wynosi¢ 30-60sek.w jednym miejscu

- w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego wibrowaniem , wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu (przy temp.>20° C przerwa max.2 godz.)

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogolne”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezgco, w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjq techniczng .
W szczegolnosci obejmuja:
-kontrole prawidtowosci wykonania deskowania
- kontrola zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng zbrojenia elementéw
- kontrola prawidtowosci wykonania robot betoniarskich i zgodnosci z norma PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251
- kontrola zgodnosci wykonania z norma.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych przez norme PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest :

- Dla zbrojenia - t

- Dla taw i ptyt fundamentowych -m3

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.

8.2. Szczego6towe warunki odbioru Robét.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajg rygorom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz rygorom odbioru koncowego. Fakt odbioru nalezy wpisac¢ do dziennika
budowy.

9. Rozliczenie robot
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogolne”

9.2. Ptatnosci

Nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w SST-02.00

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw oraz cene ryczattowg ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje poza robotami podstawowymi:

- prace pomiarowe

- montaz, demontaz i dzierzawe szalunkéw

- koszty dojazdu i transportu mieszanki betonowej

- transport wewnetrzny materiatow

- inwentaryzacje techniczng powykonawczg catej inwestycji

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt Wykonawczy opracowany przez Pracownie Architektoniczng ,Hamer” Marcin
Hamerski z siedzibg w Szczecinie, ul. Bohdana Zaleskiego 33, tel/fax 91 485 37 60.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

PN- 88/B-30000 Cement portlandzki

PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych

PN-EN 206-1:2003 Beton . Cze$¢ I : Wymagania , wiasciwosci ,produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12350 : 2002 Czes$¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej PN- EN 12390 : 2003
Czes¢ 1 do 8. Badania betonu.

PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton —-czesc 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

TomI.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN -89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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1. Wstep

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i obioru robot
murarskich w zadaniu inwestycyjnym opisanym w tytule ST.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét murarskich w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
sq podane w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,0gdinej
Specyfikacji technicznej”. Wszystkie materiaty do robdt murarskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiatly robot murarskich

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe z ksztattek ceramicznych szkliwionych,

- kleje i kity wigzace

- wyroby dodatkowe,

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe z ksztattek ceramicznych szkliwionych

Elementy ceramiczne nalezy dopasowac do istniejgcych pod wzgledem wtasciwosci
wytrzymatosciowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy ksztattki ceramiczne winny
spetnia¢ wymagania PN-73/B-12011.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie moga przekracza¢ +5mm i - 5mm

na dtugosci, +5mm na szerokosci i + 5mm na grubosci. Nasigkliwos¢

ciezarowa dla poszczegodlnych klas powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

-2 dla klasy 15i 10 -20%

-3 dla klasy 7,5 -22%

-4 dla klasy 5 - nie okresla sie

2.2.2. Kleje i kity wiazace

-Kit na bazie zywicy epoksydowej utwardzanej modyfikowanymi utwardzaczami aminowymi
typu Akfanil 50 lub produktu réwnowaznego i mielonej maczki kolainitowej (ceglanej) o
bardzo drobnym uziarnieniu.

2.2.3. Wyroby dodatkowe

- Prety gwintowane M10 , stal a4 - nierdzewne
- klej na bazie zywicy epoksydowej i utwardzaczy do wklejania pretow
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3. Sprzet
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdlnych materiatéw.

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow
powinny odbywac sie tak, by zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczegolnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

Warunki przystagpienia do robot murowych

5.1. Warunki do przystapienia robot murarskich

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne , fundamentowe i
zbrojeniowe dotyczace zbrojenia kolumn ceramicznych sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania
z dokumentacjq projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

5.2. 0Ogolne zasady wykonywania robot murowych- ksztattki proste

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

- Kolumny z ksztaltek ceramicznych nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby kolumna stanowita
jeden element konstrukcyjny,

- Elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

-W trakcie klejenia poszczegdlnych ksztattek ceramicznych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
na szczelnos¢ potaczen.

- Poszczegolne kolumny powinny by¢ wnoszone réwnoczesnie, w celu zachowania ogdélnego
ksztattu rzezby.

- W przypadku rozbieznosci w wymiarach rzeczywistego produktu w stosunku do
dokumentacji projektowej nalezy tak dopasowac ksztattki poprzez ich dociecie aby catos¢
tworzyta zwartg bryte, a powierzchnia skosna jedng ptaszczyzne.

5.3. Zasady wykonywania robét murowych - ksztattki skosne

Montaz ksztattek skosnych wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawczg.

- Otwory na kotwy wywierci¢ w wienczacej ksztattce prostej i na spodzie ksztattki skosnej

- Otwory na kotwy wierci¢ zgodnie z wytycznymi producenta

- Po nawierceniu otwory oczysci¢ za pomocg szczotki dostosowanej do $rednicy wiertta i
odpyli¢

- Przy aplikacji zywicy do otworu zwrdci¢ szczegdlng uwage na czas zelowania, liczony od
momentu w ktdérym rozpoczyna sie aplikowanie masy w otworze montazowym - do
momentu osadzenia preta kotwigcego.

- Czas wigzania przed obcigzeniem: Po wprowadzeniu masy i umieszczeniu preta
kotwigcego w ksztaltce prostej nalezy odczekaé( czas wg zalecen producenta) i dopiero po
tym czasie do preta mocujacego nalez mocowac wiasciwy element ksztattki skosnej.
Ksztattki sko$ne zabezpieczy¢ na okres wigzania kleju zywicznego.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,0gdlinej Specyfikacji technicznej”.
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Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Wymaga sie przedstawienie rzeczywistych elementdéw ( ksztattki ceramiczne) do akceptacji
Inwestorowi i autorowi projektu. Dopiero po uzyskaniu akceptacji dopuszcza sie
wbudowywanie i montaz poszczegélnych elementdw.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robdt okresla sie na
podstawie

dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru roboét podano w ,0gdlinej Specyfikacji technicznej”.
Odbiodr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na

podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robét,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot,

8.2. Odbiér roboét murowych

Odbior odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajq na kontroli:

- jakosci materiatow

- uszczelnienia i obrobienia szczelin oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki ( potaczenia
ksztattek ceramicznych)

Odbidér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjq techniczng
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- szczelnosci potaczen

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych ksztattek, odspojen
szkliwienia, itp.).

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- szczelnosci potaczen klejonych kazdej kolumny,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- sprawdzenia czy ksztattki skosne tworza jedng ptaszczyzne

- sprawdzenia poprawnosci montazu ksztattek skosnych

9. Platnos¢
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ,0gdlnej Specyfikacji
technicznej”.

10. Dokumenty odniesienia

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes$¢ A - Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r.Nr 204, poz. 2087 z pdzn. Zmianami)
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4.5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne
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1. Wstep

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji w
zadaniu inwestycyjnym opisanym w tytule ST.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
sq podane w ,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,0gdinej
Specyfikacji technicznej”. Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym wnormach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej — na podktadzie betonowym pod komore
instalacyjng

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno
2.3. Materiatly do izolacji termicznych

- Izolacje cieplne z ptyt styrodur XPS gr.5cm,

- siatka zbrojeniowa

- folia kubetkowa z listwg zamykajaca

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w
budownictwie i powinny odznaczac sie:

- niskim wspédtczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowa,

- matgq wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatosciag i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang
odpornoscig ogniowa.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdlnych materiatéw.

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

4.2. Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac
sie tak, by zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

5.1. Izolacje przeciwwodne

5.1.1. Przygotowanie podioza

- Podtoze powinno by¢ czyste, suche, badz matowo-wilgotne, gtadkie, czyszczone z tluszczu,
naciekow itp.

- Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wgltebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta,
odttuszczona i odpylona.

- Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem lub sfazowane pod
katem 45°.

- Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.1.2 Gruntowanie podkiadu

- Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powtokowgq lub izolacje z pap
asfaltowych ewentualnie innych materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%.

- Powfoki gruntujgce nanosic¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to
szczegotowo okreslone, powtoke gruntujgcg nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie
gruntowanie podfoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie
nizszej niz 0°C, jesli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.1.3 Izolacja powlokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit
Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukdéw syntetycznych w postaci gestoptynnej
masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego
stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. Mase naktada sie
recznie za pomocg pedzla lub pacy warstwami o grubosci 1 mm w jednej warstwie. W
newralgicznych punktach np.: w naroznikach scian, na potgczeniu scian z fundamentami,
mozna wzmocnic izolacje naktadajac ,na swiezg” warstwe DYSPERBITU pasy z welonu
szklanego lub siatki, ktére pokrywamy kolejng warstwg masy.

5.1.4 Przeciwwilgociowe izolacje papowe
- Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podtozu odpowiadajgcym
wymaganiom p. 5.1.1 zagruntowanym zgodnie z p.5.1.2
Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej okresla projekt. Jezeli w
projekcie nie zamieszczono tych informacji, wowczas do ochrony przeciwwilgociowej
podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed wilgocig z gruntu nalezy zastosowac:
a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podtoza i sklejone
miedzy sobg lepikiem w sposdéb cigglty na catej powierzchni,
b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej
SBS na osnowie poliestrowej przyklejonej lepikiem na gorgco ewentualnie masami
asfaltowymi na zimno do zagruntowanego podtoza ,np.:
masq asfaltowo-kauczukowg dysperbit.
- Mieszanie materiatow asfaltowych jest nie dopuszczalne.
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- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 do1,5 mm.

- Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinno by¢ rozprowadzane rdwnomiernie
na powierzchni podkfadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku
powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia

warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposdb rownomierny cigqgta warstwa lepiku o grubosci

2 mm.

- Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie.

- Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciagta na catym obwodzie. W
narozach izolacja powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie
technicznej szerokosci ok. 30 cm.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byc¢ uktadane starannie. Ptyty styropianu nalezy ukfadac na
styk bez szczelin. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.
Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$c¢ wykonania podkfadu, izolacji z
dokumentacjq projektowa.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajq wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.
Odbiodr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na

podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robét,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbior izolacji

Odbior odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:
- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje
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- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki

Odbidér materiatdéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjq techniczng
Odbior podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkfadu,

- poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw
sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, pekniec i ubytkéw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidiowego osadzenia wpustow itp.),
Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych
elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.).

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidiowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

9. Ptatnosc¢

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ,0gdlnej Specyfikacji
technicznej”.

Cena 1 m2 izolacji obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podifoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Dokumenty odniesienia

Normy
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspobtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdw mieszkalnych ...
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynku.
Wymagania ogolne i klasyfikacja”.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
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1. Wstep

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i obioru robdt w
zakresie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej w zadaniu inwestycyjnym opisanym
w tytule ST.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
sq podane w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji technicznej”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,0gdinej
Specyfikacji technicznej”. Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2.Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
-. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
- barwe: kostka szara, z betonu niebarwionego,
- wzér (ksztatt) kostki: prostokatna
- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, grubosé¢: 60 mm
- Wymagane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin
nawierzchni istniejacej bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogq by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.
-Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2]
- Nasigkliwos¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do
2-3 lat.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowacé nastepujace
materiaty:
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a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN13242:2004 cementu powszechnego uzytku spefniajgcego wymagania
PN-EN 197-1:2002 i wody

odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowq 1:4 spetniajacq wymagania wg 2.3 b),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe

lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm lub

aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a [12],

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajagcych wymagania wg 2.3 b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workdéw trzywarstwowych). Cement dostarczany Iluzem przechowuje sie w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Obrzeza betonowe

Obramowanie nawierzchni z kostki stanowig:

- obrzeza betonowe

2.5. Ksztattki ceramiczne szkliwione

Plac podzielony jest wizualnie wzdtuz krawedzi nawierzchni z kostki betonowej pasami z
ksztattek ceramicznych szkliwionych, wykonanych w tej samej technologii co rzezba i
obrzeze niecki fontanny

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST ,Wymagania ogoélne” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

- Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

-Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
z tarczq).

-Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

-Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

-Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

-Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i

uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrz zaktadowego kostek na s$rodki transportu
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zewnetrznego moga stuzy¢ woézki widtowe, ktdérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do
zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.
-Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi Ilub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki

przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200
kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy Srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

- Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Obrzeza betonowe
nalezy uktadaé¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

- Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi Srodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki
przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w rownej wysokosci do 10
warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywac¢ za pomoca zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. samochodach), czystych i wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej SST.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdét podano w punkcie 5 ST ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do odbudowy nawierzchni nalezy dokona¢ demontazu istniejacej
kostki oraz ustawienie kraweznikdédw i obrzezy o wymaganych rzednych. W przypadku
uszkodzenia kostki podczas demontazu nalezy wymieni¢ na nowa.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

- Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST

- Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetlnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowg,
obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekow),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NOuUuThWN

5.4. Obramowanie nawierzchni
Nawierzchnia winna wystawa¢ o 1cm ponad gorng krawedz kraweznika oraz obrzeza
betonowego.
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5.5. Podsypka

- Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.

- Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozy¢ tak, by uzyska¢ profil pod utozenie kostki
betonowej o spadku zgodnym ze spadkiem istniejgqcej nawierzchni

- Podsypke piaskowag nalezy zwilzy¢ wodg, rédwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi)

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$c¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi)

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

- Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukltadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen
ich uktadania powinny by¢ zgodne z istniejgcym uktadem nawierzchni.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

-Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0o C do +50 C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami

0 ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.).

-Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek
-Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
- Ukfadanie kostki nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.
- Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaftu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Ukfadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
- Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potdéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie.
-Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.
-Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
-Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).
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- Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

- Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

- Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

- Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

- Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.5. Spoiny

-Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

-Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

- Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

- Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

- Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.
- Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic;

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

- Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

- Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowopiaskowgq, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do
uzytku.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,0gdlinej Specyfikacji technicznej”.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot
6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow
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Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Badanie kruszyw

Badanie kruszywa pod wzgledem uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych nalezy
wykonywac na biezgco. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Zamawiajgcemu.

6.2.3.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.4.Sprawdzenie nierownosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej raz na kazde 150-
300 m2 ufozonej i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonac co najmniej raz na
50 m chodnika. Przeswit pomiedzy tatg 4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczyc¢
1,0 cm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni nawierzchni. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ,0gdlinej Specyfikacji technicznej”.
Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. Ptatnosc¢

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ,0gdlnej Specyfikacji
technicznej”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

demontaz istniejacych nawierzchni chodnika

sktadowanie zdemontowanej kostki,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
wywéz uszkodzonych materiatéw na odktad

10. Dokumenty odniesienia

Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
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mozna stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PNB-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo
famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcjibetonu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych na potrzeby zasilania urzadzen
sanitarnych i oéwietlenia REMONTOWANEJ] RZEZBY ZRASZANEJ WODA FONTANNY
"LABIRYNT" zlokalizowanej u zbiegu ulic Wieckowskiego i al. Wojska Polskiego w Szczecinie,
dz. nr 7, 12/8; obreb nr 1041.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja Techniczna (SST) dla odbioru i wykonania remontu instalacji
elektrycznych stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli i jakosci robdt. Sq one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowili.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST
- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej elementy infrastruktury zewnetrznej
- Wykonanie pomiaréow elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

- Okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051.

Uzyte w SST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrdodto Swiat a zawierajacego wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy albo kilka kabli tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.
Przewody - wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej
wiekszej liczby zyt izolowanych bez powioki lub w zaleznosci od warunkdéw, w ktérych maja
by¢ zastosowane - zaopatrzone w powlok niemetalowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz z
dwoma kompletami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacje stanowi wykaz dokumentéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu
kontraktu, a wiec: projekt w zakresie instalacji elektrycznych, przedmiar robét (naktady
rzeczowe) elektrycznych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt elektrycznych.
1.5.3. Zgodnos$¢ robé6t z dokumentacja projektowa
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Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca robét musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robédt instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie
instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedoéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Inzyniera (Inspektora Nadzoru lub Projektanta), ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjq techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedgq w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢, to
takie elementy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie
terenu budowy/robot, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi (Inspektorowi
Nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 nr 120 pdz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

1.5.5. Odbioér frontu robot

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji elektrycznych Wykonawca winien zapoznac¢
sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Odbidr
frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalny Wykonawca; Inwestor) winien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym
protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robét instalacyjnych nalezy
koordynowac na biezgco z Kierownikiem Budowy robdt ogéinobudowlanych.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy pracach oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Zamawiajacy dopuszcza system pracy wielozmianowej z uwagi na dotrzymanie
wyznaczonego terminu zakonczenia robét.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
do nich uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) potwierdzenia ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az do
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momentu koncowego odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowat Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

2.2. Zrédia uzyskania materiatléw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw,
odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego
zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
robét elektrycznych winien podac Inzynierowi (Inspektorowi nadzoru) terminy dostaw
zatwierdzonych materiatdw. W przypadku realizacji projektéw finansowanych z funduszéow
Unii Europejskiej (UE) wymagane jest by Wykonawca posiadat Swiadectwo iz uzyte
materiaty zostaly wyprodukowane w krajach nalezacych do UE.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty takie zostang przez Wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac budowlanych.
Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca prowadzi na wiasne ryzyko, liczac sie z odmowgq ich przyjecia i optacenia przez
Inwestora.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano -
montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty
instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki
materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez Generalnego Wykonawce
robot lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét w porozumieniu z Kierownikiem
Budowy. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty takie jak np. rury
instalacyjne, kable i przewody, oprawy, osprzet, itp. nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy
sktadowac w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, a kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krdtkich odcinkdow w kregach. Bebny
powinny byc¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Kazdy z materiatéw
winien by¢ sktadowany i przechowywany zgodnie z instrukcjg badz informacjg uzyskang od
Producenta. Zarzadzajacy realizacjqg moze okresowo kontrolowa¢ materiaty dostarczane na
budowe, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek
zapewnic¢ dostep do materiatéw oraz pomoc przy ich badaniu. Wykonawca winien zapewnic
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zabezpieczenie materiatdw przed ich zniszczeniem badz uszkodzeniem podczas sktadowania
az do chwili zakonczenia budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego
uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

2.6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy zanurzane w wodzie stosowac o stopniu szczelnosci min. IP68 (basenowe). Wszystkie urzadzenia swietlne
mogace mie¢ kontakt wodg muszg by¢ dostosowane do pracy pod wodg na gteboko$¢ min. do 1m. Oprawy powinny
mie¢ mozliwos¢ pracy bez wody w warunkach zewnetrznych przy zatozeniu Zze temperatura powietrzna nie bedzie
wyzsza niz 10 stopni C. Zastosowac osprzet uznanych marek jak Essystem, Bega — lub rownowazne.

2.7. Osprzet

Osprzet powinien wykazywacd sie wysokg wytrzymatoscig mechaniczng oraz powinien by¢
odporny na wptywy atmosferyczne i korozje. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny
by¢ wykonane z materiatdw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci
przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i
doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad, ponadto
powinny byc¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej.

2.9. Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RG oraz rozwigzania przyjete w obudowie szafy winny by¢ zgodne z normg PN-
EN 60439-1 i winny posiada¢:

- wilasciwosci izolacyjne

wytrzymatos¢ zwarciowq

skutecznos¢ zabezpieczen

normatywne odstepy izolacyjne i droge uptywu

wilasciwg ochrone IP

Osprzet do zamontowania w rozdzielnicy wg schematéw technologicznych rozdzielnicy.
Rozdzielnica powinna zosta¢ kompletnie zmontowana w warsztacie poza terenem robét,
sprawdzona i dostarczona na budowe bezposrednio przed jej zabudowaniem.

2.10. Kable

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac kable typu YKY
0,6/1kV oraz HO7RN-F 450/750V. Przekrdéj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w
instalacjach zerowanych.

2.11. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

2.12. Folia kablowa, ostrzegawcza

Folie nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I.
Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru
niebieskiego.

Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

2.13. Piasek
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Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
Nalezy stosowac zwykty piasek nienormowany bez gruzu, kamieni i zanieczyszczen, ktére
mogtyby spowodowac¢ uszkodzenie kabli.

2.14. Bednarka ocynkowana i uziemienie pograzane

Nalezy uktadac¢ bednarke FeZn 30x4mm na dnie rowu oraz pod warstwg piasku i kablami w
odlegtosci 10cm od kabli. Wewnatrz pomieszczen nalezy uktadaé bednarke FeZn 30x4mm
na dedykowanych uchwytach sciennych.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera i Kierownika Budowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowacé wykonanie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera (Inspektora Nadzoru) w terminie przewidzianym
kontraktem.

4, Transport

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujac do prac powinien wykazywac sie mozliwoscig korzystania ze
srodkow transportu - samochdd dostawczy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwoérce.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty ziemne

- Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usunagé wierzchnig warstwe oraz zabezpieczy¢
pozostatg wierzchnig warstwe w poblizu wykopu przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.
Dno wykopu powinno by¢ rowne. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, a
dno wyroéwnac i przygotowac recznie do uktadania warstw podsypek. W trakcie
wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podfoza
dna wykopu.

- Zasypywanie wykopow i zageszczanie oraz formowanie nalezy wykonywac kolejnymi
warstwami. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosc¢ zblizona do optymalnej.
Nalezy odtworzy¢ wierzchnig warstwe w miejscu wykopu.

5.2. Uktadanie kabli

Wymagania ogdine

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki
ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii.

Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z
tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
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b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sasiednie zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien
przekraczac 5°C.

Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym

promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowej i o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej
oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4,

b) 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i o powfoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z
kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

Uktadanie kabli i bednarki uziemiajgce bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktadac¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie
nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégtby
uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable krzyzujace sie z
mediami podziemnymi nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, a kable biegngace pod drogami
uktada¢ w rurach ostonowych wykonanych metodg przeciskéw. Kable nalezy zasypywac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

Grunt nalezy zageszczac¢ warstwami co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnac¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie
mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie
mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny byc¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz 1,5 m - w przypadku
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV. Konce kabli nalezy
podtaczy¢ do stupowych tabliczek bezpiecznikowych po uprzednim ich zarobieniu.

Linie kablowe elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi
nalezy tak prowadzic¢ i wykonywac, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu
kotowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drég i na warunkach podanych w
zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Rownolegle z liniami kablowymi 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4mm na dnie
rowu pod warstwg piasku i kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
izolacyjne nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.
- Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OKI.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone w
powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosci. Na
oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
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- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

W istniejacych i projektowanych ztgczach kablowych wykonac oznaczniki kablowe zgodnie z
niniejszg specyfikacja i dokumentacjq projektowa.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia w
czasie uzytkowania.

Zasadnicze czynnosci przy montazu opraw:

- wyznaczenie miejsca montazu opraw

- rozpakowanie oprawy

- oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajacych

- otwarcie i zamkniecie oprawy

- obciecie i obrobienie koncow przewodow

- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- przygotowanie uchwytu

- zamontowanie oprawy i podtgczenie

- wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

5.4. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy urzadzenia elektryczne majq
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodnic¢ z Projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacd
sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidiowe przytaczenie,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny byc¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.5. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami oraz by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy nie
przedostawanie sie wyziewow i wilgoci, obwody instalacji elektrycznych musza by¢
chronione przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane itp. Przy przechodzeniu kabla na zewnatrz pomieszczenia chroni¢ kabel
przepustem termokurczliwym nie przepuszczajacym wilgoci oraz innych czynnikow
atmosferycznych.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osigqgniecia zatozonej jakosci wykonywanych .

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan powykonawczych w celu
wskazania Inzynierowi (Inspektor Nadzoru) zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robot z dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera (Inspektor
Nadzoru) o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu
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przez Inzyniera (Inspektor Nadzoru) i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla
danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Szczegotlowe zasady kontroli jakosci robo6t
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ dokumentacje powykonawczg
oraz proby funkcjonalne, pomiary i badania. Z préb funkcjonalnych, pomiardéw i badan
nalezy wykonac protokoty i zataczy¢ je do dokumentacji powykonawczej.
Proby funkcjonalne, pomiary i badania powinny obja¢ w szczegdlnosci:

- Dziatanie ochrony przeciwporazeniowej (impedancja petli zwarcia, ciggtos¢ przewodu

ochronnego),
- Rezystancja izolacji przewodow i kabli,
- Rezystancja uziemienia

6.3. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajacq sie z poszczegdlnych
dokumentdéw skfadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany
w 2 egzemplarzach,
— protokoty, badania pomiary w 2 egzemplarzach,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen
w 2 egzemplarzach.

7. Obmiar robot

Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).

Jednostka obmiarowg jest metr, sztuka, komplet.

8. Odbior robot

Przy przekazywaniu wykonanych prac, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawczg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw elektrycznych

— protokoty odbioru robot zanikajacych,

Wykonawca przeprowadza réwniez szkolenie uzytkownika z obstugi urzadzen w niezbednym
zakresie.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci beda stanowi¢ zapisy w Umowie — Kontrakcie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
Z nastepujacymi normami i przepisami:
Norma PN-IEC 60364
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot
i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i taczenia.
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6:
Sprawdzanie.
- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowy.
- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.
Normy pozostate
- PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw
elektrycznych barwami lub cyframi.
- PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.
- PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
- PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
- SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:
Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne.
- PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
- N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)
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- Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126;
- Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157;
- Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268;
- Dz. U. nr 5z 2001r., poz. 42;

- Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085;
- Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190;
- Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229;
- Dz. U. nr 129 z 2001r., poz. 1439;
- Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800;
- Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676;

- Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz.
348;
Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r.,
poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91
z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489;
Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r.,
poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984;
Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r.,
poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace
rozporzadzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktoérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje
kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z
1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 z
1992r, poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507)

UWAGA
W przypadku wycofania w/w norm stosowac obecnie obowigzujace. W przypadku wycofania

normy bez zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujgcg lub aktualne zalecenia branzowe wg
SEP, chyba ze inne przepisy szczegdtowe okreslajg inaczej.
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1. Wstep
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
"REMONT RZEZBY ZRASZANE] WODA- FONTANNA LABIRYNT"

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych przeznaczonych do
przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcéw i
kanalizacyjnych stuzgcych do odprowadzania $ciekéw oraz sieci gazowej.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych na terenach gérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wodociqggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

1.4.1. Przylacze i zewnetrzna Instalacja wodociagowa:

- demontaz istniejgcego odcinka wodocigqgu

- demontaz istniejacej studni wodomierzowej

montaz rurociggu z rur PE 80 SDR 11 PN 12,5 dn 32x3,0

montaz rurociggu z rur PE 80 SDR 11 PN 12,5 dn 50x4,6

montaz rurociggu z rur PE 80 SDR 11 PN 12,5 dn 25x2,5

montaz rurociggu ttocznego z rur PE o $rednicy 50mm

montaz ksztattek z PE o w/w Srednicach

- montaz komory wodomierzowej z zestawem wodomierzowym (opisano w pkt. 2.2.1.
Instalacja wodociggowa)

- wykonanie izolowanej termicznie komory z zestawem pompowym

wykonanie przytacza do istniejacego wodociggu w ul.Wojska Polskiego/Pl. Zwyciestwa.
montaz zasuwy zeliwnej katowej DN25

wykonanie proby szczelnosci wykonanej instalacji

utozenie tasmy lokalizacyjnej

oznakowanie zasuwy i wodomierza tabliczkami informacyjnymi.

1.42. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
- montaz rurociggu z rur PVC o $rednicy 160mm

montaz rurociggu z rur PVC o $rednicy 110mm

montaz ksztattek z PVC o w/w sSrednicach

montaz studni z PVC o $rednicy 425mm

1.43. Technologia fontanny:
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montaz pompy obiegowej o wydajnosci 4,7m3/h, wysokosci podnoszenia 14mH20
montaz wyposazenia komory pompowej (opisane w pkt. 2.2.3. Technologia fontanny)
montaz wpustéw zeliwnych DN100

montaz czujnika poziomu wody

montaz sond

montaz dysz mgtawigcych

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sag
zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. (Kod
CPV 45000000-7).

Przytacze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.
-Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, zawory.
- Studzienka  wodociggowa; komora  wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
- Pompa obiegowa - maszyna robocza, ktéra wywotuje przeptyw cieczy (wody lub wodnych
roztworow) w obiegach (pierwotnych lub wtérnych) w instalacjach wodnych.
- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.
- Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwod przekroju poprzecznego jest zamkniety.
- Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia wdd gruntowych z powierzchni
poziomej do kanalizacji deszczowej.
- Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.
- Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktoérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z elementéw z prefabrykatow.
- Studzienka kotowa - studzienka z komorg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
- Studzienka wodomierzowa - komora z kregdw betonowych - obiekt na przytaczu
wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury (zawordw przelotowych,
wodomierza i zaworu antyskazeniowego).
- Wylot komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika przy
scianie komory.
- Wiaz kanatowy - element zeliwny lub konglomeratowi przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.
- Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajagca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.
- Pr;ejécie szczelne - uszczelnienie pomiedzy Sciang betonowg studzienki a rurg z PVC.
- Srednica rury technologicznej - srednica przewodu wymagana ze wzgledow
hydraulicznych, podana w milimetrach.
- Rurocigg ttoczny - przewdd przeznaczony do transportu wody, sciekdw sanitarnych pod
cisnieniem.
- Element prefabrykowany - wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na
0go6t w warunkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscig u
wytwércy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowqg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiORB
dla sieci kanalizacyjnych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
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nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych stanowig:

- projekt  budowlany, opracowany zgodnie z  rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robdt objetych zamdwieniem:

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231110-9 Uktadanie rurociggéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232111-6 Rurociggi wody Sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdédw do odprowadzenia
sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

2.0. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych powinny miec:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng

lub krajowg specyfikacjgq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczefnstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg

lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Instalacja wodociagowa

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
12201-2 i

PN-EN 12201-3.

Komora wodomierzowa betonowa

Komora wodomierzowa ztozona jest z nastepujacych czesci:

- komora robocza powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych :

- z elementow zelbetowych o wymiarze wewnetrznym 1000x1000 mm, tak aby osiagnac
wymagang wysokos¢ (zgodnie z projektem konstrukcji), wg BN-86/8971-08;

- ptyty pokrywowej z wiazem kanatowym o srednicy 600 mm

Komore nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy mm C 35/45, W-8, M-100 wg
BN-62/6738-03. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W8" odpowiada cisnieniu wody 0,8 MPa.
Stopnie wiazowe: nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086

Osadnik w dnie o wymiarach 25x25x25cm.

Izolacja termiczna z polietylenu ekstradowanego o gr. 50mm. zabezpieczona siatkg
wtopiong w klej oraz folig kubetkowa.

Przejscie rurociggu przez sciane komory wodomierzowej wykonac jako szczelne i wyposazy¢
w tuleje ochronne na rure PVC dn160

Zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- konsoli wodomierzowej,

- wodomierza skrzydetkowego typ Js 1,6 Dn15 z naktadka do odczytu radiowego,
- zawor skosny odcinajacy Dn25,

- ztgczka wkretna zwezkowa 1" x 3/4",

- zaworu antyskazeniowego z mozliwoscig poboru prébek CA DN 25,

- zawor skos$ny odcinajacy ze spustem DN 25,

- przejscie elektrooporowe PE/mosiadz z gwintem zewnetrznym 32-1"

- tuleja ochronna na rure PE dn32

- bloczek pod konsole wodomierzowg

2.2.2. Kanalizacja sanitarna

Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC)

Rury i ksztattki z PVC klasy S o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM,
TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o
sztywnosci obw. nominalnej min. 8 kN/m2. Rury i ksztattki musza spetnia¢ warunki
okreslone w normach PN-EN 10401-1, PN-EN 14376-1, PN-EN 14376-2, PN-EN 14376-3 . 2

Studnia z tworzywa sztucznego
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Studzienka inspekcyjna typ 425. Umozliwia wykonanie czynnosci eksploatacyjnych z
poziomu nawierzchni przy uzyciu sprzetu. sktadajace sie z trzech podstawowych
elementow:

- kinety,

- rur karbowanych stanowigcych komin studzienki,

- zwienczenia studzienki,

- wiazy do studni przewidziano klasy B125 wg PN-EN 124 w podjezdzie dla samochodow
osobowych z wilazem zeliwnym.

2.2.3. Technologia fontanny
Komora pompowa betonowa
Komora pompowa ztozona jest z nastepujacych czesci:
- komora robocza powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:
- z elementow zelbetowych o wymiarze wewnetrznym 1000x2000 mm, tak aby osiggnaé
wymagang wysokos¢ (zgodnie z projektem konstrukcji), wg BN-86/8971-08;
- klapy wiazowej 600x1000mm; obcigzenie: Klasa obcigzenia B 125 kN (EN 124), przy
betonie o grubosci min. 5 cm jakosci C35/45 (EN 206); materiat: Brzeg i koryto z 2 mm
stali gietej na zimno, cynkowane ogniowo, zawiasy o duzej wytrzymatosci, wysokiej jakosci
specjalne sitowniki dwuttokowe; witasciwosci: Wiaz rewizyjny z sitownikami utatwiajacymi
otwieranie z uszczelka zapachoszczelng i w wysokim stopniu wodoodporne w zestawie
narzedzia do otwierania, z zabezpieczeniem przed opadnieciem.
Komore nalezy wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego klasy mm C 35/45, W-8, M-100
wg BN-62/6738-03. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W8" odpowiada cisnieniu wody 0,8
MPa. Stopnie wtazowe: nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086
Osadnik w dnie o wymiarach 35x25x45cm z zainstalowang pompka zatapialna.
Izolacja termiczna z polietylenu ekstradowanego o gr. 50mm do wysokosci 1000 mm od
wierzchu elementéw prefabrykowanych stanowigcych komore. zabezpieczona folig
kubetkowa.
Przejscie rurociggu przez sciane komory wodomierzowej wykonac¢ jako szczelne i wyposazy¢
w tuleje ochronne.
Komore pompowa wyposazy¢ zestaw pompowy:
- pompe obiegowg o wydajnosci 4,7m3/h, wysokosci podnoszenia 14mH20,
- pompke zatapialng o wydajnosci 2.36 I/s
- zawory odcinajace skosne DN20,
- zmiekczacz wody z armaturg uzupetniajacq -przeptyw:1,8-2,0m3/h,
- zawor elektromagnetyczny NC DN25, IP65,
- reduktor cisnienia DN25 z wbudowanym filtrem ze stali nierdzewnej oraz manometrem,
- zawor odcinajacy skosny Dn20
- regulator przeptywu 1/2" do dyszy fontann
- przejscia szczelne oraz tuleje ochronna 050 z manszetami
- przejscie szczelne z uszczelka i tulejg ochronng 0160
- zawor spustowy DN50,
- filtr siatkowy DNA40,
- zawor zwrotny Dn40,
- zawor spustowy ze ztgczkg do weza DN 15,
- rozdzielacz z PE dla rur o $r. 63mm,
- wentylacja mechaniczna sterowana wytgcznikiem czasowym,
- wentylator kanatowy 0125, V=40m3/h, dp=50Pa, 16W, 1x230V,
- kratka wentylacyjna nawiewna w formie wpustu zeliwnego Dn100 bez syfonu,
- kominek wentylacyjny PVC.

Fontanne wyposazy¢ w dwa wpusty zeliwne DN100 zainstalowane w fontannie i
odprowadzajqce wode do pompowni rurg PVC 110 mm.

Czujnik poziomu wody zamontowany na $cianie fontanny od strony wody na wysokosci 3cm
w celu kontrolowania i uzupetniania ubytkow wody w fontannie.
Czujnik poziomu wody wspotpracowat bedzie z sondami Sk1/500:
- sondg odniesienia,
- sondqg robocza gérna,
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- sonda robocza dolng

Sondy wyposazone w gtowice zamkniete w puszce hermetycznej. Sondy zainstalowac¢ w
okolicy wpustu, przymocowane do elementdéw dekoracyjnych fontanny, réznica poziomow
sondy gornej i dolnej 2-5cm

W fontannie zainstalowa¢ pie¢ nieruchomych dyszy mgtawigcych z przytgczem 3/4", o
wydatku od 15,5-20 I/min, spadku ci$nienia na dyszy 6-10 mH20.

2.2.4. Odwodnienie szczelinowo-przelewowe

Montaz 2 koryt liniowych z pokrywa asymetryczng, szczelng wbudowanych w ptyte
fundamentowqg niecki fontanny. Kazde koryto pofaczone zostalo z odrebnym elementem
rewizyjnym usytuowanym poza niecka fontanny, element ten przykryty bedzie nasadg
rewizyjna wykonang ze stali nierdzewnej. Wewnatrz fontanny pokrywa szczelinowa
asymetryczna wykonana ze stali nierdzewnej. Element wewnetrzny i zewnetrzny potgczony
ze sobg kanatem 110 PVC.

Korpus koryta wykonany z betonu zbrojonego wtdknem szklanym (mieszanka cementu,
kwarcu i widkna szklanego w klasie C35/40), o wymiarach zew szer. 160mm wys. 140mm
i wew. szer. 100mm wys. 100mm, o powierzchni przekroju poprzecznego 89 cm2. Boczne
scianki koryta muszg by¢ gtladkie bez wcie¢ i wyziobien, dno koryta chropowate
zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonowg. Wytrzymatos¢ korpusu koryta
bez rusztow =900kN, znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Szczegdtowe rozwigzanie przedstawia rysunek A.7 branzy Architektonicznej

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 3 (Kod CPV 45000000-7)

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ] lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, w
tym przypadku wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Do realizacji robot montazowych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wciggarke reczna,

— wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

— Zurawie,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

— zgrzewarka elektrooporowa do rur PE,

— prosciarka do rur PE

— podbijaki drewniane do rur,

- sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace
do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos$c¢ i ptukanie),

- sprezarke spalinowg o wydajnosci od 4 do 5 m /min.,
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- instalacje rurowag do pneumatycznej préby wytrzymatosci i szczelnosci,
- urzadzenia do wykonania préb szczelnosci.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 4 (Kod CPV 45000000-7)

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury oraz studzienki nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi Ilub
pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury i studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury i studzienki powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia
-5°C do +30°C.

4.3. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacq 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. foliq nieprzezroczysta z PVC lub PE) Ilub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powilokg ochronng aby
rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacC po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki ~mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych S$rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami  naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w
odstepach 1+2 m.

4.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, typu lekkiego - nalezy ukfadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg
stalowa.

4.5. Kruszywo
Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
rurociggu Podioze sktadowiska powinno byc¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
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odwodnieniem, zabezpieczajqce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania poboru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 5 (Kod CPV 45000000-7)

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w
przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych)
- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociaqgow

Montaz rurociggow moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byc¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow.

Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie s$rodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.2. Polaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonac ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe Ilub elektrooporowe. W potaczeniach
zgrzewanych stosowane sg:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych,

zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania pofaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego na rurze.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.5. Komora wodomierzowa i pompowa
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Wysokos¢ komory roboczej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,6 m. Przy wykonywaniu dna
komér w dnie nalezy wykona¢ osadniki o wymiarach 25x25x25mm w komorze
wodomierzowej oraz osadnik 35x25x45cm z pompka z {acznikiem ptywakowym
(300W,1x230V), rurociag ttoczmy z rur PE Dn40.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie wiazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Szczelnos¢ studzienek uzyskuje sie, stosujac do ich wykonania beton hydrotechniczny wg
BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajacymi oraz przejscie szczelne dla rur PE. W
miejscach przejs¢ rurami z PE przez sciany betonowe studzienek, nalezy stosowac przejscia
szczelne uszczelnione uszczelnieniem gumowym. Montaz elementow prefabrykowanych i
akcesoriow, musi by¢ poprzedzony wykonaniem rurociggu wraz z dnem komory i jej czescig
pionowq. Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm
ponad poziom terenu.

Studzienki zaizolowac¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zastosowad
izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego zabezpieczonego siatkg z widkna
szklanego wtopionego w zaprawe klejowg oraz ostonietg folig ttoczong. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.5. Klapa wlazowa do komory pompowej

Przed przystgpieniem do montazu koniecznie dokfadnie przeczyta¢ dotaczong instrukcje
montazu i przestrzega¢ wytycznych producenta. Zwréci¢ uwage na szczelne potaczenie z
zewnetrzng strong brzegu.

Ze wzgledow transportowych sprezyny gazowe nalezy zamontowa¢ po osadzeniu
przykreconej pokrywy oraz wypetnieniu koryta (beton musi zastygngé¢) w stanie otwartym
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W przypadku typéw wodoszczelnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelne
pofaczenie z zewnetrzng strong brzegu (zastosowac beton z dodatkiem uszczelniajgcym).

W przypadku typdéw z sitownikami gazowymi wymagane sg fugi silikonowe.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 6 (Kod CPV 45000000-7)

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci kanalizacyjnych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen wciskanych.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymaltosci potaczen  przewodu nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na

zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rdéwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci

catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach

uzasadnionych  wzgledami  techniczno-ekonomicznymi  mozna  stosowaé  probe

pneumatyczng. Sposdb przeprowadzania i peiny zakres wymagan zwigzany z prébami
szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych

w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac

nastepujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie albo w specyfikacji technicznej ST,

— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztaqcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka, przewod na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocnieniem zigczy,
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W

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil  przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a
urzadzenia odpowietrzajgce powinny byc¢ zainstalowane w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujacych warunkéw:

przewéd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,
po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic
na 20 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ jego poziom,

wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie
spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.

6.3. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Po pozytywnych wynikach prob szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie sieci
wodociggowej czystg woda, a nastepnie przewodd poddaé dezynfekcji wodnym roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.

6.6. Oznakowanie sieci

6.6.1. Oznakowanie sieci wodociagowej

Oznakowanie sieci wodociggowej wykona¢ po wykonaniu obsypki poprzez utozenie nad
rurociggiem na catej dtugosci, na wysokosci okoto 0,4m nad gorng tworzacg rury tasmy
ostrzegawczej - lokalizacyjnej z wktadkg metalowg magnetyczng taczong na zaciski, z
tworzywa sztucznego.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowac w terenie
tabliczkami. Tabliczki nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-B-09700.

7.

Warunki dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt
7 (Kod CPV 45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowq i ST.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne
(wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac takie
same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru

sq:

- wykopy i zasypka - m3,
- umocnienie $cian wykopéw - m 2,
- wykonanie podtoza - m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Dtugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z
podziatem wedtug srednic rur, rodzaju wykopu (Sciany pionowe lub skarpowe),

gtebokosci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do
dtugosci rurociagdéw, a oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na
srednice.

Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice lub wymiary w
metrach.
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Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i
gazowych dokonuje sie w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - o Scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowej (rurociagi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

8. Sposéb odbioru robét
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
(Kod CPV 45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIiO sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych, kanalizacyjnych zalezne sg od
rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru
technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. 0Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1
m dla przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych £0,05 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen wciskanych,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania przejs¢ szczelnych przez $ciane studni,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacjq,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc¢
zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego- czes$ciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

8.4. 0Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajq na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z
dokumentacjq techniczng,
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— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikdw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu szczelnosci komér i studni kanalizacyjnych i inspekcyjnych, szczegdlnie
przy przejsciach rurociggdw przez sSciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego, projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badafn stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien
by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
(w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. Podstawa rozliczenia rob6t podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 9 (Kod CPV 45000000-7)

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych sieci moze by¢ dokonane:
- etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

wykonanie robdt ziemnych,

montaz rurociggdw i armatury,

wykonanie prob cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty za zajecia terenu,
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- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych,

poziomych, barier i Swiatef,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy. lub Wykonawca zgodnie z zapisami umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe

dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki
PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnosc do stosowania w systemie

PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-87/B-011070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/H-74051/02 - Wiazy kanatowe klasy A (lekkie) i B,C,D (wtazy typu ciezkiego).
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci.

PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
Odbiorze.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe

67



systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12200-1:2002 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody
deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PCV-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1091:2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej. PN-EN
124:2000 -Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego

widknem stalowym i zelbetowe

PN-90 M-34503 Proby rurociggéw

PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw

gazowych. Czes¢ 1

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z p6zn. zmianami).

-~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano - Montazowych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I -
Budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB

- Instrukcje montazowe producentéw i dostawcéw wyrobdw

Opracowat
architekt IARP Marcin Hamerski
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