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1. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie
2. Pod rurociagi stosowac przepusty dedykowane do instalacji fontann

LEGENDA:

e=——f>— technologia PVC przeptyw grawitacyjny
= technologia PVC obieg dysz mgtawigcych
———p»B»— technologia PVC obieg filtracyjny

e > kanalizacja sanitarna PVC
woda wodociggowa

© Projekt ten chromonyjest prawem zgodnie z Ustawq o Prawwe Autorskim.
Wszelkie zmian bez

2gody autora jest niedozwolone i pod\ega karze.
© This drawing is copyright

NR PROJEKTU M-119

INWESTOR
Zakfad Ustug Komunalnych

ul. Ku Stoncu 125 a, 71-080 Szczecin

V4

REMONT RZEZBY ZRASZANEJ WODA-
FONTANNA "LABIRYNT" W SZCZECINIE

LOKALIZACJA INWESTYCJI
zbieg ul. Wieckowskiego i al. Wojska Polskiego ,

Szczecin , woj. zachodniopomorskie
dz.nr7,12/14,12/15 ;obreb nr 1041

PROJEKT WYKONAWCZY

Autor projektu: arch Marcin Hamerski

BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL

mgr inz. JAKUB GLUCHOWSKI

Upr. bud. nr ZAP/0222/PO0OS/12

W spec. sieci i instalacje sanitarne

PROJEKTOWAL

mgr inz. JAN PIOTROWSKI
Upr. bud. nr ZAP/0245/PWOS/12
W spec. sieci i instalacje sanitarne

RZUT- poziom -0,90m
INSTALACJE SANITARNE
ORAZ TECHNOLOGIA
FONTANNY

DATA : ; E
KWIECIEN 2021 n

SKALA 1:50 NR RYSUNKU




