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a-PLYTA NIECKI FONTANNY
-Warstwa spadkowa -Wylewka bet. (beton W8) 6,0 cm
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b-KOLUMNA CERAMICZNA

-Ksztaltka ceramiczna, szkliwiona wym. podstawy

 4h6°~~f
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c-NAWIERCHNIA CHODNIKA

-kostka betonowa 10x20x6cm w szczelinach

-Plyta fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20 -40cm  13,0x29,2cm o zmiennej wysokosci , klejone kitem na suchy piasgk o frakcji 1-2mf_'f1 6,0 cm
-Chudy beton 10,0 cm bazie zywicy epoksydowej typu D.E.R. utwardzonej-podsypka piaskowa o frakcji do 2mm 3,0cm
-podsypka piaskowa 15,0 cm modyfikowanymi utwardzaczami aminowymi typu -Podbudowa z piasku Za_geSZ_CZ.Ctamentem
_rodzime podioze  Akfanil 50 i mielonej maczki kolainitowej ( ceglanej) olub z kruszyw zagaszanych mechanicznie 30,0 cm

bardzo drobnym uziarnieniu. Dopuszcza sig'Warstwa odsgczajaca 10,0 cm

stosowanie produktéw rownowaznych

-rdzen betonowy - beton wodoszczelny W8 ,

zbrojony (zbrojenie zgodnie z proj. konstrukci)

-rodzime podtoze

%

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
przebicia domierzy¢ na budowie zgodnie z poziomem
istniejacej instalacji

2.Wszelkie zmiany konsultowac z projektantem

3.W trakcie prac przestrzegac ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

4.Prace remontowe wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem oséb uprawnionych

do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

ksztattki ceramiczne, szkliwione, z rdzeniem
betonowym, zbrojonym pretami stalowymi

(zgodnie z proj. konstrukcji)

konstrukcja niecki fontanny (zgodnie z proj. konstrukcji)

wylewka betonowa z warstwg spadkowg

ksztattki ceramiczne- widok

istniejgce obrzeze betonowe 50x20x6¢cm

odptyw denny (zgodnie z proj. instal. sanit.)

oprawa liniowa LED,min. IP67
barwa biata, neutralna 3500-4000k
(zgodnie z proj. e/ektrycznym)

spadek zgodny z
uksztattowaniem terenu

izolacja przeciwwilgociowa

wspolrzedne wysokosciowe

wa liniowa led

/__ M gﬁfr) r?\%féjwym

przezroczysty silikon monterski

odporny na promienie UV, wodoodporny i
wodoszczeln¥1 L
Zachowuje charakt. wiasciwosci w temp.
od -50 do +180 stopni C

wylewka betonowa , beton kl.

e-PLYTA STROPOWA KOMORY

INSTALACYJNEJ-PLYTA FUNDAMENTOWA

-ptyta fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20,0 cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- chudy beton 10,0cm
- podsypka piaskowa 15,0cm

d-PLYTA STROPOWA KOMORY INSTALACYJNEJ

Z KLAPA REWIZYJNA

-klapa rewizyjna wypetniona wylewkg betonowg i

kostkag betonowg
- wylewka betonowa (beton W8)
- ptyta stropowa zelebetowa (beton W8)

12,5 cm
6,0 cm
20,0cm

f-SCIANA KOMORY INSTALACYJNEJ -PLYTA

- podloze rodzime

FUNDAMENTOWA
- $ciana fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20,0 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja termiczna polistyren eksudrowany XPS 5,0cm

- folia ttoczona, mocowana za pomocg tgcznikéw
mechanicznych z podktadkami uszczelniajgcymi,do
warstwy wylewki ,wykonczenie- listwa zamykajgca
- podsypka piaskowa

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie
kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedozwolone i podiega karze.
© This drawing is copyright
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