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1. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiadac¢ atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie lub jedli sq przedmiotem norm, zaswiadczenie producenta o zgodnosci z nadang norma.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz z normami, przepisami i
sztukg budowlang, a materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

2. Wykonawca robdét budowlanych nie moze wykorzystywac¢ btedow, oczywistych omytek lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, na podstawie, ktérych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajgcego
realizacjg umowy, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdéw, po ich
ewentualnym wyjasnieniu z autorem dokumentacji technicznej. Sporzadzajac oferte na wykonanie robét
budowlanych, nalezy zapoznac sie z catg dokumentacjg techniczng, tj. opisami, rysunkami, przedmiarami
oraz specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przed sporzadzeniem oferty na wykonanie robét budowlanych po zapoznaniu sie z dokumentacjg
techniczng konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej zgloszonej Zamawiajacemu pisemnie.
Wizja lokalna moze sie odby¢ na zasadzie zebrania wykonawcdw na terenie Inwestycji. Niedopuszczalne
jest sporzadzanie oferty na podstawie tylko czesci dokumentacji technicznej.

3. Wszystkie materiaty powinny by¢ przedstawione w naturze do akceptacji inwestorowi
i projektantowi - dodatkowo nalezy przedstawi¢ konieczne atesty i aprobaty techniczne.

4. Jesli z przyczyn technicznych wykonanie robét wymaga ingerencji w instalacje, drogi, ciagi
piesze i rowerowe lub inne elementy bedace poza zakresem inwestycji lub w inny sposdéb narusza
elementy juz wykonane na terenie inwestycji to rejon ten powinien by¢ naprawiony i wykonczony zgodnie
ze stanem pierwotnym.

5. Ponizsza dokumentacja jest wystarczajaca dla potrzeb realizacji inwestycji. W przypadku
koniecznosci wykonania rysunkéw warsztatowych obowigzek taki jak zaakceptowanie ich u inwestora i
architekta lezy po stronie wykonawcy.

6. Wszystkie koszty zabezpieczenia placu budowy, rejonu prac, ewentualnych wygrodzen oraz
dojazdow ponosi wykonawca.

7. Przy wszystkich pracach budowlanych nalezy zachowac rezim technologiczny zalecany przez
producentédw wybranych systemoéw

Przy wszystkich wskazanych rozwigzaniach nalezy stosowaé rozwigzania tzw. systemowe, czyli
zalecane przez danego producenta, co pozwoli na wuzyskanie gwarancji producenckiej.

8. Przed zakupem materialéw wykonczeniowych ( ksztaitka ceramiczna szkliwiona) do
zrealizowania inwestycji, wymaga sie przedstawienie rzeczywistych elementéow do akceptacji
Inwestorowi i autorowi projektu. Dopiero po uzyskaniu akceptacji dopuszcza sie
wbudowywanie i montaz poszczegé6inych elementéw.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Opis techniczny

1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt planu zagospodarowania terenu, na ktérym
znajduje sie rzezba zraszana woda- Fontanna ,Labirynt”. Teren znajduje sie przy zbiegu al. Wojska
Polskiego i ul. Wieckowskiego, dz. nr 12/14, 12/15 i dz. nr 7, jednostka ewidencyjna: 321406_1,
Szczecin, obreb 1041, Gmina Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie.

1.1.2. Stan istniejacy

Administracyjnie obszar objety inwestycja pofozony jest na terenie miasta Szczecin, w jego
centralnej czesci. Realizacje przedmiotowej inwestycji przewiduje sie w obszarze pieszego ciggu
komunikacyjnego, potozonego w rejonie zbiegu alei Wojska Polskiego i ulicy Wieckowskiego.
Dziatki nr 12/14, 12/15 i nr 7 w obszarze sg dziatkami drogowymi, o facznej powierzchni 29 045m?2. Na
terenie inwestycji znajduje sie nieczynna fontanna z kwadratowg niecka wraz z otaczajacym ja placem,
ktory stanowi nawierzchnia ztozona z kostki betonowej i ozdobnych elementéw z ceramiki szkliwionej.
Obiekt fontanny wyposazony jest w przytacza wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodociggowymi,
elektrycznymi oraz kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie terenu stanowig podziemne linie energetyczne, sie¢
wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna. Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane sg na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500, na ktérej opracowany zostat projekt. Woda deszczowa
zagospodarowana jest na terenie nieruchomosci, istniejace spadki terenu uniemozliwiaja sptyw wéd
opadowych na teren sasiednich nieruchomosci. Wszystkie przytacza do fontanny sa podfaczone do sieci
znajdujacych sie na tej samej dziatce, co planowana inwestycja.

Na terenie nieruchomosci brak jakichkolwiek elementéw utrudniajgcych planowang inwestycje.

1.1.3. Stan projektowany

Na dziaice nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Projekt obejmuje odtworzenie
istniejgcej nawierzchni po pracach ziemnych zwigzanych z przebudowa istniejacej fontanny oraz budowie
instalacji sanitarnych i elektrycznych. Bezposrednio przy obiekcie istniejacej fontanny zaprojektowano
podziemng komore instalacyjng, dwudzielng, z dwoma odrebnymi wtazami rewizyjnymi, o wymiarach
60x100cm kazdy. W jednej komorze projektuje sie przepompownie z ukiadem sterowania, druga
natomiast to komora wodomierzowa. Klapy wtazoéw rewizyjnych projektuje sie, jako systemowe, ze stali
ocynkowanej, wodoszczelne, zabezpieczone zamkiem patentowym oraz wykofczone zewnetrznie tym
samym materiatem, z ktérego wykonana zostata nawierzchnia. Klapy zaprojektowano w poziomie
nawierzchni chodnika, z uwzglednieniem istniejgcego spadku terenu. Wzdtuz zachodniej krawedzi niecki
fontanny projektuje sie cztery studzienki rewizyjne do odwodnienia szczelinowo- przelewowego.

Wg. zapiséw uchwaty nr XXIII/596/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r; Teren
elementarny S.C.2023.KD.L-ul. Wieckowskiego — § 29 pkt. 3 nowa nawierzchnia powinna by¢ wykonana z
materiatdw kamiennych. Wymiana nawierzchni z obszaru inwestycji nie jest przedmiotem tego
opracowania.

1.1.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki drogowej nr 12/15 - 27 582 m?
Powierzchnia dziatki drogowej nr 12/14 - 161,05 m?
Powierzchnia dziatki drogowej nr 7 - 1463 m?
Powierzchnia przebudowywanej fontanny - 22,93 m?
Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 283,06m2

Projektowana przebudowa fontanny nie ma wptywu na zmiane sposobu zagospodarowania
dziatek.

1.1.5. Obszar odzialywania inwestycji

Planowana inwestycja nie ma wptywu na dziatki sasiednie, a w szczegdlnosci na dziatke
budowalng nr 6/13, graniczacq bezposrednio z terenem objetym opracowaniem oraz nie wykracza poza
granice dziatek inwestycyjnych nr 7dr i 12/14dr oraz 12/15dr ( Zgodnie z art. 3 pkt.20 Ustawy Prawo
Budowlane)

1.1.6. Warunki gruntowe
Wg kryteridw okreslonych w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania



geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr126 poz. 839) projektowany
obiekt budowlany jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe w
podtozu badanego terenu sg proste.

1.1.7. Odwodnienie terenu

Na terenie dziatek nr 12/14, 12/15 i 7 znajduje sie istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej.
Planowana inwestycja nie ma wptywu na pogorszenie funkcjonowania istniejgcej instalacji.
Obiekt zabezpieczony zostat przed nieprzewidzianym przelaniem sie wody z niecki fontanny, za pomocg
zaprojektowanego odwodnienia szczelinowo -przelewowego.

1.1.8. Konstrukcja nawierzchni

Nalezy odtworzy¢ istniejacy uktad warstw w obszarze nawierzchni z kostki betonowej.
W projekcie przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

-kostka betonowa 10x20x6cm w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm 6,0 cm
-podsypka piaskowa o frakcji do 2mm 3,0cm
-Podbudowa z piasku zageszcz. cementem lub z kruszyw zagaszanych mech. min.30,0 cm
-warstwa odsaczajaca 10,0 cm

-rodzime podtoze

1.1.9. Ochrona zabytkow.

Teren podlega ochronie na podstawie ustale’h miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nalezy zachowaé
jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnikéw.

1.1.10. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren nie lezy w granicach terenu gdrniczego i nie podlega jego oddziatywaniu.

1.1.11. Informacja o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska.

Fontanna oraz zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw i sasiaddw.

1.1.12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki; charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i rob6t budowlanych

-zagadnienie to nie wystepuje

-prowadzenie robo6t budowlanych nie bedzie powodowac specjalnego zagrozenia i wymagan.

1.1.13 Dostep z drogi publicznej na teren nieruchomosci
Wjazd na teren nieruchomosci poprzez droge publiczng - ul. Stanistawa Wieckowskiego

1.1.14. Roboty rozbiérkowe
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie rozebranie i demontaz:
- nawierzchni z kostki betonowej w zakresie granicy opracowania:

— w pasie szerokosci ok. 0,5m wokét przebudowywanej fontanny,
— projektowanych studzienek rewizyjnych,
— w miejscu projektowanej komory instalacyjnej

— na szeroko$¢ wykopu wzdtuz przebiegu trasy instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- elementéw ceramicznych, szkliwionych miejscach przebiegu trasy instalacji sanitarnych i elektrycznych.
- istniejacej betonowej niecki fontanny
- rzezby wykonanej z ksztattek ceramicznych
- istniejacych instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej

Rozebranie i demontaz polegac bedzie na czeSciowym zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostatosci po
rozebranych elementach. Zdemontowang, nieuszkodzong kostke betonowg oraz ksztattki ceramiczne z
obszaru nawierzchni nalezy sktadowaé w miejscu do tego wytyczonym oraz zachowaé do powtdrnego
wykorzystania. Ksztattki odzyskane z rozbidrki rzezby, sktadowac na palecie i poinformowac Autora rzezby
o mozliwosci odbioru odzyskanego materiatu. Po stronie Wykonawcy spoczywac bedzie obowigzek
wlasciwego magazynowania i zagospodarowania powstatych odpaddéw zgodnie z wymogami ustawy o



odpadach.

1.1.14.1. Opis technologii prac rozbiorkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy obiekt nie jest
podtaczony do zewnetrznej instalacji elektrycznej.

Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy, jak réwniez penetracje przez osoby
postronne.
Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy, a w szczegdlnosci zapisy:

— kolejnosc i sposéb wykonywania robét

— opis srodkdéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbidrce

— opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo
ludzi.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotac nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego. Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie
przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

Projektuje sie nastepujacq kolejnos¢ prac:
— roboty przygotowawcze
— rozbidrka kostki betonowej i ksztattek ceramicznych w ptaszczyznie nawierzchni chodnika
— rozbidrka rzezby z ksztattek ceramicznych
— rozbidrka betonowej niecki fontanny
— uporzadkowanie placu rozbidrki

1.1.14.2. Gospodarka odpadami z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposdb zgodny =z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Gruz i odpady z rozbidrki obiektow powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu ich z placu rozbiérki przez licencjonowanga i uprawniong do
tego firme utylizacyjna.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadu
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty do rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 - odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbidérki obiektu powstang odpady obojetne, niepowodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia dla ludzi.
Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowié zagrozenie dla ochrony $rodowiska.

1.1.15. Roboty ziemne

Zdjecie warstw ziemi rodzimej na catej powierzchni zajmowanej przez istniejacy obiekt fontanny
oraz w obrysie projektowanej komory instalacyjnej, projektowanych studzienek rewizyjnych oraz
przebiegu trasy instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zgromadzenie jej w sasiedztwie obiektu.

Koryto pod fundamenty nowej ptyty fontanny wykonac¢ po obrysie terenu utwardzonego do
poziomu zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami
wibracyjnymi do Is=0,97. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika, doziarni¢ grunt kruszywem
famanym lub zwirem.

Roboty ziemne wykona¢ wg zalecen i pod kontrolg konstruktora.

O wykonaniu robot budowlanych przy fontannie pozostaty nieutwardzony teren zasypac wczesniej
zgromadzong warstwa ziemi.

Opracowat:
architekt IARP Marcin Hamerski



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2.1. Opis techniczny - architektura

2.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy rzezby zraszanej woda- Fontanna
L,Labirynt” . Obiekt znajduje sie przy zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Wieckowskiego , dz. nr 12/14,
12/15 i dz. nr 7, jednostka ewidencyjna: 321406_1, Szczecin, obr. 1041, Gmina Szczecin, wojewddztwo
zachodniopomorskie

2.1.2. Stanu istniejacy

Omawiany obiekt jest wolnostojaca rzezba petnigca funkcje fontanny miejskiej. Obiekt na planie
prostokata o wymiarach podstawy 4,89x4,69m i wysokosci 2,14m. Nowoczesna rzezba projektu prof.
Ryszarda Wilka, wykonana przez Adama Jakubowskiego staneta w 1997 roku przed siedzibg éwczesnego
Pomorskiego Banku Kredytowego, ktéry ufundowat go wspdlnie z Urzedem Miasta. Wykonana z
klinkierowych pustakéw konstrukcja w ksztalcie skosnie Scietego prostopadtoscianu. Pierwotnie rzezba
zraszana byfa woda, w postaci mgietki wydobywajacej sie z dwdch dysz umiejscowionych w $cianie niecki
fontanny. Oswietlona byta za pomoca 1 oprawy oswietleniowej zamontowanej w ptycie niecki, w jej
centralnym punkcie.

Zgodnie z projektem prof. R. Wilka, kompozycja zostata ustawiona z niezaleznych konstrukcyjnie
(nie zostaty ,zastrzepione”), sasiadujacych ze sobg ceramicznych kolumn, na zelbetowej ptycie, ktérej
rzedna znajduje sie 1lcm ponizej poziomu nawierzchni placu. Kazda z kolumn wykonana zostata ze
szkliwionych, brunatnych ksztattek ceramicznych, o azurowym przekroju. Ksztattki, z ktérych wykonano
kolumny nawigzuja wymiarami do tradycyjnej cegty petnej. Podstawa kazdej ksztattki ma wymiar
292x130mm. Ksztattki roznig sie miedzy soba wysokoscig, ktéra stanowi¢ powinna wielokrotnosc
wysokosci podstawowej rownej 6cm, tzn.: 12cm. 18cm, 24cm, 30cm, 36cm oraz 48cm. W rzeczywistosci
wymiary ksztattek wahajg sie £2cm od wymiardw modutowych. Przyczyna rozbieznosci w rozmiarach
poszczegdlnych elementéw moze by¢é sam proces wypalania i szkliwienia ksztattek oraz ich reczne
wykonanie. Kazda z kolumn zakonczona zostata azurowq ksztaittkg Scieta pod katem 30stopni. Ksztattki
w poszczegolnych kolumnach, stanowigcych cato$¢ uktadu kompozycyjnego, potgczono na stykach
zaprawg cementowq, a wewnetrzng, przestrzen kolumn zasypano piaskiem. Nastepnie wypetniono/zalano
betonem konstrukcyjnym o nieznanych parametrach. Zaprawa nie wypetnia kolumn w petni do poziomu
powierzchni ich skosnego szczytu, stad kazda z nich jest niezaleznym zbiornikiem wody opadowej,
penetrujacej tym samym strukture konstrukcji.

Niecka fontanny o gtebokosci 11cm, wykonana zostata z ptyty zelbetowej, zakonczonej
betonowym obrzezem wysokosci 5cm. Wykonczenie obrzeza stanowig ceramiczne szkliwione ksztattki,
wykonane w tej samej technologii co rzezba. Ksztattki o przekroju 130x60mm, o zmiennej dtugosci od 24
do 48cm licujq sie z powierzchnig nawierzchni chodnika.

Na dzien dzisiejszy stan techniczny obiektu ocenia sie jako zty. Liczne ubytki w szkliwieniu, braki
poszczegdlnych ksztattek ceramicznych oraz pekniecia i wykwity solne stanowig o silnej destrukcji tkanki
konstrukcyjnej.

2.1.3. Stan projektowany

Zakres prac projektowych, zgodnie z ustaleniami z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz
autorem rzezby prof. R. Wilkiem, obejmuje rekonstrukcje kompozycji z zastosowaniem nowych ksztattek,
produkowanych w Gozdnicy przez firme Pilzys & Wojciechowski, 68-130 Gozdnica, ul. Witosa 28.

Prace projektowe obejmujq:

- Wykonanie nowej niecki fontanny

— Wykonanie komory instalacyjnej

- Rekonstrukcje rzezby w oparciu o wykonang inwentaryzacje stanu istniejacego i projekt
konserwatorski wykonany przez mgr Mariusza Lewickiego

- Wykonanie nowej instalacji zraszajacej



— Wykonanie odwodnienia szczelinowo- przelewowego, zapobiegajacego przelewaniu sie wody poza
niecke fontanny
- Wykonanie nowego oswietlenia obiektu

2.1.3.1. Niecka Fontanny i komora instalacyjna

Projektuje sie wykonanie nowej ptyty niecki fontanny 4,89x4,69m oraz przylegtych do niej komor-
wodomierzowej o wymiarach 0,85x0,85m oraz instalacyjnej o wymiarach 1,9m x 1,8m.

- Sciany fundamentowe niecki basenu- zelbetowe, beton kl. W8, gr. 20cm, gteboko$¢ posadowienia
-0,96m p.p.t.

- Ptyta fundamentowa komory instalacyjnej - zelbetowa, beton kl. W8, gr. 20cm, gtebokosc
posadowienia -1,99m p.p.t.

-  Ptyta niecki basenu i komory instalacyjnej- zelbetowa, beton kl. W8, o zmiennej grubosci 20cm-
40cm, gtebokos¢ posadowienia -0,40-0,60m p.p.t.

- Nad komorami wodomierzowg oraz instalacyjng otwor rewizyjny systemowa klapa o S$rednicy
600mm oraz o wymiarach 90x90cm

- Komora instalacyjna dwudzielna - $ciany zelbetowe gr. 20 cm. Nalezy zastosowac izolacje
termiczng studni z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm na gteboko$¢ minimum 1m ponizej
terenu, zabezpieczonego siatka z widkna szklanego wtopionego w zaprawe klejowg oraz ostonietq
folig tloczong. Folia mocowana za pomoca tacznikdw mechanicznych z podkiadkami
uszczelniajagcymi ,do warstwy wylewki ,wykonczenie- listwa zamykajaca do folii ttoczonej.

- W komorze instalacyjnej - studnia na pompe odwadniajaca o wymiarach 90 cm x 60 cm o
gtebokosci 100 cm. Zabezpieczone kratg pomostowg ryflowang ze stali ocynkowanej.

- Obrzeze niecki fontanny- Scianki zelbetowe, beton kl. W8, gr. 10cm

- Wykoniczenie obrzeza fontanny - ksztattki ceramiczne szkliwione o przekroju 130x60mm i
zmiennej dtugosci od 24 do 48cm.

Po wykonaniu ptyty fundamentowej wykonanie wyréwnawczej warstwy spadkowej w postaci
wylewki betonowej, mrozo- i wodoodpornej, z betonu kl. W8, ze spadkiem ok 0,5% , o grubosci min.
6cm

Szczegdtowe rozwigzania oraz uktad warstw konstrukcyjnych przedstawione zostaty w czesci
graficznej opracowania- rys. nr A.1, A.2, A3, A.4iA.5

2.1.3.2. Rzezba

Projektuje sie montaz nowych ksztattek zaméwionych i wyprodukowanych przez Pilzys &
Wojciechowski, 68-130 Gozdnica, ul. Witosa 28 wedtug szczegdtowego zestawienia elementow
ceramicznych wykonanego na podstawie szczegdtowej inwentaryzacji i analizie konstrukcji oraz uktadu
poszczegdlnych elementéw ceramicznych.

Zelbetowe elementy stanowiace rdzen konstrukcyjny kolumn ceramicznych zostang wykonane z
betonu C30/37, W8, F150, stali AIIN BSt500S. Wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

Do montazu ksztaltek, jako kleju wigzacego na ich stykach zaleca sie stosowanie kitu na bazie
zywicy epoksydowej typu D.E.R. lub produktu réwnowaznego, utwardzanej modyfikowanymi
utwardzaczami aminowymi typu Akfanil 50 lub produktu réwnowaznego i mielonej maczki kolainitowej
(ceglanej) o bardzo drobnym uziarnieniu. Nalezy zwrdci¢ uwage na hydrofobowg szczelnosé potaczen.

Konstrukcyjne, stopniowe =zalanie struktury wewnetrznej ksztattek/kolumn betonem
wodoszczelnym kl. W8, zawibrowanym wasko-przestrzennym wibratorem w strukturze odlewu i
pielegnowanym zgodnie z instrukcjg producenta nastapi po catkowitym zwigzaniu kitu zywicznego, tak
aby uzyskac jak najlepsza szczelno$¢ potaczen i unikngé przedostania sie betonu na zewnatrz. Nalezy
zwréci¢ uwage na docisniecie betonu do wszystkich powierzchni $cian konstrukcji. Poziom betonu
powinien siega¢ najwyzszego poziomu krawedzi ostatnich ksztaltek prostych kolumn. Ostatnie ksztattki
skos$ne projektuje sie, jako zdylatowane od konstrukcji kazdej kolumny, w celu unikniecia zastoju wody.
Ksztattki skosne nalezy mocowac na dystansie wykonanym z wklejanych stalowych , nierdzewnych kotew
chemicznych zachowujac przeswit pomiedzy ksztattkami o odlegtosci minimum 10mm.

W trakcie budowy moze zdarzy¢ sie konieczno$¢ ciecia ksztattek ceramicznych, w celu zachowania
jednolitej ptaszczyzny spadku Scietych pod katem 30stopni elementéw wienczacych. W takim przypadku



do wykonania uzupetnief niewielkich ubytkdw w ksztattkach nalezy uzy¢ barwionych w masie zapraw
mineralnych na bazie cementu trasowego i piasku ptukanego.
Po zakonczeniu budowy zaleca sie wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.1.3.3 Odwodnienie szczelinowo- przelewowe

W celu zabezpieczenia przed przelaniem sie wody poza obrys niecki fontanny projektuje sie
montaz 4 koryt liniowych z pokrywa asymetryczng , szczelng wbudowanych w ptyte fundamentowa niecki
fontanny. Kazde koryto potaczone zostato z odrebnag studzienka rewizyjng, usytuowang poza obrysem
ptyty fundamentowej. Takie rozwigzanie daje mozliwos¢ szybkiej i prostej konserwacji koryt. Studzienki
pofaczono bezposrednio z instalacja kanalizacji sanitarnej- zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

2.1.3.4. Oswietlenie fontanny

Projektuje sie nowe oswietlenie ptyty fontanny w postaci liniowego oswietlenia - Swiattowody
Swiecace bokiem, montowane wzdituz obrzeza niecki fontanny od jej wewnetrznej strony z ledowym
zrodtem Swiatta w postaci generatora, umieszczonego poza niecka fontanny, w komorze instalacyjnej.
Dodatkowo projektuje sie oswietlenie punktowe rozmieszczone réwnomiernie w ptycie niecki w celu
podkreslenia i uwydatnienia kompozycji przestrzennej. Rozmieszczenie punktow $wietlnych
przedstawiono na rysunku nr A.3. W trakcie prac betoniarskich i szalunkowych nalezy pamieta¢ o
wykonaniu przepustow ptycie fundamentowej , sSrednica dostosowanych do $rednicy zastosowanych
opraw.

2.1.3.5. Izolacje przeciwwodne
Fundamenty nalezy izolowaé przeciwwodnie dwoma warstwami dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej np. Dysperbit

2.1.3.6. Izolacja termiczna

Sciany fundamentowe komory instalacyjnej od strony zewnetrznej ocieplone ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS o wytrzymatosci na Sciskanie =300 kPa gr. 5cm klejonymi do pionowej ptaszczyzny
Sciany wczesniej zagruntowanej 2x preparatem bitumicznym Dysperbit, na gteboko$¢ minimum 1m
ponizej terenu , zabezpieczonego siatkg z widkna szklanego wtopionego w zaprawe klejowa oraz
ostonietg foliq tloczona. Folia mocowana za pomoca tacznikbw mechanicznych z podktadkami
uszczelniajgcymi, do warstwy wylewki, wykonczenie- listwa zamykajaca do folii ttoczonej.

2.1.3.7.Konserwacja skrzynki licznikowej
Przewiduje sie konserwacje skrzynki licznikowej w nastepujacym zakresie:
— Usuniecia tuszczacych sie powtok malarskich
— Oczyszczenia i pomalowania skrzynki farbg antykorozyjng w kolorze jasnoszarym
— Uzupelnienia brakujacego szklenia

Opracowat:
architekt IARP Marcin Hamerski



3.KONSTRUKCIA
3.1.0pis techniczny - konstrukcja

3.1.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany Przebudowy fontanny ,Labirynt” w
Szczecinie u zbiegu ulic Wieckowskiego i al. Wojska Polskiego, dz. nr 7, 12/14, 12/15, obreb 1041.

3.1.2.Stan istniejacy

Przedmiotowa fontanna znajduje sie u zbiegu ulic Wieckowskiego i al. Wojska Polskiego, dz. nr 7,
12/14, 12/15, obreb 1041. Ksztaltki ceramiczne tworzace czes$¢ naziemng przeznaczone do rozbiorki,
fundament zakwalifikowany do rozbiorki i utylizacji. Ksztattki ktére uda sie odzyskac zostang oczyszczone
i ponowie uzyte.

3.1.3.Zakres projektu

3.1.3.1. Plyta niecki fontanny

Ptyta zostata zaprojektowana jako zelbetowa o grubosci 20 do 40 cm. Plyte nalezy wylewac na
poduszce z chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Ptyte wykonac¢ z betonu C30/37 W8, F150,
zbrojonego stalg BSt500S. Otulina zbrojenia min. 4cm. Otwory w ptycie nalezy przed wykonaniem
sprawdzi¢ z projektami branzowymi. Izolacja przeciwwilgociowa wg opisu architektury.

3.1.3.2. Belka obwodowa

Na krawedziach ptyty niecki fontanny zaprojektowano opaske obwodowg posadowiong ponizej
strefy przemarzania. Wymiary belki 20x56 cm. Belke nalezy wylewa¢ na poduszce z chudego betonu
C8/10 o grubosci 10 cm. Belke wykonac z betonu C30/37 W8, F150, zbrojonego stalg BSt500S. Otulina
zbrojenia min. 4cm. Izolacja przeciwwilgociowa wg opisu architektury.

3.1.3.3. Komora wodomierzowa, komora pompy

W skfad komoér wchodza ptyty fundamentowe gr. 20 i 29cm posadowione ponizej poziomu
przemarzania, $ciany gr. 15, 20 i 25 cm oraz strop gr. 20cm. Fundamenty nalezy wyla¢ na poduszce z
chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ z betonu C30/37 WS,
F150, zbrojonego stalg BSt500S. Otulina zbrojenia min. 4cm. Otwory w ptycie nalezy przed wykonaniem
sprawdzi¢ z projektami branzowymi. Elementy prefabrykowane (witaz, krata, rewizja) montowac¢ na
konstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta. Przejécia w Scianach zabezpieczy¢ tulejami. W miejscach
dylatacji i potaczen technologicznych nalezy zastosowac potgczenia systemowe tj. watki bentonitowe, czy
tasmy wg technologii producenta. Izolacja przeciwwilgociowa wg opisu architektury.

3.1.3.4. Stlupy ceramiczne

Maksymalna ilo$¢ ksztattek ceramicznych w pionie bez wypetnienia betonem - 2 szt. Stup z
ksztattek ceramicznych o wysokosci ponad 1,7m nalezy wykonac jako zespolone z rdzenia z profili 2xC50
ze stali S235JRG2 potaczonymi przewigzkami i wypetnione betonem na drobnym kruszywie C30/37 W8
F150. Stupy nizsze zaprojektowano jako zbrojone pretami podiuznymi #12 ze stali BSt500 i strzemionami
#6 St0S-b. Do uzupetnienia ksztattek zaprojektowano beton na drobnym kruszywie C30/37 W8 F150.
Przed przystgpieniem do betonowania ksztattek ceramicznych nalezy uszczelni¢ wszelkie styki poziome i
pionowe.

3.1.4. Uziomy

W miejscach wskazanych w projekcie branzy elektrycznej wypusci¢ uziomy wyprowadzone 1,5 m
poza obrys obiektu. Uziomy wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4 ustawionej na sztorc, faczonej przez spawanie
spoing a = 3mm na odcinku dt. min. 0,50 m do zbrojenia poziomego fundamentu.

3.1.5. Pielegnacja i dojrzewanie betonu



W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich
osfanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich,

- polewac¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia:

- przy temperaturze +150C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed
odparowaniem wody.

3.1.6. Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem wykonac jako izolacje przeciwwodna typu ciezkiego:

Izolacja pozioma i pionowa $cian wg. projektu architektonicznego. Podtoze musi by¢ bez ostrych
krawedzi, wytomow, pustek powietrznych. Nalezy jednak uzupetni¢ wszystkie zagtebienia i wytomy o
gtebokosci powyzej 5 mm. W miejscach przejscia izolacji z poziomu w pion - wykonanie wyoblen, tzw.
faset. Wyoblenie powinno mie¢ promien okoto 4 cm. Nie wolno tez zasypywaé wykopu (wylewac warstwy
dociskowej) na jeszcze nie zwigzang izolacje bitumiczna. Izolacje powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym szczegdlnie podczas zasypywania wykopdw. Warstwy ochronne nie mogaq
wywiera¢ nacisku punktowego lub liniowego. Dopuszcza sie stosowanie réznych materiatéw, ktore
skutecznie chronig przed uszkodzeniem, a dodatkowo mogag np. pehic¢ funkcje termoizolacji lub drenazu
powierzchniowego. Najbardziej popularne sg ptyty z polistyrenu ekstrudowanego i ptyty styropianowe
nienasigkliwe, tzw. wersje ,hydro”. Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie folii kubetkowej, ktdra
wbija sie kubetkami w izolacje, uszkadzajac ja.

3.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Wszelkie profile stalowe narazone bezposrednio na kontakt z otoczeniem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie, wg np. ponizszych specyfikacji, natomiast elementy w stupach zespolonych pozostawi¢
bez zabezpieczenia:

Stopien czystosci podtoza 2"

Zestaw malarski:

- farba podktadowa chlorokauczukowi cynkowa 70% o symbolu

wg SWW 7221-004-950 - 2 warstwy

- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania o symbolu

wg SWW 7261-000-XXX 3 warstwy

Catkowita grubos$¢ powtoki 150um.

Rozpatrywac facznie z ,Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
powiok malarskich —~-KOR-3".

Lub cynkowane na goraco

3.1.8.Warunki gruntowe

Wg kryteridw okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr126 poz. 839) projektowany
obiekt budowlany jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe w
podtozu badanego terenu sg proste.

3.1.9.Uwagi konicowe
- roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne.
- prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opaddéw atmosferycznych
- wszelkie uszczelnienia i przejscia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg danego
dostawcy uszczelnien dla tego typu obiektow.



Opracowat:
mgr inz. Marcin Czechowski

4. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
4.1 Opis techniczny- instalacje elektryczne

4.1.1. Zakres opracowania

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje wymiane instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania
urzadzen sanitarnych i oéwietlenia PRZEBUDOWYWYANEJ RZEZBY ZRASZANEJ WODA FONTANNY
"LABIRYNT" zlokalizowanej u zbiegu ulic Wieckowskiego i al. Wojska Polskiego w Szczecinie, dz. nr 7,
12/14, 12/15; obreb nr 1041.

4.1.2. Punkt przytaczenia
Lokalizacja: przy Scianie banku dz. nr 7 obreb 1041
Miejscem dostarczania energii elektrycznej i potaczenia projektowanej instalacji odbiorczej obiektu
z siecig elektroenergetyczng niskiego napiecia bedq zaciski pradowe przewoddéw na wyjsciu od
zaciskdw uktadu pomiarowego w szafce pomiarowej, w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce
dostarczania energii stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji pomiedzy stronami.

4.1.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

Uktad pomiarowy: bezposredni 1-fazowy

Lokalizacja: istniejaca szafka przy Scianie budynku banku dz. nr 7 obreb 1041
4.1.4. Bilans mocy obiektu

Moc zainstalowana projektowana: Pi = 2,9kW

Moc zapotrzebowana: Ps = 2,0 kW

Moc przyfaczeniowa z Enea Operator Sp. z 0.0.

wynikajaca z zabezpieczenia przedlicznikowego Pp = 5,0kw

5,0kW>2,0Kw

Moc przyfaczeniowa jest wystarczajaca na potrzeby obiektu

4.1.5. Zasilanie obiektu - wewnetrzna linia zasilajaca

Istniejacy kabel zasilajacy obiekt nalezy wymieni¢ na kabel typu YKY2x10mm? o dtugosci 1=25m
prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr E1 plan zagospodarowania terenu. Kabel w ziemi nalezy uktada¢
linig falistag z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10 cm warstwie piasku na gtebokosci 70 cm pod
powierzchnig terenu. Na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej. Utozony kabel nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm. Krawedzie
pasa folii powinny wystawaé, co najmniej 5cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy
szafce pomiarowej i w miescu zainstalowania rozdzielnicy gtdwnej zaleca sie pozostawi¢ zapas
kabla nie mniejszy niz 2 m. PromieA giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 15-krotna $rednica
zewnetrzna kabla.

4.1.6. Uklad sieci odbiorczej
Ukfad sieci do projektowanej tablicy gtéwnej obiektu typu TN-C. Punkt podziatu sieci i przejscie
z uktadu TN-C na TN-S bedzie w rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG. Punkt nalezy potaczy¢ z uziomem
fundamentowym lub pionowym uziomem szpilkowym typu Galmar, rezystancja uziomu nie moze
by¢ wieksza niz 10Q.

4.1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych U=230V
Dla zasilania odbiornikéw 230V oraz urzadzen serwisowych zaprojektowano gniazda natynkowe o
stopniu ochrony min. IP44. Gniazda instalowa¢ na wysokosci h=1,0m od poziomu podtogi. Gniazda
zasili¢ przewodami YDY3x2,5mm2 z RG zgodnie z rysunkami. Przewody uktada¢ w trasach
kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych samogasnacych. Obwody gniazd zabezpieczono zbiorczo
wytacznikami réznicowopradowymi typu P300 AIN=30mA oraz wylgcznikami nadpradowymi typu
S300.

4.1.8. Oswietlenie pomieszczenia technologicznego
Pomieszczenie technologiczne nalezy wyposazy¢ w os$wietlenie sztuczne za pomocg jednej oprawy
typu LED o mocy P=18W, min. IP44 oraz tacznika oswietleniowego.
Przewody ukfadac¢ w trasach kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych samogasnacych (mozliwie



z instalacjg gniazd wtyczkowych). Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDY3x1,5mm?2
zgodnie z rysunkami. tacznik oswietlenia instalowac przedziale wysokosci h=1,1-1,2m od poziomu
podtogi. Stopien ochrony jak dla pomieszczen mokrych - osprzet szczelny co najmniej IP44

4.1.9. Oswietlenie fontanny
Dobor opraw zgodny z projektem architektury, nalezy zastosowac typowe basenowe punkty LED
oraz o$wietlenie liniowe zgodnie z rysunkiem E3.
Wszystkie urzadzenia swietlne musza by¢ dostosowane do pracy pod wodg na gtebokos¢ do 1m.
Zasilanie bezpieczne U=24V, stopien ochrony opraw punktowych IP68, opraw liniowych min. IP67.
Do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ osobny przewdd typu - HO7RN-F3x1,5mm2 - w ostonie typu
peschel. Sterowanie za pomoca zegara astronomicznego zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej
RG
Rozstaw punktow Swietlnych przedstawiono na rys. nr E3.

4.1.10.Instalacja uziemienia
Nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarka ocynkowang FeZn30x4. Instalacje uziemiajacq utozy¢
wokot obiektu ptaskownikiem FezZn30x4mm podtaczy¢é zbrojenia konstrukcji ze zbrojeniem
fundamentu. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q. Wykonaé ztgcze kontrolne w
pomieszczeniu.
Jako gtéwng szyne wyréwnawczg przewidziano zainstalowanie szyny FeZn30x4 wokét wnetrza
pomieszczenia technologicznego.
Do szyny przytaczyc:
- szyne PE rozdzielnicy gtéwnej RG - LgYzo1l6mm?2,
- czesci przewodzace konstrukcji obiektu - FeZn30x4
- wykona¢ potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) - LgYzo 4mm?2

4.1.11. Zasilanie urzadzen technologicznych
Wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy elektrycznej, wytycznymi technologicznymi branzy sanitarnej
pkt 5.1.6 oraz DTR dostarczonych urzadzen.
Przed zamodwieniem urzadzen nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz potwierdzi¢ na pismie
zasady sterowania pompa obiegowga fontanny.

4.1.12. Trasy kablowe
Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajacych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zatamaniach. Wartosci minimalne promieni giecia przewodoéw
sq podane w kartach katalogowych producenta. Rozmiary korytek i rur elektroinstalacyjnych
z tworzyw samogasnacych dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby przewodéw w danym
miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas rzedu 40% na potrzeby ewentualnej rozbudowy

infrastruktury.

Podczas tyczenia trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i
prostopadtych do $cian i stropéw. Instalacja powinna by¢ wzglednie dostepna dla konserwacji i
remontow.

4.1.13. Wytyczne ukladania zewnetrznych kabli elektroenergetycznych
Sposdb prowadzenia kabli
Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVR linig falistq z zapasem 3% dtugosci rowu,
na 10 cm warstwie piasku na gtebokosciach:
a/ 80cm - kable 0,4 kV i o$wietleniowe (pod drogami)
b/ 70 cm - kable 0,4 kV i oswietleniowe (pod trawnikami)
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o
szerokosci 20cm. Krawedzie pasa folii powinny wystawaé, co najmniej 5cm poza zewnetrzne
krawedzie skrajnych kabli. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 15-krotna S$rednica
zewnetrzna kabla.

Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z
normg N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci izolacyjne nie mogq byc¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PP.

Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i na koncach
kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ np: YKY2x10mm? - ZASILANIE FONTANNA - ZUK

4.1.14. Ochrona



Ochrona przeciwporazeniowa (wedtug PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:

— izolowanie czesci czynnych
— zastosowanie urzadzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X

— zastosowanie napiecia bezpiecznego U=24V
Zastosowano samoczynne wylfgczenie zasilania poprzez:

— uzycie wytacznikéw instalacyjnych oraz réznicowopradowych
Ochrona przed przecigzeniami i zwarciami:
— realizowana za pomocg wyfacznikéw instalacyjnych, oraz bezpiecznikéw

4.1.15. Uwagi koncowe
Cato$¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
warunkami technicznymi. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykonac
dokumentacje powykonawcza oraz proby funkcjonalne, pomiary i badania. Z préb funkcjonalnych,
pomiaréw i badan nalezy wykonac protokoty i zataczy¢ je do dokumentacji powykonawczej.
Préby funkcjonalne, pomiary i badania powinny obja¢:
- Dziatanie ochrony przeciwporazeniowej (impedancja petli zwarcia, ciggto$¢ przewodu

ochronnego),

- Rezystancja izolacji przewodow i kabli,

- Rezystancja uziemienia

Opracowat
Mgr tukasz Stawirej



5. INSTALACIE SANITARNE

5.1. Opis techniczny - instalacje sanitarne

5.1.1 Wstep

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
technologii fontanny dla PRZEBUDOWYWANEJ RZEZBY ZRASZANEJ WODA - FONTANNA "LABIRYNT"
zlokalizowanej u zbiegu ulic Wigeckowskiego i al. Wojska Polskiego w Szczecinie, dz. nr 7, 12/14, 12/15;
obreb nr 1041. Projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wg. tom II

5.1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

podktady architektoniczne

plan sytuacyjny

aktualne normy i przepisy

unhwnN

zlecenie Inwestora.

5.1.3 Zakres opracowania
6 wewnetrzne instalacje sanitarne,
7 technologia fontanny.

5.1.6 Technologia fontanny

Zespot sktada sie z fontanny oraz pompowni. Projektuje sie zasilanie fontanny w obiegu
zamknietym. Jako atrakcje wodng zastosowano szes¢ nieruchomych dyszy mgtawiacych z przytaczem
3/4", o wydatku 15-20 I/min, spadku ci$nienia na dyszy 8-10 mH20 np. DM08-3/4" Watersystem lub
rownowazne.

Odptyw z fontanny do zbiornika przelewowego poprzez dwa wpusty DN100 zeliwne w dnie. W
fontannie zastosowano przelewy awaryjne w postaci przelewdw szczelinowych z odprowadzeniem Sciekéow
do zewnetrznej kanalizacji wg tom II. Zbiornik przelewowy zaprojektowano jako prefabrykowany
wykonany z polimerobetonu.

Przeptyw wody w fontannie podzielony zostat na dwa niezalezne obiegi: obieg uzdatniania i
filtracji oraz obieg zasilania dysz zraszajacych. Pompy obiegowe wraz z armaturg zlokalizowane sg w
komorze technicznej fontanny.

Obieg zasilania dysz zraszajacych realizowany bedzie poprzez pompy atrakcji wodnej potaczone w
uktadzie szeregowym. Woda zasysana jest ze zbiornika przelewowego i kierowana na dysze, nastepnie
powraca z niecki do zbiornika przelewowego. Pompe wyposazy¢ réwniez w uktad sterowania czasowego-
godziny pracy pompy ustali¢ na etapie wykonastwa z Inwestorem.

W obiegu uzdatniania wody i filtracji, woda zasysana jest ze zbiornika przelewowego, nastepnie
kierowana jest na filtr piaskowy i $luze dozujaca chlor i powraca do zbiornika przelewowego. W celu
zapobiegania rozwojowi glonéw podawany bedzie $srodek dezynfekujacy i korektor pH. Dozowanie chemii
odbywac sie bedzie recznie poprzez sSluze dozujaca przy uzyciu tabletek multifunkcyjnych na bazie chloru
z domieszka korektora pH. W przypadku zbyt wysokiej wartosci pH korektor pH dozowa¢ w ostacji
granulatu bezposrednio do zbiornika przelewowego.

Napetnianie wody w fontannie automatycznie. Ubytki wody beda wyréwnywane poprzez sygnat
czujnik poziomu, ktéry sterowaé bedzie zaworem elektromagnetycznym umieszczonym na przewodzie
wody zasilajacej z wodociggu. Czujnik wspdtpracowa¢ bedzie z trzema sondami Sk1/500: sondg
odniesienia, roboczg gérng i robocza dolng wyposazone w gtowice zamkniete w puszce hermetycznej.
Montaz sond w zbiorniku przelewowym w okolicy wtazu. Za zestawem wodomierzowym w komorze pomp
na przewodzie zasilajacym nalezy zamontowac zmiekczacz wody o przeptywie 1,8-2,0m3/h np. Orion 30
Watersystem lub rownowazne (montaz zgodnie z DTR urzadzenia). Zuzycie wody na regeneracje- 130
litréw.

Na okres zimowy fontanne i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem i zanieczyszczeniami
mechanicznymi, instalacje oprdézni¢ catkowicie z wody. Dysze fontannowe zdemontowac a rurociagi
zaslepic korkami



5.1.4.1 Rurociagi

Przewody instalacji technologicznej wykona¢ z rur PVC PN10 faczonych przez klejenie. Rurociggi
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,0% w kierunku komory technicznej, w celu odwodnienia instalacji.
Urzadzenia technologiczne taczone beda z przewodami poprzez potaczenia gwintowane lub kotnierzowe.
Odcinki instalacji prowadzone pod niecka fontanny wykonaé przed jej wybetonowaniem. Krdéce,
rurociggi, spusty i inne elementy osadzi¢ w trakcie betonowania niecki. Po utozeniu wykonac¢ proby
ci$nienia i szczelnosci zgodnie z wytycznymi i WTWIO producenta rur i ksztattek PVC i zastosowanej
armatury. Rurociagi w komorze ukfada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych
ocynkowanych i obejm do rur z przektadkami gumowymi.

Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, powyzej gtebokosci 0,8m odeskowane z
zastosowaniem rozpér. Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni i innych czesci statych mogacych
spowodowac uszkodzenie rury. Podtoze naturalne powinien stanowic¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa,
dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie, nie
powodujgcy zagrozenia korozyjnego. Rury ukfada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypac
warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury i zagesci¢. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym
niespoistym (w przypadku gruntéw spoistych zasypka piaskiem zasypowym). Zasypke zageszczac
warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy zgodnie z norma BN-72/8932-02 ,Roboty drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢: w obszarze ruchu
pojazddéw do Is =1,0, poza nim Is = 0,95

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji i przed zasypaniem nalezy wykonac prébe
wytrzymatosci i szczelnosci. Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokoétach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci instalacje poddaé ptukaniu Przed zasypaniem rurociggi zinwentaryzowac¢ geodezyjne.

5.1.4.1 Wentylacja i ogrzewanie pomieszczenia technicznego

Komore techniczng nalezy wyposazy¢é w wentylacje grawitacyjng wspomagang. Zataczanie
wentylatora okresowe, sterowane wylgcznikiem czasowym. Zaleca sie aby wentylator zataczat sie raz na
godzine na 15min. Zastosowano wentylator kanatowy o wydajnosci 100m3/h i sprezu 20Pa. Wywiew
kominkiem wywiewnym umieszczonym w fontannie (zgodnie z rysunkiem) nawiew poprzez otwor
nawiewny w postaci wpustu zeliwnego DN100 w stropie komory, odprowadzenie niewielkich ilosci wody
opadowej z wpustu do kanalizacji odwadniajacej zlokalizowanej w komorze, poprzez redukcje 110/200 z
przerwg powietrzng 7-10cm.

Do ogrzewania komory zastosowano grzejnik elektryczny jednofazowy o mocy O0,5kW.
Temperatura w komorze powinna by¢ utrzymana na min 50C.

5.1.7 Zestawienie urzadzen elektrycznych

- POMPA OBIEGOWA FILTRACYJNA: N=0,6kW, 1x230V;

- POMPA ATRAKCIJI WODNEJ 2 SZT.: N=1,5kW, 3X400V;

- POMPKA Z £tACZNIKIEM PLYWAKOWYM: N=0,7KW, 1x230V;
- WENTYLATOR KANALOWY: N=30W, 1x230V;

- ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY NC: N=8W, 230V AC;

- CZUJINIK POZIOMU WODY: N=<05VA, 230V, 50Hz

- GRZEINIK ELEKTRYCZNY: N=0,6kW, 1x230V

- STACJA ZMIEKCZANIA WODY: 230V

5.1.8 Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do roboét przy wiaczeniu sie do istniejacych sieci, przykanalikow
nalezy dokona¢ odkrywki w celu doktadnej lokalizacji przewodu oraz faktycznego zagiebienia.

Catos$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdéw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg



obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegéinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonania robot. W celu doktadnej lokalizacji istniejacych przewodéw podziemnych nalezy wykonaé
recznie prébne przekopy.

Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ wymagane pozwolenia. Prowadzacy roboty
obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Wszelkie zmiany niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem lub kierownikiem
budowy.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Gluchowski



V. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Informacje sporzadzit:

Adres:

Rzezba zraszana woda- Fontanna Labirynt

Zbieg ulicy Wieckowskiego i alei Wojska Polskiego
Szczecin; dz.nr 12/14, 12/15, 7; obreb 1041

Zaktad Ustug Komunalnych
Ul. Ku Stoncu 125A
71-080 Szczecin

architekt IARP Marcin Hamerski

ul. Bohdana Zaleskiego 33, 70- 495 Szczecin



1.1. Zakres robét i opis projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany Przebudowy rzezby zraszanej
woda- fontanna ,Labirynt” w Szczecinie; dz. nr 12/14, 12/15, 7, obreb nr 1041; woj.
Zachodniopomorskie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Przed przystgpieniem do wykonywania
robét budowlanych teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ od zewnatrz wykonujac ogrodzenie o
wys. co najmniej 1,50m i tak by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Teren. Jako magazyn na maszyny
budowlane nalezy zapewni¢ kontener. Urzadzi¢ stanowiska dla maszyn i urzadzen do obstugi procesu
budowy. Podczas prowadzenia robét w warunkach zimowych nalezy ponadto zapewnié¢ ocieplenie
pomieszczen bytowych i stanowisk roboczych oraz przygotowac dla nich urzadzenia i instalacje grzewcze.
Przy wejsciu na budowe umiesci¢ Tablice Informacyjna.

W zakresie robot budowlanych bedg prowadzone:

- wykopy ziemne i prace w wykopie do gtebokosci ok 2 m

- roboty rozbiérkowe i demontazowe

- roboty murarskie i betoniarskie

- roboty betoniarskie i zbrojeniowe

- roboty murarskie

- roboty przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych wod-kan
- roboty przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych elektrycznych
- roboty przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej

- prace wykonczeniowe

- prace przy instalacjach armatury sanitarnej

- prace brukarskie przy zagospodarowaniu terenu

Kolejnos¢ wykonywania obiektow:

. Ogrodzenie terenu budowy

. Prace rozbidorkowe i demontazowe

. Instalacje zewnetrzne

. Obiekt fontanny

. Zagospodarowanie terenu, utwardzenie nawierzchni
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1.2. W obrebie nieruchomosci nie ma elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zycia ludzi.

1.3. Rejon przebudowy w istniejacych obiektach jest ograniczony do wyznaczonego obszaru
pokazanego na rysunku. W bezposrednim sgsiedztwie rejonu budowy znajdujg sie budynki mieszkalne,
wielorodzinne oraz lokale uzytkowe. W zwigzku z powyzszym prace budowlane nalezy wykonywac tak aby
nie zaktdcacé spokoju znajdujacych sie tam uzytkownikdw. Gtosne i ucigzliwe prace nalezy wykonywac w
godzinach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i inwestorem. Konieczno$¢ wylaczenia zasilania wody i
energii elektrycznej w trakcie przebudowy dla przeprowadzenia zmian, kazdorazowo powinny by¢
odpowiednio wczesniej zgtaszane.

1.4. W trakcie trwania budowy beda wystepowaé zagrozenia dla oséb realizujacych zamierzenie
budowlane typowe dla w/w robdét przy budowie obiektdw murowanych, trwajace przez caty okres
realizacji, tj.:

- prace w wykopie i przy wywozie urobku — ziemi

- prace przy instalacjach elektrycznych i mozliwos$¢ porazenia pradem

- grozba zaprdszenia ognia

- szkodliwe dziatanie rozpuszczalnikéw przy pracach wykonczeniowych

- prace spawalnicze

- prace przy instalacjach zewnetrznych

- prace podczas ciecia i montazu instalacji, przy spawania lub zgrzewaniu



W razie prowadzenia robdt w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i
elektrycznej nalezy okresli¢ bezpieczna odlegto$¢ w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzér techniczny, a wykopy nalezy tu wykonywac recznie. Wykopy gtebokie nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem gruntu i oznakowac oraz zgtosi¢ i uzgodnic¢ z zarzadem drég. W miejscach
przejs¢ dla pieszych przewidzie¢ mostki, a w nocy wykopy oswietli¢.

1.5. Przed przystapieniem do w/w prac zagrazajacych zyciu lub zdrowiu pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz na budowie przestrzegajacy przed niebezpieczenstwami jakie mogq spotkac
pracownikéw oraz objasnic¢ sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, wskazac drogi
ewakuacji i miejsca w ktorych znajdujq sie srodki do gaszenia pozaru. Instruktaz wstepny powinien
przeprowadzi¢ kierownik budowy lub inspektora BHP.

1.6. Realizacja w/w zamierzenia nie jest realizowana w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia.
Wystarczy przestrzeganie przepiséw BHP i wymienionych w punkcie 4.4. warunkdéw oraz:
- agregat pradotwdrczy musi by¢ uziemiony
- przestrzega¢ przepisow dot. robdt ziemnych i montazowych przy budowie podziemnej - instalacji
energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej
- rurociagi na ktorych jest wykonywana préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ w sposéb
widoczny oznakowane
- wigczenie do istniejacego wodociagu wykonac¢ zgodnie z ustaleniami z wtascicielami sieci i pod
nadzorem pracownika odpowiedniego, wasciwego zaktadu.

1.7 Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ wymagane pozwolenia. Prowadzacy roboty
obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Opracowat:
architekt IARP Marcin Hamerski



