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Przejscie szczel
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odprowadzenie wody do kanalizacji sanitarnej
Przejscie szczelne | tuleja z uszczelkg
@100 spod -1,3
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| - Przejscie szczelne , tuleja z uszczelkg
2160 spod -2,66

Przejscie szczelne |, tuleja z uszczelkg

- 2100 spod -2,05
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Przejscie szczelne |, tuleja z uszczelkg
2100 spod -0,75

Przejscie szczelne |, tuleja z uszczelkg
2100 spod -2,05

Zbiornik przelewowy z
polimerobetonu

typ 1500 owalny

wymiary wewnetrzne
2,5x1,5xh=1,7m

wg. odrebnego opracowania
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- chudy beton

a-PLYTA NIECKI FONTANNY
-Warstwa spadkowa -Wylewka bet. (beton W8) 6,0 cm

-Plyta fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20 -40 cm
-Chudy beton 10,0 cm
-podsypka piaskowa 15,0 cm

-rodzime podtoze

b-KOLUMNA CERAMICZNA

-Ksztattka ceramiczna, szkliwiona wym. podstawy

13,0x29,2cm o zmiennej wysokosci , klejone kitem na

bazie zywicy epoksydowej typu D.E.R. utwardzonej

modyfikowanymi utwardzaczami aminowymi typu

Akfanil 50 i mielonej maczki kolainitowej ( ceglanej) o

bardzo drobnym uziarmieniu. Dopuszcza sie

stosowanie produktéw rownowaznych

-rdzen betonowy - beton wodoszczelny W8 ,
zbrojony (zbrojenie zgodnie z proj. konstrukcjl)

c-NAWIERCHNIA CHODNIKA

-kostka betonowa 10x20x6cm w szczelinach

suchy piasek o frakcji 1-2mm 6,0 cm
-podsypka piaskowa o frakcji do 2mm 3,0cm
-Podbudowa z piasku zageszcz.cementem

lub z kruszyw zagaszanych mechanicznie 30,0 cm
-warstwa odsgczajgca 10,0 cm
-rodzime podtoze

d-PLYTA STROPOWA KOMORY INSTALACYJNEJ
Z KLAPA REWIZYJNA
-klapa rewizyjna wypetniona wylewkg betonowsq i

kostkg betonowg 12,5 ¢cm
- wylewka betonowa (beton W8) 6,0 cm
- plyta stropowa zelebetowa (beton W8) 20,0cm

e-PLYTA STROPOWA KOMORY
INSTALACYJNEJ-PLYTA FUNDAMENTOWA
-ptyta fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20,0 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
10,0cm
15,0cm
- podloze rodzime
f-SCIANA KOMORY INSTALACYJNEJ -PLYTA
FUNDAMENTOWA
- §ciana fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20,0 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja termiczna polistyren eksudrowany XPS 5,0cm
- folia ttoczona, mocowana za pomocg tacznikéw
mechanicznych z podktadkami uszczelniajgcymi,do
warstwy wylewki ,wykonczenie- listwa zamykajgca
- podsypka piaskowa

- podsypka piaskowa

LEGENDA

@ izolacja termiczna polistyren eksudrowany XPS gr 5cm

—

konstrukcja niecki fontanny- fundamnety
(zgodnie z proj. konstrukcjl)

folia ttoczona, mocowana za pomocg facznikéw
mechanicznych z podktadkami uszczelniajgcymi,

do warstwy wylewki ,wykonczonie- listwa zamykajgca
Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
przebicia domierzy¢ na budowie zgodnie z poziomem
istniejacej instalacji

2 Wszelkie zmiany konsultowa¢ z projektantem

3.W trakcie prac przestrzegac ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

4.Prace remontowe wykonywac ze szczegodlng
ostroznoscig pod nadzorem oséb uprawnionych

do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie
kopiowanie, powielanie, odstepowanie | dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedozwolone i podiega karze.
© This drawing is copyright
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