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1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg przytacza wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig Sciekéw i
poletkiem rozsaczajacym w m. Ktodnica Dolna, gm. Borzech6w na dziatce nr 134 /13, obr. ewid. 060902_2.0012
Ktodnica Dolna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z Dokumentacja projektowa ST i
obowiazujacymi normami. Ze wzgledu na mozliwo$¢ odstepstw od zaktadanej gteboko$ci warstwy wodonosnej,
ustalenia zawarte w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ na biezaco weryfikowane, w uzgodnieniu z nadzorem
geologicznym i zleceniodawca.

1.3.2. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza realizacji budowy przytacza wodociggowego oraz

zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniag $ciekéw o poletkiem rozsaczajacym.

W zakres robot wchodzi:

- ustalenie lokalizacji trasy przytacza wodociggowego i zewnetrznej instalacji ks;

- montaz przewodu przylgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanie zasypki, obsypki i
odpowiednie zageszczenie;

- montaz oczyszczalni $ciekéw;

- montaz studzienek;

- montaz zestawu wodomierzowego;

- uporzadkowanie terenu po pracach.

1.4. Lokalizacja i dostep do terenu budowy.
Planowane przylacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja ks znajduja sie na obszarze gm. Borzechéow w m.

Ktodnica Dolna.

1.5. OkreSlenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

1.6. Wymagania ogdlne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Zamawiajacego i nadzoru geologicznego.

2. MATEIALY

-rura PE 100-RC, PN 16 SDR 11;

- zestaw wodomierzowy;

- rura PVC-U SN 8 lita kielichowych o Sciankach litych;

- studzienki rewizyjne tworzywowe DN600, DN425 mm.
- tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawcze.

3. Sprzet
 niwelatory,

e dalmierze,

* tyczKi, taty, tasmy stalowe i ruletki,

« ciagnik kotowy,

e samochdd skrzyniowy,

« samochdd samowytadowczy,

e sprezarka,

« spycharka gasienicowa,

« zageszczarka wibracyjna, spalinowa,
» wciggarka reczna 3-5 t,

e pompy spalinowe;

e agregat prézniowy z instalacjg igtofiltrow;



e dzwig,
* betoniarka wolnospadowa elektryczna,
e drobny sprzet montazowy
e szalunkow
e innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentéw wyrobdw uzytych do

budowy kanalizacji i wodociggu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzety, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére umozliwia bezpieczny

przewoz sprzetu specjalistycznego i materiatéw uzytych do realizacji kontraktu.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagéw,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowacé podtoze pod rurociag.

Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywaé sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociaggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci

powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,

wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan niniejszej normy.

5.2. Przylacze wodociagowe
Przytacze wodociggowe wykonac z rur PE 100-RC, PN 16 SDR 11 o $rednicy dn 110x10,0 mm (tgczenie rur PE DN

110 za pomoca zgrzewania elektrooporowego) oraz dn 50x4,6 mm (tgczenie rur o Srednicy PE DN50 za pomoca
ztaczek zaciskowych).

Rury i ksztattki, z ktérych wykonywane sg przewody wodociggowe, powinny posiadaé¢ dopuszczenia do
stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiada¢ swiadectwo producenta o zgodno$ci
wyKkonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach ztgczy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania
ztacza. Uktadanie przewodéw prowadzié¢ w temperaturze wyzszej niz 50C. Przewody uktada¢ na uprzednio
przygotowanym podiozu. Montaz i uktadanie przewodéw wykonac zgodnie z instrukcja montazowg uktadania w
gruncie rurociggéw cisnieniowych z PE opracowang przez producenta rur.

Przejscie przewodu wodociggowego pod tawa fundamentowg proj. budynku w rurze ostonowej stalowej z
zabezpieczeniem antykorozyjnym fabrycznym.

Przy przejsciu przez podtoge dociepli¢ tupkami poliuretanowymi.

Armatura

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociagowego do istniejacego wodociggu wo110 za pomoca opaski do
nawiercania z odej$ciem kotnierzowym DN110/100 z zasuwa miekkouszczelniajaca, kotnierzowa DN100.
Skrzynka uliczna do zasuw, obudowa teleskopowa DN100.

Pod zasuwe wykona¢ blok podporowy z betonu C16/20.

W punkcie T1 zamontowa¢ uniwersalng opaske do nawiercania DN110/2”. Nastepnie w kierunku proj. budynku
zamontowac zasuwe do przytaczy domowych DN 1 1/2"” z gwintem zewn. 2” i ztaczem ISO DN50. Zasuwe
wyposazy¢ w skrzynke uliczng do zasuw domowych

i obudowe teleskopowa DN50. Pod zasuwe wykona¢ blok podporowy z betonu C16/20.

Odejscie na hydrant w punkcie HP wykona¢ za pomocg tacznika kotnierzowo-rurowego DN100/PE110. Nastepnie
w kierunku proj. hydrantu zamontowac zasuwe miekkouszczelniajgca, kolnierzowa DN100 z kotnierzem DN80.



Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke uliczng do zasuw i obudowe teleskopowg DN8O.

Pod zasuwe wykona¢ blok podporowy z betonu C16/20.

Za zasuwa zamontowac kréciec zeliwny dwukoinierzowy DN80 L=1000 mm oraz tuk zZeliwny 90° ze stopka
DN8O0. Za kolanem zamontowac Krocie¢ zeliwny dwukotnierzowy DN80, L=300 mm wraz z hydrantem zeliwnym
nadziemnym ppoz. z podwdjnym zamknieciem DN8O.

Pomieszczenie wodomierza

Pomiar ilo$ci wody dla budynku mieszkalnego wodomierzem mokrobieznym o dtugosci L=190 mm w klasie C dn
20mm, umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Wodomierz zamocowac¢ na konsoli ze stali nierdzewnej typ
WZB-0 dla wodomierza DN 20, dtugos¢ zabudowy L=290, mocowanej do $ciany. Armatura odcinajaca dla zestawu
wodomierzowego zawory grzybkowe skosne G 1"

Za wodomierzem dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem (wg PN-EN
1717/2003) projektuje sie zawor antyskazeniowy typ EA z przytaczami gwintowanymi G 1 " typ RV281-1 A.
Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720.

Szczeg6t pomieszczenia wodomierza oraz wykaz armatury wg czesci rysunkowej.

Ochrona przeciwpoZarowa
Ze wzgledu na koniecznos$¢ ochrony ppoz. budynku objetego opracowaniem, projektuje sie

1 hydrant w poblizu ciagu komunikacyjnego.

Wymagania dla hydrantéw p.poz.:

- nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy DN 80 mm,

z samoczynnym odwodnieniem, podwo6jnym zamknieciem,

- ci$nienie nominalne: PN16,

- glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw Zeliwnych wewnatrz i na
zewnatrz zywica epoksydowa o minimalnej grubo$ci warstwy lakierniczej 250 um,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z podwéjnym
uszczelnieniem oringowym,

- elastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac ostony podziemne z tworzywa
sztucznego, odwodnienie powinno dziataé tylko przy pelnym zamknieciu hydranty, a w po$rednim i przy
catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),

- aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z woda pitng,

- dwie nasady boczne DN75 z pokrywami wykonanymi z polietylenu,

- kolorystyka - wytacznie kolor czerwony;

- wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane przez Centrum
Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie.

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych nadziemnych winny spetnia¢ wymagania normy:.
Teren wokoét hydrantu powinien by¢ zagospodarowany w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie wody z ptukania
sieci. Woda odprowadzana bedzie powierzchniowo do gruntu.

Zasuwa przed hydrantem powinna by¢ zamontowana w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m

i pozostawac w pozycji otwarte;.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacej minimum 10 1/s na
projektowanym przytaczu wodociggowym zlokalizowano 1 hydrant DN80.

Hydrant zgodnie z §10 pkt. 6 i 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030) dostosowana zostata do gestosci istniejacej

i projektowanej zabudowy.

Hydrant lokalizuje sie wzdtuz ciggu komunikacyjnego. Zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy o $rednicy
nominalnej DN80. Dla projektowanego hydrantu wydajno$¢ nominalna pojedynczego hydrantu, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi min. 10 dm3/s.
Przed hydrantem nalezy zamontowac tacznik kotnierzowo-rurowy DN100/PE110. Nastepnie zamontowac¢
zasuwe miekkouszczelniajaca kotnierzowa DN100 z kotnierzem DN8O (z Zeliwa sferoidalnego). Zasuwa powinna
by¢ zlokalizowana min. 1 m od kolumny hydrantowej (zgodnie z cze$cig graficzna opracowania). Nad zasuwami
zamontowac skrzynki typu ciezkiego na podstawie betonowej. Podtoze pod armature wzmocni¢ blokiem



oporowym z chudego betonu. Projektowang skrzynke nalezy oznakowac tabliczka informacyjng umieszczong na
stupku betonowym lub na trwatym istniejacym elementem zagospodarowania.

Kolana stopowe i zasuwy hydrantowe nalezy ustawiaé na blokach podporowych z betonu klasy C16/20.
Przewdd uktada¢ na gtebokos$ciach zgodnych z cze$cig graficzng opracowania.

Lokalizacje hydrantu nalezy wybrukowac i oznaczy¢ na stupku betonowym.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenie istniejacego kabla telekomunikacyjnego za pomoca rur dwudzielnych Arot A110 (160)PS o
dtugosci 2,0 m wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN/E-05125.

5.3. Rurociagi zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja uktadania i montazu” opracowang przez

producentéw systemow.

W miejscach ztaczy wykonaé dotki montazowe.

Uktadanie przewodéw prowadzi¢c w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody ukladaé na uprzednio
przygotowanym podiozu ze spadkami wg rysunkéw.

Rury uklada sie na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujacy odksztalcenia kielicha. Materiat
podsypKi i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni.

Materiat zasypowy oraz sposdb jego zageszczenia dobiera sie w zalezno$ci od lokalnych warunkéw gruntowo-
wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia.

W miejscach ztaczy kielichowych wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego
wykonania ztacza. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 °C.

Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu ze spadkami wg rysunkéw umieszczonych w projekcie
wykonawczym.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°
C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badzZ przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kornice utozonego kanatu
przed zamuleniem.

System Kkanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada system uszczelnien, oparty na prostych i funkcjonalnych
potaczeniach Kielichowych z uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichéw.

Wykonanie potaczenia ulatwiajg oznaczenie fabrycznie przygotowane fazowania bosego konca rury oraz
oznaczenie gltebokos$ci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane $rodkiem poslizgowym. Smarowanie
uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym,
nalezy stosowac S$rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastepcze $rodki poslizgowe nalezy stosowaé w rozcienczeniu
min. 10-krotnym. Powinny one traci¢ wtasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Rury uktada¢ nalezy na wcze$niej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem
podsypki, ktéra nastepnie nalezy wyréwnaé¢ w taki sposéb, by jej gérna powierzchnia byta zgodna z
projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubo$ci minimum 10 cm powinna
by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nier6wnej warstwy wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania pustek oraz
nieréwnego utozenia dna przewodu Wykop zasypujemy réwnomiernie z rownoczesnym wyréwnywaniem, co
jednocze$nie przygotowuje wykop do pierwszego zageszczenia Wypelnianie wykopu bez zageszczenia moze
spowodowac przesuniecie przewodu i powstanie pustek.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o $rednicach DN < 500
mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy rury. Zwiazane jest to z koniecznoscia
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna sie od
ubijania nogami piasku wzdtuz przewodu, po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.

5.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z:

- rur PVC-U klasy S SDR 34 o $ciankach litych; faczenie rur na uszczelki systemowe wargowe,

- rury PVC klasy S do drenazu rozsadzajacego,

-rury PE SDR 11 PN 16; taczenie rur za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja uktadania i montazu” opracowang przez
Producentéw systemow.

Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztaczy wykona¢ dotki montazowe o



gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania zlacza.

Budowa kanatéw winna by¢é prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne - Wymagania”. Przejscie przewodéw kanalizacyjnych pod $ciang fundamentowa proj. budynku w
rurze ostonowej stalowej DN 250 z fabryczng izolacja antykorozyjng, konce rury zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa.

Studzienki

Zaprojektowano studzienke:

a) inspekcyjna niewtazowa tworzywowa -DN 425, DN600

W sktad studni DN 425, DN600 wchodzi:

- kineta DN 425, DN600 z PVC rozdzielcza na dwa odejscia do potaczen z rurami PVC;
- karbowana rura trzonowa;

- rura teleskopowa;

- betonowy pierscien odcigzajacy;

- wiaz Zeliwny do rury teleskopowej klasy B125.

Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykonac zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowana przez producenta systemu.

Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokosci z piaskuy,
zageszczonego warstwami do Is = 0,97.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien normy PN-EN 476 ,Wymagania
ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

Studzienke SR wykona¢ jako rozprezna.

Biologiczna oczyszczalnia Sciekow
Doprowadzenie $ciekéw surowych do oczyszczalni biologicznej z obiektu szkoty bedzie nastepowac¢ kanalizacja

grawitacyjng wykonana z rur PVC oraz ttoczng wykonana z rur PE.

Usytuowanie przydomowej oczyszczalni Sciekéw
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002 r, poz. 690 z
poOzniejszymi zmianami) odlegto$ci urzadzen przydomowej oczyszczalni Sciekéw speiniajg wymagania warunkéow.

Wymagane parametry sSciekéw oczyszczonych
Jako$¢ Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych z indywidualnej oczyszczalni $ciekéw do gruntu powinna
odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej 2019 . w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) i nie przekroczy¢ podanych wartosci: BZT5 = 40 mg/dm3,
ChZT =150 mg/dm3, zawiesina ogélna = 50 mg/dm3.

Projektowane rozwiqzania techniczne

Dobor zbiornika oczyszczalni biologicznej

Jednostkowa ilo$¢ Sciekéw:

Jednostkowa ilo$¢ $ciekéw socjalno-bytowych odprowadzanych z budynku Szkoty Podstawowej w Klodnicy
Dolnej przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

-$rednie dobowe jednostkowe zuzycie wody na jednego ucznia (szkota ze stotéwka)

gdsr=25dm3 =0,025m3/d,

-$rednie dobowe jednostkowe zuzycie wody na jednego nauczyciela

gqdsr=15dm3 =0,015m3/d,

Ilo$¢ Sciekow:
-ilo§¢ pracownikéw: 28 osoby x 0,015 m3/j.o *doba= 0,42 m3/j.0.*dobe
- ilo$¢ uczniow: 112 oso6b x 0,025 m3/j.o *doba=2,80 m3/j.0.*dobe



Qdér=0,42 m3/d + 2,80 m3/d = 3,22 m3/d

Qdmax = Qdsr*Nd

Nd- wspétczynnik nieréwnomierno$ci dobowej Nd dla instytucji ustugowych= 1,30
Qdmax = 3,22 *1,30=4,19m3/d

Qhmax = (Qdmax/24)*Nh

Nh- wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh dla instytucji ustugowych= 2,80
Qhmax = (4,19/24)*2,80 = 0,48 m3/h

Przyjeto zbiornik oczyszczalni pracujacej w technologii obrotowego ztoza biologicznego o objetosci
catkowitej 5,96 m3 i przeptywie maksymalnym 5,0 m3/d.  Oczyszczalnia o wymiarach: dtugo$é- 3m,
szeroko$¢- 2,55m oraz wysokosci catkowitej 2,81 m zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy
oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem,
osadnik wtérny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 1,5 kg BZT5 na dobe. Tlen na obrotowe ztoze
dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 75 W. Oczyszczalnia zawiera sie w
monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zZywicy poliestrowej wzmacnianej witéknem szklanym,
materiatu odpornego na agresywne $rodowisko $ciekowe oraz sily dziatajace w gruncie. W urzadzeniu
znajduje sie zintegrowany system regulacji przeptywu i dawkowania $cieku, ktéry kumuluje $ciek przy
zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry
oczyszczania przez cala dobe. Projektowana oczyszczalnia SciekOw przeznaczona jest do odbioru i
oczyszczania $ciekéw bytowo - gospodarczych w ilosci do 50 m3/d z odprowadzeniem S$ciekow
oczyszczonych do gruntu poprzez poletko pakietowe o wymiarach 11,7x7,2x0,3 m sktadajace sie ze 117
sztuk pakietéw o wymiarach pojedynczego pakietu 2,4x0,3x0,3 m. Na pakietach nalezy ulozy¢ rury
drenazowe PVC DN110. Pakiety montujemy ustawiajac jeden za drugim w szeregu, z zachowaniem max
dtugosci ciggu drenarskiego 20 m. Pakiet nie wymaga zadnych elementéw taczacych.

Pakiety powinny by¢ zabezpieczone od goéry i boku geowltékning. Jako podsypke i boczng obsypke o gr
0,2m nalezy zastosowa¢ zZwir o granulacji 16-32mm. Zgodnie z opinia geotechniczng w obszarze
projektowanego systemu na gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wéd gruntowych. Grunt w obrebie
dziatki pod warstwg nasypu niekontrolowanego to pyly piaszczyste brazowe i jasnobrazowe o stabej
przepuszczalno$ci. Z uwagi na stabg jako$¢ gruntu, wymienia sie grunt rodzimy na zwir o granulacji 16-32
mm.

Technologia oczyszczania

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych z16z biologicznych. W
monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajduja sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodza procesy
oczyszczania §ciekéw bytowo- gospodarczych.

Scieki surowe trafiajace do zbiornika oczyszczalni poddawane sa mechanicznemu oczyszczeniu w pierwszej
komorze- osadniku wstepnym. W tej strefie gtéwnie zatrzymywane sa czastki state- mineralne i organiczne, oraz
ttuszcze. W kolejnej fazie $cieki grawitacyjnie przeptywaja do pierwszej komory biologicznej- tlenowej, gdzie na
obracajacym sie wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajace sie czynna biologicznie btona. Dzieki ruchowi
obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w $ciekach, oraz wynurza majac kontakt z powietrzem.
Dzieki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciagty dostep do zwigzkéw organicznych
zwartych w $ciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej
komory tlenowej do drugiej Scieki podawane s3 przez system nabierakowy dawkujacy ciecz do drugiej strefy ztoza.
Przeplyw $ciekdw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodparnia oczyszczalnie na nier6wnomierne
doptywy dobowe. Po tej strefie $cieki grawitacyjnie przeptywaja do ostatniej komory oczyszczania- osadnika
wtoérnego. Rolg tej sekcji jest ostateczne sklarowanie $§ciekdw po obrébce mechaniczno- biologicznej i czeSciowa
denitryfikacja. Z osadnika wtérnego $cieki grawitacyjnie wyptywaja do odbiornika.

W oczyszczalni osad gromadzacy sie na dnie osadnika wtérnego jest cyklicznie zawracany do osadnika wstepnego
poprzez pompe recyrkulacyjng umieszczong w tej strefie.

Efektywnos$¢ oczyszczania $ciekdw zgodnie z deklaracja producenta dla oczyszczalni Sciekéw wynosi
odpowiednio:

-BZTs =  956%
-ChZT = 873%
- zawiesiny ogolne = 96%



Srednie stezenia zanieczyszczen doptywajacych do oczyszczalni:

BZTs = 496,89 mg 02/1
ChZT =776,40 mg 02/1
z.0. = 496,89 mg/1

Srednie stezenia zanieczyszczen po oczyszczeniu:

BZT5 =496,89 mg 02/1-496,89 x 95,6%=496,89 -475,03=21,86 mg02/I

ChZT =776,40mg 02/1-776,40x 87,3 % = 776,40 - 677,80 = 98,60 mg 02/1

Z.0. =496,89 mg/I - 496,89 x 96,0 % = 496,89 -477,01 = 19,88 mg/I

Stad tez jako$¢ Sciekdw oczyszczonych odptywajacych z oczyszczalni do ziemi odpowiada warunkom
wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia z dnia 12 lipca 2019 1.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetic¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekoéw.

Sterowanie

Skrzynka sterujaca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania praca urzadzenia oraz informowaniu o
wystapieniu potencjalnej awarii. Skrzynka zlokalizowana przy pompowni w miejscu ogrodzonym i dostepnym
dla pracownikéw Szkoty. Instalacji panelu dokonuje uprawniony elektryk.

Zasilanie energetyczne
Zasilanie oczyszczalni w energie elektryczng 1-fazowe .

Eksploatacja

Proponowana oczyszczalnia Sciekéw dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi. Do nadzoru pracy
reaktora wymaga sie jedynie regularnego przegladu ze strony wtasciciela nieruchomosci.

Do obowiazku obstugi nalezeé bedzie:

- stosowanie bioaktywatoréw,

- usuwanie 2 raz na rok osadu z osadnika przy pomocy taboru asenizacyjnego, potem ponowne zalanie wodg do
2/3 wysokosci,

- okresowo sprawdzac informacje wySwietlane na panelu sterownika,

-konserwacja urzadzen,

- utrzymanie oczyszczalni w czystos$ci i porzadku.

Pompownia Sciekéw sanitarnych

Scieki sanitarne z proj. budynkéw kierowane do oczyszczalni $ciekéw poprzez przepompownie P wykonanej z
polimerobetonu o wysokosci H= 4,69 m i $rednicy DN 1200, wyposazong w 2 pompy zatapialne do $ciekéw
sanitarnych o wydajnosci Q= 15,43 m3/h i wysoko$ci podnoszenia H=3,50 mH20 i mocy wejsciowej P1= 1,4 kW
oraz nominalnej mocy silnika P2= 0,9 kW. Pompownia kompaktowa ze zbiornikiem armaturg i tablicg
sterownicza. Lokalizacja tablicy sterowniczej przy pompowni.

Przetrzymywanie $ciekdw w pompowni nie przekroczy 4 godzin i nie spowoduje zagniwania Sciekow.

W porozumieniu z zamawiajgcym doprowadzic¢ zasilenie elektryczne do proj. przepompowni zgodnie z
wymaganiami producenta. Doprowadzi¢ przewdd do tablicy rozdzielczej wewnatrz budynku.

Roboty demontazowe

Istniejgcy zbiornik oczyszczalni Sciekow przeznaczony do likwidacji nalezy zdezynfekowa¢, odcig¢ i wydoby¢ z
gruntu. Po zakonczeniu robét wykop zasypa¢ piaskiem. Piasek zageszcza¢ warstwami do wskaznika zageszczenia
1S=0,98.

Istniejace przewody ks nalezy zdezynfekowac i zlikwidowa¢ poprzez zamulenie lub wydobycie w gruntu.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych i energetycznych za pomocg rur dwudzielnych Arot A110
(160)PS o dtugosci 2,0 m wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN/E-05125.



6. Kontrola jakoSci robot.
Zasady kontroli jakosSci robot obejmujace:

- program zapewniajacy jako$¢

- atesty jako$ci materiatéw i uzgodnien

- dokumenty budowy

Kontrole wykonania przytacza wodociagowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 i 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych (Kanalizacyjnych) " pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych i kielichowych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka, rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej
zewnetrznych powierzchni taczonych elementéw,

- przesuniecie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury, catkowita szerokosci
wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonych przez producenta rur i
ksztattek.

Ocene jako$ci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5

mm.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié prébe szczelno$ci.

Préby szczelno$ci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub

uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami

techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac préobe pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i peiny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnos$ci sa podane w normie PN-B

10725:1997. Niezaleznie od wymagan okres$lonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby

szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

- odcinki poddawane prdbie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopoéw o Scianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania préoby szczelno$ci nalezy w szczegd6lnos$ci przestrzegac¢ nastepujacych warunkéw:

- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac¢ jego
poziom,

- wynik proby szczelnos$ci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej
wartoSci ci$nienia prébnego.

7. Obmiar robot.

- og6lne zasady obmiaru robot

- zasady okreslenia ilosci robot i materiatu

Robotami tymczasowymi przy montazu przytacza wodociagowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej sa
roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyja¢ takie same jak dla robo6t ziemnych okre§lone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m?2

- umocnienie $cian wykopow - m2

- wykonanie podtoza - m3



8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru.

Odbiorowi podlegaja:

- przytacze wodociggowe;

--zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z biologiczng oczyszczalnia $ciekéw;

9. Zasady platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SIWZ.

Zasady rozliczenia i ptatmosci

Rozliczenie robdt montazowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

konicowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robo6t

obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe przytacza

wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity Dz.U.z 2006r. nr.156 poz.

1118 z pdzniejszymi zmianami).

-PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru

-PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury petne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogélne
-PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i zwiry filtracyjne

-PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposazenie-Wymagania

- Wyznaczenie parametréw hydraulicznych wéd podziemnych na podstawie pompowan prébnych. Z. Siwek i M.
Mankowski

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 5:

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL-Instrukcja
Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- zeszyt 9 - COBRTI INSTAL-Instrukcja
Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE,



