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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych w zwigzku z ,,Budowa
Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej na dz. Nr. 134/13 w miejscowosci Ktodnica Dolna”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej na dz. Nr. 134/13
w miejscowosci Ktodnica Dolna”.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
e robdt murowych w rejonie czerpni w pomieszczeniu agregatu,
e wznoszenia $cian z bloczkéw i cegiet.
1.4.0kreslenia podstawowe
Bloczki silikatowe
Zaprawa cieptochtonna klasy M15 lub cementowo-wapienna klasy M15.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.MATERIALY

2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1 Materiaty

Bloczki silikatowe o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie budowlanym

Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01

Bloczki [mm] — wymiary okreslone w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji wybranego producenta,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] — wg Normy BN-90/6745-01

Dtugos¢ <+ 1,5

Wysokos¢ < +1,0

Szerokos¢ <+ 1,5

Grubosc¢ elementu nadprozowego < + 1,5

Wytrzymatosé bloczkéw silikatowych nie mniejsza od 20MPa.

Wiasciwosci techniczne

e Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotwérczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

o Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym —wg Normy BN-89/B-06258

e Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)

e Blokowa wytrzymatos$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

e  Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

e  Wilgotnos¢ sorpcyjna w warunkach t = 23 oC, o = 80% [% masy] —wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4

e  Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

e  Wilgotnos¢ ,, wysytkowa” [% masy] —wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

e  Gestosé objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 700 (bloczki), 650 (nadproza)

e Wspodtczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)

e Deklarowana przewodnosc¢ cieplna [W/(m-K)] — wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, ISO 10456:1997-<0,16
(bloczki), < 0,13 (nadproza)

e Mrozoodpornosé — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania —wg Normy BN-89/B-06258

e  Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

e  Spadek wytrzymatosci na sciskanie - < 15

e Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez
naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.
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Zaprawy murarskie
Marka iskfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie zapraw
do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:
a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
b) zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.
Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.
(1)Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowac cement portlandzki bez dodatkdw marki 32,5 wg normy PN-B-19701.
(2)Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302. w celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed
jego uzyciem.
(3)Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiadac¢ normie PN-B-06711.
(4)Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw izapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
(5)Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réoznych wymiaréow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
e Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3.Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonywania robot murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt murowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z maszyn isprzetu, gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robdét
murowych. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Szczegotowe zasady wykonania Robot
Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania ibadania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach
i przepisach. Prace murowe powinna wykonywac specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Nalezy
przestrzegac instrukcji wykonania robét zalecanych przez producentow.
Przed wykonywaniem zasadniczych robét murowych nalezy:

sprawdzi¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,

sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia izolacji poziomej na $cianach fundamentowych,
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przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola dziatania
Dostarczone na plac budowy cegta i zaprawa muszg by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega
na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty majag wymagane certyfikaty lub Swiadectwa jakosci.
Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci murowania
6.2. Badania materiatéw i wyrobow
Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi
w normach iaprobatach technicznych. Potwierdzenie wifasciwosci materiatow iwyrobow z kazdej dostawy
powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli,

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Transport, dostawa, odbiér iprzechowywanie materiatdw iwyrobow powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw
i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.
6.3.Badania konstrukcji murowych
Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie grubosci spoin iich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru
tasma zpodziatkg milimetrowg. w przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomocg tasmy stalowej. do oceny nalezy przyjmowad srednig
grubosc spoiny ustalong przy zatozeniu Srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢
przez przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz
na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscia
do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzaé
za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni ikrawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania s$cian
poszczegdlnych kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiaréw geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowe;j
oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20m - za pomoca niwelatora.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania S$cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewoddw, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.
Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé
w trakcie robét i na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w SST —01.00 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest:
m? —dla muréw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Sprawdzeniu podlegaja:
wykonanie wszystkich przewidzianych robot
W wyniku odbioru nalezy:
sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robot
protokét odbioru robét zanikajgcych
dokonaé wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST i dokumentacja projektowa.
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8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.
Odbidr robdt murowych powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykonczeniowymi, ale
po osadzeniu stolarki ioscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych scian nie powinny przekracza¢c 20mm, a
odchytki w pionie 5mm.
Odchytki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekraczaé 2 mm.
Do odbioru nalezy przedtozy¢:
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow,
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw,
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw PN-B-19402:

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.



