Element Il - Sprzet kwaterunkowy o konstrukcji metalowej

Zestawienie sprzetu

Wymiary
Lp. Nazwa sprzetu (wys.xszer.xgt.) | Oznaczenie | lloSC szt.
cechy
1 Stot  konferencyjny na metalowej
* | podstawie duzy 760x2400x800 WP1-48 40
5 Stét  konferencyjny na metalowe;j
* | podstawie 760x1600x800 WP1-48/1 15
3 Stoét biurowy na metalowej podstawie
* |- kwadratowy 760x800x800 WP1-39 30
4. | Szafa kartotekowa metalowa 1285x415x580 WP1-50 65
5. | Kosz na $miecie - metalowy 16-20I. WP1-40 159
6 Wieszak do wubran stojgcy -
* | metalowy Wys. 1850 mm WP1-43 46
Szafka depozytowa na telefony
7 | komorkowe 15 skrytek WP1-65 18
Szafka depozytowa na telefony
8. | kombrkowe 25 skrytek WP1-65/1 40
9. | Szafka na klucze 85 haczykow WP1-66 10
10. | Regat magazynowy - metalowy 2000x1000x500 WpP2-7 149
Regat biblioteczny metalowy 1
11. segm., jednostr. 2000 x 800 x 320 | WP3-43 24
12 |Regat _ biblioteczny metalowy 1 1900x920x300 WP3-43 4
segm., jednostr.
13 Regat biblioteczny metalowy 1
* | segm. dwustr. 2000 x 800 x 560 WP3-46 40
14 Stot szkolny na metalowej
. podstawie - akademicki 760 x 1300 x 650 WP4-14 220
15 Stét polowy kwadratowy skiad. z
* | met. podstawa 730 x 800 x 800 WP5-8 100
16. | Kosz na Smieci (rézny) 15 |. WPS8-47 106
Stojak na bron metalow
17. ) Y WP2-31 45

dwupoziomowy




10.
11.

12.

Ogolne warunki wykonania sprzetu

. Sprzet nalezy wykona¢ i ukompletowa¢ wg przedstawionych rysunkéw, opiséw

(zawartych w 0golnych warunkach wykonania oraz opisach
szczegotowych), wymiardw (wys. X szer. x gt.) i przyktadowych wzorow.

. Wszystkie wymiary mebli oddawane sg w kolejnosci: wysokosS¢ x szerokosc¢ x
gtebokos¢.
. Wysokos¢ mebili liczona tgcznie ze slizgaczami.

. Sprzet kwaterunkowy stanowi¢ bedzie uzupelnienie istniejacego

wyposazenia pomieszczen, dlatego musi by¢é zharmonizowany pod
wzgledem stylu, wybarwienia elementéw drewnianych i metalowych,
rodzaju zastosowanych rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania
I wykonczenia.

. Dostawa sprzetu obejmuje: roztadunek na rampe lub podtoze w miejscach

docelowych wskazanych przez Zamawiajgcego w rozdzielniku.

. Meble powinny spetnia¢ normy w zakresie wytrzymatosci, bezpieczenstwa

uzytkowania, odksztatcalnosci oraz normy ,krytyczne” przewidziane dla
rozwigzan konstrukcyjnych, w tym dla potaczen ruchomych.

Ponadto sprzet musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 527-2:2017
oraz PN-EN 14073-2:2006.

. Do wykonania blatow stotéw konferencyjnych, biurowych i szkolnych nalezy

zastosowac ptyte laminowang dwustronnie w kolorze dab gérski o grubosciach
podanych w opisach poszczegodlnych mebli. Wybarwienie ptyty meblowej do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

. Zastosowana plyta meblowa musi spetnia¢ nastepujace wymagania ogéline

EN 622-1, wymagania fiz.-mech. EN 622-5 w zakresie gestosci oraz
wytrzymatosci na zginanie w zaleznosci od grubosci ptyty:

Parametr Piyta o grubosci 18 mm Plyta o grubosci 25 mm
Gestosé 650 kg/m? 640 kg/m?
wytrzymatos¢ na zginanie 11 N/mm? 10,5 N/mm?

Wymagane parametry nalezy potwierdzi¢ przedstawiajac karte
techniczna/specyfikacje producenta na zastosowang ptyte meblowg lub inny
dokument potwierdzajgcy wymagane parametry.

. Plyta meblowa musi spetniaé wymagania w klasie emisji formaldehydu E1,

potwierdzone waznym atestem przedstawionym przez Wykonawce (nie starszym
niz 5 lat).

Stoje ptyty meblowej wykonane wzdtuz dtuzszej krawedzi ptyty.

Wszystkie obrzeza oklejone doklejkg PCV o gr. 2 mm, w tym takze obrzeza pétek
oraz obrzeza dolnych krawedzi, do ktérych mocowany jest $lizgacz meblowy.
Obrzeza doklejki zaokrgglone i wypolerowane.

Uchwyty chromowane-mat o rozstawie 128 mm, mocowane w dwoch punktach,
wedtug wzoru Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie uchwytow:

- 40 mm od krawedzi drzwiczek

- przy szufladach — symetrycznie



Wz6r uchwytu:

13. Wszystkie szuflady z petnym wysuwem, osadzone na metalowych prowadnicach
teleskopowych tozyskowych (kulkowych) wg przedstawionego wzoru:

14. Do kazdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe zelki, aby podczas

zamykania nie uderzaty o korpus.

15. Meble osadzone na slizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach
@8 mm. Nie dopuszcza sie zastosowania $lizgaczy innego rodzaju.
Wz6r slizgacza meblowego:




16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkoéw przymocowane do wyrobu od
wewnatrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem
i uszkodzeniem.

Krawedzie mebli na catej dlugosci zabezpieczone katownikami z tektury 35

x 35 x 3 mm, bez taczen.

Wience gorne szafek i regaldw oraz blaty stotow, stolikow i szafek

zabezpieczone na catej powierzchni i krawedziach naktadkami z tektury

falistej.

Kazdy wyréb w catosci owiniety trzykrotnie folig stretch, przytrzymujaca

katowniki oraz naktadki i zabezpieczajagca wyréb przed zabrudzeniem.

Sposéb pakowania wyrobow pozostatych zostatl okreslony w opisach

szczego6towych.

Do wykonania wyrobow nalezy zastosowac¢ materiaty w | gatunku.

Dostarczone meble muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, w catosci ztozone.

Nie dopuszcza sie montazu w magazynach Zamawiajacego.

Wykonawca wraz z egzemplarzem wzorcowym przedstawi Zamawiajgcemu takze

wymagane dokumenty/atesty (nie starsze niz 5 lat) oraz 2 wzory piyt, wzory

stelazy i materiatu tapicerskiego.

Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporzadkowuje do

kazdego rodzaju sprzetu oraz potwierdza pisemnie za zgodnosé

Z oryginatem.

Kazdy wyréb znakowany naklejkg o wym.: 50x100 mm, zawierajaca nazwe

katalogowa wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiajacego WP...

wpisany czcionka ok. 15 mm.

Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia

2014r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania

kodem kreskowym wyrobéw dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz.

Urz. MON z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzjg nr 3/MON”

(Decyzja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego — pliki do

pobrania), Zamawiajgcy wymaga co nastepuije:

a) Wykonawca musi by¢é czynnym uczestnikiem systemu GS1;

b) Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobow
bedgcych przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu
pakowania;

c) Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON
z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych okres$lajgcych wymagania
W zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu
obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy



d)

f)

(w zaleznosci od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy
materiatowe;j:

- Grupa materiatowa nr 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet niewymieniony
w lit. a-b.
Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na
etykiecie zbiorczej powinien mie¢ wymiary zgodne z globalnym
miedzynarodowym
i miedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One).
Stosowane etykiety oraz nadruki kodéw kreskowych powinny spetniac
wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla
dostarczanej grupy materiatowe;.
W celu identyfikacji wyrobéw, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (czesc
B, C, D) w formie MS Excel (zat. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej
do Zamawiajgcego (odbiorcow przedmiotu umowy wskazanych w umowie
przez Zamawiajgcego na pisemne zgdanie Zamawiajgcego).
Karta wyrobu powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego w wersiji

elektronicznej (format EXCEL) po zatwierdzeniu egzemplarzy wzorcowych na 10 dni
roboczych przed rozpoczeciem wiasciwej dostawy (wzér Karty wyrobu
w zatgczeniu do projektu umowy)

Dodatkowe informacje w zakresie 1Z GTIN SSCC dostepne sg u organizatora

systemu GS-1 w Polsce — Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Przyktadowy wzér naklejki:

WP1-2-21/

Biurko drewniane

5‘901234 12345'7“

100 mm

50 mm




Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia

Stoly konferencyjne

Poz. 1 - Stot konferencyjny na metalowej podstawie duzy WP1-48 — 40 szt. —
wymiary: 760x2400x800 mm (wys. x szer. x gt.)

Poz. 2 - Stot konferencyjny na metalowej podstawie WP1-48/1 — 15 szt. —
wymiary: 760 x 1600 x 800 mm (wys. x szer. x gt.)

1. Stoly wykonane zgodnie zwzorem, opisem szczegotowym oraz Ogélnymi
warunkami wykonania sprzetu.

2. Blat stotu wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm, tgczony ze
stelazem za pomocg 10 wkretow M6 zagtebionych w stelazu, wkrecanych we
wkretke (mufe) M6x15, mocowang do blatu (po 3 na dtugi bok stotu, po 2 na bok
krotki). Otwory pod wkret zaslepione zaslepkami PCV, a obrzeza blatu
wykonczone doklejkg PCV o gr. 2 mm

ptyta meblowa

mufa M6x15

wkret M6x15

zaslepka PCV stalowy
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3. Stelaz stotu sktada sie z n6g o przekroju 50 x 50 mm i gr. 1,5 mm i blendy
wzmacniajgcej konstrukcje stotu o przekroju: 50x25 mm i gr. 1,5 mm.
Elementy stelaza spawane na catym obwodzie przylegania.

4. Stelaz wykonany z profili zamknietych, malowany proszkowo w kolorze jasno
szarym RAL 7035 — p6tmat, powierzchnia gtadka.

5. Od spodu stopka do poziomowania i regulacji wysokosci.

6. Stoét znakowany od spodu na blacie kodem kreskowym oraz symbolem
Zamawiajgcego: WP1-48-21/ i WP1-48/1-21/

Poz. 1 - Stét konferencyjny na metalowej podstawie duzy WP1-48

2400

il el

760

Poz. 2 - Stét konferencyjny na metalowej podstawie WP1-48/1
1600

760




Stét biurowy na metalowej podstawie — kwadratowy WP1-39
poz. 3 - 30 szt.

1. Stét o wymiarach: 760x800x800 mm (wys. x szer. x gt.) wykonany zgodnie
z przyktadowym rysunkiem, opisem szczegdétowym oraz Ogolnymi warunkami
wykonania sprzetu.

2. Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej dwustronnie o grubosci 25 mm,
tgczony ze stelazem za pomocg 8 wkretéw M6 zagtebionych w stelazu,
wkrecanych we wkretke (mufe) M6x15 mocowang do blatu (po dwa na bok
stotu). Otwory pod wkret zaslepione zaslepkami PCV.

3. Stelaz stotu sktada sie z nég o przekroju 40 x 40 mm i gr. 1,5 mm i blendy
wzmachniajgcej konstrukcje stotu o przekroju: 30x20 mm i gr. 1,5 mm. Elementy
stelaza spawane na catym obwodzie przylegania.

4. Stelaz malowany proszkowo w kolorzejasno szarym (RAL 7035),
powierzchnia gtadka.

5. Od spodu stopka do poziomowania i regulacji wysokosci.

6. Stolik znakowany pod blatem na wzmocnieniu stelaza kodem kreskowym oraz
symbolem Zamawiajgcego: WP1-39-21/

800

760

Szafa kartotekowa — metalowa WP1-50



10.
11.

Poz. 4 — 65 szt.

Szafa kartotekowa wykonana wg opisu oraz przedstawionego wzoru,
przeznaczona na kartoteki A4 i teczki zawieszkowe.

Elementy konstrukcyjne szafy i1 fronty szuflad spawane lub zgrzewane,
wykonane z blachy o gr. min. 1 mm.

Wyposazona w cztery szuflady, wewngtrz o gtebokosci min. 500 mm
Z petnym wysuwem.

Przystosowana do przechowywania kartotek formatu A4 o wymiarach
210x300mm (wys. x szer.) utozonych w 1 rzedzie poziomo oraz
przystosowana do przechowywania teczek zawieszkowych formatu A4
poziomo o wymiarach max. 275 x 328 mm.(wys. x szer.) ufozonych
w 1 rzedzie poziomo.

Szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych teleskopowych o petnym
wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, o udzwigu pojedynczej
szuflady min. 60 kg.

Szafa wyposazona w mechanizm blokujgcy wysuniecie jednoczesnie wiecej
niz jednej szuflady (blokada wysuwu pozostatych szuflad).

Szuflady zamykane od gory centralnym zamkiem patentowym z dwoma
kluczami.

Szafa wyposazona w ostone zamka oraz w uchwyt i miseczke
do plombowania.

Fronty szuflad wyposazone w chwyty metalowe do wsuwania tabliczek
opisowych.

Szafa malowana farbg proszkowg w kolorze jasny popiel (RAL 7035).

Szafa oznaczona kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego WP1-50-
21/ z boku z prawej strony od gory przy scianie.



No s

415

1285

Kosz na smieci - metalowy WP1- 40

poz. 5 - 159 szt.

Kosz wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegotowym oraz Ogolnymi
warunkami wykonania sprzetu.

Kosz wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej — matowej z lakierowang
powtokg zapobiegajgcg odciskom palcow.

Wewnatrz pojemnik z PCV w kolorze czarnym, z uchwytem do przenoszenia,
0 pojemnosci 16-20 litréw.

Pokrywa uruchamiana przyciskiem noznym.

Masywne, wytrzymate dno.

Pakowany pojedynczo w karton.

Kosz oznaczony pod spodem kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem
Zamawiajgcego: WP1-40-21/

Wz6r kosza:

10



Wieszak do ubran stojgcy — metalowy WP1-43
poz. 6 — 46 szt.

. Wieszak do ubran stojgcy metalowy wykonany zgodnie z wzorem, opisem
szczegotowym oraz Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.

. Wysokosc¢ catkowita wieszaka min. 1850 mm.

. Stelaz wykonany w catosci z rury stalowej o przekroju min & 35x1,5mm (nie
dopuszcza sie wykonania stelaza ztgczenia elementéw rur) lakierowany
proszkowo w kolorze jasno szarym RAL7035.

. Do stelaza mocowane pie¢ metalowych profilowanych uchwytéw na odziez
i czapke o przekroju min & 10 mm oraz uchwyt na parasole.

. Podstawa czteroramienna lub piecioramienna wykonana z profilowanych
ramion,

z rur stalowych o przekroju min. @ 20x2 mm. Ramiona o rozstawie min. 300 mm
od osi wieszaka.

. Pakowany pojedynczo, owiniety trzykrotnie folig stretch.

. Wieszak oznaczony kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego: WP1-
43-21/ __ na dole stelaza.

. Przyktad wieszaka:

11



Szafki depozytowe na telefony komoérkowe

poz. 7 - Szafka depozytowa na telefony komérkowe WP1-65 - 18 szt. — 15
skrytek

poz. 8 - Szafka depozytowa na telefony komoérkowe WP1-65/1 - 40 szt. — 25
skrytek

Opis:

1.

Szafki depozytowe przeznaczone do przechowywania telefonéw komérkowych
itp. sprzetéw, wykonane zgodnie z wzorem, opisem szczegétowym oraz
Ogolnymi warunkami wykonania sprzetu.

Szafka w catosci wykonana z blachy stalowej o grubosci min 1,5 mm.

Drzwi depozytora numerowane poziomo w kolejnosci od 1 do 15 oraz od 1 do
25 czcionkg o wys. 20 mm. Zawiasy wewnetrzne.

Skrytki zamykane na zamek mechaniczny patentowy, wyposazony w 2 kluczyki
do kazdej skrytki, z ponumerowanymi breloczkami, z kétkiem do zawieszania.
Zamek wyposazony w blokade wyjecia kluczyka przy otwartych drzwiczkach.
Wewnatrz kazdej skrytki dno wytozone miekkim filcem, przyklejonym na state.
Depozytor musi mie¢ mozliwos¢ postawienia na podtozu lub mocowania do
$ciany za pomocg kotkdw rozporowych (dotgczonych do kazdej szafki).
Malowana farbg proszkowg w kolorze jasno szarym (RAL 7035).

Wszystkie ostre krawedzie i zadziory stepione.

Szafka oznaczona kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego: WP1-
65-21/ i WP1-65/1-21/ __ z boku z prawej strony od gory.

12



poz. 7 - Szafka depozytowa na telefony komérkowe WP1-65
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poz. 8 - Szafka depozytowa na telefony komérkowe WP1-65/1
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Szafka na klucze WP1-66
Poz. 9 — 10 szt.

1. Szafka na klucze wykonana wg opisu oraz przedstawionego przyktadowego

WZzoru.

Szafka przeznaczona do przechowywania min. 85 kpl. kluczy.

Korpus i drzwiczki wykonane z blachy stalowej o gr. min. 1mm.

Drzwiczki zamykane zamkiem patentowym z dwoma kluczami.

Szafka ukompletowana wewngtrz w 85 ponumerowanych haczykéw oraz

w 85 ponumerowanych zawieszek (breloczkow) wraz z kétkiem do zawieszania.

Mozliwe przestawne uchwyty umozliwiajgce regulacje wysokosci.

7. Szafka przeznaczona do zawieszania na $cianie z pomocg 4 kotkow
montazowych (dostarczonych w komplecie).

a o

o

13



Szafka malowana farbg proszkowg w kolorze jasny popiel (RAL 7035).
Szafka oznaczona kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiajgcego
WP1-66-21/..... z boku z prawej strony od gory.

Wz6r szafki:

208y D
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Regal magazynowy — metalowy WP2-7
Poz. 10 — 149 szt.

Regat o wymiarach: 2000x1000x500 (wys. szer. gt.), wykonany zgodnie
z przyktadowym rysunkiem, opisem szczegétowym oraz Ogolnymi warunkami
wykonania sprzetu.
Regat sktada sie z:

a) czterech nég z katownika perforowanego o przekroju 35x35x3 mm
z mozliwoscig regulacji wysokosci potki min. co 40 mm., wytrzymatych
na obcigzenie catego regatu 750 kg,

b) pieciu ramek pod potki z profili stalowych wytrzymatych na obcigzenie
jednej potki min. 150 kg,

C) pieciu potek z ptyty widrowej laminowanej w kolorze dab gorski o gr. 18
mm, i obrzezem wykonczonym doklejkg PCV o gr. min. 1 mm,

d) 4 podstawek z pcv pod nogi regatu (zgodnie z wzorem),

e) 12 katownikow metalowych do potgczenia poétki z nogg, zapewniajgce
wiekszg stabilnos¢ catosci konstrukcji regatu,

f) 40 $rub M8x16 (po osiem kompletnych srub na ramke, 40 nakretek M8,
80 podkfadek, umozliwiajgcych skrecenie regatu i przygotowanie do
uzytku.

. Stalowe elementy regatu malowane proszkowo w kolorze jasny popiel (odcien
do uzgodnienia z zamawiajgcym).

. Regat ukompletowany i pakowany w trzech paczkach po pie¢ ramek i pie¢
potek, cztery nogi i Sruby z nakretkami, podktadkami i podstawkami
zapakowanymi w woreczek.

. Kazda podtka oznaczona dopuszczalnym obcigzeniem w miejscu widocznym
po skreceniu regatu.

. Regat znakowany na nodze od gory symbolem WP2-7-21/ _ oraz kodem
kreskowym wyrobu.

14
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Regaly biblioteczne metalowe WP3-43 i WP3-46:

poz. 11 — Regat biblioteczny jednostronny WP3-43 o wym.: 2000x800x320
mm (wys.x szer. gt.) — 24 szt.

poz. 13 - Regat biblioteczny jednosegmentowy dwustronny WP3-46
o0 wym.: 2000x800x560 mm (wys.x szer. gt.) — 40 szt.

1. Regaly przeznaczone do pomieszczen bibliotecznych.

2. Wykonane zgodnie z wzorem, opisem szczegétowym oraz Ogolnymi
warunkami wykonania sprzetu.

3. Konstrukcja regatow wykonana z rur lub profili stalowych w sposéb
zapewniajgcy ich stabilnosc.

15



4. Elementy metalowe wykonane z profilu kwadratowego 25x25 mm lub z rury
okragtej @32 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane lakierem
proszkowym w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub zblizonym.

5. Kazdy regat wyposazony w szeS¢ polek do przechowywania ksigzek
wzmocnionych stelazem metalowym.

6. Regaly dwustronne z ogranicznikami bocznymi i przegrodg srodkowg do
oddzielania ksigzek.

7. Regaly jednostronne wykonane z ogranicznikami z ptyty laminowanej z tytu
i Z boku kazdej pofki.

8. Potki i ograniczniki wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr. 18 mm
w kolorze dab goérski oklejonej obrzezem PCV o gr. 2 mm,

9. Potki wytrzymate na odksztatcenia pod wptywem petnego obcigzenia
ksigzkami.

10.Na scianach bocznych tabliczki opisowe 0 wielkosci A-5

11.0d spodu stopki do poziomowania i regulacji wysokosci a od gory nogi
zaslepki.

12.W stelazu po bokach od géry i dotu wykonane otwory do fgczenia regatdéw
w szereg.

13.Wymagane wazne atesty (nie starsze niz 5 lat):

- Atest higieniczny PZH potwierdzajagcy wymagania do
przechowywania dokumentow w pomieszczeniach biurowych

14.Do regatow nalezy dotgczyC podporki pionowe do ksigzek z blachy stalowej,
malowane w_kolorze stelaza — 312 szt. (3 podpérki na kazdy regatl
lednostronny, 6 podporek na kazdy regat dwustronny

15.Kazdy regat znakowany kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiajgcego
czcionkg o wysokosci 15 mm symbolem Zamawiajgcego: WP3-43-21/
WP3-46-21/___,

Wzory regatu jednostronnego i dwustronnego:
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poz. 13 — Regalt biblioteczny jednosegmentowy dwustronny WP3-46
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Wzdr podporki do ksigzek:
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

Regat biblioteczny jednostronny WP3-43

Poz. 12 - 4 szt.

. Regat o wym. 1900 x 920 x 300 mm (wys. x szer. x gt.) nalezy wykonac

i ukompletowac¢ wg przedstawionego rysunku, opisu i przyktadowego wzoru.

. Sprzet nalezy wykonaé z materiatéw w | gatunku.
. Regaty nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania,

stabilnos¢ i zgodnos¢ z wymogami BHP.

. W kazdym regale zastosowane stezenia krzyzowe, gwarantujgce sztywnosc

konstrukcji, po dwa w pionie (wg przedstawionego wzoru)

. Panele boczne metalowe petne z blachy o grubosci min. 0,8 mm.
. W kazdym regale metalowe poétki uzytkowe z regulacja wysokosci zaczepami

(w ksztatcie ceownika) min. co 20 mm (bez koniecznosci uzycia jakichkolwiek
narzedzi) oraz potka kryjgca wykonana z blachy petnej o grubosci min. 1 mm,
przykrecona na state.

. Dolna potka usytuowana na wysokosci 100 mm od podtoza.
. Pofki o gtebokosci: 300 mm, szerokosci 920 mm.
. Kazda potka od spodu wzmocniona profilem metalowym, zgrzewanym punktowo,

zapewniajgcym rownomierne przyleganie wzmocnienia do pétki (bez szczelin).
Mozliwo$¢ mocowania pod kazdg poétkg ruchomej przegrody do ksigzek w profilu
wewnetrznym potki (jak na przedstawionej fotografii) — przegrody w komplecie.

Na diugiej krawedzi zabezpieczenie o wys. min. 25 mm, uniemozliwiajgce
wypadanie ksigzek na zewnatrz.

Nosnos¢ kazdej potki min. 80 kg.

Wszystkie elementy zewnetrzne regatdéw, potek, scian, oston muszg byé
pozbawione ostrych krawedzi i bezpieczne dla uzytkownika.

Stelaz pomalowany w kolorze jasny popiel (RAL 7035)

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Wszystkie regaty powinny posiadacC tabliczki znamionowe zawierajgce dane
producenta oraz dane o dopuszczalnym obcigzeniu potek.

Wszystkie regaly znakowane kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem
Zamawiajgcego czcionkg o wysokosci 15 mm: WP3-43-21
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Wz6r stezenia:
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Stot szkolny na metalowej podstawie - akademicki WP4-14
Poz. 14 — 220 szt.

Stét szkolny na metalowej podstawie — akademicki o wym.: 760 x 1300 x 650
mm, wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegotowym oraz Ogolnymi
warunkami wykonania sprzetu.

Elementy drewniane stolu wykonane 2z ptyty wiérowej o gr.25 mm
laminowanej dwustronnie.

Obrzeza oklejone doklejkg PCV w kolorze zastosowanej ptyty o gr. 2 mm.

Blat stotu tgczony ze stelazem za pomocg 10 wkretow M6 zagtebionymi
w stelazu, wkrecanych we wkretke (mufe) M6x15 mocowanych do blatu (po
trzy na dtuzszy bok i po 2 na bok krotszy). Otwory pod wkret zaslepione
zasplepkami PCV w kolorze czarnym.

ptyta meblowa

mufa M6x15

wkret M6x15

zaslepka PCV | stalowy

212 _
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10.

Nogi stelaza wykonane z profili stalowych zamknietych o przekroju
kwadratowym o wym. 25x25x2 mm, a pozostate elementy z profili o przekroju
20x20x2 mm.

Elementy stelaza na catym obwodzie przylegania spawane elektrycznie.
Stelaz malowany metodg proszkowg w kolorze czarnym pétmat, powierzchnia
gtadka.

Od spodu slizgacze meblowe wciskane wewnatrz zastosowanego profilu.

Stét oznaczony pod spodem blatu kodem kreskowym oraz symbolem
Zamawiajgcego: WP4-14-21/
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10.
11.

Stét polowy kwadratowy sktadany z metalowg podstawg WP5-8
Poz. 15-100 szt.

Stét polowy sktadany z metalowg podstawg o wym.: 730 x 800 x 800 mm
nalezy wykonac¢ wg zatgczonych rysunkow opiséw i zestawien.

W2zér stotu do wglgdu u Zamawiajgcego.

Blat stotu z ptyty HPL o gr. 6 mm, w kolorze brgzowym.

Stelaz stotu sktadany, lakierowany proszkowo farbg poliestrowg w kolorze
khaki (odcien do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Mozliwos¢ fgczenia stotow za pomocg uchwytow.

Stét  polowy bedzie stanowit wyposazenie namiotéw polowych lub
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Stoét bedzie miat styczno$é¢ z zywnoscia.

Na przedmiot zamowienia wymagany jest atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny potwierdzajgcy wymagane zastosowanie (nie
starszy niz 5 lat).

Do wykonania przedmiotu zamoéwienia zastosowane materiaty w | gatunku.
Pakowanie: pojedynczo w opakowaniach z tektury falistej lub foli bgbelkowe;.
Znakowanie od spodu kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem
zamawiajgcego: WP5-8-21/  czcionkg o wysokosci 15 mm.

730
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Zestawienie materiatow:

Lp. lo$¢ Nazwa Numer/PN Materiat
1. 1 Blat stotu G=6 Plyta HPL
2. 2 Katownik 20x20x3 L=750

3. 2 Noga stolu 0 20x1,2 Rura

4. 2 Rama rozpierajaca nogi | @ 16x1 Rura

S. 1 | Uchwyt ram rozpierajacych WP5-8/1

6. 1 Uchwyt skrecajgcy nogi | WP5-8/1

7. 2 Uchwyt taczacy stoty WP5-8/1

8. 2 Uchwyt taczacy stoty WP5-8/1

9. 4 Ucho WP5-8/1

10. 4 Katownik 20x20x3 L=35

11. 24 | Sruba z tbem grzybowym PN/M-82406 M5x15

12. 28 Nakretka PN/M-82144 M5

13. 4 Nit dragzkowy PN/M-82975 0 6x40

14. 4 Zaslepka ramy tworzywo

15. 4 Podktadka PN/M-82005 06,4

16. 4 | Wkret z tbem stozkowym PN/M-82207 M5x35

17. 4 | Zaslepka z polipropylenu

18. 4 Podktadka PN/M-82005 05,3

25



26



R Q S . ;
Q = 50‘ p_‘ D— ' ——.ﬁ?- e
28, e 44_7 L
7 | R g i =
;1‘43/45'\' l dPTde
|
" | 4h0
' —¢—  —0
S S L gl ™
% R N =
e
fote :
T g it
| i
e - i i
- Bpo - ]

Pozycje 5, 6, 7, 8 cynkowac grubos¢ powtoki um
Uchwyt poz. 8 wykonywac jak poz.7 bez zaczepu
Pod nakretki skrzydetkowe stosowaé podktadki wg PN/M — 82005 do =8,4 g =

1,6

Nogi, ramy, katowniki lakierowa¢ proszkowo farbg poliestrowg RAL- 6003

L.p. llos¢ Nazwa Numer/PN Materiat

1. 1 Uchwyt ram rozpierajgcych

2. 1 | Podstawa uchwytu 20x3 L=700 ST-3

3. 1 | Docisk 20x3 L=200 ST-3

4. 1 | Sruba beztba M8x45 ST-3

5. 1 Sprezyna @w 9,5L =28 Skok 5 drut ¢
1,2

6. 1 Nakretka skrzydetkowa PN/M-82429 M8

7. 1 | Uchwyt skrecajgcy nogi

8. 1 Podstawa 25x4 L=64 ST-3

9. 1 | Docisk 20x3 L=110 ST-3

10. 1 | Sruba bez tha M8x55 ST-3
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11. 1 | Sprezyna@w9,5L =28 Skok 5 drut @ 1,2
12. 1 | Nakretka skrzydetkowa PN/M-82429 M8
13. 2 | Uchwyt tgczacy stoty

14. 2 Podstawa 25x4 L= 64 ST-3
15. 2 | Zaczep 25x4 L= 118 ST-3
16. 2 | Kotek @ 6 L=15 ST-3
17. 2 | Sruba beztba M8x45 ST-3
18. 2 Nakretka skrzydetkowa PN/M-82429 M8
19. 2 Uchwyt taczacy stoty

20. 2 Podstawa 25x4 L=64 ST-3
21. 2 | Kotek @ 6 L=15 ST-3
22. 2 | Sruba bez tha M8x45 ST-3
23. 2 | Nakretka skrzydetkowa PN/M-82429 M8
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Kosz na smieci (rozny) WP8-47
Poz. 16 - 106 szt.

Kosz o pojemnosci min. 15 litrow, wykonany z tworzywa wysokiej jakosci
w kolorze szarym.

Otwierany recznie przy pomocy obrotowej pokrywy, dzieki ktérej kosz
pozostaje stale zamkniety, a jego zawartos¢ niewidoczna.

Kosz znakowany od spodu kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem
Zamawiajgcego: WP8-47-21/

Przyktadowe wzory kosza:
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Stojak na bron metalowy dwupoziomowy WP2-31
Poz. 17 — 45 szt.

. Stojak do sktadowania broni o wym.: wys. 2500 szer. 1020 gt. 600 mm.

. Stojak dwupoziomowy, kazdy z poziomow na 10 szt. broni, 10 haczykow na troki
bagnetéow oraz miejscem na 10 tfopatek piechoty (saperek) i potkg na
oporzgdzenie.

. Gora stojaka zakonczona pétka.

. Stojak wykonany z ksztattownikoéw zamknietych stalowych o przekroju 40x20x2
mm oraz 20x20x2 mm i blachy stalowej gr. 1,5 mm.

. Nogi stojaka wykonane z ksztattownika stalowego zamknietego 40x20x2 mm o
dtugosci 2500 mm, posiadajgcego otwory do regulacji potozenia potek w pionie
co 50 mm, zakonczone od dotu regulatorem wysokos$ci (zakres regulacji do 40
mm) od gory zakonczone za$lepkg z tworzywa PCV.

. Wszystkie zakonczenia profili stalowych nalezy wyposazyé w zaslepki
z tworzywa PCV w kolorze czarnym.

. Do skrecania stojaka stuzg sruby M8x50 mm o wytrzymatosci 8.8 i nakretki
kotpakowe M8.

. Potki wykonane z ptyty OSB o gr. 18 mm, oklejone obrzezem PCV o gr. 2 mm w
kolorze ptyty, osadzone na stelazu metalowym wykonanym z ksztattownika
zamknietego stalowego 20x20x2 mm.

. Konstrukcje metalowe pomalowane metodg proszkowg na kolor jasnoszary
potmat (RAL 7035).

10.Podpory pod bron wykonane z drewna bukowego o gr. 30 mm i oklejone filcem

gr. 3 mm na catej powierzchni.
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11. Elementy drewniane regatu zabezpieczone lakierem bezbarwnym (min. 2
warstwy).

12.Poétki pod podpory dolne broni oblistwowa¢ dookofa ptytg OSB gr. 18 mm o wys.
40 mm.

13.Pdtki na oporzadzenie oblistwowaé z trzech stron ptytg OSB gr. 18 mm o wys.
80 mm, a z przodu o wys. 40 mm.

14. W celu usztywnienia catego stojaka nalezy zastosowaé wzmocnienia boczne
wykonane z blachy stalowej gr. 2 mm natomiast usztywnienie tylne nalezy
wykonac¢ z ksztattownika stalowego 20x20x2 mm wypetnionego ptytg OSB gr.18
mm.

15. Kazdy stojak musi posiada¢ z prawej strony w gérnym rogu trwate (farbg)
oznakowanie wojskowe WP2-31-21/  w postaci stempla o wysokosci liter 15 —
20 mm i szerokosci 5 — 10 mm w kolorze czarnym.

Stojaki na bron muszg zostaé dostarczone zmontowane — nie_ ma_mozliwosci
montazu na miejscu.
Wykaz elementow sktadowych regatu:
1) noga - ksztattownik zamkniety stalowy 40x20x2 mm o df. 2500 mm
z regulatorem wysokosci - 4 szt.
2) potka na oporzadzenie wykonana z ptyty OSB gr. 18 o wym. szer. 980 mm
gt. 600 mm na stelazu metalowym z ksztattownika stalowego 20x20x2 mm
i podziatem na 10 pdl - 2 szt.
3) poétka podpory dolnej broni z ptyty OSB gr. 18, wymiary 980x600 mm
osadzona na stelazu metalowym z ksztattownika stalowego 20x20x2 mm -
2 szt.
4) poprzeczka boczna o wymiarach dt. 600 mm z profilu stalowego 20x20x2
mm z poziomg regulacjg co 50 mm - 8 szt.
5) poprzeczka wzdtuzna z ksztattownika stalowego 20x20x2 mm do mocowania
drzewcow dt. 980 mm - 6 szt.
6) drzewiec podpory dolnej broni dt. 960 mm - 2 szt.
7) drzewiec podpory gornej broni dt. 960 mm - 2 szt.
8) drzewiec podpory saperki dt. 960 mm (kazdy na 10 topatek piechoty -
saperek) — 2 szt.
9) haczyk - pret do zawieszenia troku bagnetu mocowany w géornym drzewcu 2
x 10 szt.
10) poétka wienczaca wykonana z ptyty OSB gr. 18 mm i osadzona na stelazu
metalowym z ksztattownika 20x20x2 mm z oblistwowaniem dookota o wys.
100 mm - 1 szt.
11) blacha stalowa wzmacniajgca boki o wymiarach 150x595 mm - 4 szt.
12) ramka wzmacniajgca tylna o wymiarach szer. 980 wys. 350 mm wypetniona
ptytg OSB gr. 18 mm wykonana na stelazu metalowym z ksztattownika
zamknietego stalowego 20x20x2 mm - 2 szt.
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Wz6r stojaka na broni:
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