Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. L.ozko polowe skladane metalowe (z materacem) — 480 szt.

Stelaz i1 nogi 16zka polowego wykonany z rur stalowych o $rednicy 22 mm 1 grubosci $cianki
1,5 mm malowanych metoda proszkowa na kolor khaki (RAL 6003). Stelaz o dlugosci
2100 mm i szerokosci 700 mm. taczniki ndég ze stelazem wykonane z blachy stalowej
o grubosci 3 mm nitowane nitami z tbami kulistymi. Zaczep grzebieniowy z czterema
wpustami do regulacji pochylenia zagtowka wykonany z blachy stalowej o grubosci 5 mm.
Lezysko materaca wykonane z tkaniny poliestrowej PCV impregnowanej - w kolorze khaki,
odpornej na wilgo¢ z mozliwoscig czyszczenia $rodkami piorgcymi. Wewnetrzna czgsé
materaca wypetniona piankg poliuretanowg o grubosci min. 20 mm 1 gestosci min. 30 kg/m3
trudnopalng, pianka obszyta tkaning z polipropylenu, ktéra ma za zadanie dodatkowo
wzmocni¢ lezysko. Dolne pokrycie lezyska wykona¢ z tkaniny poliestrowej koloru czarnego.
Nici poliestrowe zastosowane do wszywania wzmocnien i pikowania materaca maja byc¢
w kolorze czarnym oraz wytrzymato$¢ na zrywanie min 4600 cN.

Lezysko o wymiarach (szer. 750 mm, dt. 2150 mm) musi posiada¢ wytogi z metalowymi
oczkami ze stali nierdzewnej lub innego metalu odpornego na korozje o srednicy wewnetrznej
10 mm do przewlekania elastycznego sznura mocujacego lezysko do metalowej ramy.
Wysokos¢ roztozonego tozka 280-320 mm.

Lezysko mocowane do stelaza linka elastyczng w oplocie jedwabnym z polipropylenu
o gr. 8 mm w kolorze czarnym o wytrzymato$ci min. 200 kg na 1 mb i dlugosci
zapewniajacej swobodng regulacje napiecia lezyska.

Lezyska musza posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny z okresleniem, ze mogg by¢
stosowane w bazach poligonowych, koszarach wojskowych i kontenerach mieszkalnych.
Kazde t6zko nalezy zapakowac¢ do pokrowca wykonanego z polipropylenu.

Na blachach taczacych nogi ze stelazem nalezy wybi¢ symbol wojskowy WP5-2-21

o wysokosci 10 — 12 mm.



Miejsca dostawy t6zek polowych

ilosci

25 WOG Biatystok - Sekcja Obshugi Infrastruktury w Bialymstoku,
ul. Kawaleryjska 70 budynek nr 122 (wejscie do magazynu bezposrednio
z placu) nr tel. w sprawie dostaw: 261-398-815, 261-398-426 lub 727-040-663

150 szt.

24 WOG Gizycko - Sekcja Obshugi Infrastruktury w Gizycku,
ul. Moniuszki 7 budynek nr 5 (2 pigtro, 50 schodéw)
nr tel. w sprawie dostaw: 727-013-868, 261-335-603 lub 261-335-705

130 szt.

22 WOG Olsztyn - Sekcja Sprzetu Infrastruktury w Olsztynie,
ul. Saperska 1, budynek nr 12 (wejscie do magazynu bezposrednio z placu)
nr tel. w sprawie dostaw: 261-322-836, 261-322-734 lub 691-387-595

200 szt.
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zdjecie pogladowe
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2. Stol polowy kwadratowy, skladany z metalowq podstawa - 380 szt.

Blat stotu wykonany =z ptyty HPL w kolorze bragzowym o wymiarach
800 x 800 mm o grubosci 5 — 6 mm z zaokraglonymi naroznikami. Nogi stotu rozktadane,
wykonane z rurek stalowych o §rednicy 18 mm i grubosci $cianki 2 mm wygietych na ksztatt
prostokata przymocowane za pomocg zawiasOw do katownika stalowego o wymiarach
20 x 20 mm 1 grubosci $cianki 3 mm przymocowanego do blatu za pomoca $rub lub nitoéw.
Stot musi by¢ wyposazony w mechanizm umozliwiajacy blokade nozek zardowno w pozycji
rozstawionej jak i1 ztozonej oraz mechanizm pozwalajacy na zlgczenie ze soba dwoch lub
wiecej stotow w sposob uniemozliwiajacy ich rozsuwanie sie.

Podstawa malowana proszkowo na kolor khaki (RAL 6003). Wysoko$¢ rozstawionego stolu
700 — 710 mm.

Blat kazdego stotu (pod spodem jak najblizej $rodka) ma by¢ wybity symbol wojskowy
WP5-8-21 o wysokosci liter 10 — 12 mm.

Na etapie postepowania przetargowego Wykonawca przedstawi wazny atest lub ocene

higieniczna na plyte blatu stotu.

Miejsce dostawy stotow polowych Ilos¢

22 WOG Olsztyn - Sekcja Sprzetu Infrastruktury w Olsztynie,
ul. Saperska 1, budynek nr 12 (wejscie do magazynu bezposrednio z placu) 30 szt.
nr tel. w sprawie dostaw: 261-322-836, 261-322-734 lub 691-387-595

25 WOG Bialystok - Sekecja Obstugi Infrastruktury w Bialymstoku,
ul. Kawaleryjska 70 budynek nr 122 (wejscie do magazynu bezposrednio 40 szt.
z placu) nr tel. w sprawie dostaw: 261-398-815, 261-398-426 lub 727-040-663

24 WOG Gizycko - Sekcja Obshugi Infrastruktury w Gizycku,
ul. Moniuszki 7 budynek nr 5 (2 pigtro, 50 schodéw) 84 szt.
nr tel. w sprawie dostaw: 727-015-588, 723-663-258 lub 261-335-603

24 WOG Gizycko - Sekcja Obstugi Infrastruktury w Wegorzewie,
ul. Gen. Bema 16, budynek nr 47 (wejscie bezposrednio z placu - jeden stopien) | 50 szt.
nr tel. w sprawie dostaw: 261-337-203, 261-337-213 lub 727-040-561

24 WOG Gizycko - Sekcja Obstugi Infrastruktury w Goldapi,
ul. Partyzantéw 27, budynek nr 19 (wejscie bezposrednio z placu - dwa stopnie) | 24 szt.
nr tel. w sprawie dostaw: 261-336-476, 667-672-543 lub 727-013-602

24 WOG Gizycko - Sekcja Obstugi Infrastruktury w Bemowie Piskim,
ul. Ketrzynskiego 1 budynek nr 29 (wejscie do magazynu bezposrednio z placu) | 152 szt.
nr tel. w sprawie dostaw: 693-111-847 lub 261-333-227
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3. Taboret polowy skladany z metalowa podstawg - 1630 szt.

Siedzisko taboretu ma by¢ wykonane z tkaniny brezentowej w kolorze khaki, wodoodporne;j
1 przeciwgnilnej o wymiarach 270 x 670 mm, brzegi siedziska muszg by¢ obszyte tasma
koloru khaki zachodzacg z gory 1 dotu od 15 do 20 mm na siedzisko.

Na koncach siedziska musza by¢ zamocowane oczka ocynkowane (tzw. plandekowe, po 5
z kazdej strony) o $rednicy wewngtrznej 8 — 10 mm do przeplecenia linki polipropylenowe;j
lub z poliestru o $rednicy 5 — 6 mm koloru zielonego lub czarnego celem zamocowania
siedziska na stelazu. Stelaz taboretu wykonany z dwoch ram prostokatnych o roéznych
wymiarach zewnetrznych umozliwiajacych ztozenie taboretu na ptask: 1 rama wys. 550 — 650
mm, szer. 350 — 380 mm, 2 rama wys. 525 — 625 mm, szer. 325 — 355 mm wykonanych
z rurek stalowych o $rednicy 18 mm i grubosci $cianki 2 mm polaczonych ze sobg przy
pomocy nitu w celu rozstawienia taboretu. Ramy pomalowane proszkowo na kolor khaki
(RAL 6003) . W gornej czgsci obu stelazy ma by¢ zamontowany pret stalowy o $rednicy
5 mm zapobiegajacy zsuwaniu si¢ siedziska.

Wysoko$¢ rozstawionego taboretu 450 — 550 mm. Kazdy taboret musi by¢ oznakowany
trwalym symbolem wojskowym WP5-7-21 o wysokosci liter 10 - 12 mm (na wewngtrznej
stronie jednej z ram pod siedziskiem) koloru czarnego naniesiony farbg olejng lub pisakiem

olejowym (niezmywalnym).

Na etapie postepowania przetargcowego Wykonawca przedstawi wazny atest lub ocene

higieniczna na tkanine brezentowa zastosowana do wykonania siedziska taboretu.

str. 10



Miejsce dostawy taboretow polowych

Ilos¢

25 WOG Biatystok - Sekcja Obshugi Infrastruktury w Bialymstoku,
ul. Kawaleryjska 70 budynek nr 122 (wejscie do magazynu bezposrednio
z placu) nr tel. w sprawie dostaw: 261-398-815, 261-398-426 lub 727-040-663

230 szt.

22 WOG Olsztyn - Sekcja Sprzetu Infrastruktury w Olsztynie,
ul. Saperska 1, budynek nr 12 (wejscie do magazynu bezposrednio z placu)
nr tel. w sprawie dostaw: 261-322-836, 261-322-734 lub 691-387-595

500 szt.

24 WOG Gizycko - Sekcja Obshugi Infrastruktury w Bemowie Piskim,
ul. Ketrzynskiego 1 budynek nr 29 (wejscie do magazynu bezposrednio z placu)
nr tel. w sprawie dostaw: 693-111-847 lub 261-333-227

282 szt.

24 WOG Gizycko - Sekcja Obshugi Infrastruktury w Wegorzewie,
ul. Gen. Bema 16, budynek nr 47 (wejscie bezposrednio z placu - jeden stopien)
nr tel. w sprawie dostaw: 261-337-203, 261-337-213 lub 727-040-561

100 szt.

24 WOG Gizycko - Sekcja Obstugi Infrastruktury w Gizycku,
ul. Moniuszki 7 budynek nr 5 (2 pigtro, 50 schodéw)
nr tel. w sprawie dostaw: 727-015-588, 723-663-258 lub 261-335-603

403 szt.

24 WOG Gizycko - Sekcja Obstugi Infrastruktury w Goldapi,
ul. Partyzantéw 27, budynek nr 19 (wejscie bezposrednio z placu - dwa stopnie)
nr tel. w sprawie dostaw: 261-336-476, 667-672-543 lub 727-013-602

115 szt.
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1. Wymagany termin realizacji dostaw towaréw w terminie od 45 do 60 dni od daty
podpisania umowy z dostawa loco magazyn zgodnie z terminem okre$lonym przez
Wykonawce w arkuszu ofertowym.

2. Produkty powinny by¢ pakowane i dystrybuowane w indywidualnych opakowaniach.

3. Wykonawca udzieli min. 24 max. 36 miesi¢gcznej gwarancji producenta na dostarczony
towar.

4. W przypadku niezgodnosci dostawy ze SIWZ. dostawy towaru uszkodzonego lub

z innvch przyczyn niepelnowarto$ciowego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie

przyjecia calej dostawy lub jej czesci, Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie

zamieni¢ go na towar wolny od wad.

5. W przypadku dostaw za posrednictwem firm spedycyjnych Zamawiajacy nie bedzie

kwitowal dokumentow typu WZ przed dokladnym sprawdzeniem towaru.

6. Zamowiony towar nalezy dostarczy¢ wraz z rozladunkiem (tj. zdjecie z samochodu

i ustawienie we wskazanym miejscu) od poniedzialku do czwartku (wvlacznie w dni

robocze) od godz. 73° do 13", O terminie dostawy nalezy powiadomic telefonicznie

minimum na 48 godz. przed dostawa.

7. Przy Kkazdej dostawie towaru do magazynu Zamawiajacy wymaga obecnosci

przedstawiciela Wykonawcy - w przeciwnym razie przysluguje Zamawiajacemu prawo

nie przyjecia towaru.

8. Niedostarczenie w terminie ktorego$ z asortymentu (nawet jednej sztuki) skutkowaé

bedzie naliczaniem kar umownych. Kary liczone beda od calkowitej wartosci brutto

umowy do chwili dostarczenia calego towaru.

9. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym ma przedstawi¢ w siedzibie
Zamawiajacego po jednym egzemplarzu zamawianego sprze¢tu w celu okreslenia przez
Zamawiajacego jego zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia.
10. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014 r.
w sprawie wytycznych okres§lajacych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
wyrobow dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 07 stycznia
2014 r. poz. 11) =zwanej dalej ,Decyzja nr 3/MON”, Zamawiajagcy wymaga
co nastepuje:

a) Wykonawca musi by¢ czynnym uczestnikiem systemu GS1;

b) Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobow bedacych

przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu pakowania;
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¢) Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodne z § 4 Decyzji nr 3/MON z dnia
3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej
(Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy (w zaleznosci
od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy materialowe;:

- Grupa materiatowa nr 5 — pozostate wyroby.

d) Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie
zbiorcze] powinien mie¢ wymiary zgodne z globalnym mig¢dzynarodowym
1 migdzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One).

e) Stosowane etykiety oraz nadruki kodow kreskowych powinny spelnia¢ wymagania
zawarte w § 5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy
materialowe;.

f) W celu identyfikacji wyrobow, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym
zobowigzany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (cze$¢ B, C,
D) w formie MS Excel (zal. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) 1 przekazania jej
do Zamawiajacego (odbiorcéw przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez
Zamawiajacego na pisemne zadanie Zamawiajacego).

Karta wyrobu powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego w wersji elektronicznej (format
EXCEL) po zatwierdzeniu pierwszych egzemplarzy na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem
wlaéciwej dostawy. Dodatkowe informacje w zakresie 1Z GTIN SSCC dostepne s3
u organizatora systemu GS-1 w Polsce — Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

11. Do czasu zlozenia oferty nalezy kontrolowa¢ aktualnos¢ SIWZ na stronie internetowe;j

Zamawiajacego www.rziolsztyn.wp.mil.pl - dostawy - nr postgpowania - pytania

1 odpowiedzi — ze wzgledu na mozliwo$¢ modyfikacji opisu przedmiotu zamowienia oraz
zmiang terminu otwarcia ofert w zwigzku z pytaniami oferentow.

12. Przedstawione na zdjeciach wyroby nalezy traktowa¢é jedynie jako pogladowe.

Wykonat: Bartosz Koztowski
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