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PGE Dystrybucja S.A.

Krosno, 01-04-2019 .
19-F6/5/00777
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-F6/UP/00777 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Niebylec
Niebylec 170
38-114 Niebylec

Warunki przytgczenia nr 19-F6/WP/00777 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogi gminnej Lutcza - Kobyle

Lokalizacja: gmina Niebylec, miejscowos¢ Lutcza, nr dz. 2659/4

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 14-03-2019, okresla sig nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: wcinka w YAKY 4x35 mm2 miedzy ZK3 wolnostojgce a ZK na budynku P.
M.Kurcon w linii nN zasilanej ze stacji transf. Lutcza 17.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfgczancgo: zaciski na
listwie zaciskowej za ukltadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

Ut

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 ok. 8 m. (2x4m) od miejsca przytgczenia wym. w
pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przytgcze zakonczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania  dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:




10.

11.

12.

13.

14.

15.

8.1. zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systemoéw pomiarowyth w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C2 okres$ione w ,,Instrukg;ji
Ruchu i Fksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powiﬁhy wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylgezenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: o
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ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzow, dnia 2019-07-23
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

38-100 STRZYZOW, uL. Przectawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYINE]
ZUDP.6630.72.2019

Opis przedmiotu narady: o§wietlenie drogi gminne;j-
Wnioskodawca: Z.P.U.H."Wilmed" Zaklad

35-604 RZESZOW Niezapominajek 42
Whniosek z dnia: 2019-07-16

Inwestor: Z.P.U.H."Wilmed" Zaktad Prod. Usl. Handl. inz. Janusz Wiodyka
35-604 RZESZOW Niezapominajek 42

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina Niebylec, obreb LUTCZA,

DATA NARADY KOORDYNACYJINEJ: 2019-07-18

Uwagi - Zalecenia:

[o—y

Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie
do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. 22014 r. poz.
897,art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454),
a takze Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
( Dz. U.Nr 11z2001 r. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelienia wymogow zawartych w branzowych

warunkach technicznych.




UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS

PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie M.Ruszata

2. PINB Strzyzéw G.Witek, E.Gatarski

3. PZD Strzyzow K.Pigkos

4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac

5. PGKiM J.Grodzki

6. PZM i UW K.Juszczyk

7. Polska Spétka Gazownictwa A Kleczek

8. TP-S.A. ZT B.Ciolkosz, M.Miesowicz

9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W.Nosal,

10. |TP-S.A OSD R.Drozd

11. |PZDW Rzeszoéw B.Chabrzyk

12.  |OGP GAZ SYSTEM Tarnéw R.Gorczyca

13. UG iM Strzyzéw A.Wasik

14. UG Czudec

15. (UG Frysztak

16. |UG Niebylec B.Wo$

17.  JUG Wisniowa




OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje oswietlenie drogi gminnej w Lutczy-

Kobyla

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Podklad mapowy
2.2. Decyzja o warunkach zabudowy
2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy

3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Dane energetyczne

Pi = 23x50W =1150W
Ps = 1150 W

In = 1,8A

Ir = 1,7x 1,8 =3,1 A

Powyzsza moc bedzie dostarczana z projektowanej szafy SSO-3
zlokalizowanej przy dzialce 2639/3 stacja trafo Lutcza 17. Zasilanie
projektowanej szafy zasilajaco sterowniczej wykonuje PGE. Zestaw ZK+ZL

musi sie znajdowac przy SSO-3.

Zasilanie projektowanej szafy wykonac kablem YAKXS 4x351=1/5m z
projektowanej przez PGE ZK+ZL .Sterowanie oSwietlenia: Lokalne przy

pomocy zegara astronomicznego 2 kanatowego.



3.2. Zasilanie oSwietlenia

Zgodnie z t.w.p. zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonac z

projektowanej szafy sterowniczo zasilajace;j.

Z szafy jw. nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody kablem YAKXS 4x 25 mm?
o tacznej dhugosci 1530 m

3.3. Slupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie shupéw S-95 szesciokatny ocynkowany
gr.3mm malowany na kolor RAL9006 + lakier bezbarwny, wysiegnik
“St”1,5m zlaczki IZK-2, fundament F-150/200 dostosowany do tego typu
shupa, oprawy ledowe o optyce drogowej mocy II kl. izolacji o mocy okoto 50
W. Zabezpieczenie opraw 4A. Polaczenia wewnetrzne YDY 3 x 1,5. Wszystkie

$ruby zewnetrzne zabezpieczy¢ kapturkami.

Na obiekcie stosowac kable YAKXS 4x25.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej— IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Oprawa wyposazona w ukfad utrzymujacy statg wartoé¢ strumienia Swietlnego w czasie

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50 W 120Im/W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Zrédio $wiatta — 34 Zrédet LED

e Minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatta — 6500lm ( przy aktywnej funkcji utrzymania
statego strumienia $wietlnego w czasie )

e Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3800K — 4200K




e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 00Ch {(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: 1l

e Oprawa wyposazona w roziacznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e  Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktfadu optycznego oraz moduiu zasilajgcego

Stupy oswietleniowe

Stalowe

Nou s wN

stupy wysokie, stalowe, rurowe lub szesciokatne ocynkowane dwustronnie ogniowo i malowane
proszkowo dwukrotnie: jednokrotnie na kolor RAL 9006 (zalecany, ale takze do uzgodnienia
indywidualnie) o wysokim potysku. Malowanie ma by¢ wykonane przez producenta stup6w i
poswiadczone deklaracjg,

$rednica podstawy stupa co najmniej 170 mm, grubosé $cianki 3 mm,

wysiegnik promieniowy,

wysokos¢ catkowita stupa 8-10 m (zalezy od obliczen fotometrycznych),

montaz na fundamencie betonowym prefabrykowanym dostosowanym do wysokosci stupa,
zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi o ch-ce
zwlocznej, ztgcza stupowe typu IZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami zaciskowymi LZ
95mm?2

Gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

Linia oSwietleniowa pozostaje na majatku Inwestora

3.4. Montaz oSwietlenia

Stupy z oprawami montowaé¢ w miejscach jak pokazano na zalaczonym

projekcie zagospodarowania. Kabel uklada¢ na glebokosci

0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem nie rolnym 0,7 m linig falista

z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac

10 cm warstwa piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla utlozy¢ filie

koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed wprowadzeniem

kabli do stupa, szafy pozostawi¢ zapas kabla po 2,5 m



z kazdej strony. Na kablach co 10 cm i przed rurami ochronnymi, stupami

na kablach umieszczac oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla, napiecia,

uzytkownika, trasy.

Projektowany kabel o$wietleniowy krzyzuje sie z woda, gazem, kanalizacja
sanitarna, kablem telefonicznym ,kablem n/n, utwardzonymi placami
,drogami dojazdowymi. Wszystkie skrzyzowania wykonac zgodnie z PN76/E-
05125. Z placami utwardzanymi i drogami dojazdowymi skrzyzowanie
wykonac podwiertem sterowanym — rura SRS 75. Przy wprowadzaniu kabli
do fundamentu stupa na kablu umieszczac¢ rura ochronng dhugosci okoto 0,3

m (okienko kablowe w fundamencie).

3.5 Szafa oswietleniowa SSO-3:

Szafe zaprojektowano jako wolnostojaca, na betonowym fundamencie prefabrykowanym.
Obudowa w Il klasie izolacji, wykonana z kompozytéw poliestrowo —szklanych. Uktad pofaczen
jak na schemacie. Wszystkie materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
Schemat szafy przedstawia Rys.Nr4.

3.6 Uziemienia

Przewod PEN uziemi¢ na stanowisku Nr 1,5,17,23,szafa SSO-3-

opornos¢ uziemienia <10Q.

3.7 Ochrona od porazen

Kablowa sie¢ oswietlenia ulicznego przystosowano do systemu TN-C.
Jako S§rodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wylaczenie
zasilania w czasie t = 5 s. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly ochronne,
neutralno-ochronne PEN w liniach kablowych. Przewod PEN nalezy wyr6znié
kolorem niebieskim, a ich kofice w miejscach potaczenh wyrozni¢ kolorem zotto-
zielonym przez zastosowanie typowych koncowek kablowych o takiej

kompozycji barw.



W latarniach zastosowano system TN-S, jako przewdd ochronny nalezy

stosowacd trzecig zyte przewodu zasilajacego YDY 3x1,5mm?.

Przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrozni¢ niebieskim kolorem
izolacji, a przewody ochronne PE kolorem zolto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem posrednim podlegaja metalowe slupy latarn i oprawy oswietleniowe
na nich zamontowane. Obudowy szaf oswietleniowych zaprojektowano w
obudowie izolacyjnej i nie podlegaja one ochronie przed dotykiem posrednim.
W szafie oswietleniowej i w stupach oznaczonych na schemacie rys. Nr 4
wykonac¢ dodatkowe uziomy robocze przewodow PEN. Uziomy nalezy wykonac
sztuczne tasmowe z bednarki FeZn 25x4 ukladanej razem 2z kablami.

Opornos¢ uziemienia przewodu PEN nie moze przekroczyc¢ 10Q.
Po wykonaniu robét sprawdzi¢ pomiarami uzyskane parametry uziemienia.
3.8 Uklad pomiarowy
Uklad pomiarowy po stronie PGE
3.9 Normy, przepisy, zarzadzenia
Projekt opracowano stosujac nastepujace normy i przepisy

- PN-E-05100-1, SEP-E-003
- PN- /IEC 60364-

3.10 Uwagi koficowe

Zapoznac sie z uwagami zawartymi w protokotach uzgodnieniowych.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z PBUE, PN oraz przepisami b.h.p.

Catos¢ na majatku uzytkownika oznakowaé zgodnie z wymogami RE Krosno.

Projektowal:

Janusz Wiodyka
f’mﬂ‘ﬁi?rcl Mr/v;, ;
= E l {2 O /
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OBLICZENIA

1) Oprawy obecnie projektowane

Ps = 23 x 50W = 1150W

In=1,8A1Ir =1,7x1,8A=3,1A



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Stup stalowy wg specyfikacji ocynkowany gr.4mm malowany na kolor

8.

9.

RAL 9006 + lakier bezbarwny z IZK + wysiegnik ,St” — 1.50

kpl

. Fundament F 150/200

. Oprawa ledowa II kl. izolacji o mocy 50 W
. Szafa SSO-3 wg rys. Nr 4

. Kabel YAKXS4x35

. Kabel YAKXS4x25

Rura BE 75

Rura SRS75

10. Rura DVK75

11. Przewod YDY 3x1,5
12. Folia koloru niebieskiego

13. Bednarka FeZn25x4

14. Piasek

- 23

- 23 kpl
-23 kpl

- 1 kpl

-3m
-210m
- 46m

- 200m

- 1100m

- 200m

-80m



~

Nt PN 2 ~C K
ny i) i \‘DZQG 86 v A
'H\\\n " \n “ I Y
v'\.\ " 1

{

N S :
, RS0y A
DR ig 4 TR

SRR LS i?;:f

i

L]
3

=
A g
NS - £
1 I.:,}& !
e
a~ HEINE By

AR P L N
»/j/ o . 4‘ ((<\ \ X I T
R N U

WOJ KROSNIENSKIE

Ay 00 O
e TSR TR SR T T

Warstwice crag




i o
L1 %
Ww\m.\.Tm\A 4l : .
_|suizobo 10ZsAY| :j1zpmoads = :juppefodd
1 R R O’ApOINZSHEBT Zul Lﬂ
ANTSAY ;
fouuiwb 1Bboup sluspEIMSO AN VMZYN
‘nusie} DiUDMOIDPOdsobpz xafoud
0001L-1 Y JANIAYLS Lﬂ 3194 bzpomoddop Aoblpjispz |agqpy obsmoupiwod npopin oQg :0bomn
VIS wispsimpod oDUOYAM !
osjkgaIN "wb ‘DzoyNnT 13180 Lﬂ HeImp ; 21U912IMSO DOD[D|ISDZ DZOIUMOIBYS DIDZS —
6102°90 : iwAuozpiomin 1wpboup | 1wpopid pod wae|gpy DIoslezad efisAzsm |
:0ypQ |PIAqoy —bzoynT -osfeiw m feuuiwb 1Bosp ‘38ImMsO AR VOYMN luomolppodsoboz siovefoud pu bl 10sobnjp o _
zv elouiwodpzelN “In mozsazy $09-G¢ G/MAQ @8ipysozod ‘G/ SYS nyodoAdezid op sUUOIYDO AUNy = = ,,
: |
PHipoip zsnuop- ..Bs_%:% YoAUZOAI}BUWIOL10) YyODIUSZOIqO M D[ 81oby | wg L jp 1S, niubdisAm pu [eupmojuow ® , Lﬂ
\
: umnch-/zamﬁm ; “yiykoads Bm MOS Mo femoboup soAido o Q37 bmpiudo z wy -Boup DIUS|IOIMSO dNjg === e==O== ‘
- E inzynigr elekiry : %
branza €l jelefechniczna f T\i D|IgDY “IP—¢9 ‘Aspd} 9s0bBNjp—|C :DZODUZO ¢9/1G %
P N R Y Y e\ _ obsmoboup DIUBIBIMSO DIP  JWW GZXy SXMYA NdA}y obsuweiz pigoy bsbi] = /5 = s Lﬂ
Qe YT T ) o | N\ = g & aiscimtid
i _,‘ 2 T )
= 2 AT, . E Dﬂ ‘INVMOLMINOdd — 100dd JINIFTLIIMSO \//
< : W.A: N ! \ / y \\ i i 1 \ I LT === )
= i , 2 . ] :
£ \. — 'VINIZOVNZO
FlE = , \
e =Y = : £ %
g= - Gy N IS .
0Z:0/Z /9 \0 3 -~ . 3 D 3 = =
e S8R9 s G % ™~ 3 % T % 2 T : _ : i
A— —_— — — . ILB qurap 4 o 9 N\ 0. J " 7
. F”Imm.mbw’l@.%&l =L > = B / /, (a - . > ; < P o &< -
/ "~ 99% YA 892 2. e N \ FTT b ! B \ < 3 E ““‘ P
/ # &g / . ¥ / TR = ! N = gy % = Y ad - = kS 5 SEA
i ) PN = . : >z, \ L a N D =) ‘ oo = <, - e e o & S 2 NI
! ot \ Mﬁ K S = = R e 4 - R i B[z : \ 4 =D - w %
1 \ SN ~ < w aVIW % l bt 3 %) .\b ! \ nnw_ S § yrrWJ i __ - e e
. ) | NN d.; \ // o : ' Q= \“. J __ an -
_. N \ LS A X ! ; a : I AR s =3 N
_._ R VRN N L S \ - I | iy e Yot RS 2 %
! Gﬂm /W NOI\I D .b.\ow. ;mlvo ///// 8, _ // Q\wabvﬂ.ww f,/uvbt 7 \ — H \“ ___ A r.w [} ’m/
P S AN ¢Z 2 S = Y3 2 _ B nu ~ o = TS 05| i3y . 1
L | . 1 OIS GEE BTt c \ : < o % \ . . o o ; , © ™~
o el e\ & o Qs : S LN N\ . o ~ 2 3 3 04043 3s_"uss| WL S g LY - ==
Z$030 ! r/#/ T X Ry LY, ', \ 3 _— =Y | L & & ) > 57o1n VY e B = = ; =
... ’ .”.,/M & \Hﬂ S AVAV /// / / K % & a I\Wm Wu i ,, ENL <, \l_\ uw I_ 0, i By = / i 9“/ = —— Jaﬁﬂml\.lﬂw nN\.\\..d\.\l /
t ~ A = ANN. s et % , \ N % 2, & A2 , / 2 2 % ‘Boy ‘18IMSO DIDZ & P e g ! Ny, B8 - ) —_—— L
LSQEVLS “dn »/ &=~ P TN S % -~ X 3 . 2f . - % - p 38! iDZS. /o AR % %N _— G —
s nz > % <, . \ 3 790 2, <, ) o & R h — — r—
. o 3 W TR 4 0 Rl S \ e s T 2 2 ~ 3 = =" | B . : % : ) Je CATE S b o T, — ==
N L5 2y e 2N 2. = - - / % - . 2, n e85 g -y /0 o . , e D o T o 69/19
................... (faugizesodn fgoso Mg S - HZY . % &&N\/ e AN \ Zm, 2T, e &y - - | ‘\ % & S 3 -~ 5 - 7S : & Sk : =5 - \\ Be = g = R — 2 56 |y = E <
T T ogd) S O B & ° @NV " N Q ,,-mws 2 2 w,:s s TS ,' - = = 2 = : >R & 3 2 wd =i T TR % ,\Nw. > % © g3 £ g © c =% ) £ 2L = & VSl
g e o g Y e 2 % BEIRVS 2 2 Y7 4 ) & NS ~— -— I 5 G & 5 =3 % 5 : Vo O C fara N g = s[-1% e & & A =lx 37 AV EE, JE1 22\% B[ T [ | T
< - S — \ 2 k o g -— = 3 2 \= B ————— T D> 2 8, 5 < 2N : y" O c UG 2 ' - 2 = =
is {OETTT TADLONY ONOZGVZS0dS | NI B e &Y 2 2 | - - < NF W ol % T~ a2 % " ey e CEOA—— oag o < Z T S R > Y 2 Sy, % 2o @R C =2 (e B2 % /43 25 B 76 LY
S NS VINSFOYEZN 10315 HOANVMO Lz 4 i’ AR By, e 6 ~ $ Q9 = OF o Ey g < el & B - — e = 9 # £ : Do, 2 N = R 7, > e 2 g2 R i : A B . e = o @
AOALAS BrOYNAGYCON CNCZ0kOdaazug D oo 74 I RN % g el 3 * | L7 & o 129 ) = “x 7 o) F= = S N S ] = & 3 v 2 R =T e . % 2R = €
%DN ........... / . B \ «—«, _‘ 4 - ; mwu I/» // iy —‘N w%\vw\ * N 0»%7% 3y -7 4 p 00\ o m bV //O.S..\AVAV MW, = S \\m«\mﬁﬂ\ 7 ON| N@ Q,W = {1 G B B e s S S X = /wdlbwwlllll @ p ¢~ - .l..DIn ) .Mu, . / < ..m\w @, \ = =2 < //\Q %..mm.é W\ \._U.’ = = = @, '“WWZ:W»L__ m\
- \r. / ................. nIup M@ \ /_ -/ ~ &g - \ = " 2 . ’ g ,_W \ .d\‘v s @m\n. lllllllllllll Bl - \3 ~ Co y v -y 6 1 /b . s\\ s = L\v uM.JO = O 2 __,m a == Z © 2 = W = L » . =) / - - nWT i “En A =
" = Y A e : e & -~ () ] = o = ) e, PPy : = ; — — | — S - - = =2 \ v = =
oL - \ \ ./ “ T —— -« 1=} = o) X ~ \ \ ¢\ % o/ 3 NNWN\WQ" o (@ \ & llllVlllNW,ﬂu.m llllll S&V.A“WMA \\ B a.wm H 2 2 @—\ N dﬁ\\m ° F\N = = _.M\..W 2 N .Q\.Nm JJ%.W RR?wy WO wﬂﬂ” < p@ A —‘ —‘ = 2 Jqurip _ seogh .ﬂun1/5..v 9 — = K @\ : , = WOJ_W, = = ' " o “““" =
2 e T w o iz © B \ o 3 =t 2\ 52 & 1 == 0 %, D 2\ o % 2 % RE = 1 AB| B2 '~ s = W : =l = g ;
] ~ R IGizReis M i t\v\ S Q /UN A /lhm. X o« ) Q/ D& 50 — g 3 = ' . g g ™x D\ = ‘—m’ D A // . 5 = 2 i W '~ 1 ]
dVidz ) oy chmmmo,ot \ \ ( = 3 © S ﬂN/:/ S v (o) [ S d = = o, - I Q 10 92 000 \\nwdmd\ % D\ = 2 ﬂ A = £ > 0,./ 111111 N ' - - & = »
Tt 850 ~ i \el, Y —; ¥ = — D i 16 ), A o 5 = 2 R R e [ v 4 = %
e Wile m_;ﬂwvamzm | Y &/ S 3 = T X -- == oy I'Igél.a“\\ = DX z 5l s| & Nm. Mm,.,. r > = oL ~° = LL/§9 S Qs de R WM : : ' “% 2 S
3 \GZaz ey wr | 3 whboo T e & = & A : S ; A\ L 06 =) € 2\ - = : e ] = : 6 aglg < ! ¢ - =
- GEVY LS Has |z = =SB & 627; - z E B2l LS s | 3B . a3 |% e — o\l s o < @ B = : == = sl ._ - e S
l {1 R 5 B4 <3 FHENG 2 § & 3 3| &g 2 | =] © g | €\ ¢ B S kS & B .i= z {8l Le| ° , =L - e T -1 | et N
5 \ i A 5 2 s 2 ; = \NE =B & 2 e T . LS S| =% % e 0 T T
! 3 EPS e = 3 ) T Sl A A g i S S N Tt .ww . = = R = . - < @ ]
T vemi ¢ ICSREL S L, ¢ T AR N S M ot |, L s e s 3 2
[ - Y O, . = o, = N 2 : A \
f ! o %.mw 7 = - | 7 e X A..__ B : a— \ = -y 1 v
; 13 & - p.MD..o _ =3 s | T PN . - 1 '/1, : T/[ -
I / ! A * ’m 2 & LB =3 | R el 2 | . - | S ""' : Y /
.......... I edi: . 3 % Pt Pem e : | —————— | ol 2
\ ! H Mw, wﬁ@ = - = A -:h\‘ 2 / T "-"_1"' o. & ® 7
! = \: —_ = L, 1% | Mo v s B,
Alle | e & W\ L - Se——. o= % ) \ g L% &
il : 0 N e U I " e - 3 | N < :
R [ B f =% 3 N - | ,_
P | = < =) i3 1 : % i -
Pt ti '\ ! > . _
e § . , ' " & A
| T | & ___
" 5 '
: - ~:___ t C ,, !
1 = = Iy TSt m et nan i \ Y
\ nﬂ.%_ l//llr \\ : i / | \ ' ﬂ
Treyp ) { __. % : !
N_.N N.\ . 3 % ) A \ N/
0ol ; ¥ : %
1 B
\ ~
% &
o~

280

a4




Mos/ee | [ ez/es | Tez/os 1 I oz/za | [ osfze | [ ig/er |

b
ZWW S TXE AQA
om._

pzpme.d: « Sefeer3 .
€ WEPMEISS | ehpoi zsnuer zuy | WEPRIoH eiqey 9sobnyp/wednys Azpdiw emoses 95ofBaIPO = G9/LS
ANSAY W 0G| BUZOB 950BNIP ‘; WWGZXY SXHVA AUWSIZ [SGRY- = —
160.p BIUS|IBIMSO JeWBYDS 'SAY VMZVYN
md+ad “WNIQVLS ‘002/0ST-4 WwAmouo3aq apusawepuny eu
VIS ‘wwg 16 Auzkxoidsazs AuBMOMUADO WS’E “SAM AmojuapaImso dnys -
23JAgaIN "wb ejAqoy - eZOIN 11M3180
6102°£0 ZWW GTXE AQA SUZIIBUMIM elUDZOBtOd- v
:eeq Buuiwb 16o1p SusPSIMSO VWAL
2 pleuwodezaiN ‘I MOZSaZy H09-SE NZI DZoBz ‘Wg'T JubaIsAm-
SIAPOM ZSnue( “Zul LQIWTIM,  HNdZ an
nsido bm - 1oejozi esepy 11 ‘M0S ‘[emobolp aakisAtapieleyd o emopal emeldo-
1bejoz esepi 11
“epdideu S1USZOBIAM 3RIGAZS - USZeI0d PO eUOILPO VINIZOVNZO
S-NLL 1Deje3su pepin dop>%EZ'0=%NV dop>%S1'0=%NY
J-NL D3I pepin VO'ST=SZX9<VETT=2] V0'ST=5'2X9<V6bT=21
lovmn VL' T=0"TXL T=A1 Vb'1=8'0XL'T=11
vo'T=u1 vg'0=ul
M0S9=0SXET=5d MO0EZ05X0T=5d
Z 4N ¥OL TUN ¥OL
N3d
Nad s
VOIS _— B

/v VU er/ic ' T tz/es! Tocfze | Moz/zel Mesjos 117 "weg | [ woe |

iEEEREE!

ws/1=|

FUW STXP SXAVA
gUW STXP SXUVA

01

H
5
8|
I
|
L
3
- ——
- ——
Ny
S
e

eok[03S0U|OM - § U “SAJ Bm -
€-0SS 21|n elus[RIMSO eyezs “fold

Miz/ea | T zefvs | [ z9/6s |

\i4 A4 b A4 14 A4
aal

N3d N3d

COTS _— UoTSY _—

M oc/ze 1 T 29/ 1| zz7we ! [ 2976 1 [ 69/t 1 [ g9/09 |

6 8 L 9

s 1
I i e e i
ni. | U —
| ] b |_
I I _ |
| __ 00-¥gy |
| | m_ |
| H | cl<
i 521

vons eouers | 001-€0T¥d 91D £0es | g m_m
| | Evls _
_ _ ! =212
| B | HH
| | a
! | | _ &l
_ _ | |
_ " _ ZWW SEXE VA

s | " i L ] Faeas N7
IYDKZ=] ] A
OIZ-IZ PGy "LGSI M BYUDM " ~E “ I’l L r’ L €/6592 AU zp €9 4
| | u/u amoyoezid Ajnwi *foud
IIIIIIIIIIIIIIIIII NZ /T ezon7
dZ+TiZ

1/659¢ U "zp
nyjuApng eu

ojeJy Ibe3s u/u ejueIzpzoy




14 ‘Hizpmeads uepplold
UN'SAY
ewayds | eloem
% WmE r_m_r_w uw_\smw _w ez “'SAY YMZYN ibejoz| esep 11
o011 £-055 1001p EIUSHIME0 BIE7S -ep3ideu a1uszokIAM apjgAzs - uszelod po euoiydQ
Md+8d IWAIAYLS S-N.L 1Pbefe3sul pepin
VIVIS D-NL 1231S pepin
J9JAgQRIN "wb ‘ejAqoy-eZINT 113190 :
61070 ‘1OvMN
rejeq | [ouuiwb 1601p eluspILIMSO BMOPNg :IVINAL
T dfeleuiwodezaiN [N MOZSSZY $09-SE
e}Apotm zsnueg ‘zul JIWTIM, HNdZ
dzz
/T ©201n7 ojesy Ibe3s 9z
3UOMO !
AR A/ ! u)»w W SZXp SXAVA
6621 A 1 mmﬁq 791 mmﬁﬂ mmﬁq R
N2
§zsold §zsoid §zsolg
V9 X€ V9 XE V9 Xg
]I I LI S|
r =
sesoig " “
— | 1 00-X19Y
= _ 2 B _
| S et
V0P \I\I\%
Gesold 4 P .g J ._u 124
c2soig
Amojeuey| g
MOY Aoelnials

a
(23 A0e2 U9

Jebaz

*kokloysoujom oxjel Jemojuow 91ezs
YOYMN

o

00000000000

G1i8

-~ 062 —= 058
r
|
——
[
1 |
~—0/2—=




