B2

PRACOWNIA PROJEKTOWA

RK PROJEKT

Adres: 48-250 Glogéwek

ul. Dworcowa 12a

tel.: 669 155 907

e-mail: rkprojektpoczta@gmail.com

OPIS TECHNICZNY - ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA BUDOWY

Gmina Proszkow

INWESTOR Ul. Opolska 17
46-060 Proszkow
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa obiektow malej architektury w ramach projektu
BUDOWLANEGO pn. ,Zagospodarowanie terenu placu tobka w Proszkowie”
b ATECORIA 46060 Prasaiom
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII - INNE BUDOWLE
POZOSTALE DANE PROSZKOW,
ADRESOWE NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ 996/22, K. M. ’1, ]
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 1 60?1 0_4,PROSZKOW
OBREB EWIDENCYJNY 0110 PROSZKOW
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORsK1 = ™MIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH  OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjnej Konstrukcja 27.06.2024
Rafal Kalamarz nr uprawnien: e
OPL/1998/PBKb/21
Egz. nr 1 2 3 4

GLOGOWEK, 27 CZERWCA 2024



Spis zawartoSci opracowania:

I. Dokumenty dolgczone do projektu (str. 3-6)

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

1. budowlanych w odpowiedniej specjalnosci 3-4
5 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci 5
" | do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
3. | specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 6
1 zasadami wiedzy techniczne;j
I1. Cze$¢ opisowa (str. 7-25)
1. | Przedmiot zamierzenia budowlanego 7-8
2. | Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu 8
3. | Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu 8-22
4. | Zestawienie powierzchni 22
5. | Inne informacje i dane 22-25
III. Cze¢$¢ rysunkowa (str. 26-27)
1. | Projekt zagospodarowania terenu — PZT — skala 1:500 26
2. | Plan sytuacyjny — PS — skala 1:200 27




CRUBNT URLYS RADLOWY SUSUmANCSY

| fe

= OPOLSKA \  Deta: 3021-12-28 B
] OKREGOWA e R Q)i
41 z-8 A~ 7 F | 28heeeeereerninin

INZYNIEROW Opole, dnia 14 grudnia 2021-1.
BUDOWNICTWA ' .

Opolska Okrggowa Izba InZynierow Budownictwa
Okregowa Kemisja Kwalifikacyina

Syg. aki OPL.OKK.0054-2218/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architek-
téw oraz in2ynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) iart.12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢ °
pit 1, art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i usl. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U.z 2018 r, poz. 1186, z pdzn. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly speinione warenki w zakresie przygoto-
mmmowwmmmmMumuthMzwmme

Pan mgr inz. budownictwa Rafal Pawet Kalamatz
| urodzonydmampoa 1992 foku w Opolu

otrzymuje
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/1998/PBKb/21

_ do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Uprawnienia budowlane nadane ninlejsza decyzjq ﬁpowﬂnlajq do:

1. projektowania, spmwdzmﬁa projektow amhkoldonlczno-budou#anydw i toclvucznych
orazspmwwmﬂanadmruudasloogo,

2. aprawawama kontroli focfwcznq utrzymanla obbktavbudomym,

3. sporzqdzenia projektu zagospodarowania dzral!d lub terenu, w zakresie speqalnoscc
objetej niniejszymi upmwnleniarm

bez qgnnicul\.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci 2agania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 7. .
Kodeks postepowanta administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2086, z pdén, zm.), zwane] dalej K.p.a" odstepuje
sig od uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

O4d ninkejsze] decyzi shity odwotsnie do Krajows] Komis) Kealfikacyjre] Polside izhy Inbyniantw Budownicwa w Warszawie, 2 pabnedeic-
twem Okregowei Komisji Kwalifkacyjnel Opolskie) Okregowe lzby hmwmmmmpmumnymuqmm_

Zgodnin z tredicia art. 1ﬂ.mﬁmmmummsz?r wz.iWH'; )
1. wmwmmmu Dewolania ETona mode ZiZe: sip prawa do whiesenia cowolania wobes cegany admisisvac

putilczng, kdrywydal decyzie.
§1Zﬁmmmﬂﬂﬂﬂpﬂmﬂm=mﬂm mmmhqu

= shion postepowanta, decyzia slaje sle ostabecana | prawamoma.

W praypadku Hedunia preez shon cbwiadezenta o errecreniy sie praws do odwolania od mﬂ{wwwmmmmm
praws da cdwolanita sig ani skargl do sadu sdwinisracinego,

1. drind, Wider Abeamek ...

2 dr hab. ink Dariusz Bgjne ... L.

3 mgrind. Leon Musich . ... ...
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-JU4-TKA-UZ5 *

Pan RAFAL KALAMARZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0077/19

adres zamieszkania ul. DWORCOWA 12A, 48-250 GtOGOWEK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektraniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza stoenie odwiadczenia woll w postaci elektroniceng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlotonym w formie pisemne].

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numenu weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



Gtlogowek, 27 czerwca 2024

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny p.n.

Budowa obiektow malej architektury w ramach projektu pn. ,,Zagospodarowanie
terenu placu 7lobka w Proszkowie”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

Lokalizacja:

dz. nr: 996/22, Proszkow obreb 0110, ark. m. 1

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHINCZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dane Ewidencyjne

TEMAT:

LOKALIZACJA:

STADIUM:

INWESTOR:

Budowa obiektow malej architektury w ramach projektu
pn. ,Zagospodarowanie terenu placu lobka w Proszkowie”

dz. nr: 996/22, Proszkow, obreb 0110, ark. m. 1
Gmina: Proszkow Obreb: Proszkow

Dokumentacja techniczna do zgloszenia robot

Gmina Proszkow
Ul Opolska 17
46-060 Proszkow

Podstawa opracowania
Zalecenia inwestora;

1.

ok~ wn

Uzgodnienia technologiczne i materialowe z Inwestorem,;

Mapa do celéow projektowych;

Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

Obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa ogoélnego:

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw. Czgs$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw. Cz¢s¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wpyposazenie placow zabaw. Czg$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Cz¢s¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwalo$é
drewna 1 materiatow drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania
1 retencji srodka ochrony



Zalozenia programowe

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektow matej architektury w ramach projektu
pn. ,, Zagospodarowanie terenu placu ztobka w Proszkowie”

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie ztobka, polegajace
na montazu nowych urzadzen do istniejacego juz placu zabaw, utworzenie nawierzchni
bezpiecznej oraz nasadzeniu zieleni.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Lokalizacja

Teren bgdacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w miejscowosci Proszkow na dziatce
nr 996/22. Dziatka o powierzchni 2457m? o nieregularnym ksztalcie jest cze$ciowo

zabudowana i zagospodarowana. Opracowywany teren ma dostep do drogi poprzez dziatke nr
996/23.

Zagospodarowanie terenu

Dzialka jest cze$ciowo zabudowana i ogrodzona. Na dzialce znajduja si¢ elementy placu zabaw
oraz budynek ztobka.

Pod wzgledem uksztaltowania wysokosciowego teren jest plaski. Na terenie objetym
inwestycja znajduje si¢ niska zielen w postaci traw i krzewow oraz drzewa lisciaste.

Na podstawie przepisOw prawnych tj.
e art. 47 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290);
e par. § 12,13,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz 1422);
e art. 43, ust 1,2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z2007r.
Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm).
stwierdzono ,ze oddziatywanie obiektu na etapie realizacji nie przekroczy granic terenu do
ktérego inwestor posiada tytut prawny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W zwiazku z planowang inwestycja planuje si¢ montaz nowych urzadzen oraz utworzenie na
czgsci placu zabaw nawierzchni bezpiecznej. W ramach opracowania planuje si¢ rdwniez
nasadzenie roslin.

e Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje si¢ nawierzchnie bezpieczng poliuretanowa wylewang na budowie. Jako podtoze
nawierzchni poliuretanowej projektuje sie¢ podbudowe z kruszywa ze spadkiem 0,8%.



Podczas wykonywania nawierzchni wazna jest kontrola temperatury i wilgotnosci celem
uzyskania odpowiedniej wilgotnosci podtoza.

Konstrukcja nawierzchni:

- wylewany system poliuretanowy z granulatem EPDM 10 mm,

- warstwa amortyzujaca SBR gr. 60 mm,

- kruszywo tamane frakcji 0 — 16 mm gr. Scm zageszczone do Is=0,98,

- kruszywo tamane frakcji 0 — 32 mm gr. 20 cm zageszczone do 1s=0,98,

- geowtdknina 200g/m2,

- piasek gr. 50mm jako warstwa odsaczajaca,

- grunt rodzimy.

Projektowana nawierzchnia ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30 cm. Obrzeze
betonowe 8x30 na lawie betonowej z oporem.

Nawierzchnie bezpieczne musza posiada¢ stosowne certyfikaty oraz by¢ zgodne
z obowigzujacymi normami: PN-EN 1176-1:2009 1 PN-EN 1177-1:2009.

Projektowane elementy placu zabaw:

e Zestaw zabawowy nr 1

Rysunek pogladowy

Zestaw zawiera pomost tunelowy, gre w kotko i krzyzyk, kolorowe liczydto,
hipnotyzujacy krazek, manipulacje z motywem zwierzecym oraz wciggarke do piasku
ze stolikiem.

* liczba uzytkownikow 14,

» wym. catkowite 292 x 427 x 232 c¢m, (+/-5cm w kazdg strone)

* wys. swobodnego upadku 100 cm,

» wym. strefy bezpieczenstwa 592 x 677 cm,



* pow. strefy bezpieczenstwa 31,5m?2.

Stupy nosne ze stalowego profilu o przekroju 90x90 mm. Podesty z powierzchnig
antypo$lizgowa osadzone na metalowym stelazu. Scianki i dach dwuspadowy
wykonane z barwnych paneli z elastycznego polietylenu wysokocisnieniowego
(HDPE). Zjezdzalnia z HDPE z nierdzewnym §lizgiem. Wszystkie taczniki 1 okucia
odporne na warunki atmosferyczne i1 promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie 1 lakierowanie proszkowe.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Glgbokos¢ posadowienia fundamentu minimum
0,60 m pod poziomem terenu.

min. 40 cm

< 60cem

<~ 45cm _

e Zestaw zabawowy nr 2

Rysunek pogladowy

Zestaw zawiera niski podest, zjezdzalnig, tatwo dostepny trap oraz manipulacje takie jak
zegar, labirynt, rdza czy liczydto.
* liczba uzytkownikéw 10,

10



» wym. catkowite 303 x 288 x 246 cm, (+/-5cm w kazdg strone)
* wys. swobodnego upadku 100 cm,

» wym. strefy bezpieczenstwa 557 x 588 cm,

* pow. strefy bezpieczenstwa 29m?2.

Stupy nos$ne ze stalowego profilu o przekroju 90 x 90 mm. Podesty z powierzchnig
antyposlizgowa osadzone nametalowym stelazu. Scianki i dach dwuspadowy wykonane z
barwnych paneli z elastycznego polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z
HDPE z nierdzewnym §lizgiem. Liny polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym
rdzeniem. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie

proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu za posrednictwem stop betonowych.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Glgbokos$¢ posadowienia fundamentu minimum
0,60 m pod poziomem terenu.

min. 40 cm

- 60cm

~ 45cm

e Zestaw zabawowy nr 3

Rysunek pogladowy

11



Zestaw sktadajacy sie z wejscia linowego 1 lukowego, przeplotni tukowej, skosnej Scianki
wspinaczkowej, gry ,.kotko i krzyzyk”, zjezdzalni i tunelu.

e liczba uzytkownikow 20,

e wym. catkowite 569 x 350x236 cm, (+/-Scm w kazdg strong)
e wys. swobodnego upadku 120 cm / 199cm,

o wym. strefy bezpieczenstwa 896 x 702 cm,

o pow. strefy bezpieczenstwa 32m2.

Stupy nosne ze stalowego profilu o przekroju 90x90 mm. Podesty z powierzchnig
antyposlizgowa osadzone na metalowym stelazu. Barwne panele z elastycznego polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnia z HDPE z nierdzewnym $lizgiem. Wszystkie
taczniki 1 okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu za posrednictwem stoép betonowych.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Glgbokos¢ posadowienia fundamentu minimum
0,60 m pod poziomem terenu.

min. 40 em

< 60cm

- 45cm

e Trampolina integracyjna

Duza trampolina, z ktorej moga korzysta¢ zar6wno osoby niepetnosprawne poruszajace si¢
na wozkach inwalidzkich, jak 1 pozostali uzytkownicy w kazdym wieku. Trampolina
posiada powierzchni¢ amortyzujaca, wykonang z wylewanej, jednolitej warstwy EPDM.
Sprezyny sa ocynkowane ogniowo, zawieszone na profilu stalowym.

e liczba uzytkownikow 1,

e wym. catkowite 154 x 154 cm, (+/-5cm w kazdg strone)
e wys. swobodnego upadku 90 cm,

e wym. strefy bezpieczenstwa 554 x 554 cm,

e pow. strefy bezpieczenstwa 27,3m?2.

12



Rysunek pogladowy

Konstrukcja wykonana z blach ocynkowanych ogniowo. Elementy maty skokowe;j
wykonane z trwalego tworzywa poliamidowego. Goérna pokrywa zalana guma
EPDM. Wszystkie laczniki 1 okucia odporne na warunki atmosferyczne.

PRZEKROJ POPRZECZNY)

25 155 2

Obudowa _trampoliny

i;"”‘ Szczelina dylatacy jha 3 cm

Szczelina dylotocy jna 3 cm
Bloczki betonowe murowane
£ po cbwodzie gr. 12cm

Niecka kezpieczenstwa 3 cm
Podktad betonowy C12/15 gr. 10cm

4 T
N R R GRTE
B A AAAAANAY A
LY,
AN A A N piasku 15cn

Kacik manipulacyjny — domek

Kacik manipulacyjny charakteryzowany na domek. Na $cianach zegar, elementy
wymagajace dopasowania, okienka.

Materiat: stupy ze stali nierdzewnej, $cianki i panele z aplikacjami z kolorowej ptyty
HPDE.

» wym. catkowite 109 x 112 x 125 cm (+/-5cm w kazdg strong)
* strefa bezpieczenstwa 409 x 412 cm

13



Rysunek pogladowy

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu za posrednictwem stop betonowych.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Glgbokos¢ posadowienia fundamentu minimum

0,60 m pod poziomem terenu.

min. 40 cm

< 60cm

< 45cm

J4

Scianka manipulacyjna — dopasowanie ksztaltow

Scianka manipulacyjna z elementami wymagajagcymi dopasowania pod katem ich

ksztaltow.
Materiat: stupy ze stali nierdzewnej, $cianki i panele z aplikacjami z kolorowej ptyty

HPDE.
Wymiary: 13 x 90 cm. (+/-5cm w kazda strong)

Strefa bezpieczenstwa: 313 x 390 cm.
Wysokos¢ catkowita: 125 cm.

14
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Rysunek pogladowy

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu za posrednictwem stop betonowych.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Glgboko$¢ posadowienia fundamentu minimum

0,60 m pod poziomem terenu.

min. 40 cm

- 60cm

<~ 45cm

¢ Bujak — osiolek

* liczba uzytkownikow 1,

» wym. catkowite 56 cm x 77 cm x 0,25 m ,
* wys. swobodnego upadku 60 cm,

» wym. strefy bezpieczenstwa 276 x 222 cm,
* pow. strefy bezpieczenstwa 6,20m?2.

15



Rysunek pogladowy

Bujak sprezynowy wykonany z 2-kolorowej ptyty HDPE gr. minimum 19 mm.

Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu za posrednictwem kotwy mocujacej
ze stali ocynkowanej zabetonowanej w gruncie.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Glgbokos¢ posadowienia fundamentu minimum
0,40 m pod poziomem terenu.

l

!‘/ /'
1/).)

,‘

54 F-—
(Clcae > I

e
x

Bujak — kucyk

* liczba uzytkownikow 1,

» wym. catkowite 76 x 0,22 x 56 cm,

* wys. swobodnego upadku 50 cm,

» wym. strefy bezpieczenstwa 276 x 222 cm,
* pow. strefy bezpieczenstwa 6,20m?2.

16



Rysunek pogladowy

Bujak sprezynowy wykonany z 2-kolorowej ptyty HDPE gr. minimum 19 mm.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu za posrednictwem kotwy mocujacej
ze stali ocynkowanej zabetonowanej w gruncie.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Glgbokos¢ posadowienia fundamentu minimum
0,40 m pod poziomem terenu.

Bujak — kaczka

* liczba uzytkownikow 1,

» wym. catkowite 72 x 0,22 x 61 cm,

* wys. swobodnego upadku 50 cm,

» wym. strefy bezpieczenstwa 276 x 222 cm,
* pow. strefy bezpieczenstwa 6,20m?2.

Rysunek pogladowy

17



Bujak sprezynowy wykonany z 2-kolorowej ptyty HDPE gr. minimum 19 mm.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu za posrednictwem kotwy mocujacej
ze stali ocynkowanej zabetonowanej w gruncie.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Gigbokos¢ posadowienia fundamentu minimum
0,40 m pod poziomem terenu.
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e Zestaw zabawowy lokomotywa

* liczba uzytkownikow 3,

» wym. catkowite 236 x 116 x 199 cm,

* wys. swobodnego upadku 30 cm,

» wym. strefy bezpieczenstwa 536 x 416 cm,
* pow. strefy bezpieczenstwa 20m?2.

Rysunek pogladowy

Stupy nos$ne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub pokryte barwng lazura.
Podesty z powierzchnig antyposlizgowa osadzone na metalowym stelazu. Barwne panele
z elastycznego polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE). Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.
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Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu za posrednictwem stop betonowych.

Fundament betonowy z betonu C16/20. Glebokos$¢ posadowienia fundamentu minimum

0,60 m pod poziomem terenu.

min. 40 cm

< 60cm

~ 45cm

e Laweczka dla dzieci
Stelaz ze stali. Ptyty siedziska wykonane z kolorowego trojwarstwowego polietyleny

JDPE o gr. 15 mm.
* wym. 160 x 35 x 40 cm

Rysunek pogladowy

Posadowienie na tawach betonowych o wymiarach 25x25x60cm z betonu C16/20.
Lawka kotwiona za pomocg kotew mechanicznych M12 1=80mm.
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Lawka

Stelaz ze stali nierdzewne;j. Siedzisko z laminatu HPL.
* liczba uzytkownikow 3,
» wym. catkowite 54 x 145 x 81 cm.

\

Rysunek pogladowy

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej. Deski olejowane lub pokryte
barwna lazurg. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne
1 promieniowanie UV.

Posadowienie na tawach betonowych o wymiarach 25x25x60cm z betonu C16/20.
Lawka kotwiona za pomoca kotew mechanicznych M12 1=80mm.
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Regulamin korzystania z placu zabaw

Na terenie projektowanego placu zabaw obowiazkowo musi znajdowa¢é sie
regulamin korzystania z placu zabaw. Tablica lub naklejka z regulaminem musi
znajdowac sie¢ w ogolnodostepnym, dobrze widocznym miejscu oraz musi zosta¢
zabezpieczona przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i promieniowaniem
UV.

Ogrodzenie panelowe

Zaproponowano zastosowanie systemu panelowych ogrodzen kratowych na stupkach
metalowych. Proponowane panele majg wymiary: 1230mm wysoko$ci oraz 2500mm
szeroko$ci. Wymiary oczek duzych w panelu to 50x200 mm, a matych 50x50 mm. Panel
wykonany bedzie z drutu o $rednicy Smm w kolorze zielonym RAL 6005
zabezpieczonego antykorozyjnie.

Stupki o przekroju 65 x 42 mm posiadajg otwory ulatwiajace montaz. Zaproponowano
stupki ogrodzeniowe w kolorze zielonym RAL 6005 zabezpieczone antykorozyjnie.

Kazdy stupek przgstowy powinien by¢ zakotwiony w wykonywanym na miejscu
fundamencie. Fundamenty betonowe wykona¢ z betonu klasy C16/20 na glgbokos¢
przemarzania min. 100 cm. Typowy osiowy rozstaw stupkéw wynosi 258 cm.

Projektowane nasadzenia

W ramach opracowania projektuje si¢ nowe nasadzenia zieleni niskiej w postaci
zywoptotu oraz zieleni wysokiej w postaci drzew.

o Zielen niska

Proponowany gatunek ros$lin: pecherznica Kkalinolistna Luteus biala oraz
pecherznica Andre Physocarpus Opuliofolius bordowa

o Zielen wysoka
Proponowany gatunek roslin: Klon kulisty szczepiony wys. 150-200cm.
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Projektowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w istniejacag sie¢ drog i dojs$¢
wokot dziatki. Teren objgty opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dzialki 2457,00 m?
Powierzchnia zabudowy 614,22 m?
Nawierzchnie utwardzone istniejace 504,02 m?
Nawierzchnie bezpieczna projektowana 337,80 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1202,90 m?

5. INNE INFORMACJE I DANE
5.1. Zgodnos¢ z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie parametry i wskazniki techniczne — projektowanej zabudowy zostaly
dostosowane do wymagan okreslonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8U — przeznaczenie
podstawowe: teren zabudowy uslugowej — ustugi z wylaczeniem stacji paliw,
przeznaczenie uzupelniajace: zielen, obiekty malej architektury, terenowe urzadzenia
komunikacji.

1. Ustala si¢ tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami
od 1U do 17U, dla ktérych obowiazuje przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) dla terenow od 3U do 17U - uslugi z wylaczeniem stacji paliw,

b) dla terenu 1U, 2U — ustugi, w tym stacja paliw,

2) uzupehiajace:

a) dla terenéw: 11U, 13U, 14U, 15U — mieszkania,

b) obiekty gospodarcze 1 garazowe,

c) obiekty 1 urzadzenia infrastruktury techniczne;,

d) terenowe urzadzenia komunikacji (dojscia, dojazdy, miejsca postojowe 1 parkingi),
e) zielen,

f) obiekty malej architektury.

2. Ustala si¢ nastgpujace parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
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1) intensywno$¢ zabudowy:

a) minimalna: 0,8, a dla terenow 1U do 13U oraz 15U do 17U: 0,01,
b) maksymalna: 4,0,

Nie dotyczy.

2) minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna: 20%;

Warunek spetniony. Powierzchnia biologicznie czynna= 41,74%

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8, a dla terenow 1U do 13U oraz 15U do
17U:0,7,
Nie dotyczy.

4) w zakresie ksztaltowania dachow (z dopuszczeniem lukarn i innych elementéw
wzbogacajacych form¢ dachow):

a) dla budynkoéw ustlugowych: - dachy o symetrycznie nachylonych potaciach dwuspadowe
i/lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci 200 - 450 , w dopuszczalnych kolorach:
ceglastym, czerwonym, brgzowym, szarym, czarnym, - dachy ptaskie o kacie nachylenia
potaci do 120, dla ktorych dopuszcza si¢ dowolne pokrycie,

b) dla budynkéw garazowych 1 gospodarczych (w tym wiat i altan) ustala si¢ dowolny kat
nachylenia i pokrycia dachu,

Nie dotyczy.

Dziatka lezy w granicach obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, dla ktérych
obowigzuja nast¢pujace ustalenia:

1) obowiazuje kompleksowe zagospodarowanie terendw, poprzez zastosowanie jednolitej
koncepcji o$wietlenia, wykorzystanie wysokiej jako$ci materiatow nawierzchni, urzadzenie
zielenig towarzyszacg oraz obiektami matej architektury podnoszacymi walory estetyczne
1 uzytkowe terenow,
Warunek spetniony.

2) obowiazuje lokalizacja zabudowy charakteryzujacej si¢ wysokim standardem rozwigzan
architektonicznych oraz zastosowanych materialow wykonczeniowych,
Nie dotyczy.

3) sieci nalezy lokalizowac¢ jako podziemne.
Nie dotyczy.

Planowane zamierzenie budowlane zgodne z zapisami MPZP.
5.2. Zgodnos¢ zalozen projektowych z istniejacymi przepisami

- Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach
rownonocy, w godzinach 10°°-16%,
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- Odlegtos¢ placu zabaw od linii rozgraniczajagcych ulicg, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw jest wigksza niz 10
metrow,

- odleglos¢ placu zabaw od miejsc postojowych dla samochodéw osobowych jest wicksza
niz 10 metréw.

5.3. Dane informujace o ochronie konserwatorskiej

Dzialka objeta opracowaniem lezy w strefie ochrony historycznie uksztaltowanych
uktadow przestrzennych miejscowosci, w obregbie ktorej obowigzuja ustalenia:

1) nakaz zachowania historycznego uktadu przestrzennego (rozplanowanie ulic, placéw,
historycznej zieleni), oraz historyczne nawierzchnie ulic, placow i chodnikow;
Warunek spetniony

2) obowiazek konserwacji zachowanych elementéw uktadu przestrzennego,
poszczegblnych obiektoéw warto$ciach zabytkowych, ktore nalezy poddaé restauracji z
dostosowaniem obecnej 1 projektowanej funkcji do wartos$ci obiektu;

Nie dotyczy.

3) napowierzchniowe elementy infrastruktury technicznej nalezy projektowac w sposob
uwzgledniajacy zachowanie warto$ci waloréw krajobrazowych i ochrong historycznego
krajobrazu kulturowego.

Nie dotyczy.

Dziatka lezy rowniez w strefie ochrony archeologicznej w obregbie ktérej obowigzuja
ustalenia: z uwagi na domniemanie zawartosci reliktow archeologicznych (w sasiedztwie
nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz w obszarze wsi o
metryce Sredniowiecznej), dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi wymagane jest
przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nie zachodzi potrzeba wykonania
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Plan BIOZ/

UWAGA

Nalezy dolozy¢ szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu prac ziemnych
majac na uwadze przebieg wszystkich sieci na dzialce.

Opracowal:
24



mgr. inz. Rafal Kalamarz
Upr. nr : OPL/1998/PBKb/21

25



