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Przekrd) XI - XI

0,75

0,15 wg rys. nr 1 0,15 0,75

humus gr. 10 cm wraz

z obsianiem trawg
mieszanka kruszywa

szczegot "E"

g LOFB AL T IRGEA L T A I

o 2 Z Z

humus gr. 10 cm wraz

z obsianiem trawg
mieszanka kruszywa

kostka betonowa

0-31,5mm gr. 10 cm

gr. 8 cm 0-3L,Smmgr. 10 cm

podsypka bazaltowa 0 - 4 mm
gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane;j
z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Cos 0 - 63 mm gr. 12 cm

wymiana gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego
np. pospdtka o CBR > 20% gr. 10-20 cm

zaggszczone podioze gruntowe
E2min = 80 MPa

Przekro) X - X

< ‘.,_.

Slz

_ | 25

) jezdnia . zjazd %0
1 7 T
0,15 do granicy dziatki 0,15

-~

dopasowac wysokos$ciowo \
e shantih
.

kostka betonowa
gr. 8 cm

podsypka bazaltowa 0 - 4 mm
gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cows 0 - 63 mm gr. 12 cm

wymiana gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego
np. pospotka o CBR >20% gr. 10-20 cm

zageszczone podtoze gruntowe
E2min = 80 MPa

Szczegot "D
skala 1:2

—
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\
N
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kraweznik betonowynajazdowy
15x22x100
beton C16/20 (B - 20)
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