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1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze przedmiotowej inwestycji nie wystepuje infrastruktura kanatu technologicznego jak
rowniez brak telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej. Operator Orange Polska S.A. posiada infrastruk-

ture napowietrzng w obszarze inwestycji.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego oraz przebu-
dowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach budowy drogi gminnej bocznej ul. Koscielnej w Do-
brzeniu Wielkim.

Zakres rzeczowy opracowania:

- budowa kanatu technologicznego 241,5m
- przebudowa podbudowy telekomunikacyjnej 2 szt.
- przebudowa kabli abonenckich 2 szt.

3. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ

W celu usuniecia kolizji istniejgcych stupow telekomunikacyjnych nalezy je przebudowaé do
nowej lokalizacji. W tym celu nalezy:
1) Posadowi¢ 2 stupy telekomunikacyjne zgodnie z planem zagospodarowania terenu
(Rys.2)
2) Podwiesi¢ nowe kable abonenckie z wykorzystaniem nowej podbudowy stupowej
(Proj stupy T1, T2).
3) Wykonac ztacza kablowe matoparowe na istniejgcych stupach jak rowniez wykonac¢
odpowiednie przetgczenia.
4) Po przetgczeniu sieci nalezy wykonaé niezbedne pomiary pradem statym oraz
pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci.
5) Po wykonaniu przetgczenia na nowe linie kablowe nalezy zdemontowac istniejgce

nieczynne juz kable oraz stupy. Materiaty te nalezy zutylizowad.
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4. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Do budowy kanatu technologicznego KT nalezy stosowad rury, wyposazenie i osprzet (studnie,
zfaczki rur, uszczelnienia koncéw rur) zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty tech-
nologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

Zakres rzeczowy opracowania:

- budowa ciggu 1XxRHDPEk-F110+3xHDPE40+DB7/10 164,5m
- budowa ciggu 1xRHDPEp110+1xRHDPEp125 (3xHDPE40+7x10/1,0) 77m
- budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g, SKR-1 5szt

Przebieg projektowanych ciggdw KT oraz miejsce posadowienia studni kablowych wskazano na projek-
cie zagospodarowania terenu (Rys. 2)

Rury powinny by¢ uktadane na gtebokosci min. 0,7 m ponizej poziomu gruntu pod zielencem i/lub
chodnikiem oraz ma gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, liczac od gdrnej granicy zewnetrznej Scianki
kanatu technologicznego do poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu po-
przecznego przejscia pod konstrukcjg nawierzchni jezdni kanat technologiczny nalezy posadowié nie
mniej niz 0,5m, liczac od gdrnej granicy zewnetrznej Scianki kanatu technologicznego do poziomu naj-
nizej potozonego punktu dolnej granicy konstrukcji (nie mniej niz 1m od poziomu nawierzchni). Prze-
bieg rur powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg w potowie gtebokosci utozenia rur. Rury ruro-
ciggu w wykopie nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur nalezy

przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypac.

5. WYKAZ NORM

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budow-
lanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wy-
magania techniczne

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wy-
magania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczowkowe, kablowe i prze-
tacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i ba-
dania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sieé¢ przytgczeniowa. Wy-
magania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyj-
nej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiek-

tow budowlanych. Wymagania i badania.

6. UWAGI KONCOWE

1. Projekt zrealizowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi branzowymi

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca odpo-
wiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto akceptacje wta-
Sciciela budowanej sieci KT.

3. O pracach nalezy powiadomié z wyprzedzeniem Inwestora a przed przystgpieniem do prac na-
lezy wystgpi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicz-
nego nad wykonywanymi pracami.

4, Prace zwigzane z przebudowg nalezy prowadzié¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. zgodnie z pi-
smem TTISIA/36581/P/2020/AD z 03.09.2020.

5. Szczegdétowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania nalezy
uzgodni¢ z wtascicielem budowanej sieci KT.

6. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac¢ zgodnie
z normami a takze przepisami obowigzujgcymi w budownictwie, tgcznosci i pod nadzorem upo-
waznionego przedstawiciela Inwestora.

7. Prace w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, wykonujac
odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca

powinien zapoznac sie z aktualng mapa geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami
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zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

8. Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikdw, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe].

9. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koncowe badania techniczne budowanej sieci i
dostarczy¢ witascicielowi sieci protokoty badan i dokumentacje powykonawczg zgodng ze stoso-
wanym systemem paszportyzacji.

10. Wybudowane ciagi KT nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzowania przez uprawnio-
nego geodete i odbioru technicznego przez przedstawiciela Inwestora.

11. Odbidr przed zasypaniem budowanych ciggdw KT musi by¢ potwierdzony pozytywnym wpisem

odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia Inwestora.
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RYSUNKI
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