Roboty ziemne wyk. koparkq podsigbierng z odwozem

urobku, w rejonie uzbrojenia — recznie

Wykop o Scianach pionowych, umocniony boksami szalunkowymi

Podsypka montazowa Rm=5MPa o gr. 20 cm, obsypka piaskiem

'l |

.
N
S <
. ~ N
S 5
N 1IN o
1:500 g e sIE
* e I
B s (S o
ol [ i o
W e iy <
RS ¢ g I
f f m =] S [5.9 Mm
g = EE 22 sl §
3 o L goS S [58 51O =
3 al s Rv v k Ix (=< & m¢ £
g g g g8 '3 HEE EREEEE
o - @ NN = 9 Rd W.W.S.R g
E 3 o 88k 3 g 8 2
=| = £ EEIES = = |z= =[x N .9
POZIOM POROWNAWCZY 135.00 m n.p.m. g g o g [dels £ RIRE gegs S
TR 2zl o o| © |jaafe Rz o [ L) aw k%] o) 7]
o | 0 N[ M) (=
PROJ. RZEDNA TERENU ; S B e 3
o (=11l o O (=]
RZEDNA TERENU [STN. 2 3 3 5 5
& & o5 & 3 88 s 5y 2
RZEDNA DNA KANALU 3 2 229E BEEE = ERE
s o] [22] I nd ~| ™~ “”.
ZAGYEBIENIE DNA KANAtU = == =2 -
< 3%0
SPADKI, DEUGOSCI 0.0
SREDNICA, MATERIAt Rura prostgkgtna z kinetg 125x50cm [L=90.0m
2 o o S o9k S o[ g »v S o =
(=] M M © 0] B D wl S o N ™M (=]
ODLEGEOSC 18.0 260  ho 43.0 vt

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33z (www.epi—graf.com.pl)
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UWAGA !

Podane na profilach lokalizacja i rzgdne istniejacego uzbrojenia sq orientacyjne i nie moga
by¢ podstawg do prowadzenia robot ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego potozenia przewodow.
Wykonawca robdt budowlanych zobowiazany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialno$é za
ich zniszczenie, usunigcie lub przemieszczenie

W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szezegdlnej
ostroznosci pod nadzorem whasciciela sieci.

W przypadku skizyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowigzujgcymi

normami

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna

PROJEKTANT:
- mgr inZ. Anna Michalek
SPRAWDZAIJACY:

- mgr inz. Jolanta Olszewska

nr upr. 25/99/0p

nr upr. 62/02/0p

P =S
. \§ 45-231 Opole ul. Oleska 117
L ¥ NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
=l tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
m m i - www. botsewi.pl
Temat Budowa drogi gminnej bocznej ul. Koscielnej
o 'w Dobrzeniu Wielkim
opracowania:
Temat Profil podtuzny kanalu
rysunku: |Y y
Wéjt Gminy Dobrzen Wielki
ul. Namyslowska 44 Skala:
Inwestor: ks 11 :
46-081 Dobrzen Wielki 1:100/500
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:

lipiec 2020 r.

Rysunek nr:

2

nr zadania: V/8/2019




