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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:
- Zlecenie Inwestora.
- Ustawa nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. 89 z 25 sierpnia
1994 r Rozdziat 4. art. 33, 34.
- Zarzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa nr 30 z 30 grudnia
1994 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozdz. 2, 3.

1.2. Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa drogi gminnej bocznej ulicy Koscielnej w Dobrzeniu Wielkim, przedmiotem
niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia budowanego odcinka Drogi.

2. PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia odcinka projektowanej drogi,
ktore sktada si¢ z kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w pasie drogi.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa z rur bet. prostokatnych 125x50 cm L=90,0m
Przytacza kanalizacyjne z rur litych PVC @ 200 (SN16) L=31,50m
Przytacza kanalizacyjne z rur litych PVC @ 160 (SN16) L=5,00m
Studzienki rewizyjne @ 2000 mm bet. szt. — 1
Wylot w postaci $cianki czotowej pref. szt. — 1
Wpust $ciekowy uliczny bet. @ 500 mm szt. — 3.
Wpust Sciekowy uliczny tworz. @ 425 mm szt. — 2.
Drenaz @100 mm w oplocie syntetycznym L=90,0m

Przebudowa przytacza ks

Przytacza kanalizacyjne z rur litych PVC @ 200 (SN16) L=8,50m
Studzienki rewizyjne @ 425 mm bet. szt. — 1
Wiaczenie do istn. studni szt. — 1

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.

Trasa projektowanych kolektorow kanalizacyjnych zlokalizowana jest glownie
w pasie pobocza projektowanej drogi. Obecnie, teren opracowania jest zabudowany —
budownictwo  jednorodzinne oraz uzbrojony: sie¢  kanalizacji  sanitarnej  wraz
z przykanalikami, sie¢ wodociggowa, nad ipodziemna infrastruktura teletechniczna
i elektroenergetyczna. Uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno wysoko$ciowej
w skali 1:500 oraz profilu podtuznym projektowanej kanalizacji deszczowe;.



4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO CELOW
BUDOWY.

Szczegotowe informacje zawarto w ,,Opinii geotechnicznej dla oceny geotechnicznych
warunkow budowy drogi gminnej bocznej ulicy Kos$cielnej w Dobrzeniu Wielkim”, ktéra
stanowi odrebne opracowanie.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
5.1. Rurociagi i uzbrojenie.

Trasy kanatéw pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w cze$ci graficzne;j
opracowania.

Kolektor gtéwny, ktory stanowi zarurowany odcinek rowu, projektuje si¢ z uwagi na
jego niewielkie zaglebienie z prefabrykowanych rur zelbetowych prostokatnych 125x50 cm
z kineta wewnetrzng o spadku 10% (rura przekrojem odpowiada kanalowi o przekroju
okragtym Dn 800, ktérego jest przedtuzeniem).

RURA PROSTOKATNA 125x50cm 7 kinetq
wg KOT IBDIM nr 2019/0352
PRZEKROJ B-B

Kanalizacje deszczowa w przekroju dnl1250x500mm wykona¢ z prefabrykowanych
rur  zelbetowych, wyprodukowanych na kruszywie zwirowym o uziarnieniu 2-8mm i 8-
16mm. Dla zachowania szczelno$¢, min. 1 bar, poszczegolne rury bedace czgscig catego
kolektora faczy¢ na uszczelki. Catoscia systemu kanalizacji deszczowej dn1250x250 sg takze:
e rury prostokatne dn1250x500 z otworem po wiaz fi600
e rury prostokatne dn1250x500 tukowe, o katach wskazanych w dokumentacji projektowe;j,
e rury prostokatne dn1250x500 z otworami do wlaczenia rur od wpustow,

e rury prostokatne dn1250x500, ze $ciang wylotu

Dla zachowania projektowanego przeptywu >10001/sek., rury DN1250x500 musza posiada¢
wewnetrzny monolityczny spadek do osi pionowej przekroju rury, koncentrujacy struge
sciekow deszczowych — wymiar okre$lono na rysunku dokumentacji projektowej. Zatamanie
kanatu wykona¢ za pomoca prefabrykatu o odpowiednim kacie.

Rury DN1250x500, musza deklaracj¢ na zgodno$¢ z krajowa oceng techniczng
IBDiM, ktora dopuszcza wbudowania do kanalizacji deszczowe;.

Z uwagi na okres uzytkowania min. 50 lat, wymaga si¢, aby $cieralnos¢ betonu
uzytego do produkcji rury, wynosila nie wiecej niz 7cm3/50cm3, potwierdzeniem tego
zalozenia bedzie badanie $cieralnos$ci z niezaleznego akredytowanego laboratorium wg PN-
EN 13892.

Sposob posadowienia rur DN1250x500 mm: rury uktada¢ na uprzednio przygotowane;j
1 wyprofilowanej podsypce stabilizowanej cementem Rm=5MPa grubosci 15 cm ukladane;j
na podlozu rodzimym dogeszczonym do 1s>=0,95. Rury obsypywaé piaskiem i dogesci¢ do
wskaznika Is >=0,98.




Dla zachowania szczelnosci nalezy kontrolowa¢ wewngtrzng spoing zderzeniowa,
ktoéra okresla producent w wytycznych montazowych.

Parametry techniczne rur DN1250x500mm:

— Grubos¢ scianki: 0,2m

— Wewngtrzna maksymalna wysokos¢: 0,5m

— Dhugo$¢ modularna: >0,51<3m

— spadek koncentrujaca struge Sciekow: >10%

— beton strugi $ciekow: monolityczny, jak elementu rury, min. C35/45

— Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy ci$nieniu: 1 bar

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie: >C35/45

— Nasigkliwos$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%

— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 1 <6000mg/1

Kanal zakonczy¢ betonowa prefabrykowang $cianka czolowa zgodnie z rysunkiem
w czesci graficznej projektu wykonawczego. W S$ciance nalezy przewidzie¢ otwor dla
wyprowadzenia przewodu drenarskiego.

Szczelnos¢ wykonanego kanatlu powinna zostaé sprawdzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z normg PN-EN 1610.

W miejscach oznaczonych w czesci graficznej nalezy zamontowa¢ elementy z rewizja
i zakonczy¢ wlazem kl. D400 z wypelieniem betonowym 1 wktadka thumiaca.

Wzdhiz catego kolektora z rur zelbetowych prostokatnych nalezy ulozy¢ dren
tworzywowy ©¥100 mm w oplocie syntetycznym. Dren ukladany ze spadkiem kolektora na
poziomie dna przekroju prowadzacego wodg. Dren w obsypce filtracyjne;.

Dla przedmiotowego kanalu prostokatnego, ktéry jest zarurowaniem rowu
melioracyjnego  R-G  uzyskano Decyzj¢ o pozwoleniu  wodnoprawnym nr
GL.ZUZ.3.4210.295.m.2020.AC z dnia 26.11.2020 wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Prace przy zarurowaniu rowu (ulozenie kanatu z rur zelbetowych o przekroju
prostokatnym) prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. Na czas prowadzenia prac nalezy
zablokowaé przeplyw wody w rowie, a w przypadku duzego jej naplywu stosowaé
przepompowywanie do istniejagcego odcinka rowu, ponizej prowadzonych prac.

Istnieje duze prawdopodobiefnistwo kolizji z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej
budynku nr 22 (dz. nr 1511/363). Przed przystapieniem do prac i zamawiania elementéw
prefabrykowanych kanalu nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego
potozenia wysokosciowego przedmiotowego przykanalika w miejscu skrzyzowania oraz dla
przykanalika z posesji nr 16 i 18 (dz. 1554/363) rowniez w miejscu projektowanego
skrzyzowania z kanatem.

W przypadku lokalizacji przykanalika ponizej przekroju prowadzacego wode
(przykanalik nie begdzie ograniczal powierzchni przeptywu wod deszczowych) przykanalik
nalezy pozostawi¢ bez zmian i tylko przeprowadzi¢ sposob montazu odcinka rury o przekroju
prostokatnym zgodnie z wytycznymi opisanym ponizej. Gdy przykanlik potozony bedzie zbyt
wysoko nalezy go przetozy¢ zgodnie z profilem i dopiero wtedy przystapi¢ do montazu rury
zelbetowej o przekroju prostokatnym.




W miejscu wystgpowania kolektora kanalizacji sanitarnej fi150/160 (200 po
przekfadce), na szerokosci min. 50cm, nie montowac prefabrykatow, za$ sasiednie dostarczy¢
z wypuszczonym zbrojenie ze $cian, celem wykonania tego odcinka w technologii
monolitycznej ,,na budowie”, odtwarzajac przekrdj poprzeczny kanatu. W tym miejscu
zbrojenie dolne i gorne, wykona¢ z preta fi 12, w rozstawie co 10cm w dwoéch kierunkach,
tym samym zachowujac otuling min. 4cm. Rura kanalizacji sanitarnej musi by¢ obetonowana
na min. 8cm (szczegot na rysunku w czesci graficznej Projektu Wykonawczego).

W miejscach wlaczenia przykanalikow wpustdow wykona¢ na budowie osadzenia
przej$¢ szczelnych - odgalezienie siodlowe typu Fabekun z przegubem kulowym w zakresie
0-11 stopni o $rednicach odpowiedni @160 mm lub @200 mm. Elementy typowe. Zabrania
si¢ montazy prostych odgalgziem montowanych na wiaczeniach do studni kanalizacyjnych
tworzywowych typu ,,in-situ”.

Przykanaliki projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC-U SN 16 SDR 34 SLW 60,
wykonanych z litego materialu w oparciu o norm¢ PN-EN 1401. System rur i ksztaltek musi
by¢ wyposazony w gumowag uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pier§cieniem
z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. System o Srednicach
i minimalnej grubo$ci $cianek: DN/OD DN/OD 160x6,0 mm; DN/OD 200x7,5 mm; — rury
bezkielichowe 1aczone na zlaczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku
bezposredniego lub jako rury kielichowe, zuszczelkag wargowa zintegrowang w kielichu
z pier§cieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywno$¢ rur i ksztaltek SN 16 kN/m?;, SDR
34; SLW 60. Rury i ksztattki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury
i ksztattki muszg by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta (ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢
uktadania systemu rur i ksztaltek w temperaturze do - 10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone
krysztalkiem lodu ). Rury muszg posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej. Rury musza by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280
bar w tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB. Z rownowazne uznaje si¢ rury z litego PP zgodne z norma PN-EN 1852
o SN16.

Projektuje si¢ rury o zwigkszonej sztywnosci obwodowej z uwagi na projektowane
zaglgbienia mniejsze niz zalecane, przy mozliwym duzym obcigzeniu.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce gr. 20 cm.

Podsypke i obsypke nalezy uklada¢ réwnomiernie z obydwu stron przewodu
i zageg$écie niezwlocznie po wbudowaniu. Zaggszczenie tych warstw powinno przebiegac
rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm
grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma
bowiem najwigksze znaczenie dla wytrzymalosci kanalu i1 dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czgs$ci rury (podbicie ,,pach”
przewodu), a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor a.
Warstwa obsypki grubosci 5 cm ukladana bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia.
Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
ulozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozenie. Pod zlaczami nalezy wykonaé
zaglebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty si¢ na ztaczach.

Wykopy zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaznik
zageszczenia gruntu wynosit IS=0,98+1,00 (zgodny z podanym w czg$ci drogowe;).



Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

5.2. Studzienki rewizyjne.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie studzienka kanalizacyjna
prefabrykowana, z elementow zelbetowych w $rednicach: DN2000. Ptyt¢ pokrywowa z dolng
czesci studzienki faczy¢ na zaprawe wodoszczelng.

Studzienka DN2000 musi posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z krajowa oceng techniczng
IBDiM. Lokalizacja studzienki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako otwory pod zewngtrzne $rednice rury
DN800 i DN1250x500 z zapasem min. Scm. Po montazu dolnej czgsci studzienki DN2000
bez dna, powstalg przestrzen w dnie zala¢ betonem klasy min. C30/37 formujac tym samym
struge 1 przekrdj z przejScia kanaty DN80OO na DNI1250x500mm. Wysoko$¢ strugi
(kinety)( min. 50cm). Powstala przestrzen pomigedzy rurami DN800 i DNI1250x500mm
a §ciana studzienki DN2000, wypetni¢ betonem klasy min. C30/37 za§ w celu zachowania
szczelno$ci przed betonowaniem na catym zewnegtrznym obwodzie rury DN80O
1 DN1250x500 i wnetrzem otworow S$cian studzienki DN2000, zamontowac polimerowa
tasme peczniejacg o przekroju 20x5mm, np. produkceji webac,

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki tj. $ciana nalezy wykona¢ jako jeden fabrycznych odlew (jeden etap
produkc;ji),

— kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R28=20MPa

o studzienki DN2000: szerokos$¢ $cian min. 1980mm +/- 20mm

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalne;j
wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— drabinka wlazowa stalowa, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-
EN 13101,

— Szczelno$¢ polaczen, na uszezelki, zapewniona przy cisnieniu: 50
kPa,

— wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 60kN/mb,

Parametry techniczne betonu:
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na S$ciskanie w elementach i w kinecie:

>C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
— Nasigkliwos$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: > 3000 1< 6000mg/1
— Kilasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4

— Kilasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XCl1

Zwienczeniem studni bedzie wlaz kanalizacyjny typowy klasy D400 z wypetieniem
betonowym z wkladka tlumiaca.

Sciany studzienek zabezpieczy¢ min. 3 warstwami odpowiedniej powtloki bitumiczne;
nierozpuszczalnej w wodzie. Z dodatkowego zabezpieczenia powloka bitumiczng mozna
zrezygnowa¢ w przypadku posiadania o$wiadczenia producenta studni o braku takiej
koniecznosci.
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Studzienke rewizyjng na posesji prywatnej oznaczong w czesci graficznej si2 projektuje si¢
wymieni¢ w przypadku konieczno$ci korekty przebiegu przylacza sanitarnego na nowa
typowa tworzywowa D425

5.3. Przykanaliki.

Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane beda do kolektorow poprzez
projektowane przykanaliki. Przykanalik sktada si¢ ze studzienki $ciekowej @ 500 mm
z osadnikiem h>0,5 m, oraz rur gtadkosciennych kielichowych z litego PVC ©200 mm SN16
(wymagania opisano w punkcie 5.1). Na wjazdach zaprojektowano wpusty oznaczone w
czegsci graficznej ,,wz”, ktore nalezy wykona¢ jako typowe tworzywowe 3425 zakonczone
typowym zwienczeniem klasu D400. Zaleca si¢ montaz kraty wpustu z koszem osadczym.
Dla tych wpustow przykanaliki z rur z litego PVC @160 mm SN16.

Studzienka $ciekowa sktada si¢ z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu ulicznego (kl. D400)
o wymiarach 300x500 mm, krggéw betonowych @ 500 mm, osadnika, plyty fundamentowe;j
gr. 15 cm, pierScienia odcigzajacego.

Studzienka $ciekowa ma za zadanie oczyszczenie $ciekOw z zanieczyszczen ziarnistych
mineralnych.

SCHEMAT WELACZENIA WPUSTU ULICZNEGO

N1

N2

N3

T T

Wody opadowe sphlukuja zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz
zanieczyszczenia z produktéw ropopochodnych mogacych wystepowaé na powierzchniach
utwardzonych a zwlaszcza drogach z uwagi na sposob ich eksploatacji. Ww. splukiwane
substancje stanowi¢ bedg glowne zrodio zanieczyszczenia wod opadowych.

Splywajaca woda opadowa z drég charakteryzuje si¢ duza zmienno$cia w ciggu roku,
miesigca czy doby oraz w czasie trwania deszczu. Wody opadowe splywajace z nawierzchni
drogi zawieraja zanieczyszczenia, ktorych glownymi zrédiami sa:

- osiadle z powietrza aerozole i pyly

- zanieczyszczenia skladajace si¢ z produktow Scierania nawierzchni drogi, ogumienia,

piasku, ziemi, lisci, benzyn i innych zanieczyszczen.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdow, a takze
przy doprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych —
(Dz. U. 20199, poz. 1311 z pdz. zm.), naktada obowiazek oczyszczania $ciekow opadowych
z powierzchni szczelnych w ilo$ci 15 I/ha, tak aby $cieki wprowadzane do wdd i ziemi nie
zawieraly substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
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og6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréow ropopochodnych. Wody opadowe z przedmiotowej
inwestycji nie przekroczg parametréw granicznych.

6. SKRZYZOWANIE KOLEKTORA Z PRZESZKODAML.

Na trasie projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
wystepuja skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem - wodociagiem, oraz kanalizacja
sanitarng.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy przeprowadza¢ rgeznie ze szczego6lng
ostrozno$cia i pod nadzorem wlasciciela sieci.

Przed przystapieniem do wlasciwych robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
sprawdzenia faktycznego polozenia istniejacych sieci.

7. WYTYCZNE REALIZACIJI.
Klauzula

Jednostka projektowa informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie
podziemne 1 nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie
wykonania 1 aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje
irzgdne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot;

e zapoznac si¢ z tre$cig oryginaldéw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

e zapozna¢ si¢ z wskazanymi normami,

o zglosi¢ si¢ do wilasdciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociagdéw, linii napowietrznych, gazociggdéw itd.) w celu
spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami,
terminow i technologii wykonania robot,

e Wykonawca robot winien zada¢ od wilasciciela dokladnego zlokalizowania jego
uzbrojenia,

e Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt r¢cznymi przekopami kontrolnymi
i wpisem do dziennika budowy,

e W przypadku rozbieznos$ci stanu istniejacego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor
projektowy 1 inwestorski.

Brak powyzszych czynno$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii
urzadzen.

7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych tras¢ kolektora
wytyczy¢ geodezyjnie w terenie. Wykopy przyjeto wykona¢ mechanicznie i1 recznie
z odwozem gruntu na odlegto$¢ 10 km o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami lub
boksami szalunkowymi. Szeroko$¢ w dnie 1,00-3,00 m. W zblizeniu do istniejagcego
uzbrojenia podziemnego inadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykonaé
recznie. Wykopy pozostate prowadzi¢ w sposdb mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu na
odlegtos¢ do 10 km. W miejscach przej$¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdow kolowych
nalezy wykona¢ zabudowanie kfadek drewnianych typ A2 oraz B2. Prowadzenie wykopow
przewiduje si¢ z podzialem na grunty piaszczyste i gliniaste. Podloza pod rurociagi wykonaé
20 cm z piasku. Po utozeniu, rurociagi obsypac recznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki
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nalezy uzy¢ wylacznie gruntéw piaszczystych, bez grud, korzeni ikamieni. Do zasypki
iobsypki uzy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje si¢
wymiane¢ gruntu na catym odcinku objetym zakresem opracowania. Calo$¢ zasypow zagescic¢
do wskaznika min. 0,98 (doktadny wskaznik zageszczenia podano w czesci drogowej).

Wykopy wykonaé¢ do glebokosci gruntu rodzimego. Bezwzglednie nalezy usunadé istniejace
na powierzchni nasypy niebudowlane.

Roboty ziemne na potrzeby kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowa¢ z robotami
ziemnymi i budowg innych sieci realizowanych przy budowie drogi.

7.2. Montaz kolektorow z rur zelbetowych oraz z PCV

Montaz rur z litego PVC laczonego za pomocg ztacz kielichowych prowadzi¢ zgodnie
z Instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych
1 zaleceniami producenta oraz posiadajace $wiadectwo jakosci. Do budowy kanaléw nalezy
stosowa¢ rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN16). Podczas wszystkich prac
montazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie przepisy i zalecenia BHP.

Montaz rur zelbetowych prostokatnych zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki
montazowe w miejscach potaczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpocza¢ od najnizszej
rz¢dnej dna rurociggu tj. od wylotu do rowu jednocze$nie wiaczajac projektowane
przykanaliki.

Rury zelbetowe prostokatne uklada¢ na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej
podsypce stabilizowanej cementem Rm=5MPa grubosci 15 cm ukladanej na podlozu
rodzimym dogeszczonym do [s>=0,95. Rury obsypywac piaskiem i dogesci¢ do wskaznika Is
>=(0,98.

Rury przykanalikow nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zaggszczeniem.
Zasypka recznie gruntem sypkim ( piasek ) warstwa 30 cm ponad wierzch rury, pozostatg
cze$¢ wykopu uzupehi¢ mechanicznie zageszczajac warstwami.

Nalezy zwrocic¢ szczegolna uwage na staranny montaz przewodow, dobre zageszczenie gruntu
oraz podbicie ,,pachwin’ przewodow.

Przed ostatecznym odbiorem, prawidlowo$¢ ulozenie kanaléw sprawdzi¢ wykonujac
inspekcje kamerg — szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie prawidlowych spadkow
kanatéw oraz wiasciwe zalozenie uszczelek

7.3. Proba szczelnosci kolektora

W odbiorze na szczelno$¢ wystgpuja proby na: eksfiltracje i infiltracje wody.

W odbiorze na szczelno$§¢ wystepuja proby na: eksfiltracje 1 infiltracje wody.
W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje odcinkami pomigdzy
studniami przy dlugosci do 50,0 m. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ziacza
kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do badanego odcinka musi by$ doprowadzona
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napelia¢ kanatu woda pod ci$nieniem.
Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ woda do wysokosci 0,5 m nad
spagiem rury w jej gérnym odcinku. Czas napeiniania danego odcinka powinien zapewnic
odpowietrzenie przewodu. Ci$nienie w przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H20 a czas
trwania proby 60 minut. Rurociag jest szczelny, gdy nie stwierdzi si¢ ubytku wody.
W przypadku nieszczelnosci zlacza, nalezy je wymienic a probe ponowic.
Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowe;j
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studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiaze si¢ to z przerwami odwodnienia wykopu. Probe
nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 92/B — 107351 PN- EN 1610 : 2002. Proby szczelno$ci
nalezy wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Zamiennie mozna wykona¢ inspekcje¢ kamerg wykonanych kanatow.

7.4. Montaz rurociagéw wodociagowych i uzbrojenia — przypadku koniecznosci
przektadek

Elementy sieci wodociagowej wykonywane beda z rur wodociagowych z PE100. Rury

PE10 zaleca si¢ uktada¢ w temperaturze powietrza +59C do +309C. Dobudowy przewodow
wodociggowych moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i laczniki z PE 1 zeliwa
niewykazujace uszkodzen np. wgniecenia, peknigcia i rysy na ich powierzchni.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm z zaggszczeniem. Zasypka
recznie gruntem sypkim ( piasek ) warstwa 30 cm ponad wierzch rury oraz zasypka pozostatej
czesci wykopu recznie z zaggszezeniem.

7.5. Proba szczelnoSci rurociagéw wodociagowych — przypadku koniecznosci przektadek

Proby szczelno$ci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelno$ci

polaczen zgodnie z PN-81/B-10725 metoda préb hydraulicznych. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
wypehienie przewodu woda przed podnoszeniem cis$nienia. Odcinek poddany préobie nie
powinien przekracza¢ 200 m.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢
1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Ci$nienie probne calego przewodu p,=0,6
MPa.

7.6. Plukanie i dezynfekcja wodociagu — przypadku koniecznos$ci przektadek

Rurociagi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu przeptukaniu
woda, przy predkosci przeplywu dostatecznej do wyptlukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Do phlukania uzywa¢ wody wodociggowe] wypuszczajac brudng przez
hydranty, az do chwili kiedy wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociagéw nalezy dokona¢ ich dezynfekcji za pomoca wodnego
roztworu podchlorynu sodu lub roztworu wapna chlorowanego. Calo$¢ tej operacji polega na
wprowadzeniu do rurociaggu 3% roztworu podchlorynu sodu (lub roztworu wapna
chlorowanego w iloéci 100 mg/dm’) i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie
zachlorowana woda winna by¢ usunieta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej
wody 1 przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana probka wody do analizy
pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ prowadzone zgodnie
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami obowigzujagcymi przy
wykonywaniu robot ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy przestrzegaé przepisy
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).
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II. CZESC GRAFICZNA.

1. PLAN SYTUACYJNY, W SKALI 1 : 500 — PZT calej inwestycji

2. PROFIL PODLUZNY KOLEKTOROW KANALIZACJI DESZCZOWE],
W SKALI 1 : 100/500
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