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humus gr. 10 cm wraz
z obsianie trawg

mieszanka kruszywa

0-31,5mmgr. 10 cm

zczegOt "C"

kostka betonowa typu

podwdjne T gr. 8 cm
podsypka bazaltowa 0 - 4 mm

gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cws 0 - 63 mm gr. 12 cm

wymiana gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego

np. pospotka o CBR >20% gr. 10-20 cm

zageszczone podtoze gruntowe

E2min = 80 MPa
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zieleh pobocze jSciek, jezdnia 4 pobocze 4 zielen ,
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z obsianiem trawa

mieszanka kruszywa

0-31,5mmgr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Cws 0 - 63 mm gr. 12 cm

wymiana gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego
np. pospotka o CBR > 20% gr. 10-20 cm

zaggszczone podioze gruntowe

warstwa $cieralna z betonu

asfaltowego ACI1S gr. 4 cm

w-wa wigzaca z betonu

asfaltowego ACI6W gr. 5 cm

E2min = 80 MPa

dziatki |

kraweznik betonowy najazdowy

wymiana gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego
np. pospodtka o CBR >20% gr. 10-20 cm

zaggszczone podloze gruntowe

Szczegol
skala 1:25
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humus gr. lb cm wraz
z obsianiem trawa

mieszanka kruszywa
0-31,5mm gr. 10 cm

15x22x100
beton C16/20 (B - 20)

Szczegot "D
skala 1:25

0,10

krawgznik betonowynajazdowy

szczego6t "D

kostka betonowa

gr. 8 cm
podsypka bazaltowa 0 - 4 mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j

gr.3 cm

z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cws 0 - 63 mm gr. 12 cm

E2min = 80 MPa
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SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Budowa drogi gminnej bocznej ul. Koscielnej

Temat
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