Opis zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ jezdni¢ szerokos$ci 4,5 m z poszerzeniem do 5,7 m na tuku o nawierzchni z
betonu asfaltowego AC11S. Szeroko$¢ jezdni zostata zwezona z 5,0 do 4,5 m (o 25 cm
kazdy pas) z uwagi na uspokojeniu ruchu Jezdnia ograniczona bedzie czesciowo
kraweznikiem betonowym najazdowy 15x22x100. Na pozostatej czgsci jezdnia
ograniczona bedzie poboczem z mieszanki thucznia szerokosci 75 cm i gr. 10 cm. Wzdhuz
krawe¢znika projektuje si¢ $ciek z kostki betonowej szerokos$ci 38 cm.

Projektowana droga jest droga bez przejazdu. Na koncu projektuje si¢ plac do zawracania
o promieniu R=6,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej typu podwdjne T gr. 8 cm. Plac
do zawracania ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym najazdowym utozonym na
réwni z nawierzchnig.

Projektuje si¢ wejscie do posesji o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos
0/31,5 mm.

Projektuje si¢ zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm ograniczonej
kraweznikiem betonowym 15x30x100 ulozonym na roéwni z nawierzchnia zjazdu.

Na potaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowym najazdowy
15%22x100 wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni jezdni.

Na zjazdach projektuje si¢ skosy 1,5 : 1,5 m oraz tuki o promieniu R=3 m.

Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne polega¢ begda na zdjeciu warstwy humusy, wykonaniu koryta pod nowa
konstrukcje jezdni, zjazdoéw, placu do zawracania.

Woda deszczowa 1 roztopowa odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
oraz powierzchniowo do projektowanych rowow drogowych. Projektuje si¢ wpusty
ulicznych klasy D400 o wymiarach 300x500. Projektuje si¢ kanat w ciagu istniejacego
rowu wg projektu branzy sanitarnej.

Projektuje si¢ przebudowe kolidujacej z inwestycja sieci teletechnicznej.

Projektuje si¢ kanal technologiczny.



