OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
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Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych”,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”,

»Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”,

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych”,

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

. Opinia geotechniczna.

10. Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi

gminnej bocznej ul. Koscielnej w Dobrzeniu Wielkim

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej bocznej ul.

Koscielnej w m. Dobrzen Wielki obejmujacej swoim zakresem nastgpujace elementy:

budowa drogi gminnej,

budowa kanatu technologicznego,
przebudowa zjazdow,

budowa odwodnienia,

przebudowa infrastruktury technicznej.

4. Opis stanu istniejacego.

UL Koscielna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szerokosci ~

4,0 m z gruntowymi poboczami. Ulica posiada na przedmiotowym odcinku jednostronny row

drogowy.
Teren przeznaczony pod ulice boczng do ul. Koscielnej posiada nawierzchnig cze$ciowo

thuczniowa z domieszka piasku i zwiru oraz czeSciowo gruntowg porosnietg trawa.



Roboty rozbiorkowe:

W zwiazku z budowa drogi gminnej przewiduje si¢ roboty rozbidrkowe:

- nawierzchnie asfaltowa,

- nawierzchni¢ zjazdow z kostki betonowe;,

- przepusty,

- §cianki czotowe.

W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastgpujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociaggowa,

- cieptociag,

- kanalizacja sanitarna.

5. Charakterystyka inwestycji.

Zatozenia wyjsciowe :
DROGA GMINNA:
Klasa drogi — D.

Kategoria ruchu — KR 1.

Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h.

Szerokos$¢ jezdni 4,50 m z poszerzeniem do 5,7 m na tuku.
Szeroko$¢ pobocza — 0,75 m.

Spadek poprzeczny jezdni — 2 %.

Spadek poprzeczny pobocza — 8 %.

6. Opis stanu projektowanego.

Projektuje si¢ jezdni¢ szeroko$ci 4,5 m z poszerzeniem do 5,7 m na tuku 0 nawierzchni z
betonu asfaltowego AC11S. Szeroko$¢ jezdni zostata zwezona z 5,0 do 4,5 m (o 25 cm kazdy
pas) z uwagi na uspokojeniu ruchu Jezdnia ograniczona bedzie czg¢sciowo kraweznikiem
betonowym najazdowy 15x22x100 (szczegoét A). Na pozostatej czgséci jezdnia ograniczona
bedzie poboczem z mieszanki thucznia szerokosci 75 c¢cm i gr. 10 cm. Wzdhiz kraweznika
projektuje si¢ $ciek z kostki betonowej szerokosci 38 cm (szczegodt A)

Projektowana droga jest drogg bez przejazdu. Na koncu projektuje si¢ plac do zawracania o
promieniu R=6,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej typu podwdjne T gr. 8 cm. Plac do

zawracania ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym najazdowym utoZzonym na réwni z



nawierzchnig (szczegot C).

Projektuje si¢ wejscie do posesji 0 nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos
0/31,5 mm.

Projektuje si¢ zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm ograniczonej
kraweznikiem betonowym 15x30x%100 utozonym na réwni z nawierzchnig zjazdu (szczegét E)
Na potaczeniu zjazdu z krawedzia jezdni projektuje si¢ krawgznik betonowym najazdowy
15x22x100 wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczeg6t D).

Na zjazdach projektuje si¢ skosy 1,5 : 1,5 m oraz tuki o promieniu R=3 m wg rys. nr 1.
Projektowang nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy uktada¢ okoto 1 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki betonowej nalezy stosowac wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do
zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno uzywaé walca.

Teren zieleni nalezy zahumusowac (gr. 10 cm) i obsiaé trawa.

Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu warstwy humusy, wykonaniu koryta pod nowg
konstrukcje jezdni, zjazdoéw, placu do zawracania. Po wykonaniu koryta podloze nalezy
dogesci¢ mechanicznie przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci podtoza gruntowego.
Podbudowy tluczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modulu wtérnego min. E2 = 130
MPa, gdzie E2 : E1 <2,2.

Po wykonaniu wzmocnienia, zaggszczenia podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcji jezdni
modutu wtérny na zaggszczonym podtozu oraz na stabilizacji powinien wynosi¢ min. E; = 80
MPa.

Z uwagi na wystgpowanie nasypoéw niebudowlanych projektuje si¢ wykonanie stabilizacji z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu z wytwoérni betonu) Czs w celu
doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 (zakres stabilizacji wg przekroju I-1i 11-11.
Projektuje si¢ rowniez wymiane gruntu / nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospotka o
CBR > 20%.

Podbudoweg wykonac i zageSci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty
ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia roboty

prowadzi¢ recznie.

7. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni przekréj I-1, 11-11:

4 cm - w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

8 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0/31,5 mm,



- 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0/63 mm,
- 22 cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu z
wytworni betonu) Caya,

zageszezone podloze gruntowe.

b) jezdni przekroj HH-111, IV-1V, VI-VI:

- 4.cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

- 5.cm - w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

- 8 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caos 0/31,5 mm,

- 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos 0/63 mm,

- 10 - 20 cm — wymiana gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CBR > 20%,

zaggeszezone podtoze gruntowe do min. E. = 80 MPa.

c) jezdni dopasowanie wysokosciowe:
- 4.cm- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

- 4 cm — frezowanie nawierzchni.

d) plac do zawracania, zjazdy:

- 8.cm - kostka betonowa,

- 3 .cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm,

- 8 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caos 0/31,5 mm,

- 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos 0/63 mm,

- 10 -20 cm — wymiana gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospotka o CBR > 20%,
- zaggszczone podioze gruntowe do min. E. = 80 MPa.

e) wejscia piesze:

- 8 .cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos 0/31,5 mm,

- 12 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0/63 mm,

- 10 - 20 cm — wymiana gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CBR > 20%,

- zaggszczone podioze gruntowe do min. E. = 80 MPa.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie do

projektowanej kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.



Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata cz¢$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wplynie nickorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przewiduje si¢ do wycinki drzewa kolidujace z inwestycja.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminuja
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

9. Dane informujace czy dzialka lub teren, na Kktérym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Inwestycja realizowana jest na
podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczeg6élnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych z p6z zm. w mysl, ktorej nie StoSuje si¢ miejscowego

planu zagospodarowania terenu.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gornicze;.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia



uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie dotyczy.

12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i

stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

13. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr ewidencyjny
dzialki

Uwagi

Podstawa formalno-prawna wlaczenia

do obszaru objetego oddzialywaniem

1554/363,
1361/363,
1511/363,
1905/366,
3089/422,
3088/422,
3087/422,
1908/423
1555/363
1510/363
1651/422

Budowa drogi gminnej wraz z budows kanalizacji
deszczowej, budows kanatu deszczowego,
przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanatu
technologicznego

Dz. U. Nr 0 poz. 2031 ustawa o
szczegblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych

Dz. U. Nr 43 poz. 430 ustwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z pdzn. zm.

Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo
budowlane

(290/7) - nr dziatki po podziale

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow

tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Inwestycja

oddziatuje na inne sasiednie dziatki tylko w zakresie przebudowy zjazdow oraz przebudowy

infrastruktury technicznej.

14. Zielen.

Teren zieleni zahumusowa¢ (humus grubosci 10 cm) i obsiac¢ trawa. Przewiduje si¢ do wycinki

dwa drzewa:

- brzoza o obwodzie

-na wysokosci 5 cm = 155 cm,

- na wysokos$ci 130 cm = 127 cm,




- brzoza o obwodzie
-na wysokos$ci 5 cm = 208 cm,

- na wysokosci 130 cm =172 cm,

15. Oswietlenie uliczne.

Opracowanie nie obejmuje budowy oswietlenia.

16. Urzadzenia i obiekty obce.
Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen obcych. Przewiduje si¢ do
regulacji wysokosciowej punkty osnowy geodezyjnej zgodnie z prawem geodezyjnym.
Przewiduje si¢ do przebudowy kolidujaca z inwestycja infrastrukture. Przebudowa sieci oraz

zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi wg projektéw branzowych.

17. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Projektuje si¢ wpusty ulicznych klasy D400 o wymiarach 300x500. Projekt kanalizacji
deszczowej wg projektu branzowego.

Projektuje si¢ kanat w ciggu istniejagcego rowu wg projektu branzy sanitarne;.

18. Opis warunkoéw geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacje z badan podioza gruntowego
wykonanych przez firmeg: Zaktad Ustug Geodezyjnych GRUNT s. c. ul. Grunwaldzka 3a 45-054
Opole. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okre$lono jako proste.

19. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg 0
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Integralng cze$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.



20. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowac przed przystgpieniem do robot i zatwierdzi¢
w wiasciwym organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt statej organizacji ruchu — wg odrgbnego opracowania.

21. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia,

- przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

—  Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow oSnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz W sposob trwaly i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o
terminie rozpoczecia robot,

- 0znakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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