ZAWARTOSC OPRACOWANIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

. CZESC OPISOWA

1. Dane ogoine
2. Opis techniczny
3. Obliczenia techniczne

IIl. CZESC RYSUNKOWA:
PW-001 RZUT PARTERU
PW-002 SCHEMAT TABLICY TG

PW-003 SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ



. CZESC OPISOWA

1._.Dane ogdlne

1.2

1.3

1.4
TG

Uwagi wstepne
Opracowanie obejmuije projekt techniczny-wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestyciji:

DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB ROZSZERZONEJ DZIALALNOSC CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO KIELCE POMIESZCZEN PUNKTU ZGLOSZENIOWO-KOORDYNACYJNEGO O
POMIESZCZENIA DLA TERAPII GRUPOWEJ W LOKALIZACJI UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE

Podstawa opracowania
- Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
- Rysunki budowlane, dane branzowe
- Przepisy, normy i literatura techniczna

Zakres opracowania

a. Dane energetyczne

b. Linia zasilajgca i tablica rozdzielcza
c. Instalacja owietleniowa

d. Instalacja gniazd 230 V

e. Instalacja sitowa

f. Instalacja potaczen wyréwnawczych
g. Instalacja odgromowa

h. Instalacja ochrony od porazen

Dane energetyczne :
— Zasilanie obiektu ze ztgcza pomiarowego wg odrebnego opracowania wg warunkdw przytaczeniowych
= Moc zainstalowana Pi =28,10kW
= Wspotczynnik zapotrzebowania kz=0,40
= Moc szczytowa Ps = 11,24 kW
= Moc przytaczeniowa wg RE Pp=14,0 kW

— Dodatkowa ochrona od porazen - wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
= Uktad pracy sieci niskiego napigcia TN



» Opis techniczny

1. Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne
e Zasilanie w energie elektryczng — istniejace pozostawia si¢ bez zmian
e (Gfidwna tablice rozdzielczg doposazy¢ w zabezpieczenie nadpradowe 20A-3 fazowe o charakterystyce C.
¢ Do projektowanej tablicy rozdzielczej TG doprowadzi¢ kabel YKY 5x6mm2.

* Tablice rozdzielcza projektuje sie jako podtynkowa umiejscowiong wg czesci rysunkowej. Rozdzielnica
powinny posiada¢ klase ochronnosci minimum IP30. Z rozdzielni TG zasilone bedg wszystkie odbiorniki
energii elektrycznej w przychodni.

UWAGA: Przed skonfigurowaniem i zaméwieniem rozdzielnicy nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora.
Rozdzielnice nalezy zaopatrzy¢ w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji.

e Tablica TG - obudowa oraz osprzet wg systemu f-my Hager, Legrand, Eaton lub podobne,
*  Tablice wykona¢ zgodnie ze schematami.

2. Sieci i urzadzenia telekomunikacyjne
Budynek bedzie przytaczony do sieci telekomunikacyjnej na warunkach wydanych przez wybranego
operatora telekomunikacyjnego. Przytacze telekomunikacyjne nie jest objete niniejszym opracowaniem

3. Instalacja o$wietleniowa

Projektowana do wykonania przewodami typu YDYpzo 3x1,5mm?, uktadanymi pod tynkiem. Przyjeto
osprzet wtynkowy (puszki rozgatezne i koricowe). L gczniki instalowac na wysokosci ok. 1,3 m.

Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowac
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.

Zmiana opraw wymaga konsultacji z projektantem oraz architektem.
Zasilanie obwoddw o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

4. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Do oswietlenia awaryjnego projektuje sie oprawy LED petnigce wytacznie funkcje o$wietlenia awaryjnego.
Oprawy te bedg wyposazone w zrédta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajace $wiecenie
lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w
wykonaniu z autotestem.

Oswietlenie kierunkowe:

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciagach komunikacyjnych oraz
w  garazach.  Oprawy  instalowane na  $Scianach, nad  wejSciami oraz do  stropu
w ciggach ewakuacyjnych. Bedg to oprawy wyposazone w Zrodta zasilania awaryjnego (akumulator
z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia.

Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w
urzadzenie testujace takie samo jak w przypadku o$wietlenia awaryjnego.

5. Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYZo 3x2.5mm?2 uktadanym jak w instalacji oswietleniowe.
Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysoko$ciach podanych w czesci graficznej
opracowania. Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane podtynkowo. Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach fazienek musza posiadaC stopien ochrony minimum IP44 (gniazda z klapka iflub zestawami
uszczelniajgcymi). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczeg6lnych obwoddéw instalacii
wytacznikami nadpradowymi oraz zbiorczo wytgcznikiem réznicowopradowym.

6. Instalacja sitowa
Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa.

Sposob prowadzenia - analogicznie jak w poz. 2.

Po stronie wykonawcy urzadzen elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie ewentualnych
skrzynek sterowniczych urzadzen wentylacyjnych, pozarowych i teletechnicznych. Sygnaly sterownicze wg dostawcy
systemow.



7. Instalacja telefoniczno - komputerowa

Instalacje telefoniczno - komputerowg, nalezy wykonac¢ skretkami UTP 4x2x0,5 kat. 6a prowadzonymi w
rurkach RKSG22 w $cianach pod ptytami g/k. Przewody nalezy wyprowadzi¢ z telekomunikacyjnej skrzynki TT. W
skrzynce TT przewidziano miejsce do podigczenia z siecig operatora telekomunikacyjnego. Instalacje nalezy
zakonczy¢ gniazdami RJ45.

8. Wykonanie instalacji wewnetrznych

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ jako podtynkowe pod ptytami g/k. Przewody elektryczne nalezy
uktada¢ bezposrednio pod tynkiem, a w $cianach g/k w ochronnych rurkach karbowanych RKLG18 (RKLG22).
Przewody nalezy prowadzi¢ w pasach 0,3m:

-0,3m pod stropem;

-0,3m nad podtoggq

Wszystkie kable i przewody wychodzace z rozdzielnicy TG oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢
trwale zamocowane oznakowania zgodne z numerami obwoddw.

Puszki rozgatezne dla pomieszczen nalezy montowaé po stronie korytarza.

Nalezy stosowa¢ wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyly wg

PN.
9. Instalowanie osprzetu

Wysokos¢ montazu fgcznikéw oswietlenia i gniazd wtyczkowych wg rysunkéw, po konsultacji z Inwestorem.
Sasiadujace ze soba gniazda wtykowe oraz taczniki nalezy montowaé we wspdlnych puszkach wielokrotnych i
wspdlnych ramkach. W przypadku duzej iloci osprzetu nalezy obok siebie stosowac kilka puszek wielokrotnych.

10. Instalacja potaczerh wyrdwnawczych

Wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci gtownej szyny wyréwnania potencjatow, w poblizu

rozdzielnicy, do ktérej nalezy przytaczyc:

- kanaty wentylacyjne,

- metalowe rury wody,

- obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.).

- w przypadku wykonania instalacji wod-kan rurami stalowymi w pomieszczeniach fazienek wykona¢ instalacje
potaczen wyrdwnawczych lokalnych (przewdd LGy 2,5mm2).

Wykonanie pofaczen  wyréwnawczych —dodatkowych (lokalnych), taczacych wszystkie czesci
przewodzace obce ze sobgoraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich czesci przewodzacych obcych
jak: metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody,
armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;.

11. Instalacja odgromowa
Zwody na dachu wykona¢ jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspornikach klejonych. Do

zwodow na dachu przytaczy¢ zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe itp.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace Dfe/Zn 8mm w RL20 uktadaé na $cianach zewnetrznych.
Zwraca sie uwage na odpowiednie (fagodne) przejscie zwodéw z dachu na $ciane. Przy odleglosciach od wejs¢
mniejszych niz 2m - prowadzi¢ w rurach winidurowych o tacznej grubosci $cianki min. 5 mm.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikéw, trawnikdw,
przy $cianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) taczy¢ do zwodéw w dolnym i gérnym punkcie uchwytami
typowymi.

Uziom z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozy¢ wokot budynku na gteboko$ci 0,6m w
odlegtosci 1,0m od Scian.

Do uziomu otokowego przytaczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.

12. Instalacja ochrony od porazen

Zyly PEN zasilajacej linii kablowej nN w ztaczu pomiarowym rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu
skutecznie uziemic przez przytaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowej.

Projektowane instalacje wewnetrzne w ukfadzie TN-C-S. Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V -
wykona¢ jako 3-przewodowg i 5-przewodowq (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny
PE).

Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje sie wytaczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony od
porazen pradem elektrycznym) oraz wytaczniki instalacyjne przetezeniowe
i nadmiarowo-pradowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwarc.




Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-C-S
nalezy:

-wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
-miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.
Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca
dostepna.

13. Instalacja przeciwprzepieciowa
Podstawowy system ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi stanowig ochronniki
przepieciowe typu 1 lub 1+2 wg PN-EN 61643-11 instalowane w rozdzielnicy TG.

14. Sprawdzenia
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze zgodnie z wymaganiami zawartymi w

normie PN-HD 60364-6. Sprawdzenie odbiorcze powinno obejmowac: ogledziny i préby. Po zakonczeniu
sprawdzenia instalacji nalezy sporzadzit protokét odbiorczy zawierajacy szczegdty instalacji objetej protokotem,
tacznie z zapisem z ogledzin i wynikdw prab.

14.1 Ogledziny
Ogledziny instalacji elektrycznych i wyposazenia powinny obejmowa¢ co najmniej nastepujace
sprawdzenia:
*  sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
e dobor przewodow z uwagi na obcigzalno$¢ pradowa i spadek napigcia, uwzgledniajacy przede wszystkim
ich materiat, sposdb zainstalowania i przekroj;
* wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiadciwych urzadzen do odtaczenia izolacyjnego i taczenia;
*  dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony, wiasciwych ze wzgledu na wptywy zewnetrzne;
*  prawidtowe oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych;
*  przytaczenie tacznikdw jednobiegunowych do przewoddw fazowych;
*  wystepowanie schematéw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;
* oznaczenie obwodow, zabezpieczen nadpradowych, tacznikdw, zaciskéw itp.;
*  poprawnos¢ potaczen przewodow;
e obecno$¢ i poprawno$¢ potaczen przewodow ochronnych, w tym przewoddw ochronnych pofgczen
wyréwnawczych gtéwnych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych;
*  dostepno$¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje.

14.2 Préby
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby:

*  ciggtos¢ przewoddw ochronnych i przewodow potaczen wyréwnawczych;
* rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;

* samoczynne wylgczenie zasilania;

e ochrona uzupetniajaca;

e sprawdzenie biegunowosci;

e sprawdzenie kolejnosci faz;

e proby funkcjonalne i operacyjne;

*  spadek napiecia

Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wytaczenia zasilania

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane w nastepujacy sposob:
*  pomiar impedancji petli zwarciowej;
*  sprawdzenie charakterystyki i/lub skutecznosci zastosowanych urzadzen ochronnych.



15. Uwagi koricowe
1. Calo8¢ robét musi byé wykonana zgodnie z  Polskimi  Normami, polskimi przepisami

(w szczegoInosci BHP) i wytycznymi Inwestora. .

2. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobow nalezy zachowaé do
kontroli do koricowego odbioru robot.

3. Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4, Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od
projektu wynikajace z zastosowania innych materiatdw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic z

projektantem i Inwestorem.
5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.
6. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

7. Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentdw urzadzen
i materiatow.
8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz DTR
wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia.
9. Rysunki i czeS¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjq winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu.
10. Wykonawca po zrealizowaniu rob6t powinien dostarczy¢ protokoly pomiarowe potwierdzajace prawidtowe
wykonanie i dziatanie instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6.
11. Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sq przyktadowe i stuzg wytgcznie do okreslenia standardu.
Ostateczny dobér urzadzen i materiatéw zostanie dokonany w trakcie realizacji robét sposréd wskazanych w
projekcie lub rbwnowaznych.
12. Przy wykonywaniu orurowania i okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas rur i przewodéw dla utatwienia
montazu urzadzen i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.
13. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz i wcze$niej wykonanymi instalacjami.
14. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej i
piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

Stosowac si¢ nalezy do norm i zalecer producentow systemow.



3. Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy
Un=230/400V, 50Hz

= Moc zainstalowana Pi=28,10kW
= Wspotczynnik zapotrzebowania kz=0,40
— Moc szczytowa Ps=11,24 kW
— Moc przytaczeniowa wg RE Pp=14,0 kW
Prad obliczeniowy: Loy :% =17 44A
NE] W, [V] [eos@ '

3.2 Dobdr przewodéw, aparatury, obciazalno$¢ dtugotrwata
1. Dobér przewoddw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajgce wg rys schematdw rozdziatu energii.

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

AU% = _ B ao’

Y8,

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dlugos¢ obwodu [m]
y- przewodnosé kabla (przewodu) w [m/Q-mm2], dla : Cu-54
Unlll - migdzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]
3.3 Obliczenia dla wytacznikéw réznicowo-pradowych

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczno$ci ochrony
od porazen przy stosowaniu wytgcznikow roznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

Raxla< Ui
Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
=KX lan

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1 =50V - wg. tab. 1 - wartos¢ napiecia bezpiecznego,

lan - wyzwalajacy prad roznicowy.
DlaIav=0.03A-Ra<1389 Q.
Dlalav=0.3A-Ra<138.9 Q.

3.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetiony warunek:

Z [I,<U,
Z =R,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la - Prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacji
elektrycznych.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Rokita
SWK/0102/PWBE/21



ll. Dokumenty formalno-prawne

Wykaz dokumentow formalno-prawnych:

» Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do |zby
autora projektu

» Os$wiadczenie autora projektu o tym, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz zasadami sztuki budowlane;.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89

poz. 414 z p6zn. zmianami (Dz.U. 2021 poz. 2351, art. 34 ust 3d, pkt 3),
oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa,

— branza instalacje elektryczne

dla inwestycji pn.

DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB ROZSZERZONEJ DZIALALNOSC
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KIELCE POMIESZCZEN PUNKTU
ZGLOSZENIOWO-KOORDYNACYJNEGO O POMIESZCZENIA DLA TERAPII
GRUPOWEJ W LOKALIZACJI UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE

zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Podpis Projektanta



