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NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY

INW-ARCH-001 RZUT - INWENTARYZACJA 1:50
PW-ARCH-001 RZUT — WYBURZENIA | DEMONTAZE 1:50
PW-ARCH-002 RZUT - ARANZACJA 1:50
PW-ARCH-003 RZUT — WYKONCZENIE SCIAN 1:50
PW-ARCH-004 RZUT — WYKONCZENIE SCIAN - SZCZEGOL 1:50
PW-ARCH-005 RZUT - WYKONCZENIE POSADZEK 1:50
PW-ARCH-006 RZUT — SUFITY PODWIESZANE 1:50
PW-ARCH-007 élf(lsg'[ﬁ\WIENlE PROJEKTOWANYCH DRZWI | 1:50
PW-KON-001 NADPROZE STALOWE NS-1 1:20
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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen punktu
zgtoszeniowo-koordynacyjnego na potrzeby rozszerzonej dziatalnosci Centrum
Zdrowia Psychicznego o pomieszczenia dla terapii grupowej w lokalizaciji:

ul. Piekoszowska 54, 25-625 Kielce.

2. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Inwentaryzacja

Wizje lokalne obiektu oraz dokumentacja fotograficzna
Przepisy techniczno — budowlane i obowigzujgce normy

3. Inwestor

SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
ul. Spacerowa 5,

26-026 Morawica

4. Stan istniejacy
W chwili obecnej pomieszczenia przeznaczone pod adaptacje sg nieuzytkowane.

4.1. Zalozenia projektowe

Na parterze istniejgcego budynku mieszkalno-ustugowego zaktada sie adaptacje
czesci pomieszczen na potrzeby punktu zgtoszeniowo-koordynacyjnego, wymiane
instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

4.2. Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia
POM. 211

2 POM. 32,5

3 KOMUNIKACJA 5,0

4 POM. 9,6

5 POM. 5,0

6 POM. 11,4

7 wcC 3,2

8 wWC 4,5

92,3 m,

5. Stan projektowany
5.1. Zatozenia programowe
Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie pomieszczen do terapii grupowej przy
Centrum Zdrowia Psychicznego:
Na potrzeby dziatalnosci wydzielono:
e dwie sale terapeutyczne dla ok 5 oséb kazda
e gabinet lekarski
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e gabinet

e WC pacjentow dostosowana dla niepetnosprawnych
Wejscie do zespotu znajduje sie z istniejgcych pomieszczen Centrum Zdrowia
Psychicznego, zaplecze dla personelu w postaci WC i pom. szatniowo-socjalnego
réwniez zlokalizowano w istniejgcej czesci.

5.2. Zatrudnienie
Przewidywane zatrudnienie wzrosnie o 3 osoby, zaplecze socjalne w istniejgcych
pomieszczeniach.

5.3. Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia
1 KOMUNIKACJA 14,4
SALA
2 TERAPEUTYCZNA1 279
3 GABINET LEKARSKI 13,6
'SALA '

4 TERAPEUTYCZNA2 19

5 WC PACJENTOW NIEP. 4,5

6 GABINET 12,2

92,1 m?

5.4. Zakres planowanych prac
Prace demontazowe:
e Wykonanie demontazu stolarki okiennej,
e Wykonanie demontazu stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej wraz z
oscieznicami
Wyburzenie Scian dziatowych murowanych
Wykucie otworu pod montaz drzwi,
Demontaz scian dziatowych z ptyt g-k,
Demontaz sufitow podwieszanych z ptyt g-k,
Demontaz zabudow z ptyt g-k
Skucie ptytek na scianach,
Demontaz biatego montazu,
Demontaz wszystkich elementow kolidujgcych z planowang adaptacjg

Prace budowlane:

e Naprawa i uzupetnienie powierzchni scian,

e \Wykonanie scian dziatowych z ptyt GK zwyktych i wodoodpornych,

e Wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych i terakoty drewnopodobnej
na istniejgcych warstwach posadzkowych,

e Wykonanie gtadzi na scianach,

e Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek gresowych,

e Malowanie $cian,
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Wykonanie zabezpieczenia naroznikdéw oraz Scian (opaski i narozniki),
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej wraz z oscieznicami,
Montaz stolarki okiennej,

Wykonanie sufitdw podwieszanych modutowych zwyktych i wodoodpornych,
Montaz nadproza stalowego i ceramicznego,

Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

Naprawa elewacji po montazu okien i drzwi zewnetrznych,

Naprawa i uzupetnienie powierzchni Scian w czesci istniejgcej po wykuciu
otworu,

e Montaz pochwytow dla niepetnosprawnych w wc,

e Montaz identyfikacji pomieszczen — tabliczki

e Montaz nawiewnikow w oknach

Szczegotowy opis prac instalacyjnych w projektach branzowych.

6. Wykonczenie wewnetrzne

6.1. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe systemowe lekkie z ptyt gips-kartonowych (obustronnie jedna ptyta
g-k) mocowanych do stelazu wypetnionego wetng mineralng. W pomieszczeniach
mokrych ptyta g-k wodoodporna.

6.2. Posadzki

Rodzaj posadzek w poszczegolnych pomieszczeniach wg metryczek pomieszczen
na rzutach.

Cokoty nalezy wykona¢ z materiatow takich jak projektowane posadzki wysokosci
10cm.

Ptytki gresowe i terakota drewnopodobna klejone na istniejgcych warstwach
posadzkowych.

Potfgczenia sciany z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

6.3. Sufity

Sufity podwieszone modularne 600x600mm; mineralne, podkonstrukcja ze stali
ocynkowanej, gtadki. Kolor biaty, z powtokg nieprzyciggajacag kurzu.

W pom. mokrych sufity podwieszane dodatkowo wodoodporne.

Sufity wykonac zgodnie z czescig rysunkows.

6.4. Sciany wewnetrzne

W komunikacji i gabinetach farba lateksowa odporna na sScieranie i mycie tagodnymi
detergentami, stosowana w szpitalnictwie, posiadajgca odpowiednie atesty.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano ptytki gresowe do wysokosci 2,0m
wg. projektu technologii.

Przy punktach wodnych fartuch z ptytek gresowych do wysokosci 1,6 m wg. projektu
technologii.

Wykonczenie wewnetrzne Scian zgodnie z projektem technologicznym.

Potgczenia sciany z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

6.5. Tynki wewnetrzne
Ubytki w tynkach na Scianach istniejgcych nalezy uzupetni¢ a nastepnie wykonczy¢
gtadzig gipsowa, ktadziong z zastosowaniem naroznikow aluminiowych.
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Na scianach i zabudowach gipsowo-kartonowych tynki gipsowe, szpachlowane
dwukrotnie.

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte.
Przewody instalacyjne w zaleznosci od wytycznych instalacyjnych zaizolowac
cieplnie ksztattkami z pianki lub wetng mineralng

6.6. Zabezpieczenia scian

W celu zabezpieczenia $cian zaprojektowano panel ochronny PCV.
Zabezpieczenie naroznikow wypuktych za pomocg wzmocnionych naroznikow PCV.
Szczegoty Scian wg. czesci rysunkowej.

6.7. Izolacje przeciwwilgociowe
W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac folie w ptynie wraz z uszczelnieniem
naroznikéw tasma.

6.8. Stolarka okienna
Stolarke okienng zaprojektowano z PCV o wspotczynniku przenikania U=0,9 W/m?K.
Stolarka okienna wg zestawienia.

6.9. Stolarka drzwiowa

Stolazrka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o wspoétczynniku przenikania U=1,3
W/m°K.

Drzwi wewnetrzne ptytowe z okleing HPL i oscieznicami metalowymi, regulowanymi.
Drzwi do sanitariatu muszg posiada¢ dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw
odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia i muszg byC wyposazone w
samozamykacze.

Szczegotowy opis stolarki wg zestawienia.

6.10. Parapety

Parapety wewnetrzne wykonane z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych (np. z
konglomeratu).

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr. 0,7 mm, powlekanej.

6.11. Obudowy pionéw instalacyjnych
Zabudowy pionow wykona¢ w klasie EI60 np. z plyty GKF 2x12,5mm. wraz z
systemowym rusztem stalowym.

6.12. Nadproza

Nadproze ceramiczne i stalowe wykonac w istniejgcej scianie nad
nowoprojektowanymi drzwiami. Nadproze stalowe zaprojektowane zostato z dwoch
ceownikow C160 spietych pretami &16.

6.13. Uchwyty dla niepetnosprawnych
W toalecie i wec przewidziano atestowane pochwyty dla osob niepetnosprawnych ze
stali nierdzewne,;.

UWAGA:

Na drogach ewakuacyjnych do wykonczenia wnetrz stosowa¢ materiaty co najmniej
trudno zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub
intensywnie dymigce.
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Do wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi certyfikatami i
aprobatami potwierdzajgcymi wymagany stopien trudnozapalnos¢, niezapalno$¢ lub
niepalnosc¢ oraz potwierdzenie, ze produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce.

7. Instalacje przewidywane w niniejszym projekcie

Dla budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne:
instalacja wod.-kan.,

instalacja c.o.,

instalacja elektryczna,

instalacje teletechniczne

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Bez zmian.

9. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt architektoniczny jest integralng czescig petnobranzowego
projektu wykonawczego.

e Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomow w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnych lub wyzszych parametréw réwnowaznych.

e \Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptac;i.

e Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Rysunki warsztatowe i szczegotowe rozwigzania techniczne wykonawca robot
budowlanych przedstawi do zatwierdzania kierownikowi projektu

o \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadacé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce

przepisy.
funkcja imie i nazwisko, nr uprawnien | data podpis
Projektant mgr inz. Andrzej Wojarski
architektura | KL-32/89 06.2023
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