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ORIENTACJA P L P
ILOSC 2 3
WYMIARY PRZEJSCIA 90%200 90%200 90x200
WYMIARY OTWORU W 100%205 100%205 100%205

SCIANIE

Skrzydto: ptyta widrowa
wzmocniona; oscieznica
stalowa; kratka

Skrzydto: wzmocniona

Skrzydto: wzmocniona

Jednostka

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legiondéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

SYMBOL D1 D2 SYMBOL O1 02
WIDOK SZRKO ||| szkro SZKLO WIDOK
PEENE PEENE PELNE
WYMIARY (Szer. x Wys.) 220x%280 140x280
" WYMIARY
WYMIARY PRZEJSCIA 185 x 200 110 x 200 (Szer. x Wys.) 220x220 170x120
ORIENTACJA L L
ILOSC 1 1 ILOSC 2 1
Okr;gzl\:’,v(i')e\in(:)v_\/:;l](;lzg/gfwe Okno PCV dwuskrzydtowe
- drzwi zewnetrzne naswietlem uchylnym; szyba r%zv;g;réoz-nu: rs“r/)gﬁ;iasj;)éza
aluminiowe - drzwi zewnetrzne bezpiecgna spetniajgca . wymagania PN-EN 572-1 |
dwuskrzydtowe, skrzydta aluminiowe wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1 -
symetryczne - podziat do | jednoskrzydiowe - ciepty OPIS PN'.EN_ 1096-1 - . uszczelnienie zewnetrzne i
ustalenia z inwestorem - montaz - samozamykacz uszczelnienie zewnetrzne i wewnetrzne EPDM: okno z
OPIS ciepty montaz - oraz nawiewnik - szyba wewnetrzne EPDM; okno z nawiewnikiem; Umax =
samozamykacz -szyba @ bezpieczna spetniajgca nawiewnikiem; Umax = 0,9W/m2K, - roleta
bezpieczna spetniajgca | wymagania PN-EN 572-1 0,9W/m2K, - roleta zewnetrzna
wymagania PN-EN 572-1 | i PN-EN 1096-1, - roleta zewngtrzna
i PN-EN 1096-1, - roleta zewnetrzna
zewnetrzna
podziat oraz sposéb podziat oraz sposoéb
UWAGI otwierania nalezy dopasowac | otwierania nalezy dopasowac

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA

Umax = 1,3W/m2K

Umax = 1,3W/m2K

do istniejgcych okien w
budynku

do istniejgcych okien w
budynku

OPIS ; . plyta wiérowa; oscieznica | ptyta wiérowa; oscieznica
wentylacyjna o pow. nie
ORI stalowa stalowa
mniejszej niz 220cm2,
SAMOZAMYKACZ
okleina HPL w kolorze okleina HPL w kolorze okleina HPL w kolorze
UWAGI biatym, klamka ze stali | buatym, klamka zze stali | buatym, klamka zze stali

nierdzewne;j

nierdzewne;j

nierdzewne;j

Inwestor: Q SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NA!_EZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY NA BUDOWIE.
KOLORYSTYKE, STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ UZGODNIC Z INWESTOREM.

W MORAWICY
Temat:
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26-026 Morawica
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