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POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

SALA TERAPEUTYCZNA 1

Terakota drewnopodobna27,9 m2

2

GABINET LEKARSKI

Terakota drewnopodobna13,6 m2

3

SALA TERAPEUTYCZNA 2

Terakota drewnopodobna19,5 m2

4

WC PACJENTÓW NIEP.

Gres4,8 m2

5

GABINET

Terakota drewnopodobna12,2 m2

6

KOMUNIKACJA

Gres14,4 m2

1

- instalacja wody zimnej - na cele socjalne - rury PE-RT/AL/PE-RT

- przepływowy podumywalkowy podgrzewacz wody

LEGENDA:

5D
3D

SZCZEGÓŁ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

SCHEMAT PODŁĄCZENIA PODGRZEWACZA
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25 x 2,5

16 x 2,0

podumywalkowy podgrzewacz eleketryczny

o mocy 5,5 kW i wydajności 3l/min

podumywalkowy podgrzewacz eleketryczny

o mocy 5,5 kW i wydajności 3l/min

podumywalkowy podgrzewacz eleketryczny

o mocy 5,5 kW i wydajności 3l/min

włączenie do istniejącej

 instalacji wody zimnej

istniejący zestaw wodomierzowy - zmianę

lokalizacji należy uzgodnić z gestorem sieci

najpierw włączyć wodomierz

pozostałe elementy instalacji włączyć

za wodomierzem, nie należy włączać

żadnego przyboru sanitarnego przed wodomierzem
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20 x 2,25


