PROJEKT TECHNOLOGICZNY DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB ROZSZERZONEJ DZIAtALNOSC CENTRUM ZDROWIA

PSYCHICZNEGO KIELCE POMIESZCZEN PUNKTU ZGtOSZENIOWO-KOORDYNACYJINEGO O POMIESZCZENIA DLA
TERAPII GRUPOWEJ W LOKALIZACJI UL. PIEKOSZOWSKA 54, 25-625 KIELCE

Wyodrebniona sie¢ powinna by¢ zabezpieczona zgodnie z ustawg o ochronie
danych osobowych.

Instalacje okablowania wykona¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

) wykonac zgodnie z normg PN-EN 50173,

= okablowanie kablem UTP kat. 6, zakoriczone gniazdami abonenckimi typu RJ-
45

6.4. Ogrzewanie i ciepfo technologiczne
Ogrzewanie pomieszczen ma zapewnié¢ temp. normowe i zgodne z technologig.

7. Wytyczne branzowe

7.1 Wytyczne do branzy budowlanej
Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektow branzowych

z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

7.2. Wykonczenie wneftrz

Nazwa s Powierzch
Lp. ) ] Posadzka Wykoriczenie scian .
pomieszczenia nia
Poziom 0
= Tl 14,4
1z Komunikacja Gres Farba lateksowa
Sala Terakota 27,9

terapeutyczna 1 | drewnopodobna Farba lateksowa

. E Terakota Farba lateksowa przy punktach 13,6
T drewnopodobna wodnych glazura do 1,6m

2 Sala Terakota 19,5

terapeutyczna 1 | drewnopodobna Farba lateksowa

glazura do 2,0m powyzej farba 4,5

5 WC pacjentéw
' lateksowa

Niep. Gres

Terakota Farba lateksowa przy punktach 12,4

6. Gabinet drewnopodobna | wodnych glazura do 1,6m

Razem 92 3m2

Na $cianach we wszystkich ciggach komunikacyjnych poziomych gtownych
dostepnych dla pacjentéw nalezy zamocowacé odbojnice. Polgczenia Sciany z
podfogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bez szczelinowy, umoZliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje.



