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OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacje niniejszg opracowano na potrzeby wykonania projektu dla inwestycji pod
nazwa: ,Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami matej architektury na dziatce nr
138/5, obreb Biskupin, gmina Ggsawa”.

Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw wodnych, okreslenie
parametréw geotechnicznych warstw oraz ocena warunkow gruntowych podtoza.

Sposdb wykonania projektowanej inwestycji dostosowany bedzie do stwierdzonych
warunkow gruntowo-wodnych. Zakres prac i badan uzgodniono z Zamawiajgcym.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

1. Mape do celoéw projektowych.

2. Wyniki wykonanych prac i badan.

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Poz. 463).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badah wytyczono w terenie metodg domiardéw prostokgtnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktow statych.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:

- odkrywki w celu okreslenia gruntdow zalegajgcych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu,

- szczegotowy opis makroskopowy odkrytych gruntow,

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA TERENU

Planowane obiekt zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 138/5 w miejscowosci
Biskupin, gmina Znin, zgodnie ze wskazaniem na mapie do celéw projektowych. Teren
na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja jest obecnie niezagospodarowany.

Dziatka na mapie do celow projektowych oznaczona symbolem Ps — tereny pastwisk.
Powierzchnia terenu ze spadkiem w kierunku jeziora (w strone wschodnig).

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu wystepujg
utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie to warstwy gleby (humus) oraz torfu i grunty niespoiste — piaski
drobne. Grunty siegajg do gtebokosci 0,80 m p.p.t..

Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez gliny piaszczyste i piaski srednie.
Gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow drobnych z domieszkami drobnych frakciji
oraz gliny z przewarstwieniami piaskow $rednich. Dominujg one w przebadanym
podtozu.

Piaski $rednie w pierwszej warstwie gruntu.

Lokalnie miazszosci i sktad warstw mogg byé inne od opisanych.

1.5 WARUNKI WODNE
Wody gruntowe stwierdzono na poziomie 0,80 m ponizej poziomu terenu.
1.6 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
- grunty mineralne spoiste i niespoiste,
- humus.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne o symbolach | - Il. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla
stwierdzonych w podtozu gruntow niespoistych stopien zageszczenia, zas dla gruntéw
spoistych stopien plastycznosci i oceniono go na podstawie terenowej analizy
makroskopowej. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z tabel i wykreséw
zamieszczonych w normie PN-81/B-03020 traktujgc je jako doswiadczenie
porownywalne.

Warstwy w obrebie projektowanych budynkéw:

Pod warstwg humusu i torfu o0 migzszosci 0,0-0,80m stwierdzono:
warstwa | - zaliczono do niej piaski $rednie o 1p=0,60 0 migzszosci 2,5m.
warstwa Il - zaliczono do niej gliny piaszczyste o 1,.=0,30 o migzszosci 2,0m.

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu sg korzystne.

2. Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i horyzontalnie uwarstwione.
3. Pod glebg (humus) o migzszosci 0,0-0,80m stwierdzono:

- piaski srednie o 1p=0,60,

- gliny piaszczyste o 1.=0,30

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
Z DW@ AN Plac Wolnoséci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

4. Poza miejscem obecnych badan sktad i migzszosci nasypéw mogg by¢ odmienne od
opisanych.

6. Wody gruntowej do gtebokosci badania w obrebie projektowanej wiaty na poziomie 80
cm ponizej poziomu gruntu.

7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w
podtozu nalezy sie lokalnie spodziewac¢ warunkéw odmiennych od opisanych.

8. Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej strefa
przemarzania moze siegng¢ gtebie;j.

9.Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac fgcznie z postanowieniami odpowiednich
norm i instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr O, poz. 463) warunki gruntowe w podfozu
nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczna, w prostych warunkach
gruntowych.
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