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w specjalności architektonicznej

bez ograniczeń

BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ Z

ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

UWAGA:

1. Wymiary podano w cm.

2. Elementy drewniane zaimpregnowane środkami przeciwgrzybowymi i

ognioochronnymi do stopnia NRO.

3. Słupy drewniane mocować za pomocą stalowych systemowych kotew

osadzonych w trzpieniach stóp fundamentowych.

4. Elementy drewniane stykające się z betonem lub stalą odizolować np.

papą lub membraną izolacyjną.

5. Dla powierzchni pod wiatą zapewnić niezbędne warunki do korzystania z

obiektu przez osoby niepełnosprawne (brak barier architektonicznych).
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ażurowa obudowa drewniana

balustrada h=120 cm

A

Blachodachówka

Łata drewniana 4x5 cm

Kontrłata 3x4 cm

Membrana izolacyjna na deskowanie

Pełne deskowanie gr. 2,5 cm

Konstrukcja drewniana dachu

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm

Stabilizacja betonowa R

m

=2,5 MPa min. gr. 12 cm

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 25 cm

Grunt rodzimy

B

Masa powłokowa przeciwwilgociowa x2

Trzpień żelbetowy fundamentu gr. 25 cm

Masa powłokowa przeciwwilgociowa x2
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