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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Opis techniczny sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. Poz. 1609 z pdézn. zm.) w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wiaty rekreacyjnej wraz z
elementami matej architektury na terenie dziatki nr ewid. 138/5 obreb Biskupin w gminie
Gasawa.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

2. Sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej wraz z elementami matej
architektury, przeznaczonej do czasowego, okazjonalnego uzytkowania i rekreacji, bez
statego uzytkowania — obiekt infrastruktury technicznej. Wiata przeznaczona na potrzeby
wiasne Gminy Ggsawa.

Uktad funkcjonalny zgodnie z zatgczonym rzutem budynku w czesci rysunkowej
opracowania.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana wiata o prostej formie architektonicznej, bryta budynku regularna, rzut na
planie prostokata. Obiekt wolnostojgcy, dach czterospadowy o kgcie nachylenia 22°. wiata
zaprojektowany w technologii szkieletowej drewnianej.

Bryta wiaty tradycyjna, dostosowana do nizinnego krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Projektowana obiekt nie wprowadza dysharmonii i zaktocen tadu przestrzennego i
miejscowego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.

Kolorystyka wiaty oraz rodzaj zewnetrznych materiatow wykonczeniowych zgodnie z
zatgczonymi elewacjami w czesci rysunkowej opracowania.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
(wg PN-ISO 9836:2015-12):

e powierzchnia uzytkowa 72,96 m?
e powierzchnia po obrysie zewnetrznych stupéw 80,00 m?
e powierzchnia catkowita 80,00 m?
e powierzchnia utwardzenia kostkg 91,16 m?
e kubatura nie dotyczy
e wysokosc catkowita wiaty 4,59 m
e szerokosc budynku 8,00 m
o dlugosc¢ budynku 10,00 m
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5. Opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna wedilug odrebnego opracowania sporzadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Obiekt mozna zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej posadowienie w prostych
warunkach gruntowych. Posadowienie wiaty bezposrednie na stopach fundamentowych
zelbetowych na gruntach nosnych. W przypadku natrafienia lokalnie na podtoze nienosne lub
stabsze nalezy wykona¢ wymiane gruntéw nienosnych na grunty piaszczysto-zwirowe wraz z
ich zageszczeniem do wartosci [s=0,97.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektowane zamierzenie budowlane nie dotyczy utworzenia lokali mieszkalnych i
uzytkowych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, a zatem utworzenia liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla osoéb
niepetnosprawnych.

8. Opis warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Powierzchnia pod wiatg, utwardzona z kostki betonowej, dojazd na poziomie
istniejgcego terenu. Nalezy zapewni¢ niezbedne warunki do korzystania z obiektu
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze (brak barier
architektonicznych).

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

Zaopatrzenie obiektu w wode i odprowadzenie $ciekdw nie dotyczy. Brak stale
wytwarzanych sciekow bytowych w trakcie uzytkowania rekreacyjnej wiaty wraz z
elementami matej architektury. W razie wystepowania spotkan okolicznosciowych
zapewnienie wywozu nieczystosci w formie szczelnych toalet przenosnych o uniwersalnym
zastosowaniu w rozwigzaniu kompleksowym dostawcy toalet.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na wiasne tereny
nieutwardzone dziatki. Plac pod wiatg utwardzony kostkg betonowg w rozwigzaniu
systemowym wybranego producenta. Zgodnie z wymaganiami §28 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) w przypadku
budynkow niskich lub budynkéw dla ktorych nie ma mozliwosci przytgczenia do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawnej dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych
na wiasne tereny nieutwardzone. Na projekcie zagospodarowania terenu naniesiono kierunki
sptywu wdd opadowych z utwardzonych terendw komunikacyjnych na wiasne tereny
nieutwardzone na dziatce. Wody opadowe zgodnie z art. 16 pkt. 61 ustawg Prawo wodne z
dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2020 poz. 310) nie zaliczajg sie do sciekéw. Zgodnie z art. 75a
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Prawa wodnego nie ma zakazu wprowadzania woéd opadowych lub roztopowych ujetych w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej do ziemi.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W trakcie uzytkowania obiektu nie wystgpi emisja gazéw, zapachdéw, pytéw, ptyndw i innych
zaktécen ponad obowigzujgce dopuszczalne normy wedtug przepisow odrebnych.

¢) rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadoéw

Z uwagi na czasowe i okazjonalne uzytkowanie projektowanego obiektu state odpady
czasowo zbierane bedg do koszy i unieszkodliwiane w formie zorganizowanej z
uwzglednieniem segregacji odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odpady komunalne (bytowe) w ilosci nieprzekraczajgcej 100 kg/rok. W trakcie uzytkowania
obiektu ilo$¢ i rodzaj mozliwie wytwarzanych odpaddw nie przekroczy wartosci granicznych
podanych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w
sprawie rodzaju odpadéw i ilosci odpadow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia
ewidencji odpadow (Dz. U. 2019 poz. 2531).

d) witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

W trakcie uzytkowania obiektu nie wystgpi emisja hatasu, wibracji, drganh, pola
elektromagnetycznego, innych zaktécen i promieniowania w tym jonizujgcego ponad
obowigzujgce dopuszczalne normy wedtug przepisow odrebnych. W wiacie nie beda
zainstalowane urzgdzenia ktérych emisja hatasu moze przekroczy¢é dopuszczalne poziomy
hatasu w $rodowisku okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014
poz. 112) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na poziomie Laeqp= 50 dB i
LAeqN=40 dB.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wielko$¢ wiaty oraz sposéb posadowienia — nie wplywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

f) inne parametry i dane

Projektowana inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego. Planowana inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci w tym istniejgcych obiektow budowlanych.

10. Analiza techniczna, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Projektowany wiata nieogrzewany i nieoswietlona.

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

b) Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.
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c) Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie

Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w pomieszczeniach
Obiekt nieogrzewany, nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
jego przeznaczeniem

INSTALACJE:
Brak instalacji w projektowanej wiacie.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE | MATERIALOWE:

1) Przyjeto zatozenia:

lokalizacja w | strefie obcigzenia wiatrem i w |l strefie obcigzenia $niegiem,
e dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe g; = 155 kPa (1,55 kg/cm?),

| kategoria geotechniczna,

gtebokos¢ przemarzania gruntu h, = 1,0 m.

2) Uktad konstrukcyjny
Wiata posadowiony bezposrednie na stopach fundamentowych zelbetowych. Konstrukcja
wiaty prefabrykowana drewniana.

3) Fundamenty

Stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe z betonu B20 (C16/20) W-2, zbrojone stalg
zebrowang A-lll oraz gtadkg A-l. Fundamenty nalezy wykonywac na warstwie podktadowej z
betonu niekonstrukcyjnego klasy B10 (C8/10) gr.10cm na warstwie nosnej gruntu
rodzimego. Posadowienie budynku bezposrednie na stopach fundamentowych na gruntach
nosnych o stopniu zageszczenia 1s20,97. W przypadku natrafienia lokalnie na podfoze
nienosne lub stabsze nalezy wykonaé wymiane gruntéw nienosnych na grunty piaszczysto-
zwirowe wraz z ich zageszczeniem do wartosci 1s20,97.

4) Konstrukcja wiaty

Konstrukcije nosng wiaty stanowi¢c bedg stupy drewniane. Konstrukcja dachu -
czterospadowa, drewniana o kacie nachylenia potaci 22°. Stupy drewniane mocowac za
pomocg stalowych systemowych kotew osadzonych w trzpieniach stép fundamentowych.
Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy C24, elementy stykajgce sie z
betonem lub stalg nalezy odizolowac folig lub papg. Przed przystgpieniem do montazu
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konstrukcji wiaty drewno nalezy zaimpregnowaé srodkami przeciwgrzybowymi, ochronnymi
od warunkow atmosferycznych oraz przeciwogniowymi do stopnia NRO.

Wiate od trzech stron obudowaé zabudowg azurowg z belek i desek, balustrada na
wysokosci 120 cm, oraz wykonac siedzisko z desek.

5) Dach

Dach czterospadowy o kacie nachylenia potaci 22°. Na drewnianej konstrukcji nosnej dachu
wykonac petne deskowanie, utozy¢é membrane izolacyjng, kontrtaty, taty oraz pokrycie z
blachodachowki. Wszystkie elementy jako NRO, w rozwigzaniu systemowym producenta.

6) Utwardzenia gruntu

Warstwy utwardzenia terenu — przekréj przez nawierzchnie:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 4 cm

- stabilizacja betonowa R,=2,5 MPa min. Gr. 12 cm

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 25 cm

- nosny grunt rodzimy

7) lIzolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowacC do istniejgcych warunkéw
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowe;j.

Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:

- izolacja stép fundamentowych: dwukrotna masa bitumiczna lub dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa.

8) Wykonczenia zewnetrzne

- konstrukcja wiaty: drewno impregnowane klasy C24 — kolor kasztan

- pokrycie dachu: blachodachéwka — odcienie barwy koloru czerwonego lub brgzowego
- obrébki blacharskie: obrébki z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu

- rynny i rury spustowe: blacha ocynkowana — kolor brgzowy

- utwardzenia terenu: kostka betonowa gr. 6 cm

9) Mata architektura

W ramach inwestycji zaprojektowano dodatkowo obiekty matej architektury. Nalezy wydzieli¢
miejsce na grill betonowy, kosz na Smieci oraz dwa stupy oswietleniowe z oprawg LED —
zasilane energig stoneczna.

Kosz na $mieci

Konstrukcja stalowa wykonana z profilu 30x20x2 ocynkowana i malowana proszkowo na
kolor czarny mat. Wkiad kosza wykonany z blachy ocynkowanej. Deski Swierkowe,
szlifowane, zaimpregnowane 3 krotnie na kolor.

Grill betonowy
Grill betonowy jest przeznaczony do opalania weglem lub brykietem drzewnym, ruszt z

zeliwa, konstrukcja grilla betonowa jako element gotowy od producenta. Produkt do
samodzielnego montazu. Potgczenie elementdéw klejem mrozoodpornym, przed montazem
zaleca sie dopasowanie odlegtosci $cianek do szerokosci rusztu. Beton zbrojony, pokryty
tynkiem dekoracyjnym.
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Lampa solarna

Projektowane oswietlenie przy wiacie jest oswietleniem autonomicznym solarnym, ktére nie
jest podtgczone do sieci energetyczne.

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie o wysokosci 4 m.
Stupy kompletne wraz z niezbednym osprzetem (fundament prefabrykowany i tabliczka
stupowa) ustawione w miejscach wskazanych na rysunku. Podkonstrukcja pod panel solarny
wykonana z profili stalowych umieszczona w goérnej czesci masztu.

Na wysiegniku stupa zamontowac¢ oprawy z aluminium i szkla hartowanego z ledowym
zrodtem Swiatta podigczone do uktadu wyposazonego w panel fotowoltaiczny, zelowy
akumulator 2x120Ah, 12V wraz z niezbednym kontrolerem i osprzetem. Barwa Swiecenia -
czysto biata, strumien swietlny min. 5200 Im, stopien ochrony IP66. Wszelka instalowana
aparatur, osprzet, przewody winny posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania na terenie
kraju.

10) Wymogi materiatowe

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne PZH
oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez ITB.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1) Parametry budynku

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym stupéw wiaty: 80,00 m?

Kubatura: wiata nie jest obiektem kubaturowym (brak przegréd pionowych)
Wysokos$¢ wiaty: 4,59 m

Dtugos¢ wiaty: 10,00 m

Szerokos¢ wiaty: 8,00 m

llo$¢ kondygnacji: nie dotyczy

Obiekt: niski (N)

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W obiekcie brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo, brak proceséw technologicznych
mogacych stworzyé zagrozenie pozarowe.

3) Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt wiaty nie jest budynkiem, nie okres$la sie kategorii zagrozenia ludzi.

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla kategorii Q<50 MJ/m?.

5) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem w obiekcie wiaty oraz w przestrzeni zewnetrznej.

6) Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Przyjeto wymagana klasa odpornosci pozarowej ,E”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow obiektu:
Gtéwna konstrukcja nosna — nie stawia sie wymagan
Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

Stropy — nie stawia sie wymagan
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Sciany zewnetrzne — nie stawia sie¢ wymagan
Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy budowlane obiektu jako nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

7) Strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg oraz dymowa.

8) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw
sgsiadujacych

Odlegtos¢ projektowanej wiaty:

- 8,00 m do granicy dziatki nr 132

- 19,50 m do granicy dziatki nr 246/1 obreb Wenecja

- 9,00 m do linii kolei wagskotorowej

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji
Wiata stanowi obiekt otwarty, brak przeszkéd do ewakuacji, w bezposrednim sagsiedztwie
otwarta i réwna przestrzen zieleni niskiej.

10) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Wymagania dla instalacji elektrycznej

Nie dotyczy.

Wymagania dla instalacji odgromowej

Nie dotyczy.

Wymagania dla instalacji grzewczej

W budynku brak instalacji grzewcze;.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

Nie dotyczy.

11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
Wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne

Nie dotyczy.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Nie dotyczy.

12) Informacje o wyposazeniu w gasnice
Wyposazenie w gasnice nalezy przyjg¢ wedlug ogolnych zasad, ze jednostka $rodka
gasniczego o masie 2 kg lub 3 decm?® powinna przypada¢ na 100 m? powierzchni budynku.

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Drogi pozarowe

Obiekt nie wymaga zapewnienie drogi pozarowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnione z istniejgcej sieci wodociggowej
10 dm®%s.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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14. Koncowe uwagi ogdine:

o wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

e budowe realizowaé¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

o wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

e wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem osob do tego uprawnionych,

e przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ sie ze stanem elementéw
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiardw z  wymiarami
projektowanymi,

e nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggng¢ wartosc
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosé
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

e ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntow na zamakanie i przemarzanie nalezy w trakcie
prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegdlng ostroznos$c i
starannosé,

o wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



