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Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tekst jednolitv: Dz. U. z2003 r. nr 207 poz. 2016 z péznieiszvmi

zmianami)
oswiadczam, ze: Projekt Budowlany remontu muréw obronnvch w Shipsku

przy ul. Fr. Nullo dz. nr 177, 176/5 obreb 13 zostal sporzadzony zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




WOJLWODZKIE BIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia
W SLUPSKU

- oy A ~
7nak: AN/ G546 D34 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.’ 5718 13 ust 1 pkt. 2 §5u3t1i5rnzporzqdzenia Ministra Gospodarlki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1875 r. w sprawie samodzielnych funkeii tech-
nieznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza sig, ze

WACEAW CZ Y ZYTK

5 )2 S 1 O WL o R WM o O o SO
{(wymieni¢ imig — imiona i nazwisko)
INZYNIER 2UnOWLICT
. twymienié tytul zawodowy)
- 16 kwieinia 1947 =. «  Blegisnie / ZSRR /

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcede wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy 1 1000V  gpecialnosei., sonsStrukeyjno = budowlane
{ckreflié¢ rodza] funkcii)

{okreslit rodzaj speciainodci techrniczno-budowlane] lub  specjalnoici zawodowel)

WASTAW CZ Y ZYX

jest upowainiony do:
(imie — imiocna i nazwisko)}

Obywatel:

1« Do kisrowania, hﬁdzefdﬁénig‘i.hontralowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolewania wytwarzania konstrukeydpych elementdw budowlanych oraz
cceniania i badania stanu technicznego w zakresie wizellkich budynkdw
oraz innych budowlil, z wyZaczenkem linii, wgz2dw i stac]i kelejowych
drég oraz loitniskowych drdg startowyeh i manipulacyjnych, mostdw,

budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracy jnych.

2, Do sporzadzania w budownictwie osdb fisycznych projektdw w zakresie
rozwigzad komstrukcyjno - budowianych wszelkich budynkéw i budewli,

3. Do sporzadzanis w budownictwie osdéb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzand architektonicznych : .
a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarcaych adaptacii projektdw typowych
i powtarzalnych innych budynkdw craz sporzgdeania plandw zagospedaro
wania dziaXki gwigzanych z realizacja tych budynlkdw,
b/ budowli nie bgdgcych budymemi.-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TLC-539-KIU *

Pan Wactaw Czyzyk o numerze ewidencyinym POM/BO/0808/03

adres zamieszkania ul.Romera 5/99, 76-200 Stupsk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiaczenie od cdpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 da 2023-08-31,

Zeswiadczenie zoststo wygenerowane eiektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-08-11 roku przez

Krzysziof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa, »

Zgodrie z art. 78 .t

& 1. Do rachowania elekironicznef formy cayanosci prawrej wystarcza ztoienie ofwiadezenia woil w posterd elektronicene] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem alektronicznym,

&2. Dswiadczenle woli rlotone w formie eteitronicznaf fest réwnawaine 7 odwiadereniem woli zinionym wformie piserne),

* wenyfikacje poprawnoici danych w ninigjseym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomucy nuiners weryfikacynego raswiadczenia na
stranie Polskle) izby Inzynierow Bucownictwa www.pib.org.p! lub kontsstujac sie z biurem wissciwef Okrezowe] lzby Inynierces
Budownictwe,



OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych.
1.2. Wizja lokalna.
1.3. Rysunki odcinkéw muréw + zdjecia.

1.4. Normy i normatywy techniczne.
IL. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Dokumentacja ponizsza ma na celu przyblizyé zakres jak rowniez
sposab przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych jednego =z
najcenniejszych  obiektéw  historycznych, jakim sg $redniowieczne
obwarowania miejskie w Stupsku.

Zachowane fragmenty murow miejskich stanowig istotny element
calego Sredniowiecznego zespolu obwarowan, jaki powstal w XIV 1 XV w. W
strukturze przestrzennej wytyczaja granice sredniowiecznej lokacji miasta, a
wraz z istniejacymi bramami i basztami sg najwazniejsza czgscia zabytkowego,
sredniowiecznego Stupska, ktory przetrwal do dzis.

Stan techniczny murdw wymaga pilnego przystapienia do prac
remontowo-konserwatorskich. Liczne wubytki cegiel oraz zniszczone
spoinowanie ceglanego lica murdw, zniszczone zabezpieczenie korony muréw
powoduje poglebiajgcg sie destrukcje zachowanych fragmentow obwarowan
miegjskich.

Godnym podkreélenia jest to, ze wszystkie zabytki kubaturowe o
rodowodzie sredniowiecznym w miescie wykorzystywane sa do celow
spotecznych, a w gléwnej mierze pelnig funkcje kulturalne ( biblioteki, galerie i

salony wystawnicze, muzea ). Sa najwickszg atrakcja dla licznych turystow z



Niemiec i innych stron §wiata. Swiadezy to i jest dowodem staran mieszkancow
i wladz Shipska o zachowanie 1 wlasciwe wykorzystanie aobiektéw
zabytkowych. Tym tez bardziej warte sa starania o dalsze zabezpieczenie
muréw taczacych wspomniane obiekty w jeden Sredniowieczny zespot.

Roboty te powinny by¢ ze wzgledu na stan techniczny obiektdéw rozpoczete i

zrealizowane mozliwie szybko.

HI. Wvyszczegolnienie poszezegdlnyeh czvnnosSci remontowyvch murow

miejskich - Inwestor: ZIM Slupsk:
ETAPI
3. odcinek II przy ul. Fr. Nullo - dz. nr. 177 - rekonstrukeja odcinka muru
po zniszczeniu (wybrzuszeniu dwustronnym)
1. - montaz rusztowan typu warszawskiego,
2.- lica muréw obustronnie oraz korone nalezy oczyscié z mchow i porostow,

powierzchnie murdw oczyscic - karcherem z posmarowaniem $rodkiem firmy

3. Rozebranie muru z cegly gotyckiej odcinka gérnego (zniszczonego) na
zaprawie cem.- wap. oraz 7-warstw odcinka szerokiego podstawy muru,
4. - odtworzy¢ mur z cegly nowej gotyckiej na zaprawie renowacyjnej
wraz Z polagczeniem ze starym murem wg. wymiarow i ksztattu pierwotnego
mury,
5. uzupeinié¢ kamienie fundamentu muru z kamienia,
6.- uzupetni¢ i zabezpieczy¢ kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie
ubytkow cegiet do 20% powierzchni cegly w technologii
(lico cegly przygotowad do potozenia kitéw poprzez
delikatne podkucie, ubytki nie nalezy licowa¢, a jedynie uzupehic),
7.- cegly istniejgce gotyckie uszkodzone powyzej 20% lica powierzchni muru
podku¢ a nastepnie uzupetnié cegla gotycka lub jej fragmentami o

wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjne



8.- dokona¢ zagruntowania powierzchni korony murow przed wylewka

betonowa srodkiem -

9. - wykona¢ wylewke betonowa na koronie muru gr. 4 cm ze spadkiem do
strony pid. muru,

10. - wykonac izolacje przeciwwilgociowa powlokows pozioma na zimno
zaprawa uszczelniajgca -2 warstwowa,

11. - utozy¢ warstwe z cegiet klinkierowych z tagodnym spadkiem na plask z
wysunigciem cegiel na zewnatrz bokéw muru w granicach 6 cm na
elastycznej zaprawie klejowej . Wraz z
wyspoinowaniem ,

12. - dokonaé wymiany spoinowania murow z cegiet gotyckich spoina
renowacyjna w kolorze zblizonej do istniejace;j - .Jub innej w
grupie WTA — dolna partia muru grubego,

13. - dokona¢ naprawy i wymiany spoin w murdw z kamienia poprzez
wstawienie brakujagcych elementéw z kamienia z obu stron muru grubego,
14. - dokona¢ niwelacji terenu przy murach od budynkow na glebokosé 35 cm
wraz z ulozeniem kraweznikow kamiennych i podsypka z zwiru ptukanego,
15. dokonac oczyszczenia muru metoda laserowa.

1. Izolacja fundamentéw Sredniowiecznych muréw obronnych obustronnie

dz. nr. 177 przy ul. Fr. Nullo:

1.1- odkrycie fundamentéw kamiennych muréw poprzez wykopy na gt. Im

1.2 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie fundamentéw z kamienia za
pomoca srodka - myjka cisnieniows,

1.3. - braki w fundamencie kamiennym uzupeini¢ kamieniem polnym na
zaprawie cem.- wap., istniejace kawerny oczyscié¢ i wyspoinowac zaprawg
renowacyjng firmy

1,4 - wykona¢ izolacje pionowa spoin w warunkach wilgoci gruntowe;j

bezcisnieniowej wodzie przesiakajacej (szlam elastyczny uszczelniajacy



1.5~ fundament zabezpieczy¢ geowlokning filtrujaca na sucho,

1.6. - zasypac wykop na wysokos¢ 50 cm i szer. 50 cm zwirem filtrujacym z
ubiciem warstwami,

1.7, - ulozy¢ krawezniki kamienne o wymiarach 12 x 20 cm wtopione na
podsypce cementowo - Zzwirowej na wysokos¢ ponad teren na Scm

1.8 - wykonag niwelacje terenu i uporzadkowac teren wokot murdw.

ETAP I1 - odcinek I1 przy ul. Fr. Nullo - dz. nr. 176/5

1.1. lica muréw obustronnie oraz korong nalezy oczysci¢ z mchow i
porostow,

1.2, oczys$ci¢ powierzchnie muréw - karcherem z posmarowaniem
srodkiem firmy

L.3. uzupelni¢ 1 zabezpieczy¢ kitami mineralnymi scalonymi
kolorystycznie ubytkéw cegiet do 20% powierzchni cegly w technologii

(lico cegly przygotowac¢ do potozenia

kitow poprzez delikatne podkucie, ubytki nie nalezy licowaé, a jedynie
uzupehic),

1.4, cegly istnigjace gotyckie uszkodzone powyze] 20% lica
powierzchni muru podku¢ a nastepnie uzupehi¢ cegla gotycka lub jej

fragmentami o wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjnej

L.5. przemurowanie muréw z cegly gotyckiej dokonaé zaprawg
murarska renowacyjna
1.6. dokona¢ zagruntowania powierzchni korony muréw przed

wylewka betonows $rodkiem
1.7, wykona¢ wylewke betonowa na koronie muru gr. 4 cm ze
spadkiem do strony wschodniej muru,

1.8. wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa powlokowa pozioma na



zimno zaprawg uszczelniajacy |

1.9. ulozy¢ warstwe z cegiel klinkierowych z tagodnym spadkiem na
ptask z wysunigciem cegiet na zewnatrz bokéw muru w granicach 6 cm
na elastycznej zaprawie klejowej Wraz z
wyspoinowaniem,

1.10. dokona¢ spoinowania muréw =z cegiel gotyckich spoina
renowacyjng w kolorze zblizonej do istniejace;j -

1.11.  lica murow obustronnie oraz korone nalezy oczys$ci¢ z mchow i
porostow,

1.12.  oczyéci¢ powierzchnie muréw - karcherem z posmarowaniem
$rodkiem

1.13.  uzupeli¢ 1 zabezpieczy¢ kitami mineralnymi scalonymi
kolorystycznie ubytkéw cegiet do 20% powierzchni cegly w technologii

(lico cegly przygotowac¢ do potozenia

kitéw poprzez delikatne podkucie, ubytki nie nalezy licowaé, a jedynie
uzupetnic),

1.14. cegly istniejace gotyckie uszkodzone powyzej 20% lica
powierzchni muru podkué a nastgpnie uzupeini¢ cegla gotycka lub jej

fragmentami o wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjnej

1.15. przemurowanie muréw =z cegly gotyckiej dokonaé zaprawa
murarskg renowacyjng

1.16. dokona¢ =zagruntowania powierzchni korony muréw przed
wylewka betonowa drodkiem

1.17. wykona¢ wylewke betonowa na koronie muru gr. 4 cm ze
spadkiem do strony wschodniej muru,

1.18. wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg powtokowa poziomg na
Zimno zaprawa uszczelniajacy - 2 warstwowa,

1.19.  ulozy¢ warstwe z cegiet klinkierowych z tagodnym spadkiem na



ptask z wysunieciem cegiel na zewnatrz bokéw muru w granicach 6 cm
na elastyczne] zaprawie klejowej Wraz z
wyspoinowaniem,

1.20. dokonaé¢ spoinowania murdw z cegiel gotyckich spoing
renowacyjng w kolorze zblizonej do istniejacej -

1.21.  dokonaé oczyszczenia murdw metoda laserowa

ETAP. 111
1. odcinki murow dziatka nr 176/5 (przy Baszcie Czarownic) mury
wysokie:
1/l - lica muréw obustronnie oraz korong nalezy oczysci¢ z mchow i
porostow,

1/2 - oczysci¢ powierzchnie murdw - karcherem z posmarowaniem Srodkiem

1/3 - uzupehié i zabezpieczy¢ kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie
ubytkéw cegiet do 20% powierzchni cegly w technologii

(lico cegly przygotowac do polozenia kitéw poprzez delikatne
podkucie, ubytki nie nalezy licowa¢, a jedynie uzupeinic),
1/4 - cegly istniejgce gotyckie uszkodzone powyzej 20% lica powierzchni
muru podkué a nastepnie uzupelni¢ cegla gotycka lub jej fragmentami o

wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjnej

- dokonaé oczyszczenia murow metods laserowa.

- mury niskie:

1/5 - dokonaé brakujgcego spoinowania murdéw z cegiel gotyckich spoina
renowacyjng w kolorze zblizonej do istniejacej

1/6 - cegly istniejace gotyckie uszkodzone powyzej 20% lica powierzchni
muru podkué a nastepnie uzupelni¢ cegla gotycka lub jej fragmentami o

wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjnej



MIX TUBAG TKEF,
1/7 - dokonaé oczyszczenia muréw metoda laserowa.
UWAGI:

1. Dopuszcza sie zastosowania innej technologii z srupy WTA o zblizonvch

wlasciwosciach

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem

konserwatorskim.,




LV. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

{na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r)
Informacje ogdlne remontu muréw obronnych w Stupsku przy ul. Fr.Nullo dz.
nr 177, dz. nr. 176/S

Inwestor: Zarzad Infrastruktury Miejskie] w Stupsku

Czes¢ opisowa:
1) oczyszczenie powierzchni murdw,
2) wymiana uszkodzonych cegiel w licu powierzchni muru
3) uzupeknien. rolki warstwy wierzchniej z cegly klinkierowej korony muru,
4) spoinowanie powierzchni muru,
5) oczyszczenie przedpola muru z zakrzewien oraz samosiejek,
6) wykonanie izolacji wierzchniej korony muru,
7) uzupetnienie ubytkow w licu cegiet,
8) Wykonanie opaski wokdt muru,

9) Uporzadkowanie terenu wokdét murdw.

UWAGI:
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem konserwatorskim
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas robot
remontowych:
-wykonywania remontu muréw obronnych , - niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot niebezpiecznych:
Przy wykonywaniu robét remontowych: wszyscy pracownicy powinny by¢
zapoznane z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych;
Dz.U. nr 47 poz 401 rozdziat 8.

Wykaz srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacym



niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych:
pkt. 1
- wykona¢ zabezpieczenia ochronne,
- oznakowac teren prac z tasm ostrzegawczych,
- przygotowac sprzet ochronny,
- rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze.
pkt.2
- przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie bezpiecznego montazu, demontazu i
konserwacji rusztowan ramowych , wymogami BHP z tyt. wykonywania pracy
przy robotach rozbiorkowych, a nadto o koniecznoSci stosowania

indywidualnych srodkéw BHP (kaski, pasy zabezpieczajace itd.)

pkt. 3

- w robotach prowadzonych na wspomnianym obiekcie zachodzi koniecznosé
stosowania niebezpiecznych dla zdrowia srodkdw chemicznych. Stosowad tylko
srodki konfekcjonowane fabrycznie, zaopatrzone w etykiety (instrukcje) o ich
bezpiecznym postugiwaniu sie zgodnie z zaleceniami producenta

Prace powyzsze, prowadzi¢ przy stalym nadzorze kierownictwa budowy
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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