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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami)oswiadczam, ze: Projekt Budowlany remontu muréw obronnvch w
Stupsku przy ul. Jagietto, dz. nr 156

zostal sporzadzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




WOJLWODZKIE BIURO 48 e .
PLENOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia ... PC/CERLS g7 O4
W SLUPSKU

znak: AN/, D548, D34 . 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w hudowniciwie

Na podstawie § 5 1151?-1 371§ 13 yst. 1 pkt. g '§5113*'~31i5rozp0rzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnyeh funkejl tech-
nieznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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Obywatel ... F’CL‘MG“ f21K

{wymieni¢ imie ~— Imiona 1 nazwisko)

INZYNIER 2UDOWNICTVA
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(W}'m;en_é t:vtul I zﬁv.l'édn-awy]
urodzony dmia . 10, JWietnia 1947 . w. Biegienie / ZSRR /
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy i rod6t y specialnodei..Xonstirukeyino = tudowlanej
{okreflic rodza] funkeji)

T

{okreilié rodzaj specialnodfei techniczno-budowlane] lub specjalnoscl zawodowel)

LA ™ ATy ~ ooy s — 5
Obhywatel: ooEASIAY O 2 % a X K .. Jest upowaznicny do:
) ) (imie — imiona i unazwisko)
1. Do kierowania, nadsorowania i kontrolowaniaz budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wyitwarzania konstvrukeyjnych elenentdw budowlanych oragz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wizelkich hudynidw
oraz innych dudowli, z wyigczenkem linii, wezXdw i stacii kolejowych
rég oraz loitniskowych dxdy startowych i manipulacyjnych, mostdw,
budowli hydrotechniceznych i wodnomelioracyjnych.
2. Do sporzadsania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzad komstrukeyjno -~ budowlanych wszelkich budynkdw i budowli,
3., Do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzad architektonicanych : !
a/ budynkdéw inwentarskich i gospedarczych aéaptac]i projektdw typowych
i powtarzelnych imnych budynkdw oraz sporzgdzania plandw magospedarc
wania dziaxki zwigzanych z realizacjg tych budynkiw, )
b/ budowli nie bedacych budymgami.-
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BLdOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numearze wenyfikacyinym:

POM-TLC-519-KIU *

Pan Wactaw Czyiyk 0 numerze ewidencyjnym POM/B0/0808/03

adres zamieszkania ul.Romera 5/95, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskis| Okregowel izby Indynieréw Budownictwa. .

Zgodnie z art, 78! K.,

§ 1. Do zachowania eiektronicane] formy czynnodci prawne] wystarcza Hofenia odwiadezenia woll w pestac elekironicene i opatreenic go
kwalifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Oswiadozenie weli sfoione w formie elektronicznej jest rownowaine  oiwiadcreriem woll ziozonym w formis pisemnej.

* \Wenyfikacie poprawnodci danych w ninigjszym zadwiadereniv moina sprawdné za pomoesqg numerns weryEkacoyjnege zadwiadezents na
stronie Polskisj lzby Inéynierow Budowniciwa wwew.pilb.org.pl lut kontacwisc sig z blurem wiaschwe! Okregawe] lzby indyniarcw
Budowniciwa.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych.
[.2. Wizja lokalna.

1.3. Inwentaryzacja zdjeciowa.

1.4, Normy i normatywy techniczne.

2. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Dokumentacja ponizsza ma na celu przyblizy¢ zakres jak rowniez
sposdb  przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych jednego z
najcenniejszych  obiektéw  historycznych, jakim sa dredniowieczne
obwarowania miejskie w Stupsku.

Zachowane fragmenty muréw miejskich stanowig istotny element
catego sredniowiecznego zespotu obwarowan, jaki powstal w XIV i XV w. W
strukturze przestrzennej wytyczaja granice Sredniowiecznej lokacji miasta, a
wraz z istniejacymi bramami 1 basztami sg najwazniejszg czescig zabytkowego,
sredniowiecznego Shupska, ktory przetrwat do dzis.

Stan techniczny muréw wymaga pilnego przystapienia do prac
remontowo-konserwatorskich. Liczne ubytki cegiel oraz zniszczone
spoinowanie ceglanego i kamiennego lica murdw, zniszczone zabezpieczenie
korony muréw powoduje poglebiajaca sig destrukeje zachowanych fragmentow
obwarowan miejskich.

Godnym podkredlenia jest to, ze wszystkie zabytki kubaturowe o
rodowodzie S$redniowiecznym w miescie wykorzystywane sg do celow
spolecznych, a w gléwnej mierze pelnig funkcje kutturalne ( biblioteki, galerie i

salony wystawnicze, muzea ). Sa najwieksza atrakcja dla licznych turystow z



Niemiec i innych stron $wiata. Swiadczy to i jest dowodem starafi mieszkancow
i wiadz Slupska o zachowanie 1 wlasciwe wykorzystanie obiektow
zabytkowych. Tym tez bardzie] warte sg starania o dalsze zabezpieczenie
murdw tgezgcych wspomniane obiekty w jeden dredniowieczny zespol.

Roboty te powinny by¢ ze wzgledu na stan techniczny obiektéw rozpoczete i

zrealizowane mozliwie szybko.

I. Wvszczepéblinienie poszczegdlnych c¢zynnoSci  remontowyeh murdw
miejskich - przy ul. Jagielly - Inwestor: ZIM Stupsk:

ETAP. 1
3. przgslo 11 przy ul. Jagielly - dz. nr. 156 - rekonstrukeja przesia I po

zniszezeniu (wybrzuszeniu dwustronnym)
1. - montaz rusztowan typu warszawskiego,
2.- lica muréw obustronnie oraz korone nalezy oczysci¢ z mchow i porostow,

powierzchnie muréw oczysci¢ - karcherem z posmarowaniem srodkiem firmy

3. Rozebranie murow z cegly gotyckiej na zaprawie cem.- wap. powyzej
poziomu terenu - wybrzuszenia dwustronne,
4. - odtworzy¢ lico muru z cegly nowej gotyckiej na zaprawie renowacyjne;j
wraz z polaczeniem ze starym murem likwidacja wybrzuszen muru
dweustronnego,
5. odtworzy¢ brakujacy fragment fundamentu muru z kamienia, wraz z
fundamentem z betonu,
6. - nadmurowa¢ cze¢s¢ muru z cegly gotyckiej do wysokosci pierwotnej,
7.- uzupetnic i zabezpieczy¢ kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie
ubytkéw cegiet do 20% powierzchni ceglty w technologii
(lico cegly przygotowaé do polozenia kitéw poprzez
delikatne podkucie, ubytki nie nalezy licowaé, a jedynie uzupeinic),
8.- cegly istniejgce gotyckie uszkodzone powyzej 20% lica powierzchni muru



podku¢é a nastepnie uzupetni¢ cegla gotycka tub jej fragmentami o
wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjnej typu
vz grupy WTA,
9. - przemurowanie korony oraz przypor murdw na 5-8 warstw cegiet murow z
cegly gotyckiej dokonaé zaprawa murarskg renowacyjng typu
z grupy WTA,

10.- dokona¢ zagruntowania powierzchni korony muréw przed wylewks

betonowg srodkiem -
11. - wykonaé¢ wylewke betonowg na koronie muru gr. 4 cm ze spadkiem do
strony pid. mury,
12, - wykona¢ izolacje¢ przeciwwilgociows powlokowa poziomg na zimno
zaprawg uszczelniajgce 2 warstwowa,
13, - ulozy¢ warstwe z cegiel klinkierowych z fagodnym spadkiem na ptask z
wysunieciem cegiel na zewngtrz bokéw muru w granicach 6 cm na
elastyczne) zaprawie klejowej . Wrazz
wyspoinowaniem ,
14. - dokona¢ wymiany spoinowania murdw z cegiet gotyckich spoing
renowacyjng w kolorze zblizonej do istniejgcej -
grupie WTA,

15. - dokona¢ naprawy i wymiany spoin w muréw z kamienia poprzez
wstawienie brakujacych elementow z kamienia z obu stron muru,

16. - dokonac niwelacji terenu przy murach od budynkéw na glebokosé 35 cm

wraz z utozeniem kraweznikow kamiennych i podsypka z zwiru phukanego,

ETAPII
odcinek - IIT przy ul. Jagielly -mury proste- dz. nr. 156
1. - montaz rusztowan typu warszawskiego,
2.- lica muréw obustronnie oraz koron¢ nalezy oczysci¢ z mchow i porostow,

powierzchnie muréw oczyscié - karcherem z posmarowaniem srodkiem firmy



3. Rozebranie muréw z cegly gotyckiej na zaprawie cem.- wap. powyzej
poziomu terenu - wybrzuszenia,
4. - odtworzy¢ lico muru z cegly nowej gotyckiej na zaprawie renowacyjnej
wraz Z polaczeniem ze starym murem likwidacja wybrzuszen muru,
5.- uzupelnié i zabezpieczy¢ kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie
ubytkow cegiet do 20% powierzchni cegly w technologii
(lico cegly przygotowaé do potozenia kitéw poprzez
delikatne podkucie, ubytki nie nalezy licowac, a jedynie uzupeic),
6.~ cegly istnigjace gotyckie uszkodzone powyzej 20% lica powierzchni muru
podku¢ a nastepnie uzupelnicé cegla gotycksg lub jej fragmentami o
wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjnej
z grupy WTA,
7. - przemurowanie korony oraz przypor murdw na 5-8 warstw cegiet muréw z
cegly gotyckiej dokonac zaprawa murarskg renowacyjng
z grupy WTA,

8.- dokona¢ zagruntowania powierzchni korony muréw przed wylewkg

betonows srodkiem -

9. - wykona¢ wylewke betonowa na koronie muru gr. 4 cm ze spadkiem do
strony pld. muru,

10. - wykona¢ izolacjg przeciwwilgociowa powlokowa poziomg na zimno
zaprawg uszczelniajaca - 2 warstwowa,

11. - utozyé warstwe z cegiet klinkierowych z tagodnym spadkiem na plask z
wysunieciem cegiel na zewnatrz bokow muru w granicach 6 cm na
elastycznej zaprawie klejowej Wraz z
wyspoinowaniem ,

12. - dokona¢ wymiany spoinowania murdéw z cegiet gotyckich spoing
renowacyjna w kolorze zblizonej do istniejacej -

grupie WTA,



13. - dokona¢ naprawy i wymiany spoin w muréw z kamienia poprzez
wstawienie brakujacych elementow z kamienia,

14. - dokona¢ niwelacji terenu przy murach od budynkéw na gltebokos$¢ 35 cm
wraz z wozeniem kraweznikdw kamiennych i podsypka z zwiru plukanego,

15. - dokonac oczyszczenia muréw metoda laserowa

2. odcinek 111 - polbaszta przy ul. Jagielly - dz. nr. 156

2.1. lica muréw obustronnie oraz korone nalezy oczysci¢ z mchéw i
porostow,

2.2. oczysci¢ powierzchnie muréw - karcherem z posmarowaniem srodkiem

2.3. rozebranie murdw z cegly gotyckiej na zaprawie cem.- wap. powyze]
poziomu terenu - wybrzuszenia,

2.4, -odtworzy¢ lico muru z cegly nowej gotyckiej na zaprawie
renowacyjnej wraz z polagczeniem ze starym murem likwidacja
wybrzuszen muru,

2.5. -uzupelnic i zabezpieczy¢ kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie
ubytkow cegiel do 20% powierzchni cegly

(lico cegly przygotowa¢ do polozenia kitow poprzez

delikatne podkucie, ubytki nie nalezy licowac, a jedynie uzupetnic),

2.6. cegly istniejgce gotyckie uszkodzone powyzej 20% lica powierzchni

muru podku a nastgpnie uzupeini¢ cegla gotycka lub jej fragmentami o

wymiarach 28 x 14 x 7 cm na zaprawie renowacyjnej

2.7. przemurowanie muréw z cegly gotyckiej dokonaé zaprawg murarske
renowacyjng

2.8. dokona¢ zagruntowania powierzchni korony muréw przed wylewka
betonows s$rodkiem

2.9. wykona¢ wylewke betonowa na koronie muru gr. 4 cm ze spadkiem do

strony wschodniej muru,



2.10. wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg powlokowa pozioma na zimno
zaprawg uszczelniajaca - 2 warstwowa,
2.11.- ulozy¢ warstwe z cegiet klinkierowych z lagodnym spadkiem na
ptask z wysunieciem cegiel na zewnagtrz bokéw muru w granicach 6 cm na
elastyczne] zaprawie klejowe] wraz z
wyspoinowaniem ,
2.11. dokona¢ wymiany spoinowania muréw z cegiel gotyckich spoing
renowacyjna w kolorze zblizonej do istniejace;j - lub innej w
grupie WTA,
2. 13. - dokona¢ naprawy 1 wymiany spoin w muréw z kamienia poprzez
wstawienie brakujgcych elementow z kamienia,

2.14.dokonad niwelacji terenu przy murach od budynkéw na glebokoséé 35¢cm

wraz z utozeniem kraweznikdéw kamiennych i podsypka z zwiru plukanego,

2.15. dokona¢ oczyszczenia muréw metodg laserows,

UWAGI:

1. Dopuszcza si¢ zastosowania innej technologii z grupy WTA o zblizonych

wlasciwosciach

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem

konserwatorskim.

Opracowal : inz. Wactaw Czyzyk



Informacja dotyezgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r)

Informacje ogdlne remontu muréw gbronnych w Stupsku przy ul. Jagiello dz.

nr. 156
Inwestor: Zarzad Infrastruktury Miejskiej
Czesé opisowa:

1) montaz i demontaz rusztowan,

1) oczyszczenie powierzchni murdw,

2) wymiana uszkodzonych cegiel w licu powierzehni muru

3) spoinowanie powierzchni muru,

4) uzupetnienie ubytkéw w licu cegiel,

5) czyszczenie muréw metoda laserowa.
Zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas rob6t
remontowych:
- wykonywania remontu muréw obronnych , - niebezpieczenstwo upadku =z
rusztowan
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot niebezpiecznych:
Przy wykonywaniu robot remontowych: wszyscy pracownicy powinny byé
zapoznane z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych;
Dz.U. nr 47 poz 401 rozdziat 8.

Wykaz srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych:
- wykonac zabezpieczenia ochronne,
- oznakowac teren prac z tasSm ostrzegawczych,
- przygotowac sprzet ochronny,

- rozmiescic tablice ostrzegawcze.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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