Zatgcznik nr 6

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIENIA PRZEZ OFEROWANY SAMOCHOD
WYMAGAN TECHNICZNYCH

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w_ trybie przetargu
nieograniczonego _pn. .Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostosowanego do
transportu probek w laboratorium Spétki”

Nr sprawy: KML-46A/2020

Oséwiadczam, ze oferowany samochdd marki ...........cccccceiiiiiennns MO s
wyprodukowany W .........cccccceeennnne. roku spetnia nizej podane wymagania/parametry:
Okreslenie
Lp. PARAMETRY parametru®
1 2 3
I. | DANE OGOLNE
Silnik wysokoprezny o mocy 95+140 KM, | e
1. | pojemnosé skokowa od 1400 cm® do 2000 cm®
(prosze podaé wartosci mocy oraz pojemnosci) | U
2. | Liczba cylindrow - 4 TAK/NIE
3. | Manualna skrzynia biegéw minimum 5 biegowa TAK/NIE
4. | Naped na kota przednie TAK/NIE
5. | Wspomaganie uktadu kierowniczego TAK/NIE
8. | Kierownica po lewej stronie TAK/NIE
7. | Hamulce przednie tarczowe wentylowane TAK/NIE
8. | Hamulce tylne tarczowe lub bebnowe TAK/NIE
9. | Rozstaw osi - nie mnigj niz 2900 mm i nie wiecej niz 3150 mm | ... mm
Diugoé¢ catkowita samochodu nie mniejsza niz 4600 mm
H0L | e : mm
i nie wieksza niz 4973 m | "
11. | tadownos$é pojazdu przed zabudows chtodniczg 900-1100kg | ... kg
12. | Kabina oddzielona od przestrzeni fadunkowej fabryczng sciang TAK/NIE
dziatowa
13. | Objetos¢ przestrzeni fadunkowej pojazdu przed zabudowq m3
chtodniczg minimum3é6m* |
14, | llos¢ _rmepc siedzacych w kabinie: 3 osoby (kierowca + 2 TAK/NIE
pasazerow)
Fotel kierowcy z podtokietnikiem, regulacjg wysokosci oraz
15. | regulacja odcinka ledzwiowego lub sktadane oparcie TAK/NIE
centralnego siedzenia petnigcego funkcje podtokietnika
16. Drzyw tylne dwuskrzydtowe, blas;ane, nieprzeszklone, TAK/NIE
otwierane na bok z katem otwarcia 180°
17. | Drzwi boczne (prawe) przesuwne, nieprzeszklone TAK/NIE
18. | Boczne listwy ochronne w kolorze czarnym TAK/NIE
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19 Fabryczny kolor nadwozia preferowany biaty lub granatowy
" | ewentualniezoty e

Kota z oponami letnimi o rozmiarze nie mniejszym niz 16 cali,

20. | data produkcji opon nie moze byé wczeéniejsza niz 12 TAK/NIE
miesiecy przed terminem dostawy samochodu,

Il. | WYPOSAZENIE

1. | Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie TAK/NIE

2. | Szyby otwierane elektrycznie TAK/NIE

3. | Kabina klimatyzowana TAK/NIE

4. | Tapicerka siedzen w kolorze ciemnym TAK/NIE

5 Komplet zdejmowanych pokrowcoéw na siedzenia w kolorze

6. Komplet c_iywanikc':w gumowych kubetkowych w przedziale TAK/NIE
pasazerskim

7. | Schowek ponad gtowami kierowcy i pasazera TAK/NIE

8. Tréjkat' olstlrzegawczy, gasnica, zestaw narzedzi fabrycznych z TAK/NIE
podnosnikiem

9. | Autoalarm TAK/NIE

10. | immobiliser TAK/NIE

11. | Centralny _zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety TAK/NIE
kluczy z pilotami)

12. | Fabrycznie zamontowany zestaw gfoSnomowiacy bluetooth TAK/NIE
zamontowany trwale w kabinie kierowcy

13. | Fabrycznie zamontowane radio wraz z instalacja radiowa TAK/NIE

14. | Swiatta do jazdy dziennej TAK/NIE

15. | Automatyczny wigcznik $wiatet TAK/NIE

16. | Koto zapasowe petnowymiarowe zamontowane w miejscu TAK/NIE
fabrycznie do tego przeznaczonym

ll. | BEZPIECZENSTWO
P k i stw in. i i

1 odugz a bezpieczenstwa min. czotowa dla kierowcy i TAK/NIE
pasazera

o | Fotele z z'agéowkaml wyposazone w pasy bezpieczenstwa TAK/NIE
bezwtadnosciowe trzypunktowe

3. | Tylne czujniki parkowania TAK/NIE

4. | ABS TAK/NIE

5 | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzgledniajacy
obciazenie pojazdu TAKINIE

IV. | WYPOSAZENIE DODATKOWE
Komplet kot z oponami zimowymi o rozmiarze nie mniejszym

1| niz 16 cali, data produkcji opon nie moze by¢ wczesniejsza niz TAK/NIE
12 miesiecy przed terminem dostawy samochodu
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2. | Apteczka samochodowa, TAK/NIE
3. | Min. 10 litréw paliwa w baku TAKINIE
V. | MINIMALNE WYMAGANIA DLA ZABUDOWY CHLODNICZEJ
+ | Zabudowaz-homologacia TAKANIE
Wymagane utrzymanie statej temperatury 2°C w komorze
2. | chiodniczej. Minimalny zakres pracy agregatu chtodzacego TAK/NIE
0+6°C
3. | Agregat chtodniczy z funkcja grzania lub agregat chtodniczy z
. . ; o TAK/NIE
oddzielnym modutem ogrzewania komory chtodniczej
W przestrzeni chiodzacej samochdd powinien posiadaé
dodatkowe jednofazowe 12V gniazdo elektryczne z instalacja
elektryczng dostosowang do podtgczenia przenosnej lodowki
4. | kompresorowej Dometic Waeco Coolfreeze CFX 100W. TAK/NIE
Gniazdo powinno by¢é zamontowane w przedniej czesci
przestrzeni fadunkowej, mozliwie wysoko (okoto 20 cm od
goérnej czesci zabudowy chtodniczej) i blisko drzwi bocznych
5 Sciany, sufit, nadkola i drzwi izolowane. Izolacja wykonana w TAK/NIE
technologii termoformowania ptyt ABS
6 Podtoga izolowana, w ksztatcie wanny (boki zachodza na
: : 5 B TAK/NIE
kazda ze Scian) pokryta trwatg wylewkg antyposlizgowg
7. | Latwo zmywalne, gtadkie powierzchnie TAK/NIE
8. Zabudgwa wewnetrzna komory w jasnym kolorze, preferowany TAK/NIE
kolor biaty
9 System monitoringu temperatury wyposazony w wyswietlacz i
: : ! : A5 TAK/NIE
sterownik temperatury z wnetrza kabiny pasazerskiej
10. | Oswietlenie wewnetrzne komory chtodnicze;] TAK/NIE
Listwy boczne wraz z minimum dwoma drazkami lub dwoma
11. | pasamiz zaczepami do mocowania fadunku. Listwy TAK/NIE
zamocowane na bocznych $cianach zabudowy na wysokosci
do 55 cm od podtogi.
*\nalezy wypetnié kazda pozycje kol.3
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