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A. Oprawy o$wietlenia przeszkodowego.

Oprawa oswietlenia przeszkodowego $redniej 8
intensywnoéci typu B napiecie 230V 50 Hz umozliwiajgea
zasilanie do kolejnej oprawy SB2000/S wraz z konstrukcja
wsporczg do mocowania na $cianie na trzech poziomach

(pomost I +39,90 m, pomost TV + 110,20 m) z uzyciem
technik alpinistycznych;

kpl.

j-w. lecz niskiej intensywnosci (pomost IV + 80 m) 4

kpl.

B. Kable i przewody

antenowym na drabince, dalej na konstrukcji drewnianej
wiezy trzy odeinki odpowiednio, 10 m, § m, 102 m

Kabel YKY 5x4 ukfadany poczatkowo w pawilonie pod 120

Uchwyty do kabla jw. metalowe ( np. aluminiowe) 60
mocowania co 2 m .

szt.

Puszka rozgalezna IP 66 2,5+10 mm” . 3

kpl.

Kabel YKY 3x2,5 (do opraw) 11 ode. (2+2 m, 3x12 m, 60
3x4 m, 3x2,5 m)

Uchwyty do kabla jw. metalowe ( np. aluminiowe) 60
mocowania co 1 m

szt

C. Tablica glowna TG

Tablica gléwna TG

Obudowa natynkowa

- przetacznik tréjpozycyiny 1004,

- roztgeznik FR 100,

- roziacznik bezp.3x63 A

- iskiernik SPD1 (Up<1,5 kV, L, >20kA 10/350 us) 4 szt.
- roziacznik bezp.3x25 A -1 szt.

- jw. 32A zwl. -1 szt.

- jw. 40A zwl. -2 szt

D. Tablica licznikowe

Tablica licznikowe 31, 3
- bezpiecznik roztacznikowy 3x40A -2 szt.
- bezpiecznik rozigczmikowy 3x32A -1 szt.

kpl.

N

Tablice licznikowe puste 3

kpl.

(U9

Kable pomiedzy tablica gtéwng TG a tablicami 3
licznikowym YKY 5x10 -2 ode.

jw. YKT 5x6 - 1 odc. 4




E. Tablica kontenera TEB-E

Tablica kontenerowa TB-E

Obudowa natynkowa

- roztgcznik FR100

- warystor SPOD2 (Up<1,5 kV, Twyt>10 kA, 8/20 us) -4
szt.

- Wylacznik instalacyjny roznicowo-pradowy In— 16 A
AT-30m—1 kpl.

- wylacznik instalacyjny jednofazowy 16A — 5 szt.

kpl.

- wytacznik instalacyjny jednofazowy 10A ~ 1 szt

F. Ochrona odgromowa i uziemienia

Przewod linkoWy goty LAl 10 — 4 odc. mocowane na
podporach gléwnych

440

jw. — 3 odc. mocowane na podestach na trzech poziomach
(48 m, 20m, 10m)

78

(S8}

Uchwyty metalowe (aluminiowe) dystansowe mocowane
na podporach gtéwnych co 4 m a na podestach co 1 m

110+78

kpl.

ZYacze krzyzowe

kpl.

Zigcze kontrolne z przekladkami AVCu

kpl.

Tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu.
& o

kpl.

Bednarka stalowa pomiedziowana 30x3 uktadana w ziemi

Jw. lecz ukladana w pawilonie : B

m

Ztacza srubowe

kpl.

Rozebranie 1 ulozenie kostki brukowe] na szer. 03 m.

mb

6. Demontaze.

Demontaz tablic na prawo od wejscia w kontenerze ,,E”

Demontaz tablic i ogrzewania w kontenerze ,,A” — nalezy
tylko pozostawié instalacje o§wietlenia

Demontaz tablic i ogrzewania w kontenerze ,,D” — nalezy
tylko pozostawié instalacje o$wietlenia

Demontaz skrzynki elektrycznej na zewnatrz kontenera ,,E”
na jego péinocno-wschodniej $cianie

Demontaz przewodéw, puszek i opraw o$wietlenia
przeszkodowego na maszcie radiostacji na trzech
poziomach (na wszystkich)

Demontaz zbednych przewod6w instalacji elekirycznych i
teletechnicznych na podporach nr 1,3, na podporze nr 1
pozostana tylko trzy przewody — dwa SSM i jeden radia
CCM a 26 do zdemontowania, na podporze nr 3
zdemontowaé jeden przewod

ga

Na maszcie zdemontowaé zbedne anteny, zachowujac
anteny Polkomtel, T-Mobile 1 CCM

Demontaz starych instalacji teletechnicznych

W zakres demontazu instalacji odgromowej wchodzi:
- demontaz przewodu antenowo — odgromowego.




