
1. Pow. do zagop. - 73,9m2 pos. -
kostka beton.

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY
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KONTENER E KONTENER D

CSW

KONTENER A

Istn. trakr kablowy
szer. 300mm; T-mobile

Isnt. przepust kablowy
(rurowy)

Istn. przepust kablowy
Roxtec

Istn. trakt kablowy
szer. 250mm; inny operator

Istn. drabinka włazowa
konstr. drewniana

Istn. drabinka
włazowa
(konstr.

drewniana)
Istn. trakt kablowy

szer. 400mm; Polkomtel

Isnt.trakt kablowy
szer. 400mml inny operator

Tablica
 z zabezp.
TKC istn.

Zestaw tablic licznikowych

Tablica
z zabezpieczeniami
TKB istn.

Istn. do demontażu

TG,TB-E

Podpora nr. 1

Podpora nr. 4 Podpora nr. 3

Podpora nr. 2

LSU
LSU

GSU

OZNACZENIA :
- bednarka stalowa pomiedziowana 30+4
- Główna szyna uziemiająca
- Lokalna szyna uziemiającaLSU

GSU

Temat: Modernizacja masztu
Radiostacji Gliwickiej -
opracowanie dokumentacji
projektowej

TREŚĆ:

Plan instalacji uziemiajacej
w pawilonie

podantenowym.
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Gliwice - miasto na prawach
powiatu 44-100 Gliwice ul.
Zwycięstwa 21

E - 8SPRAWDZAŁ :
inż Bolesław Kusiak
upr. nr. 1115/94

44-100 Gliwice
Tarnogórska Obręb
: Szobiszowice dz.
nr. 1527
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