INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
przy robotach zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemienia
zabytkowego masztu Radiostacji Gliwickiej w Gliwicach przy ul. Tarnogérskiej 129
(Obr. ewid. Szobiszowice dz.nr 1527)

1. Informacja BIOZ
A. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji elektrycznej,
odgromowej, uziemienia
Kolejno $¢€ realizaciji:
* demontaz zbednych tablic i instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
kontenerach A, D, E pozostawiajgc instalacje oswietlenia
* montaz nowego o$wietlenia przeszkodowego masztu
» demontaz istniejgcego oswietlenia przeszkodowego masztu
* montaz nowej instalacji odgromowej masztu
« demontaz istniejgcej instalacji odgromowej masztu
» demontaz zbednych przewodow instalacji elektr. i teletech na podporach nr 1i 3
» demontaz zbednych anten pozostawiajgc anteny Polkomtel, T-Mobile i CCM
* wykonanie instalacji uziemienia , potagczen z instalacjg odgromowsg i wykonanie
potaczen w budynku pod antenowym
* demontaz istn. przewodu antenowo- odgromowego wraz z odciggami
B. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stw  arzajace zagro zenia:
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to prace na wysokosci przy
uzyciu sprzetu do prac na wysokosci (sprzetu alpinistycznego.
C. Przewidywane zagro zenia podczas wykonywania robot:
» dowo0z i roztadunek materiatow i urzadzen,
* praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki
e praca na wysokosci

D. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow:
Kierownik robot zobowigzany jest do:
» dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
» przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw
* omdwienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom:
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
» wilasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieng pracy na
stanowiskach pracy
» ochrony osobistej pracownikom
* przenosnego sprzetu gasniczego
» apteczki pierwszej pomocy
» zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg
Strazg Pozarng
» odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopéw i pracy
sprzetu) przed osobami nieupowaznionymi
» odpowiedniego zabezpieczenia wykopow
e stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z
ich przeznaczeniem
» dopuszczac¢ do pracy z odpowiednim o$wietleniem
» odpowiedniego rusztowania i prac na wysokosci z uzyciem odpowiedniego
sprzetu



Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporz  adzony przez
Wykonawc e robot winien spetnia ¢ wymagania Rozporz adzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bez piecze Astwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003r.).
Obowi gzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku b~ udowy (robét).
Roboty nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.



