CHARAKTERYSTYKA WYROBU
KOSZ ROMA

Rysunek wyrobu:

UWAGAI!! .

NA KAZDYM KOSZU naleiy zamontowaé dostarczone wraz
z koszami tabliczki identyfikacyjne poswiadczajace zgodnosé
produktu z normg PN EN 1176.

Jest to warunek niezbedny do uzyskania gwarancji na produkt.
Tabliczka powinna by¢ zamontowana na spodzie dna
pojemnika na odpady.

Jeteli do produktu nie wydano tabliczek - skontaktuj sie ze

sprzedawcg wyrobu,

Stela# kosza: X
Konstrukcje kosza stanowi prostopadtoscian betonowy g’:w‘s}?’n‘iq({'aich 390xr§90x600 mm i grubosci $ciany 40 mm
na szczycie i 50 mm u podstawy. Na dwéch przeciwleglyeh cianach na wysokosci 225 mm znajduja sie wyciecia

ozdobne o wymiarach 150 x 95 mm. pre
Pojemnik na odpady:

Pojemnik na odpady to prostopadfoscian o wysokoéci 580 mm, wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci
0,7mm | galwanizowanego katownika stalowego © wyﬁai?_rach 30x30mm. Dno pojemnika to kwadrat o bokach
260 mm i grubosci 0,7 mm. Pojemnosé catkowita Wynosi 40L. Po: qug@ik na odpady wyposazono w popielnice.

Wytyczne I;is‘ﬁf%:ania, .
Kosz Roma to element r_r_xqféf arcbjn-‘-kt;ury stuzacy do magazynowania $mieci i odpadkéw. Opréinianie kosza

polega na wyjeciu pojemnika. Uchwyt wkiadi stanowi popielnica znajdujaca sie w gérnej czesci bartki stanowigce]
b ,

wkiad roboczy kosza. r - . '

Kosz nalezy zamohtovﬁ'a’{s W miejscu 2g diym z obowigzujgcymi przepisami i w taki spos6b, aby nie stanowit
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi zngjdujacych sie w bezpoérednim otoczeniu kosza. Niedopuszczalne
jest uzytkowanie wyrdbu, uszz-&i@z‘qnegq..ulﬁg' niekompletnego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braky

=

ktéregokolwiek 2z _é'lem‘e%'téw n%l'é?’y_ niezwlocznie wycofal go z eksploatacji | skontaktowac sie z Producentem

wyrobu. " s
Wymagania ogdlne i fundamentowe

Wytyczne instalowania, kontrofi, konserwacji i eksploatacji wg PN-EN 1176-1,7
Kosz Roma dostarczany jest do Klienta w trzech czesciach
» Betonowa obudowa,
> Whkiad z blachy,
> Dwie kotwy w postaci preta gwintowanego,
Przy montaiu kosza naleiy zwréci¢ uwage na miejsce montaiu i dobraé je w taki sposéb, aby kosz nie byt
usytuowany bezposrednio w ciggu komunikacyjnym. Ma to znaczenie np. przy waskim chodniku, gdzie istnieje ryzyko
iz cztowiek biegnacy lub jadacy na rowerze moze wpast na zamontowany element matej architektury i doznaé

obrazeri ciata.
Dodatkowo naleiy zwrécié uwage na obowi
aby korzystanie z urzadzenia bylo bezpieczne i nie stwarzato za
przebywajacych w bezposrednim otoczeniu produktu.
» REKORD" P.P.H.U. Tomasz Wo)ciechowski
95-050 Konstantyndw t6dzki, ul. Aleksandrowska 2/6
Tel. 661873950 fax: (0-42) 2110867

e-mail: biuro.rekord@lawki-parkowe.com
www.lawkiparkowe,.com

qzujace przepisy i dobraé miejsce montaiu kosza w taki sposéh
grozenia zdrowia lub Zycia ludzi korzystajacych lub
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Masa kbéza jest w;fsiérczajaca do zapewnienia jego statecznoéci na obrét bez koniecznosci jego mocowania
do podioia, z uwzglednieniem tylko obcigzen eksploatacyjnych. W przypadku obcigzert wyjatkowych (np. akty
wandalizmu) naleiy wykonaé zamocowanie podstawy kosza do podioza zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz polega na:
> wkreceniu kotew do kosza a nastepnie zabetonowaniu ich zgodnie ze schematem Zamieszczonym ponizej

(kotwy mocowane sg do kosza na dwéch przeciwleglych rogach)

] ] amhen UWAGA: Wymiar wylewki oraz gleboko$é 2akotwienia

kotew zostaly dobrane w wyniku obliczeri statycznych i dia tego

f modelu odpowiednio wynosi: 150x150x400mm, Producent
zaleca beton Bi5,

| ! J UWAGA: Zakotwienie w/w elementéw powinno byé

__’ o Peemgue wykonane w taki sposéb aby fundamenty nie wystawaty ponad

poziom gruntu w trakcie montaiu i w trakcie péiniejszej

[ =1+ s2em ~ eksploatacji wyrobu.

» REKORD” P.P.H.U. Tomasz Wojciechowski
95-050 Konstantynéw t6dzki, ul. Aleksandrowska 2/6
Tel. 661873950 fax: (0-42) 2110867
e-mail: biuro.rekord@lawki-parkowe.com
www.lawkiparkowe.com
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CHARAKTERYSTYKA WYROBU
tAWKA ROMA BIS

Zdiecie wyrobu:

Podstawa tawki:
Podstawe tawki stanowia dwa prefabrykaty betonowe o wymiarach 36x44x15 cm i wadze ok. 55 kg kazdy,
dwa profile stalowe stanowigce rame oparcia i siedziska. Waga kaide,ga profilu, Zkg.
Profile malowane s farbami proszkowymi, poliestrowymi Pulverit seria 50, produkowanymi przez Pulverit
Polska Sp. z 0.0. w Tychach, oraz farbami proszkowymi, poliestrowymi firmy Epoxypol Sp. z 0.0.

Sledzisko i oparcie:

Siedzisko oraz oparcie stanowig deski Swierkowe, heblowane i szlifowane, sezonowane o wymiarach:
1700mm/100mm/38mm, odpowiednio: diugosc, szerokogé I grubosé listwy.

Na poczatek w oheblowanych listwach wszystkie nieznaczné ubytki wypetniane sg szpachléwky do drewna.
Nastepnie listwy poddawane sa szlifowaniu za pomocy szlifierki dwuwalcowej gwarantujacej odpowiednia jakosé
wykonania. Po tym procesie nastepuje kontrola jakosci i szlifowanie doktadne.

W kolejnym kroku nakladana jé’s.li%g'iemsza‘;"i druga warstwa lakieru impregnujacego. Dalej powierzchnia

elementéw drewnianych pof_g'rb'wana j“' t .fgzliﬁe}ka , €0 zapewnla odpowiednie wykoiiczenie i jakoé¢ powloki

lakiernicze). Na tak przygefowane elqgﬁ@?y dre

wykoriczeniowa lakieru. L
Listwy malowane sg la'i"ciéjrfami wodnymi PPG Wood Finishes firmy PPG Industrial Coatings metodq natryskowa

czterokrotnie, co stanewi barfgég skuteczng ochrone przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

€ Loy o

panujacych w naszym klimacie. |

oraz

Wniane nakladane sq kolejno trzecia i czwarta warstwa

Parametry:
® Waga fawki — ok. 150 kg (zalezna od wilgotnosci drewna),
¢ Fazowanie desek - od strony reprezentacyjnej na wszystkich czterech krawedziach,

¢ liczba desek: oparcie — 3 szt., siedzisko — 3szt,,
¢ Odstep pomiedzy deskami na siedzisku i oparciu: od 20 do 30 mm (zalezny od wilgotnosci drewna),

Elementy montaiowe

Kaida deska jest przytwierdzona do profili stalowych za pomocy czterech érub zamkowych M5x50, czterech
podkiadek M5 i czterech nakretek M5. Dodatkowe zabezpieczenie wystajacych trzpieni érub wykonuje sie poprzez

nalozenie na nie nakfadek kotpakowych z tworzywa sztucznego.
Stelaze z kolei montowane s3 do prefabrykatéw betonowych za pomoca érub z them szeéciokgtnym M12x25

{po dwie na kazdy stelaz).
Model ten jest przystosowany do montaiu na stale do powierzchni poprzez cztery kotwy do zabetonowania,

W postaci pretéw gwintowanych (¢ 12 mm) mocowanych po dwa pod kazdym prefabrykatem betonowym.
» REKORD” P.P.H.U. Tomasz Walciechowski
95-050 Konstantynéw t6dzki, ul. Aleksandrowska 2/6
Tel. 661873950 fax: {0-42) 2110867
e-mail: biuro.rekord@lawki-parkowe.com
www.lawkiparkowe,com



Wszystkie elementy montasowe 53 ocynkowane,

Konserwacia wyrobu;
Zeni i j na deski stanowigce siedzisko j oparicie

powloki nalezy przesziifowa¢ deski, a

nastepnie nafoiy¢ jedng lub dwie warstwy preparatu ,Rekord renowator” Sigmalife DS Acryl E. Jezeli zniszczenie
Zenie jednej warstwy preparatu , Rekord renowator” Sigmalife DS Acryl

E. Srodek ten dostepny jest u Producenta fawki.
Profil stalowy mozna konserwowaé poprzez nafoienie na jego powierzchnie warstwy farby chlorokauczukowej.
W tym przypadku zalecane jest zastosowanie Emaiii Chlorokauczukowej Lokmal Polifarbu téds.

UWAGA: Producent wyrobu dopuszcza zastosowanie innych réwnowaznych farb i lakieréw do konserwacji w/w
produktu przez wykonujacego konserwacje, jednak nie Ponosi odpowiedzialnosci za trwalod i jako$é powloki

ochronnej oraz jakiekolwiek nieprzewidziane konsekwencje.
W celu unikniecia uszkodzenia powloki ochronnej elementéw drewnianych zaleca si¢ schowanie fawek

do pomieszczert na okres zimowy. Pomieszczenia w ktérych przechowywane bedg fawki powinny byé zadaszone
i gwarantowaé utrzymanie temperatury dodatniej w czasie trwania calego okresu Zimowego.

Wymagania o; 6lne i fundamentowe:
Przy montaiu tawki naleiy zwrécié uwage na miejsce montazu j dobrac je w taki sposéb, aby fawka nie byfa
usytuowana bezposérednio w ciggu komunikacyjinym. Ma to znaczenie np. przy waskim chodniku, gdzie istnieje ryzyko
iz czlowiek biegnacy lub jadacy na rowerze mosze wpasé¢ na Zamontowany element mafej architektury i doznac

obrazef ciata.

W przypadku montazu na powierzchniach nieutwardzonych naleiy wykopa¢ w Bruncie dziury i umiescié w nich
prefabrykaty betonowe (najlepiej pustaki wentylacyjne lub szalunkowe), ktérych masa po zalaniu betonem nie

bedzie mniejsza niz 25 kg na

i¢ prefabrykaty betonowe z wkreconymi kotwami a dopiero péiniej skreci¢ pozostate

elementy fawki. Po upewnieniu sie, ie tawka nie posiada jakichkolwiek od
nalezy pozostawié jg do catkowitego zastygniecia fundamentuy.

» REKORD” P.P.H.U, Tomasz Wojciechowski
95-050 Konstantyndw tédzki, ul. Aleksandrowska 2/6
Tel. 661873950 fax: (0-42) 2110867
e-mail: bluro.rekord@lawkl—parkowe.com
www.lawkiparkowe.com



