Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

D-04.04.02a PODBUDOWA WZMOCNIONA GEOSYNTETYKIEM
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wzmocnienia podbudowy z kruszywa famanego geokompozytem, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem wzmocnienia warstwy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych materiatow
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny,
georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2 Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi, lub zgrzewanymi) w weztach lub ciggnionymi.

1.4.3 Stabe podtoze (pod nasypem, podbudowa) - warstwy gruntu niespetniajgce wymagan,
wynikajgcych z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkoéw przydatnosci do uzytkowania
nasypu/podbudowy.

1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2

2.2 Materialy do wykonania robot

2.2.1 Zgodnos¢é materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania wzmocnienia podbudowy za pomocg geosiatki powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany wymagajg zgody Projektanta wg procedur
przewidzianych przez Ustawe Prawo budowlane.

2.2.2 Geosiatka

Do wykonania wzmocnienia nalezy stosowa¢ geosiatke wykonang z ciggnionych, monolitycznych,
teksturowanych ptaskich pretéw z polipropylenu, ze sztywnymi weztami tgczonymi metodg zgrzewania.
Wymagane parametry geosiatki:
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Wiasciwosé Metoda badania | Jednostka | Wymagana warto$é
Geosiatka

Surowiec - - Polipropylen (PP)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN I1SO 10319 KN/m >40/>40
(wzdhuz/wszerz)

Wydhuzenie przy nominalnej wytrzymatosci | EN ISO 10319 % <7/<7
(wzdhuz/wszerz)

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy odksztat- | EN ISO 10319 KN/m 16/16

ceniu 2% (wzdtuz/wszerz)

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy odksztat- | EN ISO 10319 KN/m 32/32

ceniu 5% (wzdtuz/wszerz)

Sztywno$¢ radialna przy odksztatceniu 0,5% | EN 1SO 10319 KN/m >572

Wymiary oczek (wzdtuz x wszerz) - mm 31x31

Zapewnienie jakosci:

Producent powinien by¢ certyfikowany zgodnie z EN 1SO 9001.

Produkt powinien by¢ oznakowany znakiem CE.

Produkt powinien posiada¢ deklaracje srodowiskowa.

Wymagana minimalna trwato$¢ wyrobu: 100 lat w gruntach naturalnych o pH od 4 do 9 i temperaturze
ponizej 25°C.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do utozenia geosyntetyku

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania nastepujgcego
sprzetu:
a) do uktadania geosyntetyku: uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.
b) do wykonania rob6t ziemnych: spycharki, réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.

Stosowany sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta geosyntetyku.
4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatléow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié¢ lub
rozcigé geosyntetyk.

4.3 Skltadowanie geosyntetyku

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokosc¢,
dtugosé) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektére wyroby moga
by¢ dostarczane w panelach).
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Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywac
na wilasciwosci geosyntetykdw. Podczas przechowywania nalezy chroni¢é materialy, przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem
promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy ukfada¢ na nich zadnych obcigzeh.
Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

5.2 Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia podbudowy geokompozytem powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng i SST

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuniecia
przeszkod, przygotowania podtoza. Przed przystgpieniem do uktadania geosyntetyku nalezy
bezwzglednie dokona¢ oceny przygotowania podioza

5.4 Uktadanie geosiatki

Geosiatke nalezy uktada¢ na podstawie planu potgczen zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robét, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokosé zaktadéw,
sposob tgczenia, mocowania tymczasowego itp.

Utozona geosiatka powinna leze¢ ptasko — bez fald, zataman i innych nieréwnosci.

Czas, w jakim geosiatka narazona jest na dziatanie czynnikow atmosferycznych zgodnie z
zaleceniami producenta, lecz nie dtuzej niz 30 dni.

Geosiatke nalezy docina¢ do zgdanych wymiaréw nozami lub nozycami.

Pasma geosiatki nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci minimum 30 cm.

55 Uktadanie podbudowy

Uktadanie podbudowy prowadzi¢ zgodnie z ST 04.04.00 zachowujgc ponizsze dodatkowe
wymagania.

a) poruszanie sig jakichkolwiek pojazdéw po utozonym geosyntetyku jest niedozwolone,

b) formowanie podbudowy prowadzi¢ metoda ,od czota”,

c) do rozktadania zaleca sie stosowac pojazdy gasienicowe,

d) nie dopuszcza sie zmniejszenia grubosci uktadanej warstwy,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3 Badania w trakcie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé¢ wg ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
— m2 (metr kwadratowy), przy przygotowaniu podtoza, uktadaniu geosyntetyku
Jednostki obmiarowe innych robét sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geokompozytu.

Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pkt 8.2. ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”,
oraz niniejszej ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— utozenie geokompozytu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania nie obejmuje robdt innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujgce normy i przepisy projektowe
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