Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

D-03.01.03a WYKONANIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami, kidére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem rur pod zjazdami i mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu
robot zwigzanych z:

— Wykonaniem remontu przepustow z rur HDPE SN 8 kN/m2,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Przepust - budowla inzynierska majgca nad sobg nasyp i stuzagca do przeprowadzania ciggu
wodnego, komunikacyjnego lub innych urzadzen.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Materiaty

Materiaty potrzebne do wykonania przepustu oraz wlot i wylotu przepustu
—rura PEHD SN 8 kN/m2,
— kamien polny, bruk kamienny lub kostka granitowa,
— prefabrykowane $cianki czotowe badz studnie rewizyjne,
— beton C16/20,
— kruszywa na podsypke, obsypke i zasypke.

2.2 Wymagania
Beton powinien by¢ klasy C-16/20

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D-00.00.00 pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania roboét
Roboty zwigzane z wykonaniem czesci przelotowej nalezy wykonywaé z wykorzystaniem
nastepujgcego sprzetu :
— samochdd skrzyniowy 5-10T
— narzedzia ciesielskie
— koparka lub koparko-tadowarka
— inny akceptowany przez inzyniera( inspektora nadzoru)

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéow

Beton nalezy przewozi¢ w taki sposéb aby nie spowodowaé rozsegregowania skfadnikow. Rury
mozna przewozi¢ samochodem skrzyniowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

5.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

— rozbiérke istniejgcego przepustu wraz z utylizacja,

— roboty ziemne wraz z ewentualnym odwodnieniem,

— przygotowanie podioza,

— wyprofilowanie terenu i wykonanie podbudowy i podsypki,

— utozenie przepustu,

— wykonanie Scianek czotowych przepustéw w postaci prefabrykowanych scianek szczelnych bgdz
studni rewizyjnych, przy przepustach pod zjazdami dopuszcza sie umocnienie wylotéw kostkg
brukowa,

— zasypanie przepustu z zageszczeniem gruntu,

— umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdéine".
Kontroli jakosci robot powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora

6.2 Zakres kontroli jakosci robét
W zakres kontroli jakosci wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem obudowy wlotéw/wylotéw
wchodzi:
— sprawdzenie wtasciwosci materiatdbw PN-EN 206 -1 oraz zgodnie z atestami producentéw,
— sprawdzenie wymiaréw z tolerancjg + 5¢cm,
— sprawdzenie rzednych wysokosci niwelatorem z tolerancjg na jednym stanowisku niwelatora do 1 cm,
ptaszczyzny i krawedzie odchylenie od pionu 0,5¢cm,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania obrukowania.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przepustu (rury) badz m2 (metr
kwadratowy) wykonanego umocnienia dna i skarp rowu/cieku.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioru robot nalezy dokonaé¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zanikajace.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2 Cena wykonania roboét obejmuje:

Cena wykonania 1 m przepustu (rury) obejmuje:
— oznakowanie terenu robdét,
— transport ( przygotowanie i dostarczenie materiatow),
— wykonanie robot wg pkt 5,
— uporzagdkowanie terenu prac,
— roboty pomiarowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-73 /S-02202 "Przepusty" - podziat, nazwy, okreslenia

PN-EN 206 -1 Beton wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265 /2004 Beton wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Uzupetnienie do PN-

EN 206-1

4 PN-77/S-10040 "Zzelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe" wymagania i badania

5 S.S.T.13.01.01 Beton Konstrukcyjny w deskowaniu

6 PN-EN 13043-04 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7 Aktualne PN-EN

8 W.B.S.iP.T.D.i L. Przepusty drogowe typowe elementy przepustéow rurowych.

WN -
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