OZNACZENIA

OPRAWA AWARYJNA LEDOWA 1LED/2W, min. 1h, IP20, DO PRZESTRZENI OTWARTEJ,
PRACA NA CIEMNO, MONTAZ NATYNKOWY LUB WPUSZCZANY, NP.: ONTEC R M2

OPRAWA AWARYUNA LEDOWA 1LED/2W, min. 1h, IP20, DO DROGI EWAKUACYJNEJ,
PRACA NA CIEMNO, MONTAZ NATYNKOWY LUB WPUSZCZANY, NP.: ONTEC R Ci

OPRAWA OSWETLENIA KIERUNKOWEGO SCIENNA, LEDOWA 7LED/1W, min. 1h, IP65,
PRACA NA JASNO, NP.: ONTEC S M
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OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, LEDOWA BLMM min. 1h, P20
PRACA NA JASNO, MONTAZ PODTYNKOWY LUB NATYNKOWY, NP.: ONTEC G
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ISTNIEJACA CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU POLON 4100 |

clo|=E|Ele| g |B|N|@|wE

ISTNIEJACE URZADZENIE TRANSMISJI ALARMOW DO PSP |

OPTYCZNA CZUJKA DYMU, NP.: DOR-4046, POLON |

CZUJKA ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA, NP.: POLON DOR—4046+WZ31

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ADRESOWANY, NP.. ROP-4001M, POLON |

ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY, NP.: EKS-4001, POLON |

ZASILACZ BUFOROWY DLA SYGNALIZATORGW AKUSTYCZNYCH, W OBUDOWIE
Z AKUMULATORAMI, CERTYFIKOWANY, NP.: ZSP100-1,5A-07, MERAWEX
LUB ROWNOWAZNY

nie SYGNALIZATOR OPTYCZNO—AKUSTYCZNY, IP33, 75mA, 100dB,
‘R” kel SA-K7N, W2
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RP1: L112/31 CENTRALA ODDYMIANIA, NP.: SV 24V-24A—ds, MERCOR

PRZYCISK PRZEWMETRZANIA, NP.: MCR LT, MERCOR

SILOWNIK KLAPY
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SILOWNIK DRZWI

PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA, NP.: MCR RPO-1, MERCOR |
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EE Ret:LI 2730 Rewizja Data
RRL:L UWAGI: 1. Zaprojektowanie instalacji SSP (rozwiazanie zamienne 2022.03.15
EW1 3729 . . . narzucone przez ekspertyze techniczng z zakresu ochrony
-RP1 11 2/33 1. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde istniejqce przeciwpozarowe).
2’ AW2 [ 2/28 ur‘zqdzeme ppoz., punkt pierwsze] pomocy | przycisk qlormoy{y. Zmiana lokalizacji oraz iloci opraw o$wietlenia awaryjnego
RP?U_{ I; PRI [H]ew2 $2/5 i,.é,q_ CPAW2 $2/6 % (";'e mon&PWGCkOPm‘f’ t;elzpoSrednlo w P°b|'Zl|{ Zr6<.16? C'fP:q. '/|Ut:1 Ch[Odl:j- . | i kierunkowego ze wzgledu na zmiang lokalizacji drzwi.
AW ) 2‘-3 2/27 RP1:L11 RPT-L11 RP1:L11 'ev%%gcyjl:;}m owe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osiq drogi JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RP11 S2/2 4. Opracowany projekt oswietlenia AN/EW, SSP i oddymiania klatki schodowej Pracownia Autorska Architektoniczno - Urbanistyczna- arch. Jerzy Semeniuk
: wymaga koordynacji migdzybranzowej na etapie realizacji. ul. J.8. Bacha 10a/20
[ Aw 5. Nowoprojektowanq instalacje sygnalizacji pozaru LD2 wykonaé kablem 02-742 Warszawa
2/23 RP1:L11 HTKSHekw 1x2x1.0. INWESTOR
6. Instalacje zasilania sygnalizatoréw alarmowych LS1-LS3 wykona¢ kablem . . . - .
HTKSH PHI0 1x2x1.4; na uchwytach E90. Clerétrung) Kon&eriglcyggcgjz\l/(\;ﬂemowe Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
S2/1 7. Instalacje uktada¢: ul. Grzybowska 49; U0- arszawa
: — nad stropem podwieszonym w rurkach RL na stropie stalym i scianach;
ster.sygn. — tam gdzie sq koryta dla instalacji teletechnicznych instalacje prowadzi¢ ADRES INWESTYCJI
<>p’c.—<:k2|‘|;’;5 = Jostucz die yonalizatorw akustycznych w tych.korytoc_h; ] ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin-Jeziorna
i I"l 2asTiC_ z rozdzielnicy gTowne] hotelu sprzed -w pomlegzczenloch bez stropdw podwieszonych w rurkach RGS w bruzdach | dz.nrew.15 ora 6/2 z obrebu 03-13

o lejes  *iacaiko ppot. kablem E90/PHI0 pod tynkiem. NAZWA PROJEKTU
RP1 R}

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO

| ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU HOTELOWYM
NALEZACYM DO CENTRUM KONFERENCYJNO- SZKOLENIOWEGO
RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH

mgr inz. Adam Zdziarski
PROJEKTOWAL | upr. bud. nr MAZ/0334/POOE/13

OPRACOWAL

NAZWA RYSUNKU SKALA  1:100

Rzut pietra I. Instalacja o$wietlenia awaryjnego, DATA

SSP i oddymiania klatki schodowe;. 022021
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