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UPRAWNIENIA 1 WPIS DO IZBY PROJEKTANTA

e MAZOWIECKA

3 :
OKREGOWA

7 BA

INZYNIEROW
BUDGWNICTWA

Mazowiecka Oquéowa izba lniyﬁieréw Budowitictwa . Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna :
sygn. akt. MAZ/7131/ 157713 /8

DECYZIA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i‘art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia*15 grudnia 2000 v, 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U..z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), ait. 12 ust. 1
pkt Li:Sust-3 art. 13 ust. Upkt'l, ust. 4, art. 14 ust. 1"pkt 4'ustawy z.dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
“(tekst jednolity::Dz. U. z 2010 1, Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm:) oraz § Tl ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 usk. .1
rozporzadzenia Ministra Transpottu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w;budownictwie (DzU. Nr 83 poz: 378 pozn. zit.) . po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zozenin egzaminu na uprawnienia budowlane: z. wynikiem
. pozytywnym : . :
Pan Adam Jan Nowogérski
magister inZynier
ur. dnia 6 grudnia 1981 roku w Warszawie
otrzymuje .

UPRAWNIENIA - BUDOWLANE
nr MAZ/0402/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1'i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyizej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do: il
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej. utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do: :

sporzadzania:projektu zagospodarowania dziatki lub- terenii'w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic:samodzielnych funkéji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe . i+ kanalizacyjne, -z doborem  whasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym:




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przer Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis ha liste czlonkdw whasciwej izby samorzqdy zawodowego.
2. Od ninfejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckief Okrggowe] lzby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek -£77,.,.20

2/ mgr inz, Irena Churska

Otrzymigg:
1. Pan Adam Jan Nowogérski
ul, Jugosiowianska 13A m. 87
03-984 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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‘Tf INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zas‘wiadc|zenie
o numerze wenyfikacgnym:
MAZ-CS4-FT1-FLG *

Pan ADAM JAN NOWOGORSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0185/09

adres zamieszkania ul. JUGOSEOWIANSKA 15 A / 87, 03-984 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowsj lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 Kc.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosd prawnej wystarcza shodenie oiwisdczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowainym podpisem elektroniczrmym.

§ 2. Dswisdczenie woli ziozone w formie elekironiczne) jest rownowaine ¢ ofwiadcreniem woli godonym w formie pisemne;.

* Wergfikacje poprawnosd damych w niniejszym mewisdczeniv moina sprawdzit ra pomocy numenu wenyfikscyjnegn zaswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wwwepiiborg.pl lub kortaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej kby Iniynienow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny wymiany instalacji
wody zimnej cieplej i cyrkulacji w budynku uzytkowym przy
ul. Broniewskiego 62 w todzi zostal wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz normami i jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Jan Nowogoérski
upr. nr MAZ/0402/POQOS/13



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny wymiany instalacji wody zimnej,

cieptej i cyrkulacji w budynku uzytkowym przy ul. Broniewskiego 62 w t.odzi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

. Umowa z Inwestorem.

. Obowigzujgce normy i przepisy.

. Inwentaryzacja budynku dla potrzeb niniejszego opracowania.

. Dane techniczne wytyczne producentow urzgdzen.

. Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastosowanych
rozwigzaniach
i materiatach.

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.
Zakres opracowania nie obejmuje instalacji wody uzdatnionej oraz instalaciji

pary.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji.
Zimna woda dostarczana jest do budynku poprzez przytacze wodociggowe
zasilone z wodociggu przy ul. Broniewskiego zlokalizowane w
pomieszczeniu piwnicznym. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w
dwufunkcyjnym weZle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku. W
niektorych  lokalach  uzytkowych zamontowane sg podgrzewacze
elektryczne.

Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody wody prowadzone sg po Scianach budynku lub w

kanatach technicznych.



4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Instalacje wody zimnej projektue sie od wodomierza gtbwnego
zlokalizowanego pomieszczeniu piwnicznym. Instalacja wody cieptej i
cyrkulacji projektuje sie od zaworow odcinajgcych modut cieptej wody w
weZle cieplnym. Armatura na przewodzie wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji do/z modutu c.w.u.: pozostaje istniejgca.

Projektowane odcinki instalacji wody zimnej wykona¢ z rur
polipropylenowych typ Borplus PPRCT PN16 firmy Wavin lub z
rownowaznych. Instalacje cieptej wody oraz cyrkulacjj wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych wkitadkg aluminiowg PN20 typ Borplus
Stabi Plus firmy Wavin lub z rbwnowaznych.

Zgodnie z decyzjg Inwestora rezygnuje sie z prowadzenia przewodoéw wody
w kanatach technicznych. Ustalono nowe prowadzenie gtdéwnego poziomu
instalacji wody. Przewody prowadzi¢ pod stropem lub po $cianach (do
decyzji Inwestora). Projektowane przewody do przyboréow sanitarnych i
urzgdzen zasilanych wodg prowadzi¢ po trasie istniejgcej lub innej ustalonej
z Inwestorem. Wykona¢ obrobke $ciany z przygotowaniem pod utozenie
glazury, bez montazu glazury ( w miejscach gdzie glazura wystepuije).
Przejscia przewoddw pomiedzy czesciami budynku wykonac¢ w istniejgcym
kanale technicznym. Przewody wody biegngce w kanale zaizolowac
podwajnie.

Rozprowadzenie przewodow, trasy, Srednice pokazano w czesci
graficznej opracowania.

W chwili obecnej w budynku kazdy lokal uzytkowy posiadat jeden lub wiecej
wodomierzy na wodzie zimnej i cieplej. Cze$S¢ z nich jest niedziatajgca lub
niepodigczona. Projekt zaktada wymiane wszystkich wodomierzy na
nowoprojektowane. Przyjeto zalozenie Zze na lokal uzytkowy projektuje sie
zestaw wodomierzy (po jednym na ciepta i zimng wode) oraz zawor
odcinajgcy przed wodomierzem. Wyjatek stanowi lokal uzytkowy Pralni
gdzie zaprojektowano po dwa zestawy wodomierzy, jeden zestaw na czes¢
sanitarna (fazienki oraz pomieszczenia sanitarne) pralni oraz drugi zestaw

na czesc¢ instalacji pralni zasilajgcej urzadzenia pralnicze.



Zaprojektowano dwa  zawory  cyrkulacyjne  termostatyczne  typ
AQUASTROM T PLUS 3 r. Ovenrtrop lub réwnowazne na rozejsciu
instalacji cyrkulacji w weZle cieplnym. Zawoér posiada dodatkowg funkcije
regulacji hydraulicznej. Instalacije wyregulowaé zgodnie z wartosciami
nastaw zawordw pokazanych na rysunku rozwiniecia instalacji. Na
podejsciach do piondw wody oraz w pozostatych miejscach wskazanych na
rozwinieciu zamontowacC zawory odcinajgce kulowe np. firmy Valvex.

W miejscach przejs¢ przez $ciany konstrukcyjne i stropy przewody

prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnianych masg elastyczng.

Straty cisnienia w obiegu cyrkulacyjnym :
Hcyrkul. = 35 kPa.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji cieptej wody wynosi:
Hdysp c.w. = 25,0 m H20.

W celu osiggniecia normatywnych przeptywéw w instalacji cieptej wody
konieczne jest zapewnienie co najmniej wymaganego cisnienia
dyspozycyjnego. |,

5. DOBOR WODOMIERZY




DOBOR WODOMIERZY

OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ

Obliczenie przeptywu

przeptyw jednostkowy | ilos¢ przyboréw | przepty normatywny |suma
Ik d(Tg;S S:Z;' d(r)n;is dm3/s Dobrano wodomierz typu JS
umywaka : : 2.5 SMART + Dn 15; Q3 =2,5
sptuczka 0,13 1 0,13 ) _ o
- m3/h; Q4=3,125m3/h; firmy
prysznic 0,15 0 0
091 Apator.
F [pralka 0,25 0 0 !
R [|zawor czerpalny 0,5 1 0,5
Y [|zlewozmywak 0,07 1 0,07
Z przeptyw obliczeniowy 1,83 m3/h
é OBLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
R Obliczenie przeptywu
przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny [suma Dobrano wodomierz typu
dm3/s Szt. dm3/s dm3/s JS90 1.6 SMART + Dn 15; Q3
umywalka 0,07 3 0,21 =1,6 m3/h; Q4=2m3/h; firmy
prysznic 0,15 0 0 0.28 Apator.
zawér czerpalny 0,5 0 0 ’
zlewozmywak 0,07 1 0,07
przeptyw obliczeniowy 0,73 m3/h
S OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ
K Obliczenie przeptywu
L przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny [suma
dm3/s Szt. dm3/s dm3/s | Dobrano wodomierz typu JS
E  [umywalka 0,07 1 0,07 2.5 SMART + Dn 15; Q3 =2,5
P |sptuczka 0,13 1 0,13 m3/h; Q4=3,125m3/h; firmy
prysznic 0,15 0 0 0.7 Apator.
Z pralka 0,25 0 0 '
o zawor czerpalny 0,5 1 0,5
zlewozmywak 0,07 0 0
S przeptyw obliczeniowy 1,52 m3/h
0 OBLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
G Obliczenie przeptywu
I przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny [suma Dobrano wodomierz typu
c dm3/s szt. dm3/s dm3/s JS90 1.6 SMART + Dn 15; Q3
7 umywalka 0,07 1 0,07 =1,6 m3/h; Q4=2m3/h; firmy
prysznic 0,15 0 0 007 Apator.
N |zawér czerpalny 0,5 0 0 '
Y |zlewozmywak 0,07 0 0
przeptyw obliczeniowy 0,08 m3/h
OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ
Obliczenie przeptywu
przeptyw jednostkowy | ilos¢ przyboréw | przepty normatywny |suma
dm3/s szt. dm3/s dm3/s Dob domi ‘ 1S
umywalka 0,07 1 0,07 obrano wodomierz typu
K sptuczka 0,13 1 0,13 16 'SMA_RT + D.n ,15' Q3=16
prysznic 0,15 0 0 027 m3/h; Q4=2m3/h; firmy Apator.
A [pralka 0,25 0 0 :
B |zawdr czerpalny 0,5 0 0
L |zlewozmywak 0,07 1 0,07
0] przeptyw obliczeniowy 0,71 m3/h
W |0BLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
K Obliczenie przeptywu
A przeptyw jednostkowy | ilos¢ przyboréw | przeply normatywny |[suma Dobrano wodomierz typu
dm3/s szt. dm3/s dm3/s JS90 1.6 SMART + Dn 15; Q3
umywalka 0,07 1 0,07 =1,6 m3/h; Q4=2m3/h; firmy
prysznic 0,15 0 0 Apator.
Z 0,14
zawor czerpalny 0,5 0 0
zlewozmywak 0,07 1 0,07
przeptyw obliczeniowy 0,35 m3/h
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OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ

Obliczenie przeplywu

przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny |suma
dma3/s Szt. dm3/s dm3/s | Dobrano wodomierz typu JS
umywalka 0,07 4 0,28 2.5 SMART + Dn 15; Q3 =2,5
D sptuczka 0,13 2 0,26 m3/h; Q4=3,125m3/h; firmy
prysznic 0,15 0 0 0.68 Apator.
E |praka 0,25 0 0 :
N  [fotel dentystyczny 0,07 2 0,14
T [zlewozmywak 0,07 0 0
Y przeptyw obliczeniowy 1,49 m3/h
S |OBLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
T Obliczenie przeptywu
A przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny |suma Dobrano wodomierz typu
dm3/s szt. dm3/s dm3/s JS90 1.6 SMART + Dn 15; Q3
umywalka 0,07 4 0,28 =1,6 m3/h; Q4=2m3/h; firmy
prysznic 0,15 0 0 0.28 Apator.
fotel dentystyczny 0,5 0 0 '
zlewozmywak 0,07 0 0
przeptyw obliczeniowy 0,73 m3/h
OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ
Obliczenie przeptywu
przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny |suma
dm3/s Szt. dm3/s dm3/s Dob domi 1S
umywalka 0,07 3 021 obrano wodomierz typu
spluczka 013 1 013 1.6 SMART + Dn 15; Q3 =1,6
prysznic 0,15 0 0 055 m3/h; Q4=2m3/h; firmy Apator.
A pralka 0,25 0 0 ’
P Jzawor czerpalny 0,5 0 0
T Jzlewozmywak 0,07 3 0,21
E przeptyw obliczeniowy 1,27 m3/h
K |OBLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
A Obliczenie przeplywu
przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny |suma Dobrano wodomierz typu
dm3/s szt. dm3/s dm3/s | JS90 1.6 SMART + Dn 15; Q3
umywalka 0,07 3 0,21 =1,6 m3/h; Q4=2m3/h; firmy
prys;nic 0,15 0 0 0.42 Apator.
zawdr czerpalny 0,5 0 0
zlewozmywak 0,07 3 0,21
przeplyw obliczeniowy 1,03 m3/h
OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ
Obliczenie przeptywu
przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny [suma
P dm3/s szt. dm3/s dm3/s .
R umywalka 0,07 2 0.28 Dobrano wodomierz typu JS
A [spluczka 0,13 3 0,39 4.0 SMART + Dn 20; Q3 =4
L lprysznic 0.15 2 0.3 168 m3/h; Q4=5m3/h; firmy Apator.
N pralka 0,25 0 0 !
| zawor czerpalny 0,5 1 0,5
zlewozmywak 0,07 3 0,21
A przeptyw obliczeniowy 2,75 m3/h
- OBLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
S Obliczenie przeptywu
A przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny |suma Dobrano wodomierz typu
N dm3/s Szt. dm3/s dm3/s JS90 4.0 SMART + Dn 20; Q3
umywalka 0,07 4 0,28 =4 m3/h; Q4=5m3/h; firmy
~ |prysznic 0,15 2 0,3 129 Apator.
zawor czerpalny 0,5 1 0,5 ’
zlewozmywak 0,07 3 0,21
przeptyw obliczeniowy 2,31 m3/h
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OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ

Obliczenie przeptywu

=) przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny |[suma
dm3/s szt. dm3/s dm3/s
R [umywalka 0,07 2 0,14 Dobrano wodomierz typu JS
A [pralko-wirbwka 0,25 2 0,5 6.3 MASTER + Dn 25; Q3 =6,3
L Jurz.pralnia 0,25 1 0,25 m3/h; Q4=7,875m3/h; firmy
N MB44 0,5 1 0,5 3.99 Apator'
| MB66 0,5 1 0,5 '
wytwornica pary 0,8 1 0,8
A stacja uzdatniania W 0,8 1 0,8
punkt czerpalny 0,5 1 0,5
— przeptyw obliczeniowy 4,68 m3/h
g OBLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
z Obliczenie przeplywu - Dobrano wodomierz typu
przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny |suma
dm3/s szt. dm3/s dm3/s JS902.5 SMART + Dn 20; Q3
—  [umywaka 007 1 007 =2,5 m3/h; Q4=3,125m3/h;
MB44 05 1 05 1,07 firmy Apator.
MB66 0,5 1 0,5
przeptyw obliczeniowy 2,04 m3/h
OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ
Obliczenie przeptywu
przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny [suma
dm3/s Szt. dm3/s dm3/s Dob .
umywalka 007 2 0.28 obrano wodomierz typu JS
c spluczka 013 1 013 4.0 SMART + Dn.20; Q3 =4
prysznic 0,15 1 0,15 155 m3/h; Q4=5m3/h; firmy Apator.
A Ipraka 0,25 0 0 '
T |zawér czerpalny 0,5 1 0,5
E [zlewozmywak 0,07 7 0,49
R przeptyw obliczeniowy 2,61 m3/h
| |OBLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
N Obliczenie przeptywu
G przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny [suma Dobrano wodomierz typu
dm3/s szt. dm3/s dm3/s JS90 4.0 SMART + Dn 20; Q3
umywalka 0,07 4 0,28 =4 m3/h; Q4=5m3/h; firmy
prysznic 0,15 1 0,15 142 Apator.
zawor czerpalny 0,5 1 0,5 '
zlewozmywak 0,07 7 0,49
przeptyw obliczeniowy 2,46 m3/h
OBLICZENIE ZUZYCIA WODY ZIMNEJ
Obliczenie przeptywu
przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przeplty normatywny |suma
dm3/s szt. dm3/s dm3/s .
umywalka 007 1 0,07 Dobrano wodomierz typu JS
spluczka 013 1 013 1.6 SMART + Dn .jL5; Q3=1,6
prysznic 0,15 0 0 027 m3/h; Q4=2m3/h; firmy Apator.
C lpraka 0,25 0 0 '
H |zawér czerpalny 0,5 0 0
E |zlewozmywak 0,07 1 0,07
M przeptyw obliczeniowy 0,71 m3/h
| |OBLICZENIE ZUZYCIA WODY CIEPLEJ
A Obliczenie przeptywu
przeptyw jednostkowy | ilo$¢ przyboréw | przepty normatywny |[suma Dobrano wodomierz typu
dm3/s Szt dm3/s dm3/s | JS90 1.6 SMART + Dn 15; Q3
umywalka 0,07 1 0,07 =1,6 m3/h; Q4=2m3/h; firmy
prysznic 0,15 0 0 0.14 Apator.
zawor czerpalny 0,5 0 0 '
zlewozmywak 0,07 1 0,07
przeptyw obliczeniowy 0,35 m3/h
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6. PODPORY STALE | PRZESUWNE

7.

8.

Wydtuzenia termiczne przewodow rozprowadzajgcych bedg
kompensowane przez ich ukiad. Punkty state na gtéwnym przewodzie

zasilajgcym zostaty wskazane w cz. graficznej opracowania.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi montowanymi

na odcinkach poziomych przedstawia tabela:

. Maksymalne Maksymalne
Srednica odlegtosci pomiedzy | odlegtosci pomiedzy
zewnetrzna podporami podporami
Dz przesuwnymi(woda przesuwnymi(woda
zimna) ciepta)
mm cm cm
20 80 110
25 85 125
32 100 145
40 110 160
50 120 180

Odlegtosci miedzy podporami wg wytycznych producenta rur. Podpory state

i przesuwne wykonac jako systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.

WYTYCZNE DLA MONTAZU, PROB ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

INSTALACJI

Instalacje wodociggowag nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z :

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH” —wymagania techniczne CORBIT INSTAL zeszyt 7
Wytycznymi producentéw i dostawcdw urzgdzen.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptukac i poddac prébie na cisnienie
0,9 MPa. Wszystkie zainstalowane materialy musza posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw bhp i ppoz.

IZOLACJA TERMICZNA
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Projektowane przewody rozprowadzajgce instalacji cw. i cyr., nalezy
zaizolowaé cieplnie otuling izolacjg termoizolacyjng Paroc Section AluCoat
Tzgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewody wody zimnej, ciepfej i

cyrkulacji biegngce w kanale technicznym zaizolowac¢ podwaijnie.

Grubos¢ otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacii.

Srednica nominalna DN Grubos$é warstwy
przewodow i armatury izolacyjnej
mm mm
DN 15-25 20
DN 32-40 30
DN50 40

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone w bruzdach sciennych

izolowac izolacjg o grubosci 72 wartosci podanej w powyzszej tabeli.

9. WYTYCZNE BUDOWLANE

Po wykonaniu robot montazowych instalacji nalezy usung¢ wszystkie
powstate ubytki w Scianach i stropach oraz doprowadzi¢ je do stanu
wyjsciowego. Wykona¢ wszelkie roboty budowlane poinstalacyjne
odtworzeniowe.

Projektowane przewody do przyborow sanitarnych wykonaC¢ po trasie
istniejgcej lub po trasie ustalonej z Inwestorem. Wykona¢ obrébke sciany z
przygotowaniem pod utozenie glazury, bez montazu glazury ( w miejscach
gdzie glazura obecnie wystepuje)

10. WYTYCZNE PPOZ

Pomieszczenie  wezla cieplnego  stanowi  wydzielone  pozarowo
pomieszczenie. Przewody instalacyjne przechodzgce przez przegrody
budowlane  wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przeniesienia pozaru w nastepujgcy sposoéb:

Rury z tworzyw sztucznych w zakresie Srednic do 200 mm zabezpieczy¢
kotnierzami  ognioochronnymi  Promastop-UniCollar firmy Promat Ilub

rownowazne. Sposob montazu: w przejsciach instalacyjnych przez Sciane,
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kotnierze montowa¢ po obu stronach przegrody, przy przejsciach przez
strop nalezy stosowac kotnierz tylko od dotu stropu.

Przy przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzelenia ppoz.
nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei).

Dopuszcza sie stosowanie rownorzednych zabezpieczen p.poz. — po

uzgodnieniu z Inwestorem.
11. UWAGI KONCOWE

— Dla zabezpieczenia temperaturowego instalacji CWU nalezy zastosowac
termostat awaryjny STB. Sitownik musi posiadac¢ funkcje automatycznego
zamykania zaworu w przypadku zaniku napiecia. Nastawa STB = 75 °C.

— W przypadku stwierdzenia braku mozZliwosci prowadzenia przewoddéw w
miejscach zaznaczonych w czesci graficznej nalezy skontaktowaé sie z
projektantem w celu dobrania nowej lokalizacji.

— Po wykonaniu robot montazowych instalacji nalezy usungé wszystkie
powstate ubytki w Scianach i stropach oraz doprowadzi¢ je do stanu
wyjsciowego.

— Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac
sie z dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzgce w
skfad dokumentacji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien
zgtosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, a
ewentualne zmiany na  etapie realizacji uzgodni¢  wczesniegj
z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia.

— Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacii
projektowej.

— Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

— Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystgpienie kolizji i zagrozen
dla prawidiowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robaét.

— Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

— Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé sie do przepiséw prawa, norm
I instrukcji producentéw i dostawcow materiatow budowlanych.

— Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

15



— Wszystkie roboty winny by¢é wykonywane przez firmy specjalistyczne
i przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach,
zgodnie

Z przepisami bhp i pod kierownictwem osob uprawnionych.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

12.1. ZESTAWIENIE PRZEWODOW

dn Numer katalogowy L
mm m
Symbol:

Rury systemu BorPlus: PN 16, jednorodne (PP-R),
z systemem zlaczek zgrzewanych BorPlus.

20x2,8 3245025100 138,0

25x3,5 3245025130 96,0

32x4,4 3245025160 30,0

40x5,5 3245025190 54,0

50x6,9 3245025220 78,0

63x8,6 3245025250 18,0
Razem 414,0
Symbol:

Rury systemu BorPlus: STABI, PN 25,
wielowarstwowe (PP-R stabilizowane perforowang
wktadka aluminiowa), z systemem ztaczek
zgrzewanych BorPlus.

20x3,4 (3245050102 / 9505010 282,0
25x4,2 (3245050132 / 9505013 42,0
32x5,4 |3245050162 / 950501¢ 54,0
40x6,7 [3245050192 / 9505019 30,0
50x8,3 [3245050222 / 9505022 48,0
Razem 456,0
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12.2. ZESTAWIENIE ARMATURY

Symbol dn Npro
mm szt.
Armatura na rurach: |BOR-PLUS PN 25 STA
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy,
suchobiezny, typ JS90 Smart+, do wody ciepiej
JS90 1.6 SMART+ H 15 6
JS90 1.6 SMART+ H 15 1
JS90 4.0 SMART+ H 20 2
Razem 9
ZAW KUL F. VALVEX
ZAW KUL 15 17
ZAW KUL 20 2
ZAW KUL 32 4
ZAW KUL 40 3
Razem 26

Zawdor termostatyczny Aquastrom T plus f£. Oventrop
do regulacji cyrkulacji c.w.u. (regulacja
temperatury, regulacja przepitywu), z funkcja
odciecia

AQUASTROM T PLUS 3 15 2
Razem 2
Armatura na rurach: [BOR-PLUS PN16
ZAW ODC MALY PRZY WC
ZAW ODC MALY 15 11
Razem 11

ZAW KUL F. VALVEX
Zawér kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku ur

ZAW KUL 15 5
ZAW KUL 20 5
ZAW KUL 25 1
ZAW KUL 32 4
ZAW KUL 40 4
Razem 19
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy,
suchobiezny, typ JS 6.3 Master+ do wody zimnej
[ |[7Ss 6.3 MASTER+H [ 25 [ 1|
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy,
suchobiezny, typ JS 2.5 Smart+, do wody zimnej
JS 1.6 SMART+ H 15 3
JS 2.5 SMART+ H 15 3
JS 4.0 SMART+ H 20 2
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1 Zakres robét
Zakres robot obejmuje wymiane instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w

budynku przy ul. Broniewskiego 62 w todzi

2 Istniejgce obiekty budowlane
Teren budowy stanowi istniejgcy budynek przy ul. Broniewskiego 62 w todzi.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace
zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.

4 Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy
muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
obstugi urzgdzen mechanicznych.. Przed przystgpieniem do zgrzewania rur
polipropylenowych pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej

obstugi zgrzewarek.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami

wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi maszyn i innych
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urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomaocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

6. Srodkitechniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcymz wykonywaniarobét
budowlanych

Roboty budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku uzytkowego. Z tego

wzgledu przed rozpoczeciem prac nalezy:

v' poinformowa¢  wszystkich  uzytkownikébw o planowanych robotach,
zwigzanych znimi niebezpieczenstwach, ograniczeniach w korzystaniu z
obiektu i utrudnieniach,

v' wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne, do ktérych zabroniony jest

wstep uzytkownikom — miejsca, w ktérych aktualnie prowadzone sg roboty

demontazowe lub montazowe rurociggow, miejsca sktadowania materiatow,
zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia sciekow lub ich utylizacij,

urzgdzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

zapewni¢ os$wietlenie naturalne i sztuczne,

zapewni¢ wlasciwg wentylacje,

zapewnic tgcznosc telefoniczng,

N N N N R RN

urzgdzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobow i zabezpieczy¢ je przed
dostepem o0so6b niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki
sposoOb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elekirycznym. Roboty zwigzane =z
podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie  uprawnienia. Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia

mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
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ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy

bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych

i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczenh i urzadzen higieniczno — sanitarnych

inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skladania materialdbw i wyrobéw. Skiadowiska
materiatdw, wyrobdw iurzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia

skladowanych wyrobdéw i urzgdzen.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie Z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc

zgodne z wymaganiami przepisdéw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataC sprawnie
i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggéw,

wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Przed przystgpieniem do robét demontazowych pracownicy powinni byc

zapoznani z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno

powodowac¢ nieprzewidzianego opadania innych materiatdw. Gromadzenie gruzu
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na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach

obiektu jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych z tym zakresie pracownikdéw. Na budowie powinien by¢
wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punkiu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna, itp.). Wymienione wyzej adresy i numery telefonédw powinny byc

znane kazdemu z pracownikow nadzoru technicznego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywacC i prowadzi¢  prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- zapewniC bezpieczng i sprawng komunikacje umozZliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdbw osoba kierujagca, pracownikami obowigzana jest do

niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
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