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PARAMETRY WODY CIEPLEJ | CYRKULAC
PRZEPLYW WODY ZIMNEJ — 2,26 dm¥/s

PRZEPLYW WODY CIEPLEJ - 1,56 dmY/s

PRZEPLYW WODY CYRKULACYINEJ - 0,07 dm¥s
CISNIENIE DYSPOZYCYINE WODY CYRKULACYINEJ —
CALKOWITA POJEMNOSC WODY ZIMNEJ — 185,4 drm’
CALKOWITA POJEMNOSC WODY CIEPYEJ — 118,7 dm?
CALKOWITA POJEMNOSC CYRKULACU - 33,7 dm®

ISTNIEJACY DWUFUNKCYJNY
WEZEL CIEPLNY

3,8 kPa

LEGENDA

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLEJ
PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI
ISTNIEJACA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
ISTNIEJACA INSTALACJA WODY CIEPLEJ
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----------- ISTNIEJACA INSTALACJA CYRKULACJ
ZMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
ODGALEZIENIE RUROCIAGU W DGt
ZMIANA KIERUNKU RUROCIAGU W GORE,

i

I OZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ RUROCIAGOW
iDZ40/ [1382120/[)220 ZIMNA-NIEBIESKI, CIEPLA-CZERWONY, CYRKULACYJNA-FIOLETOWY
i ’

INAK "+" OZNACZA ODLEGLOSC 0SI RUROCIAGOW 0D POSADZKI KANALU TECHNICZNEGO

PROJEKTOWANY PION INSTALACJ WODNEJ

PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY KULOWY

PROJEKTOWANY ZAWOR CYRKULACYINY
MTCV DN15

NUMER LOKALU MIESZKALNEGO

ISTNIEJACY WODOMIERZ

O
‘®
6 ISTNIEJACY ZAWOR ODCINAJACY KULOWY

PS-1>—% OZNACZENIE PUNKTU STALEGO

UWAGI

1. INSTALACJE, WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJ WYKONAC Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH PP Z WKLADEM BAZALTOWYM,

2. NALEZY WYKONAC IZOLACJE, TERMICZNA INSTALACJ WODY ZIMNEJ, CIEPEE |
CYRKULACUI OTULINA TERMOZOLACYINA ZGODNIE Z DZ.U. Nr 201, Poz. 1239,

3. SREDNICE NIEOPISANYCH RUROCIAGOW ZGODNIE Z ROZWINIECIEM INSTALACU,
4. NA WSZYSTKICH PIONACH INSTALACJ WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI NALEZY
ZAMONTOWAC ZAWORY ODCINAJACE ORAZ ZAWORY REGULACYINE NA CYRKULACY -

ZGODNIE ROZWINIECIEM INSTALACUL. POWYZSZE ZAWORY NALEZY ZAMONTOWAC W
SZACHCIE INSTALACYINYM NA POZIOMIE PARTERU.

UWAGI DO PROJEKTU:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTAC WZAJEMNIE

UZUPEENIAJACYMI SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE

W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE, JAKBY BYLY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACJ NINIEJSZEJ DOKUMENTAC,
STWIERDZENIA BKEDU, POMYEKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZtOZENIEM
OFERTY ZOBOWIAZANY JEST ZGLOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROWI ORAZ
PROJEKTANTOWI W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJASNIENIA,

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA | URUCHOMIENIA
URZADZEN | INSTALACJ WG OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW ORAZ ODDANIE
ICH DO UZYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA PROCEDURA.

I ADRES : LESMIERZ 26/2, 95-035 OZORKOW
TEL: +48697 113 750
A
MARl N STAL E-MAIL : biuro.marinstal@gmail.com
NIP: 50700515 19
INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE REGON :101717866

TYTUE OPRACOWANIA PROJEKT WYMIANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
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