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1 Czesc¢ ogodlna

1.1 Nazwa zamowienia

Zlecenie obejmuje opracowanie p.t. ,Projekt techniczny wymiany instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku uzytkowym przy ul. Broniewskiego 62 w todzi”.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulaciji.

Zakres robét obejmuje:

* demontaz istniejgcej instalaciji,

» demontaz istniejgcych podgrzewaczy elektrycznych,

* montaz nowej instalacji wykonanej z rur polipropylenowych,

» wykonanie préby szczelnosci i pracy uktadu,

» roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem nowej instalacji wody
zimnej cieptej i cyrkulacji czyli przebicia, wstawienie nowych tulei ochronnych,
murowania przegréd budowlanych,

* usuniecie gruzu i ztomu z budynku.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie zadania okreslonego w punkcie 1.2.

1.4 Informacja o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robo6t budowlanych
Nalezy przyja¢ organizacje wedtug systematyki podanego powyzej zakresu robot
budowlanych objetych specyfikacjg techniczna.

1.4.2 Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca odpowiednio wczesniej powiadomi Wtadciciela budynku o
planowanych pracach.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

* pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci,

* ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,

zanieczyszczeniami powietrza.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych
i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgca wtascicielem
instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspétpracowat z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wtasnosc¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Nalezy stosowac¢ sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001r.
(Dz. U. 2017, poz. 519).

Kierownik Budowy zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
* miejsca na magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen
w $rodowisku naturalnym,
» zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed: przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone
na dziatanie czynnikbw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczegoblnosci takich jak hatas, wibracje, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymogdéw sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje sie dodatkowych wymagan dotyczacych zaplecza Wykonawcy.

1.5 Nazwy i kody

Grupa: 453 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
Klasa: 4533 ,Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne”
Kategoria: 45332 ,Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne”

Grupa: 451 ,Przygotowanie terenu pod budowe”
Klasa: 4511 ,Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych”
Kategoria: 45111 ,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia, wydany przez



producenta lub wytworce urzadzenia (wyrobu) na jego wytgczng odpowiedzialnosé,
stwierdzajacy zgodnos¢ wytworzonego urzgdzenia lub wyrobu z wymaganiami i
kryteriami oceny okreslonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach nie
majgcych statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacjg techniczng dla danego
urzgdzenia lub wyrobu.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i
ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.
Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr
203/02 poz. 1718).

Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z
sieci wodociggowe] rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z w’rasnego ujecia (studni) - od
urzgdzenia, za pomocg ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalaciji
przewidziane w dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody
w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé
elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 oC, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub do) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglong
liczba, w przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en) — grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie
zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury
wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokrgglong liczbg
zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony zalezno$cia:

S=dn -en
2en
gdzie:
dn - Srednica nominalna zewnetrzna,
en - nominalna grubos¢ Scianki.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego
— liczbowe oznaczenie szeregu rur, kidre jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu



rowng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujaca:

SDR = 2S5+1

Temperatura awaryjna- dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego - najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca
temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w kt6rej nastgpito
uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla
zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

2.1 Wymogi jakosciowe

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania przepiséw

prawnych iposiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byc¢
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie zamoéwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ skitadania ofert réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne dla
materiatdéw i urzgdzen réwnowaznych, a w przypadku instalacji wody zimnej, cieptej
i cyrkulacyjnej nalezy dotgczy¢é obliczenia hydrauliczne instalacji dla materiatow
zamiennych.

2.2 Materialy

2.2.1 Rury przewodowe
Zaprojektowano rury wielowarstwowe stabilizowanych wg projektu.

2.2.2 Armatura regulacyjna, odcinajaca

Dla prawidtowego dziatania instalacji projektuje sie regulacje instalacji za
pomocg termostatycznych zawordw regulacyjnych wg projektu.

Parametry rownowaznosci zawordéw odcinajacych i spustowych:
e zawor kulowy z atestem,
* wykonanie kotnierzowe,
* cisnienie nominalne PN16,
» Srednice: Dn15-Dn40.



2.2.3 lzolacja termiczna

Przewody izolowa¢ wg wytycznych w projekcie..

2.3 Kontrola dostaw

Po dostarczeniu urzgdzeh Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem
ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwroci¢ uwage na to, czy nie ma
Sladéw przesunie¢ tadunku w transporcie, a w szczegélnosci, czy nie ma sladéw
uszkodzen zewnetrznych, powtoki malarskie nie sg uszkodzone, armatura jest
kompletna, wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i
nieuszkodzone. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢
odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomic
Zamawiajgcego i Producenta.

2.4 Skiadowanie materiatéw robét technologicznych

Sposdb sktadowania materiatdw przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu
technicznego, parametréw technicznych, jakosci oraz ich wiasciwosci technicznych.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdéw i wymagania okreslone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczac
materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. W przypadku sktadowania
materiatdw przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje. Rury Calpex przed
uktadaniem sktadowac¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Zabezpieczenia na koncach
rury usuwacé bezposrednio przed montazem. Karton z osprzetem przechowywac¢ w
suchym pomieszczeniu.

2.4.1 Rury przewodowe
Rury dostarcza sie bez opakowania w wigzkach lub luzem.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,
w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz w sposéb gwarantujgcy spetnienie warunkéw BHP.

2.4.2 Armatura

Armatura powinna by¢é przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Ksztattki,
zlgczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, tuleje, otulina, itp.) powinny byé
sktadowanew sposOb uporzadkowany. Armature itp. nalezy magazynowaé¢ w
zamknietych, suchych pomieszczeniach i chroni¢ je przed kontaktem ze $rodkami
zragcymi. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach.

2.5 Transport materiatow

2.5.1 Rury przewodowe

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury



zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne". Przewdz rur
moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmnigj
10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi. Rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy zatadowaniu rur nie
mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

2.5.2 Armatura

Armatura powinna by¢ przewozona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materiaty i wyroby instalacyjne na czas transportu trzeba zabezpieczy¢, aby sie nie
przesuwaty.

Zatadunek i roztadunek urzadzen powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzié¢
powtoki lakiernicze;j.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane

do technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac sprzet i maszyny budowlane, lecz ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Sprzet dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wtasciwie oznaczone poprzez:

» wydany certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisbw i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

» dokonanie oceny zgodnosci i wydany certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na

spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* oznaczenie znakiem CE, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczegélnych sprzetow i maszyn sg
osoby posiadajgce uprawnienia do pracy z tymi maszynami.

Uzyty sprzet nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot, na budynek i jego poszczegdlne elementy.



Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy
powinny odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak réwniez
wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig
instrukcije.

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu
obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcéw.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieuprawnione.

Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w
trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z
podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlinych

elementéw, toleranc;ji wymiarowania, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkow robot budowlanych, przerw

i ogrodzen, a takze wymagania specjalne.

5.1 Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport. Elementy metalowe pochodzgce
z rozbiorki nalezy przekaza¢ do punktu skupu. Kwota ze sprzedazy podlega zwrotowi
(nalezy dotgczy¢ dokument sprzedazy).
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5.2 Montaz rurociggow
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,

urzagdzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty

Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Wytyczne montazu rurociggow:

. Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi producenta

systemu.

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywad.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku odwodnien. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza
0 20 mm od grubosci sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocag uchwytéw systemowych
o rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu. Piony nalezy tgczy¢ do
rurociggbw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewoddw.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

» zatozenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

5.3 Montaz armatury i osprzetu

Wytyczne montazu armatury i osprzetu:

1.

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem pét Srubunkow.
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2. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez 0$ przewodu.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

* sprawdzenie dziatania zaworu,

» wkrecenie poét-srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw
materiatem uszczelniajgcym,

» skrecenie potgczenia.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wytyczne dotyczace badania i uruchomienia instalacji:

1. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

2. W razie koniecznosci zakrycia przewoddw mozna wykonaé czesciowg probe
szczelnosci.

3. Do préby szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowag, a instalacje doktadnie
odpowietrzy¢.

4. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury.

5. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczeh nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5
cis$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢
instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadkow cisnienia.

6. Préby szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie.
Pierwszy raz napetniajgc instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz wodg
o temp. min. 55°C.

7. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5 Wykonanie regulaciji instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych iinnymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji
wody w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60° C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej
takze nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5.6 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Wytyczne dotyczgce wykonania izolacji:

1. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

2. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowane;j.

3. Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie ro6zni¢ od grubosci podanych
w dokumentacji projektowe;.
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5.7 Zabezpieczenie ppoz. przejs¢ rurociggow

Rurociagi przechodzace przez $Sciany z wezta cieplnego, nalezy prowadzi¢ w
przepustach spetniajgcych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI60. W tych
miejscach nalezy zastosowacé przejscia posiadajgce odpowiedni atest dopuszczajacy
do stosowania w budownictwie i spetniajgce wymogi z zakresu ochrony ppoz.

Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane wewnetrzne

nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przeniesienia pozaru w nastepujacy
sposoéb:
- rury z tworzyw sztucznych w zakresie $rednic do 200 mm zabezpieczy¢ kotnierzami
ognioochronnymi Promastop-UniCollar firmy Promat. Sposdéb montazu: w przejsciach
instalacyjnych przez Sciane, kotnierze montowa¢ po obu stronach przegrody, przy
przejsciach przez strop nalezy stosowac kotnierz tylko od dotu stropu.

Sposéb wykonania przej$¢ — scisle wg aktualnych Aprobat ITB.
opuszcza sie stosowanie rownorzednych zabezpieczen p.poz. — po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Parametry rbwnowaznosci masy ogniochronnej:
- masa tworzgca powtoke nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie
i uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych,
- wymagana klasa odpornosci ogniowej przejscia ppoz. El 60,
- przeznaczenie dla rur stalowych,
- produkt posiada niezbedne atesty i certyfikaty.

6 Wytyczne ogdine do robét prowadzenia przewodéw w gruncie
Przed przystgpieniem do wykonania rurociggéw nalezy dokonac¢ weryfikacji
wysokosciowego posadowienia budynku, istniejgcych urzadzen i rurociggdw oraz
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, przed przystgpieniem do robot, nalezy
wezwaé projektanta celem wyjasnienia i podjecia rozwigzania zastepczego. W
pierwszej kolejnosci nalezy realizowa¢ miejsca o zageszczonym uzbrojeniu
podziemnym.

7 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢
przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” czes¢ |l — ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal.

Przeprowadzanie kontroli:

» sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikow z
dokumentacja techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi
rownorzednymi dowodami.

» sprawdzenie zgodnos$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu
oraz zainstalowanych materiatow, grzejnikéw, armatury.

» sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia i wykonania potgczen przewodow
Z urzgdzeniami i armaturg.
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» sprawdzenie poprawnos$ci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i sciany.
» sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen i armatury.
» sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i
zatozenia izolaciji.
* proby szczelnosci.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z
wymogow, nalezy dokonac poprawek i ponownie poddac kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich
bteddw nie spowodowata naruszenia innych elementdw instalaciji.

Regulacja wezta cieptowniczego podlega kontroli.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

8 Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjgtymi
w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Powykonawczy obmiar robét wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
i dokumentacje powykonawcza.
Jednostkami obmiarowymi sg :

» dla rurociggow i izolacji termicznej — mb.,

» dla armatury — szt.,

» dla préb szczelnosci — mb.,

» dla regulacji instalacji — kpl.

Obmiar robo6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t
zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
wycenianym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru prowadzonej przez
Wykonawce. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wymagang do umownych ptatnosci.

9 Odbior robét

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych
i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez
wykonawce
w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Ogblne zasady odbioru robét podano w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych” czes¢ Il — Instalacje sanitarne |
przemystowe”.
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8.1 Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé
odczytu 0,5 K.Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztgczce lub Srubunku itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie
natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajagcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2 Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody
cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60°C.

8.3 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
e doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porébwnanie z
projektem,
» szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
* poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.4 Odbior techniczny - czesciowy instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji

Odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach, przewodéw ukfadanych w rurach pfaszczowych
w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

» sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

* przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie rob6t, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje

15



odcinkow instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.5 Odbior techniczny - koncowy instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.
Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

» projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

» obmiary powykonawcze,

» protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

» protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

» protokoty wykonanych badan odbiorczych,

* dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu,
np. paszporty urzadzen cisnieniowych,

» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

» instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e gprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

» sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

» sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
uruchomic instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wody

cieptej oraz cyrkulacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokdét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

10 Roboty poinstalacyjne
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Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji nalezy usung¢ wszystkie powstate
ubytki w Scianach i stropach oraz doprowadzi¢ je do stanu wyjsciowego. Wykonaé
wszelkie roboty budowlane poinstalacyjne odtworzeniowe. Przy wykonaniu instalacji
lokalowej — przygotowac¢ powierzchnie $cian do utozenia glazury (bez glazury). W
projekcie przewidziano montaz nowych baterii do przyboréw sanitarnych.

11 Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikaciji
technicznej zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan
zostaty wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade nie
majgcg zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz
wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakos¢ wyrobu lub robot.

12 Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikaciji
technicznej zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan
zostaty wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade nie
majgcg zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz
wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢ wyrobu lub robot.

13 Podstawa ptatnosci

Procedura okres$lajgca warunki ptatnosci za wykonanie robét zostang okreslone w
umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

14 Dokumenty odniesienia

14.1 Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany wykonawczy budowy instalacji cieptej wody uzytkowe;.

14.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

14.3 Dokumentacja powykonawcza

Projekt powykonawczy opracuje Wykonawca na wtasny koszt.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktérego realizacje
potwierdzili kierownik robo6t instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni
za prawidtowo$¢ wykonania, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze jak: rzuty, rozwiniecia,
konieczne schematy itp.),

» dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

» certyfikaty, atesty,

» oSwiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone
do jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem
technicznym oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
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» dokumentacje techniczno - ruchowg tych wyrobéw zastosowanych w instalaciji,
dla ktérych jest to niezbedne,

* instrukcja obstugi instalacji (w przypadku, gdy jej wykonania zazgda Inwestor),

* na wyroby objete gwarancja, dokumenty potwierdzajgce gwarancje
producenta lub dystrybutora,

» protokoty préb szczelnosci i ptukania instalacji.

14.4 Ustawy i rozporzadzenia

Przy wykonywaniu rob6t stosowac sie do ponizszych ustaw i rozporzadzen :
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz.1321 z pbézniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pOzniejszymi zmianami).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1422).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

14.5 Normy

Przy wykonywaniu rob6t stosowacé sie do ponizszych norm:
. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
. PN-ISO 4064-2+Ad1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

. PN-84/B-01701 Instalacie wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na
rysunkach.
. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-B-01706: 1992/ Azl: 1999 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacjia i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine .
. PN-70/N-01270.03  Wytyczne  znakowania  rurociggdw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.

. PN-70/N-01270.14  Wytyczne  znakowania  rurociggéow. Podstawowe
wymagania.

. prPN-EN  806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych
(wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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. prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach  wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzeh
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.

. ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztatki i
elementy tgczgce w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

14.6 Inne dokumenty

Przy wykonywaniu rob6t stosowac sie do ponizszych dokumentéw:
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt
7, lipiec 2003r., wydawca COBRTI INSTAL.
. ~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano -
Montazowych”, czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1988r.
. Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla
danego rodzaju robdét.
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