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Lédzka Okrggowa Izba Ingynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OEKSA551724713
aygn. akt. KETT13]-222K0/15

DECY ZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyc
inFynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2000 r., Nr 5, poz. 42 z pddn. zm ) § art, 12 ust. | pk
art. 13 wst. I pkt 1328 ust, 3i4, art. 14 ust. 1 plt 4 i ust. 3 pkt 14 3 Ustawy  dnia 7 lipca 1994 1. Pra
ftekst jedn Dz U0z 2000 r., Nr 243, poz. 1623 2 pagm, zm ), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Mini:
i Budownictwa z dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawic samodzielnych funkefi techniceych w
(D, LD = 2006 v, Nr 83, poz. 578 2 pdfn, ze), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie
zawodowego oraz po ziodeniu egzaming na upravwnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ldodzkiej Okrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan Marcin Kaczmarek

magister inZzynier
kierunek inkynieria $rodowiska

urodzony dnia 17 listopada 1982 r. w Eeczyey
otrZymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2281/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeciggowych i kanalizacyjnych

TEASADNIENIE

W awigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kpa od
uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanyeh uprawnief bsdowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

= Pouczenic
Od ninigjsesj decyzji shufy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Tzh
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodekici Okrgoowe] Izby Indynierdw Budownict
w terminie 14 doi od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrepowej Komisji Kwalifikacyine
Ladzkiej Okrggowej [zby InFymierdw Budownictwa:



Tam Murein Kacsmarek jesii upewaimiony doe

1} projekiownnin, sprowdeania projekite archibektonicaee-budowlanych | smuwowaitia nndzero aatarsh
kierowania budows Iub inmymi robotami budowlanymi, zwigzanymi = obiekien budowiamym ©
sieci 1 insinlacje cieplne, wentylacyjoe, goeowe, wodociggowe i kanalizneyjne, z dohorem wdasciwych
w projekele budovwlanym oraz ich instalowaniem w procesie bodowy lub remantu, zgodaoic z art. 14 ust.
Prawa bedowlanega i § 23 usl. 1 Rozporzgdeenia MTIE;

2} spormdzmin projelctu mgospodarowania dzislki lub tereny, zgodnie z § 15 Rozporzadzenio MTIE;

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementtéo budowlanyeh omz nadzorowanks | kontroli b
wilwarzinio tych elemenidw oraz do wykenywania nadeoru mwestosskiege, zgodnie = ad, I3 wsl
budevdaneyo;

4} sprawowania kengroli techniczne] wirzymania obiektéw budowlanych, zgodnie = art. 13 usl. 4 Prawn b
& astrepdeniam art, 6 ust, 5 Prowa budewlanego.

Ektad Orzekajgey Okrggowej Komigji Kwalifikacying
Ladzkie] Okrggowe] lzby Indymiendw Budownictwn:
Pragwininiczicy Skludu Orockajyeego OKK LOIB - <4,

mgr ink. Fhigniew Cichoiski / -

Czlonek Skiadu Orzckajacego OKK LOIIB i, pe o B

mgr mz, Jan (inkazka R .«- T
Celonck Skkadu Oreckajacego OEK |..'U'||E_: .
mr ink Tomns: Kluska A g

CrEymu;
I. Marein Kaczinarek
Letmiprz 26 m, 2
B5-035F Qmorkdu,
2. Rada Lédzkic Ologpowe) Izby [niynierdw Budowniciwa;
i Glowny Inspekier Madearn Budowlamego;
4. afa,
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Zatwiadczenie

© mumerze wenyfikacy Ty
tOD-9EA-NUY-LGS *

Pan Marcin KACZMAREK o numerze ewidencyjnym t0D/15/0011/14

adres rzamieszkania Lesmierz 26 m. 2, 95-035 Ozorkow

jest czionkiem todzkie] Okregowej Izby Infynmierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosd cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicmnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowarmym przy pomocy wainego kbowalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przes:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art T8 K.C
§ 1 Do zachowsnia lekironiczne] formy oymnosd p ' wyStars dodenie oswisdozenia woll w postern eleitronicne] | opstrzenie po
§ 2 Oowindcrenie woli ziodane w formie slskironicme] jest rosmowaine @ oswiadczeniem woli Zoiomym w formee pisemne;.

* werfikacs poprawnosd dampch W niniejszym aSwiadcEniy modne sprawdsc T8 pomon numens wenfikacygnagn maswisdoEnia ne
stronie Poiskisj by Infynizrow Budownictws wwa.pibonzpl kb Eoniskhsgc sis T biurem wisschwe] CiTezowe] oy Indyniendw
Budiownictwe.



té&cdziva Okregowa
zba Indynlerdw Budownictwa

91425 L4dd, ul. Pénocna 39
tel (0-47) AX2-07-39, fax ((-47) AI0-56-3F Laodz, dnia 14 czerwea 201671,

NTP T25- 18490560, REGON 47304 3590
bédzka Okrggowa Izba Iniynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKE/2831/695/16
svin. akt KRDVT I 1-22548/14

DECY ZJ A

Ma podstewie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracynego (reks: fean.
Dz, Uz 2006 r, poz. 23} w zwigzku z art. 1] ust. | § art. 24 wst. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzgdach zawodowwch architektow oraz mniymierdw budownictwa frekss jedm: De U 2 2004 v, poz J945
rpddn mm ), art. 12 ust |, ost 2 ust. 3iust. dopht 3. ame 13 ust. 1,2, 314, are. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 plt 5 Ustawy
z dmia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane frekst jedn, Oz U0 z 2006 v, poz. 2%, oraz § 14 ust, 3 Rozporzadzenia
Mimistra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznveh
w budownicrwie (D= L0 = 2004 r, poz. J278), po ustaleniu, #e zostaby spelnione warunki w zakresie prryzotowania
zawodowego oraz po Hozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
siwierden, ke

Pan Tomasz Lewinski

magister inzvnier
kierunek inZzynieria srodowiska

urodzony dnia 22 czerwea 1982 r. w Opocznie
otrzy muje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
oumer ewidencyjny LOD/2548/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, insta]acj:i i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnyvch

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Eopa odstepuje sig od
uzzsadnienia decyz)i. Lakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decvzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikecyinej Polskiej lzby Inmierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lddzkiej Okregowej lzby Insynierdw Budownictwa w Lodezi,
w terminie 14 dni od daty dorgoczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyine
Lodzkiej Okregowei 1zby Inmynierdw Budowmictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIEB
mgr ing. Zhigniew Cichanski &;IJ
~

Czhomek Sktadu Orzekajncego OKK LOIB
mgr ink. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Crzekajacego OKK LOIIB
mgr in#, Tomasz Kluska



Pan Tomasz Lewiniski jest upowainicny do:

1) projekiowania, sprawdzania projekeéw archiiekoniczne-tudowlanyek 1 sprawowania nadzoru a
kierowania budowa lub innymi reboami budowlanymi zwiagznymi = obicktem budowlany
siect 1 instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodocizgowe | kanalizmevine, 2godnie z art, 14 ust
budowianego i & 14 ust. 3 Rozpoczadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju:

2} sporzgdzania projekte zagospodarowsnia dziatki lub terenn, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Miniswy
i Roawaju:

3) kierowania wytwarzaniem kemstmukevmych elementiw budowianveh oraz nadzorowaniz i komn
wiiwarzania 1vch elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskisgo. zgodnie z art 1
budawianego:

4) sprawowania kontroli technicanej uwzymania chickrdw budowdanyeh. zgodnie z am, 13 v 4 Praw
Z zastrzedenicom art. 62 ust. 3 Prawa budowlanepo.

Skilad Orzekajgey Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
Lodzkig) Okrgpowe) [zby Indmierdw Budownicowa:
Pragwodniczacy Skbadu Orzekajacege OKK LOIB - L

mgr inz Zbigniew Cichonski f;:;: ol

Czbonek Skladu Orzekajacego ORK LOIE i
mgr ing, Waclaw Sawicki o

Calonek Sklady Orzekajacego OKK LONB
mgr ink. Tomasz Kluska Sl

Chrzymujs;
1. Tomasz Lewinski
ul, Armii Krajowe] 68/25
f4-0406 Ladz:
2. Rada Lodzkiej Okrggowe) [zhy Ingymiesdw Budowniciwa;
Ghdemy Inspekior Madzor Budowlanago,
4. aa

1
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyjym

LOD-7QPr-M5U-316 *

Pan Tomasz LEWINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/0142/16

adres zamieszkania ul. Watowa 8, 26-300 Opoczno

jest czfonkiem todzkie] Okregpowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu w dniu 2022-08-30 roku proes:

Piotr Parkitny, Zastepa Przewodniczaceso Rady bodrkie] Okregowej 1zby indynierdw Budownictwa.

Zpndnie z art. T8 K.C
§ 1 Do zachowania elekironiczne) formy cynnosd
§ 2 Oowindcrenie wol 2iodane w formie slskironicme] jest rownowaine 2 cwiadczeniem woli Zoiomym w fonree pissmne].

B j wystara doienie oswisdoenis woll w postec eleidronicne] | opstrzenie Eo

* Weryfikacis poprawnosd danych W niniejsym zafwiaGoEni Modne sorawdzic T pomo numeny wenfikacynegn TntwiadcEnin na
stronie Poiskis] by Incynierow Budownictws wwe pib.onzpl lub EDnimknsgc sig T biurem wieScwe] Cirezowe| oy Ingmierdw
Budownictwe.



OSWIADCZENIE

JA NIZEJ PODPISANY OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY WYMIANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W tODZI PRZY UL. JANUSZA MAZOWIECKIEGO 7,
DZ. NR 11520, OBREB W-35 ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKIMI  NORMAMI
PRZYWOLANYMI PRZEZ TO PRAWO ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

/PDPIS PROJEKTANTA/

IPDPIS SPRAWDZAJACEGO/
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I1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

gzslr‘anckz:me Nazwa rysunku Skala
WO-01 RZUT PARTERU — INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI 1:100
WO0-02 RZUT PIETRA 1 — INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI 1:100
WO-03 RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI 1:100
WO-04 RZUT PIETRA 3 — INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI 1:100
WO-05 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI -




1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany wewnetrznej instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w todzi przy ul. Janusza
Mazowieckiego 7, dz. nr 115/20, obreb W-35.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

wytyczne Inwestora,

inwentaryzacja budowlana,

wizja lokalna,

obowigzujgce przepisy i normy.

3 INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
3.1 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO

Projekt przewiduje wymiane instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od pomieszczenia wezta do
istniejgcych wodomierzy lokalowych (zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania).
Od istniejacych wodomierzy do przyboréw sanitarnych w lokalach mieszkalnych instalacja wody
zimnej i cieptej pozostaje bez zmian.
Projektowane przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur z tworzyw sztucz-
nych PP z wktadem bazaltowym tgczonych przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.
Poziomy rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w istniejgcym kanale instalacyjnym. Piony instalacji wodo-
ciggowej nalezy prowadzi¢ w istniejgcych szachtach instalacyjnych. Na wszystkich pionach insta-
lacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zamontowac zawory odcinajgce oraz zawory regula-
cyjne na cyrkulacji (zgodnie z rysunkiem nr WO-05 — Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji). Powyzsze zawory nalezy zamontowaé w szachcie instalacyjnym na poziomie parteru.
W miejscu montazu zawordw odcinajgcych i regulacyjnych, nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne.
Przed montazem nowych rurociggow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zdemonto-
wac istniejgce rurociagi.
Przygotowanie cieptej wody w istniejgcym dwufunkcyjnym wezle cieplnym zlokalizowanym w
oddzielnym pomieszczeniu na parterze. Istniejgcy wezet cieplny, oraz istniejgce rurociggi stalowe
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, znajdujgce sie w pomieszczeniu wezta, pozostajg bez
zmian.
Poziomy rozdzielcze oraz piony zaizolowac prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi o gru-
bosci rowne;j:

— Srednicy izolowanego rurociggu, dla rurociggow wody cieptej, oraz cyrkulacyjnej,

— 15 mm, dla rurociggéw wody zimnej.

10



Izolacja rurociggdw wody cieptej zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 60°C.

Pomiar zuzycia zimnej oraz cieptej wody dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych za pomocg ist-
niejgcych wodomierzy.

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi nalezy dwukrotnie przeptuka¢ oraz wykonac prébe
instalacji na zimno przy cisnieniu 0,9 MPa, t = 30 min. Przed uruchomieniem instalacji nalezy

przeptuka¢ ztad. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jg zdezynfekowac.

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajac przeptywy obliczeniowe oraz dopuszczalne predkosci
przeptywu w oparciu o norme PN-92-B-01706.

Rurociggi poziome uktada¢ na typowych wspornikach mocowanych do przegrdéd budowlanych za
posrednictwem podatnych obejm zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez rézne elementy
instalaciji.

Rurociggi pionowe mocowac do przegrdd budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm mo-
cowanych oraz wspornikdéw dystansujgcych.

Maksymalny rozstaw mocowan rurociggdw w pionie i poziomie zgodnie z wtasciwymi wymagania-
mi.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przesuwania rurociggéw w obejmach, za wyjgtkiem punktéw statych.
W miejscach przejsc¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ przepusty instalacyj-
ne.

Wszystkie metalowe elementy instalacji wodociggowej nalezy objgC elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

Przed montazem nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowaé istniejgce
rurociggi wodociggowe.

Urzadzenia, instalacje lub ich czes¢, przy ktorej bedg prowadzone prace demontazowe powinny
by¢ wylgczone, pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone

przed ich przypadkowym uruchomieniem.

3.2 INSTALACJE RUROWE

Montaz rurociggéw prowadzonych natynkowo poziomo i pionowo wykonac poprzez systemy
wspornikow zabezpieczonych antykorozyjnie przy wykorzystaniu metalowych obejm z wkfadkg izo-
lowang. Maksymalny rozstaw mocowan rurociggdéw w poziomie i pionie zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. CORBTI INSTAL, instruk-
cjami montazowymi producentow systeméw. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przesuwania rurociggow
w obejmach, za wyjatkiem punktow statych wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.
W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ stalowe przepusty
instalacyjne (tuleje ochronne). Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
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srednicy zewnetrznej przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, co
najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury

przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

3.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN

BILANS ZIMNEJ WODY NA POTRZEBY BYTOWO-GOSPODARCZE
Ponizej zestawiono rodzaje i ilosci punktéw czerpalnych oraz ustalong, w oparciu o PN-92/B-

01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”, sume normatywnych wyptywow dla
wszystkich punktow:

Rodzaj punktu | llos¢ | Normatywny | Suma normatywnych
czerpalnego wyptyw Q, wyptywow 3Q,

- szt, dm’/s dm’/s
umywalka 34 0,14 34%0,14=4,76
wanna 15 0,30 15x0,30=4,50
natrysk 9 0,30 9x0,30=2,70
zlewozmywak 23 0,14 23x0,14=3,22
miska ustepowa | 23 0,13 23x0,13=2,99
pralka 23 0,25 23x0,25=5,75

Razem: 23,92

W oparciu o powyzszy bilans oraz PN-92/B-01706 ustalono przeptyw obliczeniowy zimnej wody na

przytgczu wodociggowym.

av=1,7%(23,92)°%"-0,7=2,61 dm°’/s

WYNIKOWE PARAMETRY OBLICZENIOWE INSTALACJI CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI
Parametry instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej — 60/10°C.
Pojemnosé instalacji zimnej wody - 185,4 dm°.

Pojemno$¢ instalacji cieptej wody wraz z jej cyrkulacjg -  152,4 dm?®.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej - 2,26 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy wody cieptej - 1,56 dm3/s.
Cisnienie dyspozycyjne wody cyrkulacyjnej - 3,80 kPa.

Przeptyw obliczeniowy dla cyrkulacji - 0,07 dm?¥/s.
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3.4 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

BILANS WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ
Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,

Wynosi:
Normatyw Zuzycie wody
Jednostka pfzsépandaa- Wspotczynnik Wspotczynnik E;aﬁ(%gz?
odniesie- | llo$¢ 'ejgn)(/)stk nierbwomierno- | nieréwnomierno- niayw ciaqu | dobowe dobowe | godzino- | godzinowe
nia Jodniesie? $ci dobowe;j $ci godzinowe;j dob ag Srednie maksy- we $red- | maksymal-
nia Y malne nie ne
q Nd Nh T Qdsr Qdmax Qhsr Qhmax
é%‘:]'_ dm3/dobe h m%dobe | m®dobe m¥%h m%h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Razem: 7,59 9,87 0,55 1,26
[10soBA| 69 | 110 | 1,3 | 23 18 7,59 9,87 0,55 1,26

Do obliczen przyjeto 3 osoby na jeden lokal mieszkalny.

3.5 UWAGIDOTYCZACE WYKONANIA | PROB SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po zakonhczeniu montazu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji nalezy wykonac ptukanie sieci

przewoddw i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z

wiasciwymi warunkami.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. CORBTI IN-

STAL dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- instrukcjami montazowymi producentow systemow.

Badania szczelnosci nalezy wykonac¢ przed zakryciem przewodow.

4 ROBOTY TOWARZYSZACE

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w istniejgcym kanale technicznym

oraz istniejgcych szachtach. W zwigzku z powyzszym nalezy zdemontowac posadzke na parterze

(nad kanatem technicznym) oraz Scianki szachéw instalacyjnych w celu demontazu istniejgcych

oraz montazu nowych rurociggdw instalacji wodociggowe;.

W miejscach, gdzie bedg zamontowane zawory odcinajgce oraz regulacyjne nalezy zamontowaé

skrzynki rewizyjne.

Po skoinczonych pracach montazowych i po wykonaniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym

nalezy uzupetni¢ ubytki tynkarskie oraz doprowadzi¢ $ciany i posadzki na parterze do stanu pier-

wotnego.
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5 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Ja-
kim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polski-
mi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopusz-
czen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzgdzen, kto-
re nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci
tych wyrobow z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producenta lub znaku towarowego sg jedynie
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowanych materiatéw, monto-
wanych urzadzen i standard wykonania systemoéw i instalacji i zawsze nalezy traktowac je z

dodaniem stwierdzenia "lub réwnowazne".

opracowat:
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Marcin Kaczmarek
Opracowat: spec.: instalacje i sieci sanitarne,

nr upr. LOD/2281/PWOS/13
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Wymiana wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
todzi przy ul. Janusza Mazowieckiego 7, dz. nr 115/20, obreb W-35 — prace na wysokosci do 4,0 m nad po-

ziomem posadzki.

6.2 WYKAZ ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI:
a) powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;
b) przywo6z materiatdéw i sprzetu na teren objety robotami;
c) demontaz istniejgcych rurociggdéw wodociggowych,
d) montaz nowych rurociggéw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,
e) przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci instalacii;

f) prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

6.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Budowa prowadzona bedzie w obszarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w todzi przy ul. Janusza
Mazowieckiego 7, ktéry jest uzbrojony w standardowe instalacje energetyczne, gazowe i wodociggowo-

kanalizacyjne oraz infrastrukture techniczna.

6.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
SPOWODOWAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie przewiduje sie zagrozeh wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych wykraczajgcych ponad

standardowe.

6.5 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
ICH WYSTEPOWANIA.
DLA OSOB PRZEBYWAJACYCH W BUDYNKU
a) Przewiduje sie prowadzenie robét przy ruchu uzytkownikéw. Nalezy zachowa¢ ostroznosé w sa-
siedztwie pracujgcych ludzi i maszyn. Roboty podlegajg oznakowaniu. Wykonawca winien przewi-
dzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposob uniemozliwienie wejscia na ten teren osobg
nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, tasm
itp. albo zapewnienie statego nadzoru.
b) Zatrucia przy kontakcie ze sSrodkami chemicznymi.
c) Urazy przy kolizjach w czasie transportu materiatéw.

DLA PRACOWNIKOW BUDOWLANYCH
a) Zatrucia przy kontakcie ze srodkami chemicznymi,
b) Porazenia i uszkodzenia ciata przy robotach wykonywanych w poblizu przewoddw instalacji elektro-

energetycznych,
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c)
d)

6.6

a)

Poparzenia przy prowadzeniu robét spawalniczych,
Porazenia i uszkodzenia ciata przy obstudze i pracy mechanicznego i elektrycznego sprzetu budow-
lanego.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni w stosowaniu sie do przepi-
sow B.H.P. przy robotach budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach w ,ruchu” oraz z zakre-
sem i technologig wykonywanych prac.

Nalezy okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen.

Stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Indywidualny instruktaz nalezy przeprowadzic¢ dla oséb wykonujgcych prace przy uzyciu sprzetu i na-
rzedzi specjalistycznych wymagajacych szczegélnych uprawnien (np. szlifierki, mtoty elektryczne
itp.).

6.7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

a)

b)

c)

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy oznakowac i wydzieli¢ plac budowy, spetni¢ obo-
wigzki formalno-prawne wynikajgce z Prawa Budowlanego.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbio-
ru robot budowlano-montazowych oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie” pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Nalezy przestrzegac przepiséw p.poz. na budowie, ktére wynikajg z ogdlnie obowigzujgcych przepi-
sow i odnoszg sie do wszystkich operacji sktadajgcych sie na catos¢ wykonawstwa (roboty przygo-
towawcze, montazowe, wykohczeniowe, transport i sktadowanie).

Pracownicy winni by¢é wyposazeni w osobisty sprzet ochrony tj. kaski, ubiér roboczy, okulary, pasy i
szelki bezpieczenstwa, itp.

Na terenie budowy, w miejscu oznakowanym powinna znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej
pomocy.

6.8 PROWADZENIE W/W PRAC WYMAGA STOSOWANIA SIE DO ZALECEN:

a)

b)

c)

prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinny
by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploata-
cji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem;

urzadzenia, instalacje lub ich cze$é¢, przy ktérej bedg prowadzone prace montazowe oraz prace de-
montazowe powinny by¢ wytgczone, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;

sposob eksploatacji urzadzen i instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji okresla instrukcja eksplo-
atacji tych urzadzen i instalaciji;

17



d) urzadzenia i instalacje powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach;
e) podczas prac przy urzgdzeniach i instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy przestrzegaé

wymagan dotyczgcych ochrony przed pozarem lub wybuchem.

6.9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kazdy pracownik zobowigzany jest do przestrzegania ogdéinych i szczegdtowych postanowien instrukcji
p.poz. oraz ich stosowania. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do miejsca pracy jezeli nie jest zapoznany
z urzgdzeniami gasniczymi na obiekcie, w tym z podrecznym sprzetem gasniczym. Podreczny sprzet gasni-
czy to m.in.:

- skrzynka hydrantowa z wezem i pragdownica,

- gasnice Sniegowe,

- gasnicze proszkowe itp.

W razie spostrzezenia pozaru pracownik powinien:
- zaalarmowac¢ osoby znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie,
- powiadomic stuzby pozarnicze, medyczne i porzadkowe,

- przystgpi¢ do gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego.

Podczas rozpoczetej akcji gasniczej nalezy pamietac:

- w pierwszej kolejnosci ratowac ludzi (ewakuowac do strefy niezagrozonej pozarem),

- nie wolno gasi¢ wodg instalacji elektrycznej i urzgdzen elektrycznych bedacych pod napieciem,

- Z miejsca zagrozenia pozarem usungc¢ butle z gazami sprezonymi, naczynia z czynnikami tatwopalnymi,
pojemniki ze smarami, inne materiaty palne,

- nie wolno otwiera¢ bezzasadnie okien i drzwi celem uniemozliwienia doptywu tlenu do zrédet ognia.

6.10 DOKUMENTACJA BUDOWY
Ze wzgledu na brak statego zaplecza budowy, dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawi-
dtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen w czasie wykonywania robot znajdowac sie bedg u kierownika

budowy, a poza czasem wykonywania rob6t w siedzibie wykonawcy robét.

opracowat:
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