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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Podstawa i cel opracowania

Inwestor ubiega si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby funkcjonowania
Stacji Terenowej Uniwersytetu Lodzkiego w Trescie, w zwiazku z planowana przebudowa
istnicjgcej infrastruktury i1 budowg nowych obiektéw na jej terenie. Stacja Terenowa
Uniwersytetu Lodzkiego jest obiektem naukowo-dydaktycznym, w ktorym realizowane sg
badania oraz zajecia dydaktyczne z zakresu biologii, ekologii i ochrony §rodowiska.

Celem operatu wodnoprawnego jest zebranie niezbednych danych stanowigcych
podstaw¢ do wydania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne polegajace na: pigtrzeniu
poborze i gromadzeniu wod z cieku Struga (Tresta) oraz na odprowadzeniu wykorzystanej wody
i wod opadowych z dachow projektowanych budynkéw do cieku, atakze przebudowe
I wykonanie urzadzen wodnych na terenie Stacji Terenowej UL. Obiekty sa cze$ciowo

zlokalizowane na terenach zagrozonych zalaniem wodami powodziowymi.

Opis stanu istniejacego

Obecnie na obszarze Stacji Terenowej UL znajduje si¢ kilka betonowych stawoéw oraz
staw ziemny, ktore sa wykorzystywane do celow dydaktycznych i badan naukowych. Sa one
zasilane woda z cieku Struga (Tresta). Odprowadzenie wdd nastepuje z powrotem do cieku

Struga.

Opis planowanej inwestycji

W ramach przedsigwzigcia wykonana zostanie budowa nowych budynkéw dydaktyczno-
naukowych z budynkiem wylggarni i budynkiem laboratoryjno-hotelowym oraz budowa
terenowych uktadow do badan srodowiskowych: uktadu sztucznych strumieni, uktadu biofiltracji
do badan poprawy jakosci wody w oparciu o procesy sedymentacji, wychwytywania
zanieczyszczen rozpuszczonych 1 roslinno$¢, ukladu do badan zespotu organizmow
(ekosystemow) na granicy ladu i wody. W/w badania srodowiskowe wymagaja wody. W celu jej
zapewnienia w ramach inwestycji planuje si¢ uporzadkowac istniejacy uktad poboru z cieku
Struga i jej powrotnego odprowadzenia poprzez przebudowe istniejacych budowli wodnych. Dla

zwigkszenia mozliwosci wykorzystania wody planuje si¢ budowe zbiornika wodnego
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(gtdownego) wraz z budowlg rozdzielcza pozwalajaca kierowaé¢ wod¢ do odpowiedniego uktadu
doswiadczalnego lub zbiornika.
W ramach przedsiewzigcia wykonana zostanie rozbidrka istniejacych zbiornikow

betonowych.

Pobor wody
Pobér wody na potrzeby Stacji Terenowej UL odbywacé sie bedzie tak jak dotychczas

przy pomocy obiektu pigtrzacego (jazu) na cieku Struga (Tresta). Planowana jest przebudowa
jazu. Woda od jazu do zbiornika gtdownego doprowadzona bedzie przebudowanym kanatem
doprowadzajacym. Wielkos$¢ poboru wody z cieku Struga pozostanie bez zmian i wynosi¢ bedzie
maksymalnie 75,9 1/s. Przewiduje si¢ takze dorazny pobor wod podziemnych (np. do obnizenia

temperatury wody w zbiornikach) w ilo$ci nie przekraczajacej 5 ms/dobe;.

Odprowadzenie wody

Do odprowadzenia wody z terenu Stacji beda wykorzystane 4 istniejace wyloty do cieku
Struga (Tresta), ktore zostang przebudowane.
Wyloty zapewnia:

e odprowadzenie wody ze stawu ziemnego do ktorego uchodzi row;

e odprowadzenie wody z uktadu sztucznych strumieni;

e odprowadzenie wody z uktadu biofiltréw i1 ekosystemow;

e odprowadzenie wody z wylegarni w budynkach;

e odprowadzenie wody ze zbiornika glownego (jej nadmiaru w celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowli lub w celu oproznienia zbiornika);

We wszystkich wyzej opisanych przypadkach zrzut wody realizowany bedzie w ilo$ci nie

wigkszej niz 75,96 I/s.

Uktad odprowadzania wody bedzie wykorzystany takze do:

e odprowadzenie wod opadowych z dachéw projektowanych budynkéw do cieku
Struga (Tresta).

Wykorzystanie wody do badan nie bedzie miato wplywu na jakos¢ wody i1 nie
doprowadzi do wzrostu ilo$ci substancji zanieczyszczajacych w wodzie powyzej poziomow

okreslonych przepisami.
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1.  Wiadomosci ogdlne
1.1. Podstawa i cel opracowania

Celem OPERATU WODNOPRAWNEGO jest zebranie niezbednych danych
stanowigcych podstawe do wystgpienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
e Uslugi wodne polegajace na:

o Pietrzeniu wody cieku Struga (Tresta) na jazie betonowym w km 0+764 do
rzgdnej 170,15 m n.p.m., o wysokosci pietrzenia 0,50 m;

o Poborze wody z cieku Struga (Tresta), w km 0+764, na potrzeby Stacji Terenowej
w maksymalnej ilo$ci nie przekraczajacej 75,9 1/s (0,0759 m3/s);

o Poborze wody ze studni zlokalizowanej na terenie Stacji Terenowej w
maksymalnej ilo$ci nie przekraczajacej 0,06 I/s (0,0006 m*/s);

o Retencjonowaniu wody na terenie Stacji Terenowej w zbiorniku glownym
| stawie ziemnym;

o Odprowadzaniu wody z obiektow Stacji Terenowej do cieku Struga (Tresta),
w km 0+275, 0+314, 0+322, 0+437 w maksymalnej tacznej ilosci nie wigkszej
niz 75,96 /s (0,07596 m%/s)

o Odprowadzaniu wod opadowych z dachow projektowanych budynkow do cieku

Struga (Tresta), w km 0+322, w maksymalnej ilosci 5 I/s (0,005 m%/s);

e Wykonanie urzadzen wodnych:
o zbiornika glownego na terenie Stacji Terenowe;,

o budowli rozdzielczej na terenie Stacji Terenowej.

e Przebudowe urzadzen wodnych:
o jazu pietrzacego na cieku Struga (Tresta) w km 0+764,
o kanatu doprowadzajacego wodg na teren Stacji,
o 4 budowli wylotowych w km 0+275, 0+314 i 0+322, 0+437,

o stawu ziemnego na terenie Stacji Terenowej wraz z obiektami towarzyszacymi.

e Lokalizacj¢ na obszarach szczegolnego zagrozenia:
o zbiornika gléwnego na terenie Stacji Terenowe;j’
o wylotow urzadzen odprowadzajacych wode¢ ze Stacji Terenowej - 4 budowli
wylotowych w km 0+275, 0+314 i 0+322, 0+437.
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566).
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Uniwersytet L.odzki ubiega si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby
funkcjonowania Stacji Terenowej Uniwersytetu bLodzkiego (UL) w Trescie, w zwiagzku
z planowang przebudows istniejacej infrastruktury dydaktyczno-naukowej (przebudowa
istniejgcych obiektow i budowa nowych obiektow).

Stacja Terenowa Uniwersytetu Lodzkiego stuzy do prowadzenia badan naukowych
I ksztalcenia studentéw zgodnie ze statutem Uniwersytetu Lodzkiego.

W Stacji Terenowej UL realizowane sg badania ekologiczne o charakterze aplikacyjnym
z zakresu: ochrony zasobow wodnych, monitoringu $§rodowiska, wykorzystania biotechnologii
ekosystemowych do ochrony wdéd z uwzglednieniem znaczenia proceséw ekologicznych dla
optymalizacji wykorzystania potencjalu energetycznego wod 1 biomasy, zastosowania
fitotechnologii do rekultywacji oraz pozyskania bioenergii, ekologii ryb, akwakultury

| zrownowazonego rybactwa.

1.2. Zakres opracowania

Zakres operatu obejmuje przygotowanie niezbednych informacji dla uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby funkcjonowania istniejacej Stacji Terenowej UL
w Trescie, w zwigzku z planowang modernizacjg i budowa nowych obiektow Stacji.

Koniecznos¢ i zakres wykonania operatu wynika z w/w Ustawy Prawo Wodne:

art. 389 — ,, Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
na: 1) ustugi wodne,

6) wykonanie urzgdzen wodnych”

art. 390 — ,,Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane rowniez na:
1) lokalizowanie na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig:
...b) nowych obiektow budowlanych”;.

W art. 35 ust.3 tej ustawy wyjasniono, ze

,ustugi wodne obejmujq piegtrzenie, pobor, magazynowanie, lub retencjonowanie wod
powierzchniowych oraz korzystanie z tych wod..., a takze odprowadzenie do wod lub do ziemi
wad pobranych i niewykorzystanych”,

W Art. 17 ust 1. wyjasnione sg definicje zgodnie, z ktérymi zostal okreslony zakres prac:

Przepisy ustawy dotyczgce:

4) wykonania urzqdzen wodnych — stosuje sie¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych wurzqdzen, z wylgczeniem robot
zwigzanych z utrzymywaniem urzqdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji;

Operat sktada si¢ z czg$ci opisowej 1 czesci graficzne;.
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1.3. Wykorzystane materialy

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:

1.
2.

o

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800
Z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579.

Rozporzadzenie Rada Ministréw z dn. 18.10.2016 przyjmujace Plan zarzadzania
ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisty (Dz.U. z dn. 15.11.2016
poz. 1841).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty -PGW (M.P. z 2011 poz. 549;
aktualizacja Dz.U. z 28.11.2016 oz. 1911).

Rozporzadzenie Dyrektora RZGW Warszawa nr 5/2015 z dn. 3.04.2015 w sprawie
ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty — Dz.U.Woj.

t.odzkiego z dn. 17.04.2015, poz. 1641

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w rejonie wodnym Srodkowej Wisty —
obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z 24.07.2017

. Pigta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych (AKKPOSK

2017) przyjeta przez Rad¢ Ministréw 31 lipca 2017 r. (MP z 11.12.2017 poz. 1183).

9. Master Plan dla wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG opracowany na podstawie

10.

11.

12.

AKPOSK 2017 — KZGW sierpien 2017

Domagato Wnuk Architekci. 2017. Projekt koncepcyjny: Modernizacji i rozbudowy
zaplecza naukowo - dydaktycznego w Stacji Terenowej Uniwersytetu 1.odzkiego
w Trescie.

Decyzja Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14.01.2009 r.
(ZRO.6223-16/08) na udzielenie Uniwersytetowi FLodzkiemu Katedra Ekologii
Stosowanej dla potrzeb Stacji Terenowej w TreScie pozwolenia wodnoprawnego na:
pietrzenie wody, pobdr 1 zrzut z cieku Tresta.

Bienias T. 2008. Operat wodnoprawny na pigtrzenie cieku Tresta i pobor wody dla
istniejacego zespotu zbiornikow wodnych zlokalizowanych na dz. 103, 104/4, 106, 1009,
112, 115, 118, 121, 125, 128/2, 129, 132/2, 132/4, 138/2, 141/2, 147/5, 353/2, 354/2 oraz
zrzut wody do cieku Tresta miejscowo$¢ Tresta, gm. Tomaszow Mazowiecki, pow.

Tomaszéw Mazowiecki, woj. t6dzkie.
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13. Byczkowski A. 1999. Hydrologia. Tom II.

14. Ozga - Zielinska M., Brzezinski J. 1994. Hydrologia stosowana.
15. IMGW. 1987. Atlas hydrologiczny Polski.

16. CODGiK. Numeryczny model terenu.

17. WIOS w Warszawie. 2016. Stan srodowiska w wojewodztwie mazowieckim w 2015 roku.

2. Dane dotyczace jednostki ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia jest Uniwersytet Lodzki, ktory wystepuje
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb Stacji Terenowej w Trescie, gm. Tomaszoéw
Mazowiecki.
Dane adresowe: Uniwersytet £.odzki
ul. Narutowicza 65
90-136 Lodz

3. Opis stanu istniejacego

Na obszarze Stacji Terenowej UL znajduja si¢ nastgpujace obiekty:

e Rowostawy dhugie — 3 szt. 60,0 x 2,8 m 0 pow. 168 m?, glebokosci 0,9 m, nachyleniu
skarp 1:1, pojemno$¢ jednego stawu 103 m®. Stawy te sa polaczone odtowka betonowa
owym. 10,0 x 1,5 x 1,4 m. Dno i brzegi stawdw ubezpieczone s3 ptytami betonowymi;

e Rowostawy krotkie — 2 szt. 30,0 x 7,1 m o pow. 213 m?, glebokosci do 1,0 m, nachyleniu
skarp 1:2, pojemnos$é jednego stawu 144,0 m®. Stawy te sa polaczone odtowka betonowa
14,0 x 1,6 m. Dno 1 brzegi stawdw ubezpieczone sg ptytami betonowymi;

e Baseniki manipulacyjne betonowe — 4 szt. 5,0 x 3,0 x 1,0 m o pow. 15 m>;

e Staw betonowy 4,5 x 14,0 m, glebokosci do 1,0 m, pojemnosci 63,0 m?;

e Stawy ziemne 2 szt. 0 pow.: nr 1 -ok. 4000 m?, nr 2 — 1280 m?;

e Budowle stawowe — mnichy, rowy opaskowe, doprowadzalniki.

Obiekty Stacji Terenowej UL zasilane sag woda z cieku Struga (Tresta) dzigki pigtrzeniu
wody na zastawce drewnianej (jazie) w km 0+764 na wysokos$¢ 0,5 m, ktora umozliwia pobor
wody i dostarczenie jej kanatem doprowadzajacym (doprowadzalnikiem) o dtugosci ok. 338,5 m

do systemu wewngtrznego rozprowadzania wody na terenie Stacji.
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Doprowadzalnik posiada zabezpieczenie w postaci rury @300 mm do odprowadzania
nadmiaru wod wezbraniowych do cieku Struga (Wylot 1). Instalacja znajduje si¢ przed
ogrodzeniem Stacji.

System wewngetrznego rozprowadzania wody na terenie Stacji Terenowej UL sktada si¢
z uktadu kanatow 1 rurociaggdbw podziemnych doprowadzajacych wode do odbiornikéw,
wykorzystywanych w celach dydaktyczno-naukowych.

Zrzut wody odbywa si¢ za posrednictwem budowli zrzutowych do cieku Struga (Tresta).
Urzadzenia odprowadzajace wodg¢ z terenu Stacji Terenowej do koryta cieku Tresta sa obecnie
w ztym stanie i do prawidlowego funkcjonowania wymagaja przeprowadzenia naprawy.

Parametry urzadzeh zrzutowych.

Wylot 1

Srednica

Rzedna gornej krawedzi wlotu
Rzedna gornej krawedzi wylotu
Dhugos¢ kanatu odptywowego

Wylot 2

Srednica

Rzedna gornej krawedzi wlotu
Rzedna gornej krawedzi wylotu
Rzedna wody

Dhugos¢

Wylot 3

Srednica

Rzegdna goérnej krawedzi wlotu
Rzedna gornej krawedzi wylotu
Dhugos¢

Wylot 4

Srednica

Rzedna goérnej krawedzi wlotu
Rzedna gornej krawedzi wylotu
Dhugos¢

km 0+437 cieku Struga (Tresta)
0 600 mm

H=170,25 mn.p.m.,
H=167,69 mn.p.m.,

L=13m

km 0+322 cieku Struga (Tresta)
@ 400 mm

H =166,58 m n.p.m.,

H =166,25 m n.p.m.,

H = 166,61,

L=8m

km 0+314 cieku Struga (Tresta)
300 mm

H=167,02 mn.p.m.,
H=166,80 m n.p.m.,
L=105m

km 0+275 cieku Struga (Tresta)
@ 400 mm

H=167,05 mn.p.m,,

H =166,62 m n.p.m.,

L=75m

Utrzymanie i konserwacja urzadzen sprowadza si¢ do okresowego odmulania kanatu
doprowadzalnika, kanalu odptywowego 1 zbiornikdbw wodnych, wykaszania trawy rosngcej na
skarpach zbiornikdw ziemnych, czyszczenia rurociggéw oraz utrzymywania w dobrym stanie

technicznym zastawki i urzadzen zrzutowych.
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4.

Zakres inwestycji | zamierzonego korzystania z wod

4.1.  Zakres inwestycji

Planowany uklad urzadzen dydaktyczno-naukowych na terenie Stacji Terenowej UL,

zwiazanych z korzystaniem z wody, bedzie si¢ skladal z:

zbiornika gléwnego wraz z kanalem doprowadzajacym i budowla rozdzielcza;

dwoch niezaleznych ukladow sztucznych strumieni z dwoma zbiornikami
zasilajacymi i dwoma zbiornikami wyréwnawczymi (zbiornikéw dolnych 1 i 2)
wspomaganych dwoma niezaleznymi zespotami pompowymi;

uktadu Sekwencyjnych Systemow Sedymentacyjno-Biofiltracyjnych (SSSB) z ukladem
obcigzajacym, wspomaganego zespotem pompowym,

wylegarni znajdujacej si¢ w budynkach Stacji wraz ze zbiornikiem biofiltracyjnym;
stawu ziemnego;

odprowadzen wody do cieku Struga (Tresta).

Realizacja inwestycji obejmuje:

wykonanie urzadzen wodnych:

zbiornika gldwnego i budowli rozdzielczej.

przebudowe istniejacych urzadzen wodnych:

jazu pietrzacego wodg na cieku Struga na obecnym PP 170,15 m n.p.m.;
kanatu doprowadzajacego wodg do zbiornika gldéwnego ze Strugi o dlugosci 338,5 m;

stawu ziemnego (odmulenie, poglebienie, wzmocnienie brzegéw geowloknina/geokrata
i darning, budowa studzienki rozdzielczej wraz z rurociggiem na wlocie rowu
przebiegajacego wzdtuz potnocnej granicy Stacji);

wylotoéw wody do cieku Tresta wraz z kanatami odprowadzajacymi.

zbiornikow zasilajacych;

dwoch sztucznych strumieni;

dwoch zbiornikéw bocznych na sztucznych strumieniach wraz z kanatami
doprowadzajacymi i odprowadzajacymi;

zbiornika dolnego dwukomorowego;

dwoch zespotéw pompowych wraz z systemem rurociggow.
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wykonanie _ obiektow _ ukladu___Sekwencyjnych _ Systeméw __ Sedymentacyjno-

wodnymi);

e zbiornika zasilajacego;

e 8 basenow rotacyjnych wraz z uktadem rurociagdw;
e komory mieszania;

2 biofiltrow;

e jednego zespotu pompowego wraz z rurociggiem.

wodnym):

e suchego zbiornika biofiltracyjnego wraz z rurociggami.

e wylegarni;
e laboratoryjno-hotelowego;

e zaplecza technicznego.

4.2.  Zakres i cel zamierzonego korzystania z wod

4.2.1. Pietrzenie i pobor wody

Pigtrzenie wod cieku Struga (Tresta) w km 0+764 na planowanej do przebudowy
zastawce (jazie) realizowane jest w celu poboru wod ze Strugi. Wysokos¢ pietrzenia wynosi
0,5m. Rzgdna pigtrzenia — 170,15 m n.p.m. Rysunki przedstawiajace jaz zamieszczono
w zataczniku 2.1.

Spi¢trzona woda cieku Struga (Tresta) jest obecnie i bedzie w przysztosci doprowadzana
do urzadzen zmodernizowanej Stacji za pomocg kanalu doprowadzajacego. W ramach
modernizacji Stacji Terenowej UL przewiduje si¢ jego przebudowe. Profil podluzny
przebudowanego kanatu doprowadzajacego zamieszczono w zatgczniku 3.2.

Woda z kanatu doprowadzajacego, poprzez budowle rozdzielczg bedzie rozdzielana do
zbiornika glownego, komér mieszania ciggu strumieni do§wiadczalnych i do budynku wylegarni.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wody, czyli zasi¢g cofki od pigtrzenia
na jazie (zastawce) nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Przebudowa obiektu
pietrzacego obejmuje dostosowanie urzadzenia do realizacji pigtrzenia na cieku zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami. Przebudowany jaz bedzie budowla pigtrzacg IV klasy, dla ktore;j
przeptyw miarodajny okre§lono na Qn, = Qmax,sy, natomiast przepltyw kontrolny Qx = Qmax, 1o

(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U.

2007 nr 86 poz. 579).

Poziom pigtrzenia wody nie ulegnie zmianie i bedzie utrzymany na poziomie

170,15 m n.p.m. Zasi¢g cofki zostal okreslony na okoto 100 m wedlug obliczen hydraulicznych

w modelu hydraulicznym. Na rysunku 1 przedstawiono zasi¢g oddzialywania na profilu dla
Strugi. W operacie z 2008 wg obliczen w oparciu 0 wzory Tolkmitta wielkos¢ cofki okre$lono
podobnie: L= h/i x f(h/H) =0,1/0,005 x 4,995 =99,9 m

(H- gtebokos¢ wody na koncu cofki, h-pigtrzenie, i- §redni spadek)

Rysunek 1. Zasieg oddzialywana pietrzenia na jazie w km 0+764 Strugi
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Pigtrzenie realizowane jest w celu poboru wod Strugi w ilosci maksymalnej 75,9 I/s na

potrzeby funkcjonowania obiektow Stacji Terenowej UL: stawu ziemnego, sztucznych

strumieni, SSSB, wylegarni. Z wymienionych obiektoéw zgromadzona woda w stawie ziemnym

powoduje cofke w dochodzacym do niego rowie. Zasieg cofki w rowie od stawu ziemnego zostat

okreslony na okoto 45 m wedtug obliczen hydraulicznych w modelu hydraulicznym. Na rysunku

2 przedstawiono zasieg oddziatywania na profilu dla rowu

Rysunek 2.  Zasieg oddzialywana stawu ziemnego na réw
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Zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wody przedstawiono na mapie
w zalaczniku lai 1b.

Dodatkowo planowany jest uzupetniajacy poboér wody podziemnej z istniejacej na terenie
Stacji Terenowej UL studni.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia analiz pobieranej wody.

Charakterystyczne wielko$ci poboru wéod

Pobor wod powierzchniowych na potrzeby funkcjonowania zmodernizowanej Stacji

Terenowej UL bedzie ksztattowat si¢ na nastgpujaco:

e maksymalny pobor - 0,0759 m%/s (75,9 I/s)
e maksymalny godzinowy pobor —273m3h

e S$redni dobowy pobor —5,2 tys. m3/dob<;

e dopuszczalny roczny pobor — 2,4 mln m¥rok

Przewiduje si¢ rowniez dorazny pobor wod podziemnych np. do obnizenia temperatury
wody 1 do wylegarni. Pobér wod podziemnych nie przekroczy 5 m/d.
Wylegarnia oraz pozostale uklady badawcze beda uzytkowane przez caly rok.

Potrzeby wylegarni do wymiany wody oszacowano na:

e maksymalny pobér - 0,00008 m%s (0,08 I/s)
e maksymalny godzinowy pobor —0,28 mh

e S$redni dobowy pobor — 7 m%/dobe

e dopuszczalny roczny pobor — 2582 m®/rok

(w tym jednorazowo 27 m® na napelnienie

w tym z wod podziemnych:

e maksymalny pobor - 0,00006 m*/s (0,06 I/s)
e maksymalny godzinowy pobor ~0,2m%h

e $redni dobowy pobor -5 m3/d0b¢

e dopuszczalny roczny pobor — 1825 m¥/rok

Potrzeby uktadéw badawczych z poboru wod powierzchniowych:

Strumienie  2x0,03m’s = 0,060 m*/s (60,00 I/s)
SSSB 0,01588 m%/s (15,88 1/s)
Zbiorniki wylegarni 0,00002 m*/s (0,02 I/s)

Pobor wody na potrzeby doswiadczalnego uktadu biofiltracyjnego SSSB bedzie nie wigkszy niz
30 I/s, a w przypadku jednoczesnej pracy sztucznych strumieni recyrkulacja wod nastapi po

wczesniejszym napetnieniu uktadu.
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Staw ziemny bedzie uzytkowany w okresie marzec — pazdziernik, w pozostatych

miesiacach bedzie oprézniony. Staw o pojemnosci 5400 m® bedzie jeden raz w roku napetniany.

Napetnianie w okresie 15.03-15.04 maks. przeptywem 0,0759 m*/s 20 godzin
Przy uwzglednieniu doptywu z rowu SSQ 18,5 godziny
Przy uwzglednieniu doptywu z rowu Q50% 8 godzin

Napelnianie w okresie 15.03-15.04 przeptywem strumieni 0,060 m%*s 25 godzin
Przy uwzglednieniu doptywu z rowu SSQ 23 godziny
Przy uwzglednieniu doptywu z rowu Q50% 8,5 godziny

Napelnianie w okresie 15.03-15.04 po zaopatrzeniu maksymalnych

potrzeb SSSB i wylegarni przeplywem 0,04588 m®/s 33 godziny
Przy uwzglednieniu doptywu z rowu SSQ 29,5 godziny
Przy uwzglednieniu doptywu z rowu Q50% 9 godzin

Do stawu doprowadzony jest row. Doptyw z rowu o wielkosci SNQ pokrywa,

z nadmiarem, straty na parowanie.

Parowanie z lustra wody 580 mm
Dla powierzchni stawu wielko$¢ parowania wynosi 1784 m*/a
Doplyw z rowu o wielko$ci SNQ 0,002 m%/s
Kubatura doptywu z rowu o wielkosci SNQ 47300 m*/a

Po napelnieniu stawu nie bedzie wymagany pobor na uzupetnienie strat.

W okresie oprdzniania stawu, w pazdzierniku, do odlowki bedzie dostarczana $wieza woda
rurociggiem @ 160 z dolnych zbiornikow uktadu strumieni.

Oproéznianie 15.09-15.10 przeptywem 0,02 m*/s 75 godzin
Przy uwzglednieniu doptywu do odtowki 0,005 m*s 100 godzin

4.2.2. Obieg wody na terenie Stacji Terenowej
Funkcjonowanie Stacji Terenowej obejmuje dwa terenowe uktady naukowo-badawcze:

e zespol sztucznych strumienti;
e uklad Sekwencyjnych Systemow Sedymentacyjno-Biofiltracyjnych (SSSB);

oraz zasilenie stawu ziemnego i wylggarni.

Woda doprowadzona do terenu Stacji z ujecia wody ze Strugi (Tresty) bedzie wracata do cieku
po jej technologicznym wykorzystaniu lub w sytuacji awaryjnej. W przypadku awarii odptyw
nastepowac bedzie przez Zrzut 1 bezposrednio z doprowadzalnika lub ze zbiornika gtoéwnego.

Na rysunku 3 przedstawiono zrodta i mozliwe kierunki obiegu wody.
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Rysunek 3.  Schemat obiegu wody
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Uktady badawcze korzystaja z wody z cieku Struga (Tresta). Pobor odbywa si¢ za

posrednictwem jazu, nastgpnie woda dostarczana jest doprowadzalnikiem na teren Stacji gdzie

trafia do budowli rozdzielczej, a nastepnie do Zbiornika Gtoéwnego

Uktad sztucznych strumieni stanowi dwa réwnolegle ciggi technologiczne sktadajgce sie
ze zbiornikdw gornych - zasilajacych, strumieni ze zbiornikami bocznymi (po jednym
zbiorniku dla kazdego strumienia) 1 zbiornikow dolnych - wyréwnawczych
Z pompowniami i rurociggami ttocznymi.

Pobor wody do strumieni moze by¢ realizowany bezposrednio z doprowadzalnika lub
poprzez gtdéwny zbiornik retencyjny.

Przewidziano takze mozliwo$¢ wspomagania zasilania w wode uktadu sztucznych
strumieni poborem ze studni znajdujacej si¢ na terenie Stacji.

Po wykorzystaniu technologicznym w uktadzie sztucznych strumieni odplyw moze by¢
prowadzony przez Zrzuty 2 i/lub 4.

Uktad Sekwencyjnych Systeméw Sedymentacyjno-Biofiltracyjnych sktada sig
z dwdch ciggdw technologicznych zawierajacych po cztery baseny rotacyjne o §rednicach
wewnetrznych @ 4 m i dwa zbiorniki SSSB.

Pobor wody do ukladu SSSB bedzie realizowany ze zbiornika glownego. Uklad
uzupetniony jest zbiornikiem zasilajacym, komora mieszania, studzienka wypadowg i
pompownig wraz z rurociggami ttocznymi.

Po wykorzystaniu technologicznym w ukladzie SSSB odptyw bedzie prowadzony przez
Zrzut 2.

Wielkos¢ przeptywu wody w kazdym ciagu technologicznym bgdzie wspomagana recyrkulacija

wody przy pomocy pompowni. Do wspomagania przeptywu wody w strumieniach 1 1 2 stuzy¢

beda pompownie nr 1 i nr 2 mogace pracowa¢ wymiennie. Do wspomagania przeplywu w

basenach rotacyjnych stuzy¢ bedzie pompownia nr 3.

Umieszczona w budynku w polnocnej czgsci terenu wylegarnia bedzie zasilana
ze studni i uzupetlniana wodg pochodzacg z cieku Struga (Tresta).

Po wykorzystaniu technologicznym w wylegarni odptyw bedzie prowadzony przez
Zrzut 3 po uprzednim oczyszczeniu w suchym stawie biofiltracyjnym.

Staw jest napelniany woda z cieku Struga (Tresta) poprzez uktad sztucznych strumieni.
Doptyw odbywa si¢ rurociggiem @ 200 z uktadu sztucznych strumieni (ze zbiornikow
dolnych 1 i 2 poprzez studzienke rozdzielcza) i z rowu biegngcego poinocng granicg
dzialki.

Woda ze stawu odprowadzana jest Zrzutem 4. W ukladzie odplywowym Zrzutu 4
znajduje si¢ odtéwka dlatego woda ze stawu bedzie przez nig przeptywac
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Nie przewiduje si¢ wykorzystania do celéw naukowo-badawczych wody z niewielkiego
rowu plynacego wzdluz poinocnej granicy Stacji 1 zasilajacego staw ziemny. Przewidziano
natomiast mozliwo$¢ odprowadzenia wody z rowu do cieku Struga (Tresta) z pominigciem
stawu (za posrednictwem studzienki rozdzielczej i rurociagu).

Woda doptywajaca rowem bedzie odprowadzana Zrzutem 4 poprzez staw lub Zrzutem 3

Z pomini¢ciem stawu.

4.2.3. Odprowadzenie wody

Realizowane ustugi wodne obejmujg rowniez odprowadzenie wody z obiektow Stacji
Terenowej do cieku Struga (Tresta) w maksymalnej tacznej ilosci nie wigkszej niz 75,96 /s oraz
wod opadowych z dachéw projektowanych budynkéw w ilosci 5 I/s.

Odprowadzanie wody z obiektow Stacji Terenowej do cieku Struga (Tresta) realizowane
bedzie za pomoca czterech wylotow zlokalizowanych w km 0+437 (zrzut 1), 0+322 (zrzut 2),
0+314 (zrzut 3) 0+275(zrzut 4) biegu cieku. Wszystkie cztery wyloty do rzeki usytuowane sg
W miejscach istniejacych odptywow.

Zrzut nr 1 bedzie odprowadza¢ wodg ze zbiornika gtownego. Oproznienie zbiornika
bedzie realizowane przy pomocy Sterowanego upustu dennego @300 mm umozliwiajgcego
calkowity odptyw wody. Zbiornik gtowny bedzie wyposazony takze w przelew awaryjny
o szeroko$ci 3 m na rz¢dnej 170,00 m n.p.m. Wody z przelewu awaryjnego trafia¢ beda za
posrednictwem rampy do komory, w ktorej znajdzie si¢ wylot upustu. Do Zrzutu nr 1
odprowadzane beda takze wody z przelewu awaryjnego na budowli rozdzielczej. Przeptyw wody
nastgpowac bedzie istniejgcym rurociggiem @600 mm poprowadzonym pod dnem zbiornika
gléwnego. Sterowany wylot rurociagu znajdowat si¢ bedzie w komorze, z ktorej wody
odprowadzane beda do cieku Struga (Tresta). Odprowadzenie wod do cieku realizowany bedzie
rowem o szerokosci dna 0,60 m. W zalaczniku 2.2 przedstawiono rzut i przekrdj Zrzutu nr 1
wraz z podstawowymi parametrami.

Zrzut nr 2 bedzie odprowadza¢ wode wykorzystang w uktadzie SSSB oraz w razie
potrzeby bedzie mozna wodg ze strumieni do§wiadczalnych odprowadzi¢ bezposrednio do cieku

Struga (Tresta), z pominigciem stawu ziemnego.

Zrzut nr 3 bedzie odprowadza¢ wode wykorzystang w wylegarni po uprzednim
podczyszczeniu jej w suchym zbiorniku biofiltracyjnym. Do zrzutu nr 3 kierowane beda takze
wody opadowe z dachow odprowadzane do rurociggu mogacego takze przepuszcza¢ wody
zrowu przebiegajacego wzdtuz podtnocnej granicy Stacji (jesli konieczne bedzie catkowite

osuszenie stawu ziemnego i skierowanie wod z rowu rurociggiem do zbiornika biofiltracyjnego).
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Charakterystyka wod opadowych:

e powierzchnia dachu 1100 m?

e powierzchnia zredukowana 990 m?

e maksymalna ilos¢ wod opadowych 0,005 m/s (5 I/s);
e drednia ilo$¢ wod opadowych 715 m®/rok;

e srednia roczna liczba dni z opadem > 0,1 mm* 175

e $rednia roczna liczba dni z opadem > 10 mm 13

e wody opadowe nie s3 uyymowane w system kanalizacji zbiorczej;
e wody opadowe kierowane s3 do zbiornika biofiltracyjnego (stosunek pojemnosci

urzadzen retencjonujacych do rocznego odptywu = 0,025)

Zrzut nr 4, ktory bedzie odprowadza¢ wode ze stawu ziemnego do cieku Struga (Tresta),
bedzie podstawowym urzadzeniem do odprowadzania wody z obiektow Stacji Terenowe;.
W uktadzie zrzutowym umieszczona jest odtdéwka. Dodatkowo Zrzutem nr 4 moze byc¢
odprowadzana woda z rowu przebiegajacego wzdluz péinocnej granicy Stacji Terenowej oraz
woda wykorzystana w ciggu sztucznych strumieni do§wiadczalnych.

Budowle zrzutowe beda wyposazone w studzienki na wlocie i wylocie. Studzienki
wlotowe wyposazone beda w zastawki umozliwiajace zamknigcie urzadzenia zrzutowego.

Odprowadzenia wody uzytkowane bgda w warunkach normalnych. Wyloty beda miaty
takze mozliwos$¢ odprowadzenia wody w warunkach szczegdlnych (awaria, prace remontowe/
czyszczenie zbiornikow, stawu). Szczegdélowe parametry wylotdow po przebudowie opisano
w rozdziale 5.5. W zalgczniku 2.3 przedstawiono przekroje przez Zrzuty nr 2,3,4
z podstawowymi parametrami.

Woda na cele gospodarczo-komunalne w budynkach hotelowym i dydaktycznym,
zaplecza technicznego, bedzie pochodzita z wodociggu 1 po zuzyciu bedzie gromadzona
w zbiorniku bezodptywowym, a nast¢pnie odbierana przez uprawnione do tego podmioty —

zatem nie jest przedmiotem niniejszego operatu.

Charakterystyczne wielkosci odprowadzanych wéod do rzeki

Odprowadzanie wod z urzadzen zmodernizowanej Stacji Terenowej UL ksztaltowal sie

bedzie nastgpujaco:
e maksymalna wielko§¢ - 0,07596 m*/s (75,96 I/s)
e maksymalnie na godzing —273,5mdh,
e $rednio na dobe — 5,2 tys. m/d,
e dopuszczalnie na rok — 2,4 min m¥/rok,

Y Wg atlasu klimatu Polski — IMGW 2005
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Sklad jakoSciowy i sposob postepowania z woda wykorzystana

Nie przewiduje si¢ prowadzenia prac badawczych i dydaktycznych, ktére w odniesieniu
do chowu i hodowli ryb spetniatyby warunki okreslone w artykule 18 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), a tym samym nie zachodzi przestanka
zagrozenia wzrostu zawarto$ci substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych wodach.

Woda gromadzona w stawie ziemnym bedzie podlegata procesom samooczyszczania.
Wody wykorzystane w wylegarni bedg oczyszczane w suchym zbiorniku biofiltracyjnym.

Co roku kontrolowany bedzie stan wypelienia stawu osadem, a po stwierdzeniu
nadmiernego wypetnienia zgromadzony na dnie osad be¢dzie wykorzystany do odnowienia grobli
1 uzytkéw zielonych na terenie Stacji. Ze wzgledu na niestosowanie substancji szkodliwych lub
niebezpiecznych na terenie Stacji oraz brak innych punktow zrzutu takich zanieczyszczen
powyzej ujecia wody na potrzeby Stacji nie zachodzi konieczno$¢ prowadzenia badan osadu pod
katem zawartosci zanieczyszczen przed ich wykorzystaniem do wskazanej powyzej rekultywacji
uzytkow zielonych. Podobny sposob postepowania wystepowat bedzie w przypadku suchego
stawu biofiltracyjnego.

Decyzja  Starosty = Powiatowego w  Tomaszowie  Mazowieckim z  dnia
14.01.2009 r. udzielajaca Uniwersytetowi Lodzkiemu Katedrze Ekologii Stosowanej pozwolenia
wodnoprawnego na pobor 1 odprowadzenie wod dla potrzeb Stacji Terenowej w Trescie, naklada
obowigzek prowadzenia okresowych badan jakosci odprowadzanej wody.

W w/w decyzji okreslono dopuszczalny wzrost ilosci substancji zanieczyszczajacych
w wodzie, odprowadzanej z procesu hodowli ryb, nie wyzszy niz:

BZTs - 3 mg 0,/I

ChZTCr -7 mg 02/|
zawiesiny ogolne - 6 mg/l
Azot ogolny - 1 mg N/I
Fosfor ogolny - 0,1 mg P/I

Zmodernizowana Stacja Terenowa UL bedzie osrodkiem badawczym (doswiadczalnym),
w ktorym dopuszcza si¢ mozliwo$é okresowej hodowli ryb, podobnie jak ma to miejsce obecnie.
Nie przewiduje si¢ jednak prowadzenia prac badawczych 1 dydaktycznych mogacych
powodowac zanieczyszczenie okreslone w artykule 18 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). Dlatego tez, po modernizacji Stacji nie bedzie
zachodzita przestanka do obowiagzku badania jakosci odprowadzanych wod. Sztuczne strumienie
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oraz eksperymentalny uktad biofiltracyjny, ktore potencjalnie moga by¢ wykorzystywane do
badan wymagajacych okresowego chowu lub hodowli ryb, begda posiadaty urzadzenia

umozliwiajace ich eksploatacje w obiegu zamknigtym.

5. Opis urzadzen

5.1. Lokalizacja urzadzen

Przekroj pigtrzenia jazu znajduje si¢ w miejscowosci Tresta, w km 0+764 cieku Struga
(Tresta). Jaz zamyka zlewni¢ o powierzchni 30,1 km?. Przekr6j pietrzenia znajduje si¢ powyzej

miejsca lokalizacji Stacji Terenowej UL dlatego w celu dostarczenia wody do jej obiektow od

przekroju pigtrzenia do terenu stacji poprowadzony jest kanal doprowadzajacy
(doprowadzalnik).
Obiekty inwestycji zwigzane z badaniami terenowymi Stacji Terenowej UL

zlokalizowane bedg w czgséci poludniowo wschodniej — od bramy wjazdowej do wschodniej
granicy stacji. Podstawowa cze$¢ powstanie na miejscu obecnych trzech rowostawoéw i dwoch
zbiornikéw o tacznej powierzchni 1330 m?. Przed brama wjazdowa przebudowa objety bedzie
kanal doprowadzajacy. Lokalizacje inwestycji na mapie pokazujacej okolice przedstawiono na

rysunku 1, a wielkosci opisujace lokalizacje urzadzen wodnych zestawiono w tabeli 1.

. . s . ;
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Tabela 1. Dane dotyczace lokalizacji urzadzen wodnych:

Nazwa urzadzenia Wspélrzedne
wodnego w geodezyjnym ukladzie Obreb nr dziatki
odniesienia PL-ETRF2000
Jaz 743042794 | 5701916.24 Tresta 147/5, Karolindw 1/3
Kanat Tresta 147/5, 138/2, 354/2,
doprowadzajacy 353/2, 132/4, 132/2
Poczatek 743043096 |5701915.96
jaz
Koniec 7430486.40 | 5702232.09
bud. rozdzielcza
Budowla rozdzielcza 7430484.55 | 5702234.31 Tresta 129, 132/4, 132/2
Zbiornik gtowny 7430468.73 | 5702 228.87 Tresta 132/2, 129, 125, 121
Staw ziemny 743039551 | 5702 356.07 Tresta 100/4, 104/4, 128/2, 99,
98, 84/1, 103, 102, 106
Odtéwka 7430362.39 | 5702 329.31 Tresta 98
Studzienka 743043561 | 5702 366.59 Tresta 106, 102, 98, 84/1, 103
rozdzielcza na 128/2, 128/1
wylocie rowu do
stawu
Poczatek rurociggu
przerzutu rowu
Koniec rurociggu 7430386.82 | 5702310.86
przerzutu rowu
Zrzut wody nr 1 7430459.88 | 5702 212.59 Tresta 125, Karolindw1/3
Zrzut wody nr 2 7430373.79 | 5702 275.87 Tresta 102, Karolinéw1/3
Zrzut wody nr 3 5702325.05 | 5702286.27 Tresta 102, 98, Karolindw1/3
Zrzut wody nr 4 7430357.51 | 5702325.05 Tresta 99, 84/1, 98,
Karolindw1/3
Studnia 7430489.51 | 5702 269.83 Tresta 125
Uktad Strumieni 743044391 | 5702276.03 Tresta 129. 125, 121, 118,
Zb. zasilajace 7430473.10 | 5702 251.46 115, 112, 109, 106, 102, 84/1,
Zb. dolne 743041165 | 5702299.00 103
Wylot rurociggu 7430413.09 | 5702319.24
zasilajgcego staw

Zestawienie danych ewidencyjnych znajduje si¢ w zataczniku 4.

5.2.  Zasilanie w wode i zapotrzebowanie na wode

Zasilanie w wod¢ zmodernizowanych obiektoéw badawczych Stacji Terenowej odbywac

si¢ bedzie jak dotychczas z:

e gléwnego cieku Struga (Tresta) (za pomoca doprowadzalnika) traktowanego jako

podstawowe zrodto wody w ilosci maksymalnej 75,9 /s,

e studni glebinowej - dorazne zrodto wody, uzywane np. do obnizenia temperatury wody

i do wylegarni, w iloéci nie przekraczajacej 5 m®/d (0,06 1/s).

Dopuszczalny pobor wody z ujecia powierzchniowego wynosi 75,9 1/s.
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Jak wykazato przeprowadzone, w programie Hec-Ras, modelowanie hydrauliczne dwoch
projektowanych sztucznych strumieni, zapotrzebowanie na wodg bedzie znacznie wigksze niz
dopuszczalny pobér wody z cieku Struga (Tresta). Symulacje wykazaly, ze zeby napetic
strumienie wodg o glebokosci 20 - 30 cm nalezy dostarczy¢ 90 I/s na kazdy strumien.

W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢ zasilanie sztucznych strumieni réwniez za
pomoca systemu recyrkulacji ze zbiornikéw dolnych 1 i 2 wspomaganych pompownia.

Pobér wody na potrzeby doswiadczalnego uktadu biofiltracyjnego bedzie nie wigkszy niz
30 I/s, a w przypadku jednoczesnej pracy sztucznych strumieni recyrkulacja wod nastgpi po
wczesniejszym napetnieniu uktadu.

Zapotrzebowanie na wode¢ obiektow czgsci halowej Stacji Terenowej UL wynosi do

7 m*/dobe (0,08 1/s).

5.3.  Opis ogélny planowanej inwestycji

Zapotrzebowanie wody dla Stacji Terenowej UL w Trescie wynika w glownej mierze
z prowadzenia badan z zakresu ochrony $rodowiska, ekohydrologii, hydrobiologii i akwakultury,
ktore beda realizowane w eksperymentalnym uktadzie biofiltracyjnym oraz na dwoch
sztucznych strumieniach o charakterze naturalnych ciekéw o dtugosci ok. 80 m.

Dla zapewnienia ciagltego zasilania w wodg, strumieni do$§wiadczalnych oraz uktadu
biofiltracyjnego, naturalny pobor wody z cieku Struga (Tresta) bedzie uzupekniany
dopompowaniem wody w cyklu zamknigtym. W cyklu zamknietym dziata¢ bedg dwa modelowe
strumienie wody wyposazone na wlocie w zbiorniki zasilajace, a na wylotach w zbiorniki dolne
wyréwnawcze z pompowniami i rurociggami ttocznymi. Do pracy w cyklu recyrkulowanym
dostosowany bedzie takze do$wiadczalny uktad Sekwencyjnych Systemoéw Sedymentacyjno-
Biofiltracyjnych (SSSB) z uktadem obcigzajacym. Woda na potrzeby systemu recyrkulacji na
terenie Stacji Terenowej bedzie retencjonowana w nowym zbiorniku glownym, zlokalizowanym
w potudniowej czesci terenu Stacji.

Dla pokrycia strat wody w recyrkulacji 1 ograniczenia zuzycia energii na pompowanie,
woda pobierana bedzie z cieku Struga (Tresta) przy pomocy istniejagcego jazu po jego
przebudowie. Ujecie wody przedstawiono na rysunku stanowigcym zatacznik 2.1.

Naturalny pobor wody oparty jest na dziataniu trzech gldéwnych obiektow: ujecia wody,
kanatu doprowadzajgcego i zbiornika gtéwnego.

Potaczenie systemu recyrkulacji wody z uzupetnieniem jej ilo$ci poprzez pobor z cieku
Struga (Tresta), wymaga wprowadzenia wlasciwego rozrzadu wody zapewniajacego stabilnos¢

zasilania stanowisk doswiadczalnych i bezpieczenstwo obiektow.
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Stanowiska do$wiadczalne — sztuczne strumienie ze zbiornikami bocznymi — zajmuja
znaczne powierzchnie. Umieszczone sg na terenie wyniesionym ponad dnem doliny, budowanej
ogolnie z gruntdw przepuszczalnych. W celu ograniczenia ucieczki wody 1 zmniejszenia
kosztow przygotowania Stacji Terenowej do planowanych badan, w projektowaniu rozwigzan
technicznych przyjeto zasad¢ maksymalnego wykorzystania istniejacych obiektow lub ich
fragmentow.

Dotyczyto to przede wszystkim:

e ujecia wody i kanatu doprowadzajacego,
e strumienia pierwszego realizowanego w pasie dwoch kanatow dtugich,

e strumienia drugiego realizowanego w pasie trzeciego kanatu dlugiego i jednego
kanatu krétkiego,
e zbiornikow dolnych 11 2.

Ujecie wody przystosowano do warunkow bezpiecznej eksploatacji przez zastosowanie
dodatkowego statego przelewu oraz przelewu z automatycznie otwierang klapa.

W kanale doprowadzajacym przeprowadzona bedzie przebudowa ukierunkowana na
usunie¢cie widocznych nieszczelno$ci przekroju.

Przygotowanie stanowiska dla strumienia 1 zrealizowano w obrgbie dwodch istniejacych,
dhugich kanalow. Zlikwidowana zostanie grobla migdzy kanatami tgcznie z ubezpieczeniami
skarp, a na ich miejscu w pasie 4,0 m utozona bg¢dzie mata bentonitowa lub folia izolacyjna,
docigzona 20 cm warstwg zasypki z gruntdw sypkich. W tak przygotowanej przestrzeni
zlokalizowana zostanie trasa strumienia z bocznymi zbiornikami.

Przygotowanie stanowiska dla strumienia 2 zrealizowano w potowie jego dtugosci
W obrgbie trzeciego dtugiego kanatu i pierwszego krotkiego, a dla drugiej czg¢sci planowanego
strumienia wykorzystano tylko zasi¢g dtuzszego kanatu.

Doptyw wody do strumieni realizowany bedzie przez budowle wlotowe.

Doswiadczalny uktad biofiltracyjny — dwa biofiltry z uktadem obcigzajagcym (8 basendow
rotacyjnych) — w celu ograniczenia ucieczki wody dwa zbiorniki, adoptowane do pelnienia
funkgji biofiltracyjnych, beda murowane natomiast baseny beda ze sztucznego tworzywa.

Suchy zbiornik biofiltracyjny, stuzacy do oczyszczania wod wykorzystanych
w wylegarni powstanie pomiedzy istniejagcymi kwaterami eksperymentu "EKOROB".

Lokalizacj¢ wszystkich urzadzen wodnych i pozostatych obiektow Stacji przedstawiono

w zataczniku la i 1b.
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Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Obiekty prowadzace 1 magazynujace wode muszg stanowi¢ konstrukcje szczelne,
uniemozliwiajace ucieczke wody do podtoza gruntowego drenowanego przez koryto cieku
Tresta. Z tego powodu konstrukcje betonowe wykonywane bedg jako monolityczne, wylewane
na miejscu, z dylatacjami uszczelnionymi tasmami dylatacyjnymi i kitem szpachlowym.
Jedynymi prefabrykatami zelbetowymi sa plyty ksztaltujace dno strumieni sztucznych.
Strumienie uksztalttowane sg we wczesniej uksztattowanych, szczelnych wannach terenowych
stworzonych na bazie zaadoptowanych fragmentow ubezpieczonych budowli ziemnych.

Wyjatek bedzie stanowit zbiornik biofiltracyjny oczyszczajacy wody wykorzystane

w wylegarni. Bedzie to zbiornik ziemny z brzegami obsianymi roslinnoscig.

5.4. Przebudowa jazu na cieku Struga (Tresta)

Konieczno$¢ dokonania zmian (przebudowy) na jazie pigtrzacym wody (zastawce) na
rzece Struga (Tresta), wynika z Kkonieczno$ci dostosowania budowli do obecnie
obowiazujacych przepisow.

Przepisem wilasciwym okreslajacym parametry budowli hydrotechnicznych jest
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2007 Nr 86 poz. 579).

Dla budowli stuzacych do nawodnien obszarow o powierzchni ponizej 4 km? ustala si¢

IV klasg¢ waznosci. W przedmiotowym przypadku przeptywy miarodajne 1 kontrolne wynosza:

Prawdopodobienstwo Przeglyw Stan
pojawienia si¢ [m°/s] [mn.p.m.]
Przeptyw miarodajny Qm 3,0% Qm=16,60 170,45
Przeptyw kontrolny Qy 1,0% Q= 8,25 170,65

Bezpieczne wzniesienie korony budowli betonowych wynosi:

o przy maksymalnym poziomie wod: 0,5 m

o przy miarodajnym przeplywie: 0,5 m

o wyjatkowe warunki pracy budowli: 0,1 m

Zachowany bedzie poziom dotychczasowego pietrzenia — 170,15 m n.p.m.
| zewnetrzny obrys calej budowli. Nie zmienia si¢ lokalizacja pietrzenia oraz lokalizacja
wlotu do kanalu doprowadzajacego, a przebudowa zapewni bezpieczenstwo obstugi w okresie
przejscia wod wezbraniowych oraz ciggtos¢ rzeki.

W nawigzaniu do istniejacej konstrukcji pozostanie jaz dwuprzestowy zelbetowy,

0 swietle 2 x 0,90 m z przelewem bocznym statym, 0 dtugosci 3,40 m i upustem awaryjnym.
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Przelew bedzie posiadal sterowany wlot o szerokosci 0,30 m.

Rzedna przelewu statego wynosi 170,15 m n.p.m. Za przelewem bocznym uksztattowana
bedzie rampa o spadku 10% zapewniajaca ciagtosé cieku. Wlot do rampy od dolnej wody bedzie
si¢ znajdowal na rzgdnej 169,40 m n.p.m., od wody goérnej na rzednej 169,95. Rampaz umozliwia
migracje wszystkim organizmom wodnym w obu kierunkach.

Dwa przesta zamykane beda zastawkami kanalowymi sterowanymi recznie (0,75 m
X 0,90 m). Przesto awaryjne wyposazone bedzie w klape o wymiarach 0,35 m x 0,90 m
Z r¢cznym lub automatycznym sterowaniem. Poziom rzednej gornej krawedzi klapy odpowiada
normalnemu poziomowi pigtrzenia - 170,15 m n.p.m.

Zastosowane rozwiazania umozliwiaja przepuszczanie wody w calym zakresie
wielkoS$ci przeplywow.

e W warunkach normalnych przy utrzymaniu poziomu pigtrzenia 170,15 m n.p.m. wlot
0 szerokosci 30 cm na przelewie bocznym zapewnia odprowadzenie przeptywu
nienaruszalnego Qn = 0,048 m%/s

e W warunkach przeptywu brzegowego Qsgy, = 2 m®/s pracowac bedzie jedno przesto
(wWyposazone w sterowanie za pomoca klapy) oraz przelew boczny.

e W warunkach przeptywu miarodajnego Qm = 6,6 m*/s pracowaé¢ beda wszystkie
przesta oraz przelew boczny.

e W warunkach przeptywu kontrolnego Qx = 8,25 m®/s pracowaé beda wszystkie
przesta oraz przelew boczny.

5.5. Rozwiazania techniczne urzadzen wodnych

Ponizej przedstawiono zestawienie obiektow i ich parametry.

Urzadzenia wodne na terenie Stacji Terenowe;:

a. Jaz - Ujecie wody

Wysokos$¢ pigtrzenia 0,50 m

Rzedna pigtrzenia NPP 170,15 m n.p.m.
Rzedna pietrzenia przy Qm=Qs%=6,60 m*/s 170,45 m n.p.m.
Rzedna pietrzenia przy Q=Q10,=8,25 m°/s 170,65 m n.p.m.
Rzedna przelewu bocznego stalego 170,15 m n.p.m.
Rzedna progu przeset zamykanych zastawkami 169,40 m n.p.m.
Rzedna progu upustu awaryjnego z klapa 169,75 m n.p.m.
Rzegdna progu wlotu do doprowadzalnika 169,60 m n.p.m.
Rzedna wlotu sterowanego do rampy 169,95 m n.p.m.
Rzedna ptyty jazu 169,40 m n.p.m.
Rzedna korony filaréw 1 przyczotkow 170,95 m n.p.m.

2 rampy denne i pochylnie - zalecane tam, gdzie nie ma potrzeby utrzymywania lub regulowania poziomu wody;
relatywnie niskie koszty , dobrze komponuja si¢ z krajobrazem, brak probleméw z pradem wabigcym
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Rzedna korony ktadki stuzbowe;j
Dhugos$¢ stanowiska jazu

Dodatkowe ubezpieczenie dna i skarp
Szerokos¢ stanowiska migdzy przyczotkami

Dhugos¢ wlotu do doprowadzalnika

Swiatlo upustow z zastawkami kanatowymi

Swiatlo przelewu statego

Swiatto przelewu z klapa automatyczng

Swiatto wlotu do doprowadzalnika

b. Kanal doprowadzajacy (doprowadzalnik)

Rodzaj budowli

Szeroko$¢ w dnie
Nachylenie skarp
Glebokos¢ przekroju
Spadek podtuzny dna
Dhugos¢

Liczba przepustow na trasie

C. Zbiornik glowny (gorny)

Rodzaj zbiornika

Szeroko$¢

Dhugos¢

Rzedna dna

Rze¢dna korony $cian

Zakres pojemnosci uzytkowej
Powierzchnia zwierciadta wody
Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika
Wyposazenie odwodnienie

uzytkowanie

napetnianie

czyszczenie

171,10 m n.p.m.
855 cm

80+200 cm

480 cm

130 cm
2x90cm

340 cm

90 cm

55¢cm

kanat ziemny ubezpieczony
ptytami betonowymi

50 cm

1:15

60+100 cm

0,5%

338,5m

3 przepusty @ 800 mm,

a czwarty bedzie zastapiony budowla

rozdzielcza

zbiornik szczelny, w $ciankach
pionowych Zelbetowych, dno
ubezpieczone plytami zelbetowymi

24,40 m
10,90 +~ 26,20 m
167,80 - 168,40 m n.p.m.
170,45 m n.p.m.
AH =169,95 - 169,35 = 0,60 m
500 m’
300 m®
przelew staly, upust denny
2 x ujecie wody z zastawkami
nasciennymi B =300 mm

i B =400 mm
rurociggiem @500 mm z budowli
rozdzielczej
upust ptuczacy i krata na
doprowadzalniku

Krzywa pojemnosci zbiornika gtéwnego przedstawiono w zataczniku 6.
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d. Budowla rozdzielcza przy zbiorniku glownym (g6rnym)

Budowla rozdzielcza przy zbiorniku gldéwnym (gérnym) bedzie zlokalizowana na kanale
doprowadzajacym wod¢. W budowli rozdzielczej bedzie nastepowato rozdzielenie
naptywajacej kanatem doprowadzajacym wody do zbiornika gléwnego, do komor
mieszania na wlocie do strumieni dos§wiadczalnych. Budowla rozdzielcza bedzie rowniez
wyposazona w przelew sterowany klapa, umozliwiajacy odplyw wody przepustem
biegngcym pod zbiornikiem gléwnym, prowadzacym do wylotu nr 1 i dalej do cieku
Struga (Tresta), w sytuacji awaryjnej lub na czas remontu. Budowla rozdzielcza be¢dzie
wyposazona W zastawki kanatowe, kraty geste do wychwytywania wigkszych
zanieczyszczen unoszonych przez wodg, kanat pluczacy do wylapywania mniejszych
zanieczyszczen wleczonych po dnie (mut, piasek). Budowla rozdzielcza bedzie przykryta
od gory kratami pomostowymi.

Parametry budowli rozdzielczej:

Rzedna dna 169,45 m n.p.m.
Dhugosé 6,35 m
Szeroko$¢ koryta budowli rozdzielczej 600 mm
Srednica przepustu pod zbiornikiem gt. 0600 mm
Rzedna przelewu awaryjnego z klapa 169,90 m n.p.m.
Rzedna gornej krawedzi klapy 170,15 m n.p.m.
Wymiary klapy na przelewie 250 x 900 mm

e. Staw ziemny

Staw zasilany bedzie wodg z cieku Struga dostarczong z uktadu sztucznych strumieni (ze
zbiornikéw dolnych 1 i 2 poprzez studzienke rozdzielczg — rurociggiem ¢200) i z rowu
biegnacego podinocng granicg dzialki, a oprozniany bedzie urzadzeniem wylotowym

Zrzut nr 4 do rzeki Struga (Tresta).

Parametry stawu ziemnego

Rodzaj zbiornika zbiornik ziemny ograniczony ziemng
grobla, dno bez uszczelnien ziemne

Powierzchnia 4100 m?

Srednia szerokos¢ 63 m

Srednia dtugosé 55+75m

Pojemnos¢ catkowita 5400 m®

Srednia glebokos¢ 1,3m

Poziom pigtrzenia 168,70 m n.p.m.

Rzedna korony grobli 169,20 m n.p.m.
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Napelnianie stawu ziemnego

Rurociag

Dhugosc

Rzedna wylotu do stawu
Napetianie

0 200

17,3 m

168,45 m n.p.m.

grawitacyjnie ze zbiornikow dolnych
1 i 2 ponizej uktadu strumieni
poprzez studzienke rozdzielcza

Przewidziano odmulenie stawu i uporzadkowanie linii brzegowej. Przyj¢to zwierciadto

wody w stawie na poziomie do 168,70 m n.p.m. Od strony grobli oddzielajacej staw od

doliny rzeki przewidziano uporzadkowanie korony nasypu do rzednej 169,20 m n.p.m.

oraz uszczelnienia podtoza pasem z maty bentonitowe;j.

Studzienka rozdzielcza 1 na wylocie z rowu umozliwi kierowanie wody do stawu lub do

rurociggu omijajacego staw i skierowujacego wody do Zrzutu nr 3.

W ukladzie stawu ziemnego znajduja sie obiekty o nastepujacych parametrach

technicznych:

Studzienka rozdzielcza 1

Liczba studzienek

Szerokos¢

Dhugos¢

Rzedna dna

Rzedna korony $cian
Rzedna wlotu rowu

Rzg¢dna wylotu do stawu
Rzegdna wylotu do rurociaggu
Wyposazenie:

Odwodnienie i uzytkowanie

Napehianie

Rurociag omijajacy staw

Srednica rurociagu
Dhugos$¢ rurociagu

1 szt. (budowla dwukomorowa -
osadnik + komora rozdzielcza)

1,20 m

3,20 m

167,60 m n.p.m.

169,10 m n.p.m.

168,40 m n.p.m.

167,70 m n.p.m.

168,00 m n.p.m.

sterowanie wlotem do stawu za
pomocy zastawki dwudzielnej
B=300 mm

sterowanie wlotem do rurociggu za

pomoca zastawki kanatowe;j
B=200 mm

napetnienie grawitacyjne z rowu

(od studzienki rozdzielczej 1 do zbiornika biofiltracyjnego)

@ 200 mm
86m
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Odtowka dla ryb usytuowana w uktadzie odprowadzajacym wody ze stawu - Zrzut nr 4.

Szeroko$é 540 m

Dhugos¢ 5,40 m

Rzedna dna 166,95 - 166,80 m n.p.m.

Rzedna korony $cian 168,70 m n.p.m.

Dodatkowa woda grawitacyjnie  rurociggiem @ 160

odh 55,5 m ze zbiornikoéw dolnych

1i 2 ponizej ukladu strumieni

poprzez studzienke rozdzielcza
Rzedna wlotu rurociagu 166,95 m n.p.m.

f. Wyloty do rzeki

Ogdlna ilos¢ wody doprowadzonej do obiektow badawczych Stacji Terenowej UL
pochodzi z dwoch zrédet powierzchniowych naturalnych — cieku Struga (Tresta) i rowu
biegnacego po pn. granicy Stacji Terenowej oraz ze zrodta wody podziemnej - studni
glebinowej. Odprowadzane beda takze wody opadowe z dachéw. Odptywy beda
kierowane do cieku Struga (Tresta) poprzez cztery wyloty.

Wszystkie cztery wyloty do rzeki usytuowane sa w miejscach istniejagcych odpltywow.
Wylot 1 bedzie przebudowany ze wzgledu na przylaczenie do niego odplywoéw ze
zbiornika gléwnego (przelew, upust, drenaz). Wyloty 2 i 3 poddane beda generalnemu
remontowi polegajagcemu na wymianie rurociggoéw przepustowych i budowie nowych
wlotow oraz nowych studzienek wylotowych. Wylot 4 be¢dzie przebudowany ze wzgledu
na budowg odtéwki umiejscowionej pomiedzy komorg wlotowa do budowli wylotowej, a
komora wylotowa.

Wszystkie wloty wyposazone beda w zastawki nascienne i1 wneki zamknigé
remontowych. W studzienkach wylotowych zainstalowane beda wneki zamknigé
remontowych. Od studzienek wylotowych do koryta rzeki wykonane beda kanaty ziemne
umocnione plytami azurowymi 90 x 60 x 10 cm. Parametry budowli wylotowych

przedstawiono na zataczonych rysunkach w zatacznikach 2.2 oraz 2.3. oraz ponize;j.
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Parametry urzadzen po przebudowie

Wylot1 (Zrzutnr1)

Wylot stuzacy do awaryjnego i remontowego

gléwnego i1 z kanatlu doprowadzajacego wode

Swiatlo wylotu

Dolna rz¢dna otworu wylotowego

Dt. kanatu odprowadzajacego wode do cieku
Wymiary kanatu odprowadzajacego

Wyposazenie:
Przelew awaryjny ze zbiornika gtownego

Upust denny w zbiorniku gtéwnym

Rurociag odptywowy pod zbiornikiem gtownym

Wylot 2 (Zrzut nr 2)

Wyposazenie:

Komory

Dhugos¢ komory wlotowe;j
Szerokos¢ komory wlotowej
Rzgdna dna komory wlotowe;j
Rze¢dna korony $cian
Rurociag taczacy komory

Dhugos¢ komory wylotowej
Szerokos¢ komory wylotowe;j
Rzgdna dna komory wylotowe;j
Rzedna korony $cian

Rzedna wlotu do rzeki

km 0+437 cieku Struga (Tresta)

odprowadzania wody ze zbiornika

0,60 mx 0,60 m

166,70 m n.p.m.

12,00 m

szer. w dnie 0,60 m, brzegi 1:1,5

szerokos¢ 3 m,
rzgdna przelewu 170,00 m n.p.m.

¥300 mm z zastawka na$cienng
B =300 mm

0600 mm z zastawka
B =600 mm

kanalowga

km 0+322 cieku Struga (Tresta)

wlotowa i wylotowa
1,50 m

1,00 m

166,50 m n.p.m.
168,30 m n.p.m.

srednica @ 400 mm

dhugos¢ 5,00 m

rzgdna wlotu 166,80 m n.p.m.
rz¢dna wylotu 166,55 m n.p.m.
sterowanie zastawka nascienng
B =400 mm

1,50 m
1,00 m
166,10 m n.p.m.
168,05 m n.p.m.
166,30 m n.p.m.
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Wylot 3 (Zrzut nr 3)

Wyposazenie:

Komory

Dhugos¢ komory wlotowe;j
Szerokos¢ komory wlotowej

Rzedna dna komory wlotowe;j

Rzedna korony $cian
Rurociag taczacy komory

Dhugos$¢ komory wylotowej

Szeroko$¢ komory wylotowej
Rzedna dna komory wylotowej

Rzedna korony $cian
Rzedna wlotu do rzeki

Wylot 4 (Zrzut nr 4)

km 0+314 cieku Struga (Tresta)

wlotowa i wylotowa

1,50 m

1,00 m

166,30 m n.p.m.

168,20 m n.p.m.

@ 400 mm, dtugos¢ 7,00 m

rz¢dna wlotu 166,60 m n.p.m.

rzg¢dna wylotu 166,55 m n.p.m.
sterowanie zastawkg nascienng B=400 mm

1,50 m
1,00 m
166,10 m n.p.m.
168,05 m n.p.m.
166,30 m n.p.m.

km 0+275 cieku Struga (Tresta)

Wylot wyposazony w stopien korekcji progowej, spowalniajgcy przeplyw wody,

Wyposazenie:
Komory

Dhugos¢ komory wlotowe;j

Rurociag taczacy komorg wlotowa z odtowka

Szeroko$¢ komory wlotowej

Rzedna dna komory wlotowe;j

Rze¢dna korony $cian

Dhugos¢ komory wylotowej
Szerokos¢ komory wylotowe;j

Rzgdna dna komory wylotowe;j
Rzedna korony $cian

Dt. kanatu doprowadzajacego wodg do cieku

Rzedna wlotu do rzeki

Studnia

wlotowa i wylotowa

1,50 m

1,00 m

166,80 m n.p.m.

168,70 m n.p.m.

@ 500 mm, dtugos¢ 6,00 m

rz¢dna wlotu 167,00 m n.p.m.

rzedna wylotu 167,00 m n.p.m.
sterowanie zastawka nascienng B=500 mm

1,50 m
1,00 m
166,20 m n.p.m.
168,70 m n.p.m.
16,0 m
166,00 m n.p.m.

stanowi uzupelniajace zrodto wody dla zespotu strumieni i wylegarni o wielkosci poboru
maksymalnego 5m*/dobe. Ze studni woda ujmowana bedzie pompa glebinowa GAB.4.16
0 mocy silnika 2,2 kW z glebokosci 19-21 m i poprzez hydrofor tloczona w uktad rurociggow.

Wydajnos¢ Q [m>/h] 0 2.4 3.6 4.8 5.7 6.6
Wydajnos¢ Q [I/min] 0 40 60 80 95 110
H [m] 94 90 84 75 67 57
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Studnia moze by¢ eksploatowana z wydajnoscia Q= 5,69 m3/h przy depresji s = 8,80 m
w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych. Studnia ma typowa obudowg¢ wg projektu
typowego KB4-4.11.1/24. Studnia bedzie wykorzystywana przez caty rok — w prowadzonej
dziatalnosci nie przewiduje si¢ sezonowej zmiennosci zapotrzebowania. Wedlug dokumentacji
hydrogeologicznej woda nie budzi zastrzezen. Przewiduje si¢ kontrolne analizy pobieranej wody
2 razy do roku co 6 miesiecy W zakresie monitoringu kontrolnego (Badanie fizykochemiczne:
metnos¢, barwa, zapach, odczyn, zelazo ogdélne, mangan, amoniak/jon amonowy, azotany,
przewodnos¢, twardo$¢ ogdlna. Badanie mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba
Escherichia coli, Enterokoki katowe, Clostridium perfrigens) Pomiar ilosci wody prowadzony
bedzie w studzience wodomierzowej przy pomocy wodomierza srubowego ©@50. W przypadku
uszkodzenia urzadzenia pomiarowego pompa zostanie wylaczona do momentu jego naprawienia.
W tym czasie bedzie wykorzystywana woda ze zbiornika gldwnego. Dla studni wyznacza si¢
strefe ochrony bezposredniej — wynosi ona 10 m od obudowy studni. Cata strefa znajduje si¢ na
terenie zamknigtym nalezacym do Terenowej Stacji Badawczej UL.

Wielko$¢ poboru jest mniejsza od wydajnos$ci studni, co nie bedzie negatywnie wplywalo
na zasoby wod podziemnych i oddziatywanie na nie begdzie tylko w najblizszym sgsiedztwie
studni. Plan opisanych obiektow i urzadzen wodnych przedstawiono na mapie w zalaczniku la
i 1b, zasadnicze przekroje poprzeczne i profile podtuzne urzadzen wodnych przedstawiono

w zalgczniku 2.

5.6. Rozwiazania pozostalych urzadzen

Opisane ponize] urzadzenia stanowig elementy wewnetrznego uktadu badawczo-
dydaktycznego Stacji Terenowej.

Strumienie

Waznym elementem Stacji Terenowej ze wzgledu na przeznaczenie, zajecie terenu
I zuzycie wody jest uktad dwoch blizniaczych strumieni do$wiadczalnych. Zaprojektowano
podstawowy przekrdj trapezowy o szerokosci 30 cm w dnie, ze skarpami o nachyleniu 1:2 dla
napetnienia 15 cm. Laczna szeroko$¢ modelowanego koryta wynosi 30+2 x 2 x 15 cm =90 cm.

Dla napelienia od 15 cm do 50 cm (koryto zalewowe) zaprojektowano przekroj
trapezowy koryta ze skarpami o nachyleniu 1:3 (na odcinkach prostych). W szczytach zakrgtow
spadki beda wynosi¢: dla brzegu znajdujacego si¢ po wewnetrznej stronie - 1:1,5, dla brzegu
znajdujacego si¢ po zewnetrznej stronie - 1:4,5. Laczna szerokos¢ catego koryta wynosi 3 m.

Os$ koryta gléwnego nie pokrywa si¢ z osig koryta zalewowego. O$ koryta gtownego jest
przesunigta o 52,5 cm na zewnatrz zakretu w stosunku do osi koryta zalewowego.

Dhugos$¢ strumienia (po osi koryta gldéwnego) 81m

Dhugos$¢ strumienia (po osi koryta zalewowego) 74 m

Przy strumieniach zlokalizowane beda zbiorniki boczne, stuzace do celow badawczo-
naukowych.
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Zbiorniki boczne przy strumieniach do$wiadczalnych

Liczba zbiornikow
Rodzaj zbiornikow

Szeroko$é
Dhugos¢

2 szt. (jeden zbiornik na strumien)

zbiorniki ziemne, dno uszczelnione
i umocnione

4m
7,50 m

Kanatly doptywowe i1 odplywowe do zbiornikéw bocznych

Dhugos¢
Szerokosé

4m
0,42 m

Niezbednymi elementami do uruchomienia sztucznych strumieni sg:

Zbiorniki zasilajace 11 2 (gbrne)

Liczba zbiornikow
Rodzaj zbiornikow

Szerokos¢
Dhugos¢
Pojemnos$¢ uzytkowa zbiornikow

Zbiorniki dolne 1i 2

Liczba zbiornikow
Rodzaj zbiornikow

Szerokos¢
Dhugos¢
Pojemnos¢ uzytkowa zbiornikow

2 Szt.

zbiorniki ziemne ze Sciankami
pionowymi zelbetowymi, dno
uszczelnione i umocnione
2x145m

2-145m

2x176 m®

2 Szt.

zbiorniki ziemne ze Sciankami
pionowymi, Zelbetowymi, dno
uszczelnione i umocnione
2x10,50m

150m

2x189m?

Uwaga! System polqczen umozliwia wymienng prace zbiornika dolnego z jedng lub drugg pompownig

Pompownia 1li 2

Liczba pomp
Wydatek pompowni
Wysoko$¢ pompowania

Pompownia 2

2 szt.
Q=2x33l/s
H=8,50m

Parametry takie same jak w przypadku Pompowni 1.

Kolejnym istotnym elementem Stacji Terenowej ze wzgledu na przeznaczenie, zajgcie
terenu izuzycie wody jest uklad biofiltrow w ukladzie Sekwencyjnych Systemow

Sedymentacyjno-Biofiltracyjnych.
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Elementami wchodzacymi w uktad biofiltrow sa:

Zbiorniki rotacyjne

Liczba zbiornikow 8 szt.

Srednica zbiornikoéw @ 4 m (wewngtrzna)

Giebokos¢ zbiornikow 1,5m

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornikow 8 x 15,70 m® (do przelewu)

Zbiorniki SSSB

Liczba zbiornikow 2 szt.

Rodzaj zbiornika zbiorniki szczelne, w Sciankach
pionowych zelbetowych, dno
betonowe

Szerokos¢ 5,40 m (wewngtrzna 5,00 m)

Dhugos¢ 30,40 m (wewnetrzna 30,00 m)

Pojemno$¢ uzytkowa zbiornikow 2 x 255,00 m*

Zbiornik zasilajacy 3 potozony pomiedzy zb. gldbwnym a uktadem SSSB

Liczba zbiornikow 1 szt.

Rodzaj zbiornika zbiornik szczelny, w $ciankach
pionowych zelbetowych, dno
betonowe

Szeroko$é 2,60m

Dhugos¢ 460m

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika 9,70 m®

Komora mieszania 3 potozona pomiedzy zbiornikami rotacyjnymi i SSSB

Liczba zbiornikoéw 1 szt. (zbiornik dwukomorowy,
mozliwo$¢ polaczenia, sterowanie
zastawka kanalowg B = 500 mm)

Rodzaj zbiornika zbiornik szczelny, w $ciankach
pionowych Zelbetowych, dno
betonowe

Szeroko$é 16,60 m

Dhugos¢ 1,90 m

Pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika 35,16 m®

Studzienka wylotowa 3 ponizej zbiornikow SSSB

Liczba studzienek 1 szt.
Szeroko$¢ 1,80 m
Dhugosé 1,80 m
Pompownia 3 ponizej zbiornikéw SSSB

Liczba pomp 1 szt.
Wydatek pompowni Q=10-401/s
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Wysokos$¢ pompowania H=9,00m

Uzupetieniem terenowego programu uzytkowego Stacji Terenowe;j sa:

Wylegarnia ryb w budynku dydaktyczno-technicznym, zasilana wodg z cieku Struga (Tresta)

pobierang przez rurociag z rurociggu prowadzacego wodg do komor mieszania 1 1 2:
Odprowadzenie = wody z  wylegarni uwzglednia  dodatkowa  wod¢  pobierang
z wodociggu i/lub studni. Odprowadzenie zuzytej wody z wylegarni nastgpowac bedzie do
studzienki kontrolnej 1 znajdujgcej si¢ na trasie rurociggu odprowadzajacego wode z rowu.
Odprowadzenie wody realizowane bedzie za pomoca rurociggu @ 200 mm.

Woda wykorzystana w wylegarni bedzie podczyszczana w biofiltracyjnym stawie - osadniku.

Suchy staw biofiltracyjny

Rodzaj zbiornika 1 zbiornik ziemny,
brzegi ze spadkiem 1:2

Szerokos¢ 3,00 m
Dhugosé 19,00 m
Pojemnos¢ zbiornika 17,72 m?

Plan usytuowania opisanych obiektow i urzadzen wodnych przedstawiono na mapie

w zalgczniku la i ib.

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
przedsiewziecia
Zestawienie dziatek, na ktorych ma byc¢ realizowane przedsiewzigcie 1 dziatek w zasiggu
oddzialywania przedsiewzigcia wraz z informacja o wlasnos$ci przedstawiono w zatgczniku 4.
Oprécz wladcicieli gruntow w zasiggu oddzialywania inwestycji, uzytkownikiem wody
| strong w postgpowaniu jest tez zarzadzajacy Obwodem Rybackim Zbiornika Sulejowskiego na
rzece Pilica nr 3 - Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Karolinowska 19, 97-300 Piotrkow Trybunalski.
Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod 1 planowanych urzadzen
wodnych z oznaczeniem nieruchomos$ci wraz z ich powierzchnig przedstawiono na mapie

w zataczniku la i 1b.
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1. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Pigtrzenie wody na planowanym do przebudowy jazie, pobér wody oraz jej zrzut
realizowane sg na cieku Struga (Tresta). Struga optywa Stacj¢ Terenowa od strony potudniowe;j
i wpada do Zbiornika Sulejowskiego.

Jest to ciek niekontrolowany o powierzchni zlewni 31,8 km?. Powierzchnia zlewni Strugi
(Tresta) do przekroju, gdzie usytuowany jest jaz wynosi 30 km?.

Profil podhuzny i przekroje cieku Strugi (Tresta) przedstawiono w zataczniku 3.

Dodatkowe zasilanie stawu ziemnego jest realizowane przy pomocy rowu, biegngcego
wzdluz potnocnej granicy Stacji Terenowej, odprowadzajagcego wodg z okolicznych terenow.
Wilot rowu do stawu znajduje si¢ w potnocno-wschodniej czeséci stawu. Row zlokalizowany jest

na dziatce ewidencyjnej 128/1.

Przeplywy charakterystyczne

Przeptyw $redni SQ i $redni niski SNQ na Strudze (Treécie) w miejscu lokalizacji jazu
Wyznaczono za pomocg metody empirycznej bazujgcej na mapie obszarowego rozktadu odptywu
sredniego 1 mapie odptywow $rednich niskich.

Sredni odptyw jednostkowy dla analizowanej zlewni wynosi 4,8 1/s km?, $redni niski

odptyw jednostkowy wynosi 1,6 I/s km?.

Obliczone warto$ci przeplywow charakterystycznych w miejscu lokalizacji jazu:

e SQ=0,144m%s
e SNQ =0,048 m%/s

W celu sprawdzenia poprawnosci wyznaczonych wartosci przeplywoéw przeprowadzono
obliczenia kontrolne za pomocg innych wzoréw empirycznych.

Przeptyw S$redni wyznaczono ze wzoru uzalezniajagcy warto$¢ przeptywu od
wspoéiczynnika odptywu: SQ=0,0317xcxPxA

gdzie: ¢ —wsp. odptywu wg Iszkowskiego, przyjeto warto$¢ dla nizin i ptaskich wysoczyzn — 0,25
P — warstwa normalnego opadu rocznego, przyjeto na podstawie mapy opadu $redniego rocznego
z wielolecia 1971 - 2000 - P = 580 mm
A — powierzchnia zlewni

Przeptyw sredni niski wyznaczono wykorzystujac wzor Stachy:
SNQ = 4,068 x 10 x A*** x 55q,°% x i, x (1+Jez)**

gdzie: SSqg — $redni z wielolecia odptyw jednostkowy pochodzacy z zasilania podziemnego okreslony
z mapy w Atlasie hydrologicznym Polski, SSgq = 2,5 l/s*km?
ir_spadek cieku, ir= 4,5 m/km
Jez — wskaznik jeziornosci; Jez =0
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Wiyniki obliczen sprawdzajacych ksztattuja si¢ nastgpujaco:
e SQ=0,138 m%s
e SNQ=0,040 m*/s

Wartosci SQ i SNQ wyznaczone za pomocg dwoch roéznych metod sa zblizone.
Ostatecznie przyjeto przeplywy wyznaczone z wykorzystaniem map odplywu jednostkowego,
Z uwagi na nieznacznie wigksze wartosci, czyli:

e SQ=0,144m%s
e SNQ =0,048 m*/s

Przeplyw nienaruszalny wyznaczono zgodnie z zat. Nr 7 do Rozporzadzenie Dyrektora
RZGW Warszawa nr 5/2015 z dn. 3.04.2015 w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty:

e Qn=kxSNQ=1x0,048 =0,048 m*/s

gdzie: k — wspotczynnik uzalezniony od typu rzeki i powierzchni zlewni; dla profilu
zamykajacego omawiany JCWP k =1, profil pietrzacy zlokalizowany jest w poblizu
profilu zamykajacego JCWP.

Przeplvywy maksvmalne o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia

Z uwagi na wielko$¢ zlewni (ponizej 50 km?) i niezurbanizowany charakter przeptywy
maksymalne o okre§lonym prawdopodobienstwie wystapienia wyznaczono za pomoca formuty
opadowej.

Formuta opadowa stuzy do obliczania przeptywdéw maksymalnych rocznych w matych
zlewniach, w ktorych najwigksze wezbrania wywotane sg przez deszcze ulewne o duzej

wydajnosci 1 matym zasiegu przestrzennym. Wzor przyjmuje postac:

Quexp = f F-p-H A4, -6,
Gdzie:

Qmaxp— przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p%,
f_ bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali; f= 0,6,

F. — maksymalny modut odptywu jednostkowego w m*/s/km? (z tablic),

P _ wspotezynnik odptywu przeptywow maksymalnych (z mapy),

H, - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie 1% (z mapy),

A — powierzchnia zlewni w km?,

/lp — kwanty rozktadu zmiennej dla prawdopodobienstwa p (z tablic),

. wspotczynnik redukcji jeziornej; 6y =1 (z tablic).
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Obliczone warto$ci przeplywoéw maksymalnych w miejscu lokalizacji jazu wynosza:

e Qmax,o20 =10,7 m®/s
e Qmax,io =8,25 m%/s
e Omaxugw =4,61ms

W ramach niniejszego operatu przeprowadzono rowniez obliczenia hydrologiczne dla
rowu biegnacego wzdhuz poétnocnej granicy Stacji Terenowej, uchodzacego do stawu ziemnego.

Do obliczen zastosowano wzory analogiczne jak dla cieku Struga.

Wyniki obliczen hydrologicznych dla rowu (dziatka nr 128/1) ksztattujg si¢ nastepujaco:

e Qmaxoxss  =0,65ms
e Qmax,i% = 0,50 m/s
e Qmax,io% =0,28 m*/s
e 3Q = 0,005 m%/s
* SNQ = 0,002 m%s

Jako$¢ wod

Na podstawie publikacji WIOS w Warszawie ,,Stan $rodowiska w wojewodztwie
mazowieckim w 2015 roku” wynika, ze na cieku Struga (Tresta) nie bylo Zzadnego punktu
monitoringu jakosci wody 1 ww. Raporcie nie ma opublikowanych zadnych badan jakosci wody

w tym cieku.

8.  Rodzaj urzadzen pomiarowych

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dn. 20.04.2007
(Dz.U.07.86.579) budowle pigtrzace o wysokosci pigtrzenia nie przekraczajacej 2,0 m
| gromadzace wod¢ w ilosci ponizej 0,2 min m® nie musza by¢ wyposazane w urzadzenia
kontrolno-pomiarowe.
Na obiektach Stacji Terenowej UL przewiduje si¢ instalowanie tat pomiarowych
monitorujgcych poziomy wody:
e nawlocie do budowli rozdzielajacej wode na terenie Stacji (budowla rozdzielcza powyzej
zbiornika gléwnego),
e na gornym stanowisku jazu pigtrzacego na cieku Struga,

e na zbiornikach: gtownym, dwoch zasilajacych i dolnych.
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9.  Formy ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod

Stacja Terenowa i jaz pietrzacy wody Strugi (Tresty) znajduja si¢ na terenie otuliny
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Zasieg cofki wywolanej pigtrzeniem na planowanym do przebudowy jazie nie ulegnie
zmianie z uwagi na brak zmiany poziomu pi¢trzenia wody na jazie w stosunku do obecnie
obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego. Zasi¢g cofki zostal oszacowany na okoto 100 m
i nie wkracza na teren Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Przebudowa Stacji terenowej w Trescie nie spowoduje zmian ilo$ci pobieranej z cieku
Struga wody. Nie zmieni si¢ rowniez ilo$¢ odprowadzanej wody.

W zwiagzku z brakiem zmian pigtrzenia, brakiem zmian cofki na cieku Struga, brakiem
zmian ilo$ci pobieranej 1 odprowadzanej wody mozna stwierdzi¢, ze nie ulegng zmianie stosunki
wodne lub wodno-glebowe w rejonie inwestycji. Nie zachodzi, zatem przypadek z art. 118 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 o ochronie przyrody dotyczacy zgloszenia do RDOS dziatan
obejmujgcych roboty ziemne moggce zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe na obszarach
form ochrony przyrody.

Nie przewiduje si¢ by planowana inwestycja negatywnie oddziatywata na formy ochrony
przyrody.

Rysunek 5. Obszary chronione w otoczeniu inwestycji
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10.  Wplyw inwestycji na srodowisko

Z uwagi na pobor wod z cieku Struga (Tresta) niezbgdne jest zachowanie przeptywu
nienaruszalnego ponizej jazu pietrzacego wode. Przepltyw nienaruszalny warunkuje prawidtowe
funkcjonowanie ekosystemu wodnego w rzece. Przebudowa jazu zapewnia dotrzymanie
przeplywu nienaruszalnego przy otrzymywaniu pigtrzenia 170,15 m n.p.m.

Pomimo odprowadzania do cieku Struga (Tresta) wod z obiektu, w ktorym okresowo
moze odbywac si¢ chow lub hodowla ryb, to ze wzgledu na brak zachodzenia przestanek
okreslonych w artykule 18 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014
poz. 1800) nie przewiduje si¢ utrzymania obowigzku dokonywania okresowych badan jakos$ci
odprowadzanych wad.

Prawidtowo prowadzona eksploatacja obiektow Stacji Terenowej UL, przy zachowaniu
obostrzen dotyczacych chowu i hodowli ryb okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800) oraz zachowaniu przeptywu
nienaruszalnego, nie powinna by¢ przyczyna negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Stacja Terenowa wraz z obiektami towarzyszacymi zlokalizowana jest na terenie otuliny
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Przebudowa obiektu pigtrzacego na cieku Struga (Tresta)
nie spowoduje zmian w dotychczasowym poziomie pigtrzenia, tym samym zasi¢g cofki nie
ulegnie zmianie. W zwiazku z powyzszym, nie wystapi ingerencja w poziom wod i nie nastapi
zmiana stosunkow wodnych na analizowanym terenie.

Eksploatacja obiektow Stacji Terenowej nie powoduje zanieczyszczenia wod
powierzchniowych ani ziemi i wod gruntowych, nie powoduje tez szkodliwych emisji i odpadow

ani nie wywotuje trwatych zjawisk wpltywajacych na pogorszenie stanu srodowiska.

11. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, w Szczegolnosci na stan tych wéd

I realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych
Na cieku Struga (Tresta) istnieje obecnie obiekt pietrzacy wode na potrzeby Stacji
Terenowej UL. Inwestycja zmieniajaca zagospodarowanie Stacji przewiduje dalsze
wykorzystanie pigtrzenia i pobor wody do zasilania obiektow na terenie Stacji. Pobierana woda

wykorzystywana bedzie do zasilania strumieni do$wiadczalnych, eksperymentalnego uktadu
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biofiltracyjnego, zbiornika do badan ekosystemow i stawu ziemnego, w ktorych okresowo, do
celow naukowo-dydaktycznych, moze by¢ prowadzony chow lub hodowla ryb. W obrebie Stacji
planowane jest powtdrne wykorzystanie wody w strumieniach doswiadczalnych oraz
eksperymentalnym uktadzie biofiltracyjnym. Woda z cieku Struga pobierana bedzie na
napetnienie eksperymentalnego uktadu biofiltracyjnego, stawdw i strumieni do$wiadczalnych
I na uzupetienie ilosci wody potrzebnej do zasilania strumieni doswiadczalnych i zapewnienie
odpowiedniego natezenia przeptywu w strumieniach. Cze¢$¢ wody, przekraczajaca pojemnosc
catego uktadu bedzie odprowadzana do cieku Struga ponizej Stacji Terenowej UL.

Kazdorazowo przed opuszczeniem terenu Stacji woda przeptywaé bedzie przez akweny
petniace funkcje biofiltracyjng (biofiltry lub staw ziemny), co bedzie gwarantowato zachowanie
dobrej jakosci wody na wyjsciu z obiektu, niezaleznie od charakteru realizowanych na terenie
Stacji prac badawczych i dydaktycznych.

Przewidywana catkowita ilo§¢ pobieranej wody z cieku Struga (Tresta) na potrzeby Stacji
Terenowej w iloéci Qg = 75,9 /s = 0,0759 m%/s jest ok. 2 razy mniejszy niz przeplyw $redni dla
cieku Struga (Tresta)wynoszacy SQ = 0,144 m®s.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ wptywu na stan zasobow wod powierzchniowych
I podziemnych w cieku Struga (Tresta) i w regionie. Stacja Terenowa nie bgdzie odprowadzata
sciekéw do wod, nie zagrozi zatem jakosci wod powierzchniowych i podziemnych w regionie.

Wody opadowe z terenu wokot urzadzen i budynkéw beda swobodnie infiltrowaty do
gruntu, poprzez przepuszczalng nawierzchni¢ placéw (nie wptynie t0 na zmiang ilos¢ wod
gruntowych). Woda opadowa z dachow projektowanych budynkéw bedzie odprowadzana do
rurociggu (umozliwiajacego przerzut wody z rowu) i dalej poprzez projektowany osadnik do
budowli wylotowej 3. Woda opadowa o maksymalnej wielkosci przeptywu 5 I/s = 0,005 m®/s
bedzie gromadzona w osadniku i potem odprowadzona do rzeki. Taka wielko$¢ odptywu nie
bedzie istotnie zaktocata przeptywu w rzece (dla przeptywu SQ = 0,144 m°/s wzrost przepltywu
0 3%).

Ponizej ujecia wod dla potrzeb Stacji Terenowej bedzie zapewniony przeptyw znaczgco
wickszy od przeptywu nienaruszalnego, nie ma wigc zagrozenia dla istnienia Zycia
biologicznego ponizej punktu poboru wod.

Struga (Tresta) jest JCWP o europejskim kodzie PLRW?200017254538 i stanowi
naturalng cze$¢ wod. Jej stan okreslony zostatl jako "zty", jako cel §rodowiskowy okreslono
osiggnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu

chemicznego wod. Uznano, ze nie wystepuja zagrozenia dla osiagnigcia celow srodowiskowych.
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Ujecie wod dla Stacji Terenowej UL nie stanowi zagrozenia dla osiaggnigcia celow

srodowiskowych. Woda odprowadzona do cieku nie bedzie zawierata zanieczyszczen mogacych

negatywnie wplywac na stan chemiczny i ekologiczny Strugi (Tresty).

12,

Obowiazki w stosunku do osob trzecich

Ochrona interesow os6b trzecich obejmuje w szczegolnosci:

ochrong przed pozbawieniem:

— mozliwosci korzystania z wody 1 kanalizacji,

— energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdéw tacznosci,

— doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie,

zapewnienie dost¢pu do drogi publiczne;,

ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Istniejace i planowane urzadzenia Stacji:

nie pozbawia korzystania z wody, w szczegdlnosci, zapewniona begdzie mozliwosé
zaopatrzenia w wod¢ innych uzytkownikow,

nie pozbawia mozliwos$ci korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci,

nie pozbawig doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

nie wymagaja przesiedlen i wywlaszczen,

nie ograniczaja dostepu do drog publicznych,

nie sg zrodlem ucigzliwego hatasu,

nie powoduja wzrostu zagrozenia powodziowego.

Przebudowa jazu na cieku Struga (Tresta) nie wiagze si¢ ze zmiang dotychczasowego

poziomu pigtrzenia na jazie. W zwiazku z tym zasieg cofki od budowli pigtrzacej nie ulegnie

Zmianie.
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13.  Warunki korzystania z wod
13.1. Warunki korzystania z wod w okresie budowy

Podczas przebudowy obicktu pigtrzacego korzystanic z wod bedzie polegato na
przepuszczaniu wody cieku Struga (Tresta) przez kanat obiegowy wykonany na czas robot.

W czasie budowy zapewniona bg¢dzie mozliwo$¢ przepuszczenia wielkich wod bez
stwarzania zagrozenia powodziowego dla terendw sasiednich ani dla nowo powstajacych

obiektow.

13.2.  Warunki korzystania z wéd w warunkach normalnej eksploatacji

1. Okres normalnej eksploatacji Stacji Terenowej trwa przez caly czas jej funkcjonowania,
Z wyjatkiem okresOw postepowania przeciwpowodziowego oraz okresoOw suszy, zlodzenia
| przepuszczania lodow.

2. Pobor wody na potrzeby Stacji nastepuje dopiero po wystgpieniu w przekroju pigtrzenia na
cieku Struga (Tresta) przeplywu wyzszego niz przeptyw nienaruszalny Q, = 0,048 m?/s.

3. W warunkach normalnych zasuwy na jazie sa zamkniete do rzednej 170,15 m n.p.m.

4. W czasie normalnej eksploatacji dazy si¢ do poboru wody z cieku Struga (Tresta) w ilosci
60 I/s, maksymalnie 75,9 I/s.

5. Planowany jest uzupeiniajacy pobdor wody podziemnej w iloSci maksymalnie
5m*/d = 0,06 I/s.

6. Laczny maksymalny pobor wod na potrzeby Stacji nie bedzie wigkszy niz 75,96 I/s.

13.3. Warunki korzystania z wod w warunkach suszy

1. Warunki suszy wystepuja wowczas gdy doplywy do jazu sa mniejsze niz przeptyw
nienaruszalny Q, = 0,048 m®s.
2. W okresie suszy caly przeptyw "zostaje™ w korycie cieku.

3. Podczas suszy nie ma mozliwosci poboru wod z cieku Struga (Tresta) na potrzeby Stacji.

13.4. Warunki korzystania z wod w warunkach powodziowych

1. Warunki powodziowe wystepuja wowczas, gdy doptywy wody w cieku Struga (Tresta) do
obiektu pictrzacego (jazu) przekraczaja przeptyw dozwolony 2 m®/s (przeptyw, powyzej
ktérego woda moze wystapi¢ z koryta cieku).

2. Podczas powodzi zasuwy na jazie zostang polozone, a klapa potozona tak, aby zapewnic¢

maksymalng przepustowos¢ koryta.
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13.5. Warunki korzystania z wod w warunkach zimowych

W warunkach zimowych istotne jest zwracanie uwagi na zachowanie sprawnoS$ci
urzadzen, aby nie dopusci¢ do ich zalodzenia i zablokowania. W przypadku zalodzenia urzadzen

konieczne jest ich oczyszczenie z lodu.

14. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalno$ci badz wystapienia awarii lub
uszkodzenia urzadzen pomiarowych

Uruchomienie urzadzen na zmodernizowanej Stacji Terenowej UL nie bedzie wigzalo si¢
z wprowadzaniem szczegdlnych procedur. Ukonczone obiekty beda od razu gotowe do pracy.

W przypadku zatrzymania dziatalnosci nalezy odprowadzi¢ wode z urzadzen Stacji
Terenowej UL do cieku Struga (Tresta) z przestrzeganiem ustalen niniejszego operatu

dotyczacych ilosci 1 jako$ci odprowadzanej wody.

Warunki Korzystania z wéd w sytuacjach awaryjnych

Sytuacja awaryjng na urzadzeniach Stacji Terenowej moze by¢ nadmierny doptyw waod
do urzadzen Stacji. Taka sytuacja moze zaistnie¢ podczas przeptywu fali powodziowej na cieku
Struga (Tresta). W przypadku wystgpienia takiej sytuacji nadmiar wod, jaki doptynie do
zbiornika gtownego zostanie odprowadzony do cieku za pomocg przelewu awaryjnego.

Zbiorniki dolne beda wyposazone w przelewy awaryjne umozliwiajgce zrzut wody do
cieku Struga (Tresta).

Niezaleznie, na doprowadzalniku rowniez zainstalowany zostal przelew awaryjny
z klapa.

Pompownia zapewniajaca ciagly przeptyw wody przez sztuczne strumienie bedzie
wyposazona w urzadzenia zapasowe na wypadek awarii pompowni gitownej. Zapewni to
cigglo$¢ pracy urzadzen Stacji. Przewiduje si¢ "krzyzowe" potgczenie pompowni.

Awaria urzadzen pomiarowych ilosci pobieranej wody moze skutkowaé niemoznoscia
odczytania ilosci wody doptywajacej do urzadzen Stacji. Awaria urzadzen pomiarowych nie ma
wptywu na prace urzadzen Stacji, w tym na prace przelewu awaryjnego.

W przypadku wystgpienia awarii na obiektach Stacji Terenowej nalezy postepowac
zgodnie z instrukcja eksploatacji i utrzymania.

Nie przewiduje si¢ by awaria urzadzen na terenie Stacji mogta spowodowac zagrozenie

bezpieczenstwa zycia ludzkiego.
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15.  Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

W 2011 roku zostat zatwierdzony przez Rad¢ Ministrow ,,Plan gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty” (PGW) okreslajgcy cele i zadania w zakresie gospodarowania
wodami uwzgledniajace potrzeby wszystkich uzytkownikéw (M.P. z 2011 poz. 549; aktualizacja
Dz.U. z 28.11.2016 oz. 1911). Plan ten stat si¢ podstawa do opracowania warunkow korzystania
z wod regionu wodnego (zlewni) wymaganych przy sporzadzaniu Operatu.

Struga (Tresta) nalezy do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Ustawg Prawo Wodne, kierujac si¢
ustaleniami ww. PGW, rozporzadzeniem z dnia 3 kwietnia 2015 r ustalil warunki korzystania
z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty (WKzWRW), a nastepnie — jesli to bedzie konieczne
— ustali warunki korzystania z wod zlewni rzeki Pilicy.

Warunki korzystania z wod s3 podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie
gospodarowania wodami oraz narzedziem wspomagajacym proces zarzadzania zasobami
wodnymi 1 ksztaltowania sposobu ich uzytkowania. Glownym zadaniem warunkow jest
wspomaganie osiggni¢cia celéw srodowiskowych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodne;.
Warunki korzystania z wod regionu okreslaja:

1. Szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod, wynikajace z ustalonych celow
srodowiskowych;

2. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

3. Ograniczenia w korzystaniu z wdd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czg$ci wod, niezbedne dla osiggnigcia ustalonych celow

srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,

b) wprowadzania $ciekoéw do wod lub do ziemi,

€) wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych,

d) wykonywania nowych urzadzen wodnych.

Plany gospodarowania wodami oraz warunki korzystania z wod okres$lane sa dla

jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP).

Dla JCWP Strugi (Tresty) zawarto nastepujaca charakterystyke (tabela 1).
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Tabela 2. Charakterystyka JCWP Strugi

Ocena ryzyka

Europejski | nazwa kod typ Ocena | nieosiagnigcia . .
kod JCWP | JcwP | scwp JCWP Status stanu celéw Cel srodowiskowy
Srodowiskowych

osiggni¢cie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego oraz

utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego wod

Potok nizinny | naturalna
Struga | SW0712 | piaszczysty czesé zty niezagrozona
@an wod

PLRW200
017254538

W zakresie wod podziemnych Stacja Terenowa UL w Trescie znajduje si¢ w obszarze
JCWPd 84 (PLGW200084) dla ktorego w zat.3 do WKzZWRW okreslono:

— stan ilo$ciowy i stan chemiczny - dobry,

— ogolny stan JCWPd -dobry

— niezagrozone osiggni¢cie celu srodowiskowego

— cel srodowiskowy — utrzymanie obecnego stanu ilo§ciowego i chemicznego waod.

Szczegélowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace z ustalonych celow
srodowiskowych

W odniesieniu do JCWP Strugi (Tresty):

e Dopuszcza si¢ lokalizowanie nowych zrzutow S$ciekow Iub zwigkszenie ilosci
wprowadzonych §ciekow lub zwigkszenie ilosci wprowadzanego tadunku zanieczyszczen
do odbiornika o stanie Iub potencjale ekologicznym ponizej dobrego jezeli nie spowoduje
to pogorszenia Ww miejscu zrzutu zanieczyszczen wartosci tych parametrow

fizykochemicznych i substancji priorytetowych, ktére zdecydowaty o ztym stanie wod.

e Wprowadzanie $ciekow do wod powinno by¢ monitorowane w zakresie parametrow
fizykochemicznych oraz substancji priorytetowych zawartych we wprowadzanych

sciekach.

e Pietrzenie i retencjonowanie wod nie moze pogarszac¢ ciggto$ci morfologicznej ciekdw.

Biorac pod uwage zapisy planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty nie
przewiduje si¢ zeby rozpatrywana inwestycja naruszata zapisy tego planu, czy przyczyniata si¢
do wzrostu zagrozenia nieosiggniecia celow srodowiskowych dla cieku Struga (Tresta).

Odnosnie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty
I szczegotowych wymagan w zakresie stanu wod:

e Analizowane przedsigwzigcie wiaze si¢ z odprowadzaniem wod uzytkowanych m. in. do
chowu i hodowli ryb do celéow badawczych i dydaktycznych z wykorzystaniem

istniejgcych zrzutéw wody do cieku Struga (Tresta);
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e [los¢ wprowadzanych wod uzytkowanych m. in. do chowu ihodowli ryb do celow
badawczych i dydaktycznych bedzie taka jak obecnie, nie nastgpi zwigkszenie ilosci
odprowadzanych wod.

e Pietrzenie na cieku Struga (Tresta) umozliwia odprowadzanie przeptywu nienaruszalnego
ponizej pigtrzenia. Ilo§¢ pobieranej wody na potrzeby Stacji Terenowej UL jest rowna

ilosci wody odprowadzanej;

e Analizowane przedsigwzigcie nie stwarza zagrozenia nieosiggniecia  celow
srodowiskowych okre§lanych dla jednolitych czeSci wod powierzchniowych
i podziemnych;

e Pierwszenstwo zaspokajania potrzeb wodnych ma odprowadzenie przeplywu
nienaruszalnego przed zaspokojeniem potrzeb Stacji Terenowej UL w Trescie;

Na tej podstawie mozna stwierdzié¢, ze analizowana inwestycja nie narusza ustalen
wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, nie jest sprzeczne
z warunkami korzystania z regionu wodnego Srodkowej Wisty i nie wplynie niekorzystnie na

osiggni¢cie celow srodowiskowych okreslonych dla ww. JCWP i JCWPd.

16. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Wg opracowanych w ramach Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) map
zagrozenia powodziowego 1 map ryzyka powodziowego, obszar Stacji Terenowej w Trescie
znajduje si¢ w zasiggu zagrozenia powodziowego (W znikomym zakresie), pochodzacego od

Pilicy.

Zasieg wod powodziowych Qmaxig,, przedstawiono na rysunku ponizej i w zalgcznikach
nr 7a i 7b. Strefa zalewowa w zasadzie konczy si¢ na granicy terenu stacji badawczej. W strefie
sa dwa niewielkie wcigcia w teren stacji. Pierwszy obszar wchodzacy na teren stacji (1)
wskazano w miejscu obecnego stawu betonowego, ktéry ma budowle odgradzajacg teren stawu
od rzeki Tresta - czyli w stanie istniejgcym jest chroniony przed zalewem wskazanym w PZRP.
Drugi obszar wchodzacy na teren stacji (2) wskazano W miejscu istniejacego zrzutu wody ze
stacji do rzeki Tresta. Powierzchnia obszaru terenu zalewowego na terenie Stacji, wskazanego w
PZRP, jest niewielka i ewentualna przebudowa juz istniejgcych obiektow lub budowa nowych na
tym obszarze nie bedzie miata Zadnego znaczenia dla wielkoSci zasiggéw 1 nie bedzie

powodowata oddziatywania na nie.
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Rysunek 6. Obszary zalewowe wody stuletniej (Qmaxie) Wg publikowanych map na
stronie internetowej http://mapy.isok.gov.pl
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Dla cieku Struga (Tresta) nie opracowywano analiz zagrozen powodziowych. Jako ciek, ktory
znajduje si¢ w zlewni Srodkowej Wisly, ktory w przypadku intensywnych opadéw moze
stwarza¢ zagrozenie podtopieniami okolicznych terenow, moze by¢ wzigty pod uwage
W planowaniu dziatan ochrony przeciwpowodziowej. Obiekty Stacji Terenowej w Trescie, mimo
obecnos$ci wsrod nich zbiornikow wodnych nie moga stuzy¢ do ochrony przeciwpowodziowe;.

Dhugoterminowym celem dla Regionu Wodnego Srodkowej Wisty, okre$lonym Planie
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym jest zredukowanie liczby 0sob zamieszkujacych obszary
narazone na niebezpieczenstwo powodzi do zera, czego osiggni¢cie w perspektywie najblizszych
6, a nawet 12 lat jest niemozliwe. Stad w okresie pierwszego cyklu planistycznego celem jest
mozliwie najwigksze zredukowanie tej liczby oraz jednoczesne objecie pozostatych o0sob
zagrozonych specjalnie przygotowanymi planami dzialan w ramach prewencji i reagowania
kryzysowego.

Planowane jest prowadzenie intensywnej dziatalnosci edukacyjnej spoleczenstwa dla
podniesienia $wiadomos$ci wystepujacego zagrozenia powodziowego w miejscu zamieszkania,
pracy lub wypoczynku oraz zdolnosci §wiadomego uczestnictwa w ewentualnym postepowaniu
Kryzysowym.

Proponuje si¢ obnizenie poziomu ryzyka powodziowego dla cze$ci obszardw

problemowych za pomoca dziatan nietechnicznych — wykupu terendéw, zmiany funkcji
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budynkow 1 ich przystosowania do zalania, zwigkszenia retencji na terenach lesnych, rolniczych
I zurbanizowanych, stosowania mobilnych systemow ochrony przed powodzia, czy usprawnienia
regul sterowania istniejagcymi obiektami ochrony przed powodzig.

Strategicznym celem jest wdrozenie przepisow prawnych, ktére z jednej strony ograniczg
wzrost zagospodarowania wyznaczonych na mapach zagrozenia powodziowego obszaréw
zagrozenia powodziowego, ale tez sukcesywne wycofywanie zabudowy mieszkaniowe;j
| wrazliwej infrastruktury gospodarczej z tych obszarow. Waznym celem w tym kontekscie jest
réwniez stworzenie systemu finansowania dziatan strukturalnych 1 niestrukturalnych
obnizajacych poziom zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Istniejacy na cieku Struga (Tresta) obiekt pietrzacy wode na potrzeby Stacji Terenowej
UL, w przypadku wezbrania, lub intensywnych opadéw deszczu bedzie otwierany w celu
przepuszczenia wezbrania. Cofka wywotana pietrzeniem na zastawce sigga maksymalnie
ok. 100 m w gore cieku. W zasiggu cofki nie znajdujg si¢ zabudowania mieszkalne, gospodarcze
ani przemystowe.

W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje si¢ zeby analizowana inwestycja byta

W sprzeczno$ci z opracowywanymi planami zarzadzania ryzykiem powodziowym.

17. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z ustawg Prawo wodne w 2017 roku opracowany zostal na zlecenie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie ,,Plan przeciwdziatania skutkom suszy
(PPSS) w rejonie wodnym Srodkowej Wisty”. Zawiera on:

1. analiz¢ mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych,
2. propozycj¢ budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,
3. propozycj¢ niezbgdnych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retenciji,
4. katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.
Plany przeciwdziatania skutkom suszy w rejonie wodnym stanowig podstawe do opracowania
skutkow suszy na obszarach dorzeczy.
Zlewnia Pilicy (WAOQ7) na duzej powierzchni zagrozona jest w stopniu znacznym lub

umiarkowanym wystepowaniem susz.

Omawiany teren w Trescie, gm. Tomaszéw Mazowiecki jest:
— umiarkowanie narazony na susz¢ atmosferyczng (II)

— bardzo narazony na susz¢ hydrologiczng (III),
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— stabo narazony na susze¢ hydrogeologiczng (II),

— silnie narazony na susz¢ rolnicza (IV).

Program dziatan ograniczajacy wystepowanie skutkow suszy dla tego obszaru JCWP obejmuje:
— Zwigkszenie retencji lesnej - priorytet w realizacji;
— Odtwarzanie obszarow starorzeczy i obszaroOw bagiennych - priorytet w realizacji;

— Renaturyzacja koryt ciekow 1 ich brzegdw, przywracania naturalnych meandrow oraz
funkcji retencyjnych ciekéw - priorytet w realizacji;

— Budowg i1 rozbudowe systeméw sieci wodociggowej oraz usprawnienie istniejacych
systemow wodociggowych;

— Zwigkszenie retencji na obszarach rolniczych;

— Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany ro$lin
uprawowych bardziej odpornych na susze rolnicza oraz odpowiednie nawozenie gleb;

— Prowadzenie uprawowych zabiegéw agrotechnicznych w sposob zapobiegajacy
przesuszaniu gleby;

— Tworzenie i ochrona ro$linnych pasow ochronnych

— Weryfikacja pozwolen wodnoprawnych na pobor wod.

Stacja Terenowa UL w Trescie wykorzystuje pietrzenie wody na cieku Struga (Tresta),
oprécz tego na terenie Stacji zlokalizowane sg zbiorniki wodne, magazynujace wode do celow
badawczych.

O ile ilos¢ zgromadzonej wody nie stanowi istotnego udzialu w ewentualnym zaopatrzeniu
regionu w wode¢ w przypadku suszy, to inwestycja na pewno nie wptywa negatywnie na zasoby
wodne obszaru i nie powoduje wzrostu zagrozenia wystgpieniem suszy, ani nie powigksza
skutkow jej wystapienia. Inwestycja wpisuje si¢ w dziatania, przewidziane jako minimalizujace

skutki suszy, poprzez stworzenie obiektow petnigcych funkcje matej retencji.

18. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych
Zadania w gospodarce $ciekowej wynikaja ze zobowigzan migdzynarodowych Polski
| zapisow Prawa Wodnego oraz aktualnego stanu gospodarki $ciekowej. Dziatania inwestycyjne
wyznacza Krajowy program oczyszczania $cieckOw komunalnych.
Pigta aktualizacje KPOSK (AK KPOSK-2017) Rada Ministrow przyjeta 31 lipca 2017 r.
Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera list¢ zadan zaplanowanych przez samorzady do
realizacji w latach 2016-2021.
Nastepstwem zatwierdzenia piatej aktualizacji KPOSK bylo stworzenie w sierpniu 2017

nowej wersji Master Planu dla dyrektywy S$ciekowej. Master Plan zawiera zestawienie
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najwazniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki $ciekowej wykazanych
w aktualizacji. Dokument zostat zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Srodowiska w dniu
8 wrzesnia 2017 r.

W Tomaszowie Mazowieckim (I_d aglomeracji PLLOO004) wskaznik zbierania siecig
kanalizacyjng wyniést w 2016 roku 79%RLM. Laczna dhugos$¢ sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta i gminy wynosi 70,9 km, a w ramach obecnego AK KPOSK-2017 planowana jest
budowa kolejnych 47,62 km. Planowane jest skanalizowanie czes$ci aglomeracji Tomaszowow
Maz.-II, oraz uporzadkowanie gospodarki wodno — kanalizacyjnej w Aglomeracji Tomaszow
Maz. obejmujacej wsie Smardzewice, Wawal, Komoréw, Zaboréw II, Twarda, Tresta,
Swolszewice Mate i Wiaderko.

Funkcjonowanie Stacji Terenowej UL w Trescie wigze si¢ z Wytwarzaniem Sciekow
bytowych oraz z woda zwiazang z hodowla ryb. Scieki bytowe z zaplecza socjalnego Stacji, tak
jak do tej pory, beda gromadzone w zbiorniku bezodptywowym, a nastepnie odbierane przez
uprawnione do tego podmioty. Wody odprowadzane z procesu chowu i hodowli ryb, ze wzgledu
na nie zachodzenie przestanek okreslonych w artykule 18 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemié przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), nie bedg wymagaly oczyszczania i beda
odprowadzane do cieku Struga (Tresta). Funkcjonowanie Stacji Terenowej UL w Trescie nie

narusza postanowien KPOSK, ani nie przyczynia si¢ do pogorszenia jakosci wod w regionie.

*hkkkhkhkkkikikkk

., Plan ochrony wod morskich” i ,, Program rozwoju srodlgdowych drog wodnych o szczegolnym
znaczeniu dla transportu” nie dotyczg przedmiotowego JCWP Struga (Tresta).

52



Operat wodnoprawny Modernizacja Stacji Terenowej w Trescie

19. Whniosek koncowy

Inwestor: Uniwersytet L.6dzki ul. Narutowicza 65, 90-136 £.6dz, zwraca si¢ z wnioskiem
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dla potrzeb Stacji Terenowej Uniwersytetu Lodzkiego
w Trescie, na:
e Uslugi wodne polegajace na:

o Pietrzeniu wody cieku Struga (Tresta) na jazie betonowym w km 0+764 do
rzgdnej 170,15 m n.p.m., o wysokosci pigtrzenia 0,50 m;

o Poborze wody z cieku Struga (Tresta), w km 0+764, na potrzeby Stacji Terenowej
w maksymalnej ilo$ci nie przekraczajacej 0,0759 m%s (75,9 I/s);

* maksymalny godzinowy pobor —273m%h
» S$redni dobowy pobor — 5,2 tys. m*/dobe
» dopuszczalny roczny pobor — 2,4 mln m*rok

o Poborze wody ze studni gi¢binowej zlokalizowanej na terenie Stacji Terenowej
w maksymalnej ilo$ci nie przekraczajacej 0,0006 m%s (0,06 I/s);

* maksymalny godzinowy pobor — 0,209 m*/h
» S$redni dobowy pobor — 5 m%dobe
= dopuszczalny roczny pobor — 1825 m®/rok

o Retencjonowaniu wody na terenie Stacji Terenowej w zbiorniku gléwnym
i stawie ziemnym;

o Odprowadzaniu wody z obiektow Stacji Terenowej do cieku Struga (Tresta),
w km 0+275, 0+314, 0+322, 0+437 w maksymalnej tgcznej ilosci nie wigkszej
niz 0,07596 m%/s (75,96 I/s);

= maksymalnie na godzing —273,5m*/h,
= $rednio na dobe — 5,2 tys. m/d,
= dopuszczalnie na rok — 2,4 min m¥/rok,

o Odprowadzaniu wod opadowych z dachéw projektowanych budynkéw do cieku
Struga (Tresta), w km 0+322, w maksymalnej ilo$ci 5 1/s;
= maksymalna ilo§¢ wod opadowych ~ — 0,005 m%/s,
= Srednia ilo$¢ wod opadowych w roku  — 715 m*/rok,

e \Wykonanie urzadzen wodnych :

o zbiornika gltéwnego na terenie Stacji Terenowej, o parametrach opisanych
w rozdziale 5.5 pkt c. niniejszego operatu,

o budowli rozdzielczej na terenie Stacji Terenowej 0 parametrach opisanych
w rozdziale 5.5 pkt d. niniejszego operatu.

e Przebudowe urzadzen wodnych:

o jazu pietrzacego na cieku Struga (Tresta) w km 0+764, o parametrach
opisanych w rozdziale 5.4 i 5.5 pkt a. niniejszego operatu,
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o kanalu doprowadzajacego wod¢ na teren Stacji, 0 parametrach opisanych
w rozdziale 5.5 pkt b. niniejszego operatu,

o budowli wylotowych do cieku Struga w km 0+275, 0+314 i 0+322, 0+437
0 parametrach opisanych w rozdziale 5.5 pkt f. niniejszego operatu,

o stawu ziemnego na terenie Stacji Terenowej wraz z obiektami
towarzyszacymi 0 parametrach opisanych w rozdziale 5.5 pkt e. niniejszego
operatu.

e Lokalizacje na obszarach szczegolnego zagrozenia:
o zbiornika gtéwnego na terenie Stacji Terenowe;j’
o wylotdow urzadzen odprowadzajacych wod¢ ze Stacji Terenowej - 4 budowli

wylotowych w km 0+275, 0+314 i 0+322, 0+437.
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