Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowe chodnika w m. Batycze

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowe chodnika w m. Batycze
1 Budowa chodnika
1.1| 45000000-7 | Prace geodezyjne i przygotowawcze
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1]0120-03 z.sz.| trasa rowéw melioracyjnych w terenie rowninnym
2.3.39902 | Przebudowa kolei, drog, watdw i zapor, pogtebianie rowow
melioracyjnych.
0,180 km 0,18
RAZEM 0,18
2| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i szt.
d.1.1] 1406-05 | elektroenergetycznych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.1.1] 1406-02 | ulicznych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Wytyczenie wpustow odwadniajgcych remontowana droge | szt
d.1.1 analiza
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5 Projekt organizacji ruchu na czas remontu kpl.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Oznakowanie na czas remontu kpl.
d.1.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm i obrzezy m
d.1.1] 0814-05 | na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
2z.0.2.13. | godzing
9902-01
zjazdy 12,80 m 12,80
RAZEM 12,80
8| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw | m3
d.1.1] 0812-03 | na godzine
z.0.2.13.
9902-01
zjazdy 5,50 * 0,25 * 0,35 m3 0,48
RAZEM 0,48
9 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.1] 0807-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
z.0.2.13. | cementowa 26-75 pojazdéw na godzine - istniejgce zjazdy
9902-01 w trasie chodnika
zjazdy 19,20 m2 19,20
RAZEM 19,20
10| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych [ m3
d.1.1] 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - zjazdy
indywidualne - beton pod kostka i powierzchnie betonowe
zjazdy (21,50 * 0,50 + 17,00) * 0,30 m3 8,33
RAZEM 8,33
11l KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 | m
d.1.1] 0816-03 |cm
zjazdy 4,40 + 2,90 m 7,30
RAZEM 7,30
12 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.1] 0802-05 | grubosci 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
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zjazdy 16,90 + 18,80 m2 35,70
RAZEM 35,70
13[ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,38 +0,48 + 1,92 + 0,64 + 5,36 m3 8,78
RAZEM 8,78
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
0,38 +0,48 + 1,92 + 0,64 + 5,36 m3 8,78
RAZEM 8,78
15| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.1| 0108-04
(85,00 * 2,50) / 10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
16| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1] 0110-02
(85,00 * 2,50) * 0,05 mp 10,63
RAZEM 10,63
17] KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 | mp
d.1.1l 0110-05 | km wywozu - do 10 km
Krotnos¢ = 16
(85,00 * 2,50) * 0,05 mp 10,63
RAZEM 10,63
18] KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1.1] 0111-03 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spaleniem
na miejscu
85,00 * 2,50 m2 212,50
RAZEM 212,50
1.2[ 45233260-9 | Roboty ziemne
19 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie istniejgcych rowow m2
d.1.2] 1402-05
analogia
180 * 1,50 m2 270,00
RAZEM 270,00
20| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z m
d.1.2] 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu
180 m 180,00
RAZEM 180,00
21l KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem [ m3
d.1.2 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
180*0,2 m3 36,00
RAZEM 36,00
22| KNR 2-31 | Przepusty rurowe o dtugosci ponad 15 do 50 m pod m
d.1.2| 0605-06 | chodnikem - rury PP SN8 o $r. 40 cm
2.52.2.2.
9907-01/01
analogia
160 m 160,00
RAZEM 160,00
23] KNR 2-31 [ Rowki tawy obrzezy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I| m
d.1.2 0401-01 -1l 26-75 pojazdow na godzing - obrzeza
2.0.2.13.
9902-01
180 m 180,00
RAZEM 180,00
24| KNR 2-31 | Rowki fawy kraweznikowe o wymiarach 35x30 cm w m
d.1.2] 0401-08 | gruncie kat.lll-1V 26-75 pojazdow na godzine - krawezniki
2.0.2.13.
9902-01
180 m 180,00
RAZEM 180,00
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25| KNR 2-31 [ Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdow w gruncie | m2
d.1.2] 0102-05 | kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta 26-75 pojazdoéw na
2.0.2.13. | godzing (chodnik, zjazdy)
9902-01
180*1,73 m2 311,40
RAZEM 311,40
26| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.1.2] 0102-06 | kat. lI-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta 26-75
2z.0.2.13. | pojazdow na godzine (zjazdy)
9902-01 Krotnos¢ = 4
74*1,73 m2 12,80
RAZEM 12,80
27| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V 26-
z.0.2.13. | 75 pojazdéw na godzine - pod warstwy konstrukcyjne
9902-01 chodnika oraz zjazdow
180*1,73 m2 311,40
RAZEM 311,40
28| KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2] 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill /przyjeto 30 %
(170,00 * 0,20 * 0,20 + 180 * 0,35 * 0,30 + 311,4 * 0,10 + m3 17,83
12,9 0,20) * 30%
RAZEM 17,83
29| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
(170,00 * 0,20 * 0,20 + 180 * 0,35 * 0,30 + 311,4 * 0,10 + m3 17,83
12,9 0,20) * 30%
RAZEM 17,83
1.3| 45233260-9 | Roboty konstrukcyjne
30| KNR AT-03 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - m
d.1.3] 0101-02 | wyciecie pod chodniki
180 m 180,00
RAZEM 180,00
31| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdéw | m2
d.1.3] 1004-07 | nagodzing
z.0.2.13.
9902-01
180,00 * 0,20 m2 36,00
RAZEM 36,00
32| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw | m3
d.1.3| 0402-04 na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0,30 * 0,35 * 180 m3 18,90
RAZEM 18,90
33| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.1.3] 0402-05 betonowej na tukach o promieniu do 40 m 26-75 pojazdow
2z.0.2.13. | na godzing
9902-01
0,30 * 0,35 * (7,10) m3 0,75
RAZEM 0,75
34| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa zwykfa 26-75 pojazdow na m3
d.1.3] 0402-03 | godzine
z.0.2.13.
9902-01
170,00 * 0,2 * 0,2 m3 6,80
RAZEM 6,80
35| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej| m3
d.1.3] 0402-05 | natukach o promieniu do 10 m 26-75 pojazdow na
2z.0.2.13. | godzing
9902-01
(7,30)*0,2*0,2 m3 0,29
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RAZEM 0,29
36| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa m2
d.1.3] 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdow
z.0.2.13. | na godzine
9902-01
Zjazdy 16,9 + 18,8 m2 35,70
poszerzenia | 50 m2 50,00
drogi
RAZEM 85,70
37 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa m2
d.1.3] 0114-06 | dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 26
z.0.2.13. | -75 pojazdéw na godzine
9902-01 Krotnos¢ =5
Zjazdy 16,9 + 18,8 m2 35,70
poszerzenia | 50 m2 50,00
drogi
RAZEM 85,70
38| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5mm - warstwa m2
d.1.3| 0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm 26-75 pojazdow
z.0.2.13. | na godzine + (podbudowa pod chodniki)
9902-01
chodnik | 225,00 - 35,7 * 1,50 m2 171,45
zjazdy 16,9 + 18,8 m2 35,70
poszerzenia | 50 m2 50,00
drogi
RAZEM 257,15
39| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5mm - warstwa m2
d.1.3] 0114-08 | gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 26
2.0.2.13. | -75 pojazdow na godzing
9902-01 Krotnos¢ =7
chodnik 270-35,7*1,50 m2 216,45
Zjazdy 16,9 + 18,8 m2 35,70
poszerzenia | 50 m2 50,00
drogi
RAZEM 302,15
40| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.3] 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
z.0.2.13. | cementowg 26-75 pojazddw na godzine
9902-01
170 m 170,00
RAZEM 170,00
41| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.1.3] 0407-06 | promieniudo 10 m 26-75 pojazdow na godzing
z.0.2.13.
9902-01
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
42| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.1.3| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdoéw na
z.0.2.13. | godzine
9902-01
170 m 170,00
RAZEM 170,00
43| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cmna | m
d.1.3] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdoéw na
z.0.2.13. | godzing
9902-01
analogia
7,30 * 2 m 14,60
RAZEM 14,60
44 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho | m
d.1.3| 0403-07 promieniu do 10 m 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
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3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
45 KNNR 4 Montaz studzienki deszczowej fi 600 /np. WAVIN 600 szt.
d.1.3| 1424-02 | Tegra/ wraz z osprzetem i wpustem kraweznikowym
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw |stud.
d.1.3] 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
analogia
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
47| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1.3] 1413-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
analogia | Krotnos¢ =4 stud.
-2 [0.5 -2,00
m]
stud.
RAZEM -2,00
48| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2
d.1.3| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. | godzine
9902-01
chodnik 180,00 * 1,50 m2 270,00
RAZEM 270,00
49| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm m2
d.1.3] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
2z.0.2.13. | godzing
9902-01
zjazdy 35,7 m2 35,70
RAZEM 35,70
50| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
zageszcz. 4 cm
wypetnienie | 180,00 * 0,10 m2 18,00
poszerzenia | 50,00 m2 50,00
drogi
RAZEM 68,00
51| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3] 0310-05i | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
KNR 2-31 | zageszcz. 4 cm
0310-06
wypefienie | 180,00 * 0,20 m2 36,00
poszerzenia | 50,00 m2 50,00
drogi
RAZEM 86,00
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