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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

INWESTOR:
BURMISTZ MIASTA LĘBORKA
84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14

OPRACOWAŁ: 
mgr inż. Tomasz Gałka - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w 
specjalności drogowej bez ograniczeń.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowany został na podstawie:

 mapy do celów projektowych w skali 1:500

 zlecenia od Inwestora,

 uzgodnień z Burmistrzem Miasta Lęborka

 pomiarów terenowych wykonanych we własnym zakresie.

 Zatwierdzony projekt organizacji ruchu

3. Lokalizacja i opis stanu istniejącego

Działki Inwestycji: 414/3, 132, 403/9, 402, 385  obr 7 Lębork 

Obecnie  wzdłuż  ulicy  Wojska  Polskiego  na  dwóch  odcinkach  brak  jest  wydzielonej

ścieżki  rowerowej  w  pasie  chodnika  .  Kierujący  rowerami  poruszający  się  po

wykonanych już odcinkach dróg rowerowych przy Rondzie Solidarności, Rondzie Bitwy

Warszawskiej 1920 oraz Rondzie Cichociemnych Spadochroniarzy przemieszczając się

wzdłuż  ulicy  Wojska  Polskiego  natrafiają  na  odcinki  o  nieuporządkowanym  stanie.

Zgodnie z przepisami powinni wyjechać na jezdnię, w większości pozostają na chodniku

co  powoduje  zagrożenie  dla  ruchu  pieszych.  Nawierzchnia  chodników,  na  których

planuje  się  przebudowę jest  w złym stanie,  zdeformowana i  popękana.  Deformacje

chodnika powodują zaleganie zastoin wodnych po opadach deszczu.

4. Przedmiot i zakres opracowania

W ramach  niniejszego  opracowania  projektuje  wymianę  nawierzchni  istniejącego  chodnika

wraz  z  uporządkowaniem  struktury  rodzajowej  ruchu  pieszych  i  rowerzystów  poprzez

wyznaczenie  ścieżki  rowerowej.  Są  to  dwa  odcinki  wzdłuż  ul.  Wojska  Polskiego,  których

przebudowa powiąże istniejącą sieć ścieżek rowerowych: 

Odcinek I – łączy skwer Orła białego z rondem Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Odcinek II – łączy rondem Cichociemnych Spadochroniarzy AK  z wybudowanym odcinkiem

przy Parkingu SP1.

Istniejąca zieleń zostanie zachowana w stanie dotychczasowym.
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Starosta  Lęborski  wydał  zgodę  na  wprowadzenie  organizacji  ruchu  po wydzieleniu  ścieżki

rowerowej z chodnika, która obejmuje niniejszy zakres opracowania.

5.  Opis wykonania robót

Istniejąca  nawierzchnia  z  płytek  chodnikowych  oraz  kostki  betonowej  wraz  z  istniejącą

warstwą podsypkową zostanie zdjęta i wywieziona na Gminne miejsce składowe. 

Podłoże po wykonaniu rozbiórek zostanie podprofilowane w taki sposób aby ułożyć  na nim

przewidziane warstwy konstrukcyjne:

Ścieżka rowerowa ( szerokość 2,1-2,5m)

– Nawierzchnia MMA o grubości 4 cm

– Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm

– Warstwa stabilizacji cementem Rm=1,5MPa – 15 cm

Ścieżka rowerowa wzmocniona na zjazdach ( szerokość 2,5m)

– Nawierzchnia MMA o grubości 4 cm

– Warstwa wiążąca z MMA o grubości 6 cm

– Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm

– Warstwa stabilizacji cementem Rm=1,5MPa – 15 cm

Chodnik  wzmocniony na zjazdach ( szerokość 2,5m)

– Kostka betonowa 8 cm

– podsypka cementowo piaskowa 1/4 – 4 cm

– Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm

– Warstwa stabilizacji cementem Rm=1,5MPa – 15 cm

Chodnik ( szerokość 1,5-1,8 m)

– Płytki betonowe płukane 30x30 – 6(8) cm

– podsypka cementowo piaskowa 1/4 – 3 cm

– Kruszywo łamane 0/31,5 – 10 cm

– warstwa odsączająca z z piasku o dobrej wodoprzepuszczalności

Zieleń

– Istniejąca zieleń w miejscach trawników zostanie odnowiona 

Sumaryczna długość wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na jakiej przewiduje się przebudowę

nawierzchni chodników to 461,20 m
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Odcinkek I – długość 242,70 m

Odcinek II – długość 218,50 m

Przebudowa  nawierzchni  nie  powoduje  głębokich  wykopów.  Zakłada  się,  że po zdjęciu

nawierzchni,  przy  profilowaniu  i  przygotowaniu  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne

głębokość przegłębienia wyniesie do 15 cm. Nie powoduje to zagrożenia dla istniejących

instalacji  podziemnych  oraz  absolutnie  ich  nie  narusza.  Istniejące  studnie  oraz  zawory

pozostaną nienaruszone. Klapy i pokrywy istniejącej infrastruktury zostaną wkomponowane

i wyregulowana przy układaniu nowej nawierzchni

6. Odwodnienie

Odwodnienie pozostaje w stanie dotychczasowym. Powierzchnia odnawianego chodnika oraz
ścieżki  rowerowej  będzie  posiadała  spadki  poprzeczne,  zostaną  usunięte  deformacje
powierzchni,  które  przyczyniały  się  do  zalegania  zastoin  wodnych.  Wody  opadowe
powierzchniowo  z  terenów  utwardzonych  zostaną  skierowane  przy  pomocy  spadków
podłużnych i poprzecznych  do istniejącego systemu odwodnienia ulicy Wojska Polskiego. 

W miejscach gdzie istnieje ścisła zabudowa pomiędzy parkingiem a budynkami zastosować
spadki  poprzeczne  minimalne  wg  rzędnych  podanych  na  planie  sytuacyjnym.  Założono
minimalny spadek poprzeczny na nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej 0,7%

7. Analiza oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska. Prace będą w całości

prowadzone  w  granicach  istniejącego  pasa  drogowego.  Droga  w całości  przebiega  przez

tereny będące we władaniu inwestora.

8. Uwagi końcowe

W trakcie prowadzenia robót należy  bezwzględnie przestrzegać zasady BHP i p. poż. 

Kierownik Budowy ma obowiązek przed przystąpieniem do robót przeszkolić stanowiskowo

wszystkich pracowników wykonujących czynności na drodze pod względem przepisów BHP

i Bezpieczeństwa Ruchu drogowego . Dodatkowo na czas budowy roboty należy odpowiednio

oznakować.

Wykonawca lub inwestor jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców  o utrudnieniach

oraz o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych.

Opracował:
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