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Zatacznik nr 1 do SWZ.

Postepowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710),
na realizacje zamdwienia pn:

Wykonanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych
w Radlinie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Wykonanie oswietlenia
przejsc dla pieszych na
drogach gminnych
i powiatowych.

Czy zamowienie publiczne dotyczy projektu lub programu nie
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej ?

Nazwa projektu lub programu wspéifinansowanego ze -
Srodkéw Unii Europejskiej

Czy zamowienie publiczne dotyczy projektu lub programu nie
wspoffinansowanego ze srodkéw krajowych ?

Nazwa projektu lub programu wspétfinansowanegoze | -
srodkow krajowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA* :

STAN ISTNIEJACY

W zakresie opracowania istnieje sie¢ oswietlenia drogowego wiasnosci miasta Radlin
zabudowana na stupach stalowych jako sie¢ kablowa oswietlenia drogowego oraz sie¢
wiasnosci Tauron Nowe Technologie zabudowana na stupach betonowych jako sieé¢
skojarzona z siecig rozdzielczg nN. Na dziatkach znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu,
budynki oraz drogi. Inwestycja dotyczy drog powiatowych tj; Domeyki, Kominka, Rymera
oraz Rogozina, a takze drog miejskich tj.ul. Mariacka, ul. Wieczorka i ul. Rymera.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia przejsc¢ dla pieszych przy drogach gminnych
i powiatowych w miejscowosci Radlin. Doswietlenie polega zawsze na budowie po obu stronach
jezdni stupéw nr ,1” i ,2” oraz opraw LED z optykg asymetryczng i dotyczy:
- skrzyzowanie ul. Mariackiej z ul. Hubalczykéw, (2*59W, WY-0,5m, WY-1,0m)
- ul. Rymera parking przy LIDL, (zmiana lokalizacji istn. przejscia dla pieszych),
(2*71W, 2* WY-1,0m)
- ul. Rymera (przy Kosciele), (2*71W, 1* WY-1,0m)
- ul. Kominka. (2*71W, 1* WY-0,5m)

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
- linie kablowg oswietlenia przejscia dla pieszych
- instalacje przeciwprzepieciowg

- instalacje przeciwporazeniowg

DANE ENERGETYCZNE

- Zasilanie: wpiecie do istniejgcych obwodow oswietlenia ulicznego - miasta Radlin lub
obwodu zasilania sieci oswietlenia TNT,

- Napiecie zasilania: 400/230V

- Moc maksymalna proj.: oswietlenie przejs¢ — 2050W
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- Pomiary energii: istniejgcy dla pomiaru o$wietlenia drogowego

- System ochrony: szybkie wytgczenie

- Rodzaj proj. linii osw: Proj. kablowa

- Dtugosc proj. linii osw: zadanie 1=418m, zadanie 2=349m,

- Typ linii oswietleniowej: kablowa YAKY 4x35mm2

- Typ stupdw: stalowe, ocynkowane oraz kompozytowe, wysokosci 6,0m wkopywane
- llos¢ proj. stupdw: 32 szt. w tym stalowe=28szt, kompozytowe=4szt.

- lloé¢ proj. opraw 32 szt.

- Typ opraw: LED IP66, IKQ9, Il klasa, 5000-5700K, 40 LEDs 600mA

asymetryczna)

5. |STAN PROJEKTOWANY

Dla doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy z zrodtem Swiatta LED,

IP66, IKO9, ochronie od przepie¢ 10kV, np. 40 LEDs 600mA 59W lub 71W. Oprawy

zabudowac¢ za pomocg wysiegnika (dtugos$¢ zgodnie z zatgczonymi obliczeniami oswietlenia)
lub bezposrednio na stupie stalowym, ocynkowanym, wysokosci 6,0m w kolorze czarnym.
UWAGA!

Skrzyzowanie ul. Mariacka - Hubalczykow, (2*59W, WY-0,5m,WY-1,0m) oraz ul. Rymera parking
przy LIDL, (zmiana lokalizacji istn. Przejscia dla pieszych) , (2*71W, 2* WY-1,0m) zastosowac
stupy kompozytowe, wzmacniane wkopywane w kolorze czarnym, z systemem aktywnego
przejscia wyposazone w zo6tte swiatta ostrzegawcze zainstalowane we wnetrzu stupa stojgcego
przy przejsciu, ktére uaktywniajg sie w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.
Jednoczes$nie z sygnatem swietinym skierowanym w strone nadjezdzajacych pojazdow
uruchamia sie komunikat gtosowy, ktéry wzmacnia czujnos¢ pieszych w tym niewidomych lub
niedowidzgcych, takze tych, ktorzy zapatrzeni w swoje smartfony zblizajg sie do przejscia.
Zastosowac oprawy o temperaturze barwowej w zakresie

5000-5700K w celu podkreslenia i wyodrebnienia oswietlenia przejscia dla pieszych

wzgledem oswietlenia drogowego, moc opraw wyszczegdlniona w przedmiocie inwestyciji

oraz w obliczeniach fotometrycznych. Stupy montowa¢ w gruncie jako wkopywane,

usytuowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu E-02, na ktérych nalezy

zabudowac¢ oprawe asymetryczng z zrodtem swiatta LED, IP66 IK09, Il klasa izolacji

a w wyszczegolnionych sytuacjach (rys E-03/2 — drogi powiatowe) istniejagce znaki przenies¢ na
projektowany stup.

W stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe np. IZK z gwintem DO1 lub réwnowazne. Do
wnetrza stupa wciggngc¢ przewdd YDYzo 3x 2,5 prowadzony w gietkiej rurze ochronnej, ktore
zasila¢ beda oprawe LED przejscia dla pieszych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych stupdw i opraw oswietleniowych po akceptacji przez
Inwestora przy zachowaniu analogicznych, rownowaznych wtasciwosci technicznych. Prace
wykonaé zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

6. |ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane oswietlenie zgodnie z inwentaryzacjg oraz wytycznymi Inwestora
zasilane bedzie z istniejgcego obwoddéw oswietlenia ulicznego :

1. wtasnos¢ miasta Radlin (czarne stupy stalowe lub parkowe),

2. majgtek Tauron Nowe Technologie (stupy betonowe) z siecig rozdzielczg nN,
Projektowane stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych zasilane bedg linig kablowg typu
np.YAKY 4x35mm2, kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” pod
jezdnig metodg przewiertu lub przecisku na gtebokosci 1,0 — 1,4m, a w pozostatym
zakresie na gtebokosci 0.7m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m. Pod chodnikami,
Sciezkami rowerowymi, kabel uktada¢ w rurze @50. Utozony kabel przykry¢ piaskiem,
warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z
drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej
grubosciennej @75. W wykopach kable uktadac linig falistg. Przy latarniach, pozostawi¢
zapasy kabla o dtugosciach zgodnych z norma. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw

i w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych
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degradacji, na ktérych umiescic trwate napisy zawierajgce:
- symbol i nr ewidencyjny kabla,

- typ i przekroj kabla,

- rok budowy,

- napiecie znamionowe,

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzgdzeh. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych w poblizu instalacji
wodociggowej, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzoér techniczny
uzytkownikow tych instalacji. Szczegolng uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robo6t
ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew
wykonywac recznie.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi - przeciski

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury
ostonowe o $rednicy minimum @75 utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do
gornej krawedzi rury ostonowej. Diugos¢ rury ostonowej powinna byc¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum
0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ postanowienia normy SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz
rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych dwudzielnych o odpowiedniej srednicy
utozonych na catej dlugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony.
Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne. Konce rur
ochronnych zadtawi¢ dtawicami czopowymi.

7. |POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje i pozostaje bez zmian.
Zasilanie z istniejgcych obwoddw oswietlenia drogowego, zaprojektowane oswietlenie nie
spowoduje wzrostu mocy przytgczeniowe;.

8. |PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- Uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od - 10°
do +100°lub wysiegniku od -100°do +10°.

- Save Cover - blokada uniemozliwiajgca samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

- Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

- Oprawa dwukomorowa.

Oprawa posiada mozliwo$¢ zamontowania gniazda w standardzie Nema Socket

lub Zhaga Socket, pod ré6znego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler
bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.

- Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na
dobe.

- W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewnic

dostawe oprawy przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzona.

- Posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik. ktéry
przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa
uzyska temperature pracy wskazang przez producenta.

- Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.
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10.

11.

- Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: 1K 09.

- Oprawa wykonana |/ Il klasie ochronnosci

- Temperatura barwowa 5000K - 5700K

- Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-
3:2006/A1:2012.

- Trzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —
TM-21) - wspétczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 97 000 h.

- Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
- znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

- ochrona przed przepigciami — 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej: Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

- Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

- Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”

- Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego
do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

- Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

- Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub rownowazny

- Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac¢ sprawdzajgce
obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)

- Wymaga sie, aby ze wzgleddw serwisowych, oprawy pochodzity od jednego
producenta

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne

wytgczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w szafce zasilajgcej oraz
indywidualnie dla opraw przez wkfadki 6A w tabliczkach stupowych.

W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem. Stupy winny by¢ uziemione, a

rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru<10Q. Przy zastosowaniu stupow

kompozytowych nie jest wymagane ukfadanie bednarki uziemiajgcej, ze wzgledu na I

stopien ochrony zastosowanego stupa kompozytowego i oprawy oswietlenia przejscia

dla pieszy.

Szczegotowy zakres prac budowlanych okresla dokumentacja projektowa, - zalgcznik nr 2 do
SWZ, przedmiar robét — zatacznik nr 1 i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych zatgcznik nr 3.

Wymagania wynikajgce ze specyfiki zamowienia i powigzanych przepisow, w tym:

Wymagania dotyczgce oddziatywania na srodowisko oraz zastosowanie okreslonych srodkow
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zarzgdzania srodowiskiem w trakcie realizacji zamowienia:

Zamawiajgcy informuje, ze w trakcie prowadzenia robot bedzie wymagat zastosowania
technologii wykonania, ktdére ograniczajg do minimum pylenie stosowanych materiatéw
budowlanych oraz sg nieucigzliwe dla srodowiska.

Szczegolnie dla Zamawiajgcego jest wazne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych byty
zachowane zasady:

1/ stosowania zabezpieczenia pylastych materiatéw sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie
plandekami, zraszanie),

2/ transportu materiatéw sypkich samochodami wyposazonymi w plandeki ograniczajgce pylenie
przewozonych materiatéw,

3/ stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwdérniach.
Przypomina sie réwniez, ze: wykonawca jest zobowigzany do uzywania materiatow, sprzetu i
maszyn, ktére sg zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich
uzytkowania.

Ponadto wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn, ktére sg zgodne z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania oraz organizacja placu
budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogg zagraza¢ srodowisku naturalnemu

Wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych:

Realizowana rozbudowa oswietlenia przy przejsciach dla pieszych zapewni swobodny dostep
0s6b niepetnosprawnych do bezpiecznego uzytkowania przej$¢ w charakterze pieszego lub tez
z perspektywy kierowcy.

Rodzaj czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

Utozenie linii kablowej zasilajgcej poszczegolne punkty, montaz stupa i oprawy, wykonanie
podtaczenia.

Wymagania dodatkowe dotyczgce zatrudnienia:

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. nie
0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

0s6b poszukujacych pracy, niepozostajgcych w zatrudnieniu
lub nie wykonujgcych innej pracy zarobkowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

nie

0s0b usamodzielnianych, o ktérych mowa w art. 140 ust. 1i2 nie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastepczej

miodocianych, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w nie
celu przygotowania zawodowego

0s06b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz

I o nie
zatrudnianiu osob niepetnosprawnych

innych osob niz okreslone w lit. a—e, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U.z2019r. poz. 217, 730 i 1818) lub we wtasciwych
przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

nie
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5. |Wymagania dotyczgce BHP i organizacji placu budowy:

do Wykonawcy nalezy:

- organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac prowadzonych na chodniku i jezdni,
przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonania robét i zatwierdzenie go w
Starostwie Powiatowym w Wodzistawiu Slaskim,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw lub uzupetnieh
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wiasciwej jakosci robdt,

- prowadzenie prac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej (szczegotowa
specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SWZ),

- zapewnienie w czasie trwania realizacji zamowienia nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania
przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym,

- doprowadzenie terenu po zakonczeniu prac do nalezytego tadu, demontaz oznakowania,

UWAGA:

Niniejszy opis przedmiotu zamoéwienia nie zwalnia Oferenta od obowigzku zapoznania sie
z zalagczonymi projektami i dokumentami niezbednymi do przygotowania oferty i wykonania
przedmiotu zamoéwienia.



