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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem,
e pomiary uzupetniajgce, inwentaryzacja, wizja w terenie
e obowigzujgce normy i przepisy,

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Budynek mieszkalny przy ul. Legionow 11 jest obiektem wybudowanym w
technologii tradycyjnej — sciany z cegty ceramicznej petnej, stropy na belkach
drewnianych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest instalacja wody zimnej, cieptej oraz instalacja
kanalizacji sanitarne;.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Gtéwne przewody i rozprowadzenia instalacji wodnej wykonac z rur i ztgczek PP
taczonych przez zgrzewanie. System powinien spetnia¢ nastepujgce parametry -
PN 20 i T prop= 20 ° C. Rury PP tgczyé za pomocg systemowych ksztaftek
zgrzewanych. Wszystkie ksztattki dostgpne w ramach systemu winny posiada¢
klase cisnieniowa PN 25. W miejscach poditgczen do istniejacych baterii i
rurociggow przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych — do
uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonows.
Przewody wodociagowe uktadane w bruzdach s$ciennych, w posadzce i w
piwnicach nalezy montowa¢ w izolacji termicznej w postaci otulin z pianki
polietylenowej lub PUR wyposazonej w zewnetrzng powtoke ochronng np. PVC.
Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na ci$nienie
1,5 razy wieksze od ciSnienia roboczego.

Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych
bruzdach, ktére po zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu préb zostang
schowane pod tynk lub w zabudowie z ptyt GK. Wszystkie przewody prowadzone
po wierzchu $cian nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkdéw
izolacyjnych w pfaszczu z folii PCV. Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.






Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i armatury:

Srednica wewnetrzna do 22mm - gr. izolacji 20mm

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - réwna $rednicy wew. rury

Po potgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowa nalezy poddac probie
szczelnosci na cidnienie 1,0 MPa. Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna
mozna przystgpi¢ do izolowania przewodow oraz do obudowania i przykrywania
przewodow. Maksymalny rozstaw obejm dla rur PP:

Srednica rury [mm] Odlegto$é miedzy uchwytami [cm]
16 45
20 60
25 70
32 75
40 85
50 90
63 105
5 115
90 135
110 155

Opomiarowanie zuzycia wody wykona¢ za pomocg wodomierzy skrzydetkowych
jednostrumieniowych firmy Mirometr z naktadkami do zdalnego odczytu.
Lokalizacja wodomierzy wg. czesci graficznej projektu.

4.2 WEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.

Gtéwne przewody i rozprowadzenia instalacji cieptej wody uzytkowej i wykonac z
rur i ztgczek PP Stabi tj. rur z wktadkg aluminiowg Ilub z wiéknem
szklanym/bazaltowym. Zaleca sie zastosowanie rur bezszwowych, system ma
posiadac¢ nastepujgce parametry - PN 25 i T proj= 80 ° C. Rury PP Stabi tgczy¢
za pomoca systemowych ksztattek zgrzewanych. Wszystkie ksztattki dostepne w
ramach systemu posiadajg klase ciSnieniowg PN 25, co oznacza, ze sg
uniwersalne i przeznaczone do wspotpracy z kazdg z oferowanych klas rur, z
rurg stabilizowang wigcznie. Produkcja ksztattek w typoszeregu PN 25 powoduje
automatyczne zwiekszenie wytrzymatosci na cisnienie oraz w znaczacy sposob
wptywa na trwatos¢ instalacji.

. W miejscach podigczen do istniejgcych baterii i rurociagdw przewiduje sie
zastosowanie ztaczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikéw
gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowg. Przewody wodociggowe
uktadane w bruzdach Sciennych, w posadzce i w piwnicach nalezy montowac¢ w
izolacji termicznej w postaci otulin z pianki polietylenowej lub PUR wyposazonej
w zewnetrzng powiloke ochronng np. PVC. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.






Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych
bruzdach, ktére po zmontowaniu cate] instalacji i dokonaniu préb zostang
schowane pod tynk lub w zabudowie z ptyt GK. Ciepta woda uzytkowa zostanie
przygotowana w dwufunkcyjnych Kkottach gzowych. Wszystkie przewody
prowadzone po wierzchu scian nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z
lupkéw izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV. Grubo$¢ izolacji termicznej dobraé
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i
komponentow: - wg punktu 4.1.5. Po pofgczeniu wszystkich rur instalacje
wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po
stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania
przewoddéw oraz do obudowania i przykrywania przewodow.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PP Stabi:

Srednica rury [mm] Odlegto$é miedzy uchwytami [cm]
16 45
20 60
25 70
52 Fiv.
40 85
50 90
63 105
75 115
90 135
110 185

Opomiarowanie zuzycia cieptej wody uzytkowej wykonac za pomoca wodomierzy
skrzydetkowych jednostrumieniowych firmy Mirometr z naktadkami do zdalnego
odczytu. Lokalizacja wodomierzy wg. czesci graficznej projektu.

UWAGA: Ze wzgledu na charakter i wiek budynku moga wystapi¢ kolizje z
istniejacymi przegrodami budowlanymi i instalacjami ukrytymi pod
tynkiem, przed wykonywaniem instalacji nalezy dokona¢ wizji oraz
niezbednych odkrywek istniejacych instalacji.

4.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP lub PVC taczonych na kielichy z
uszczelkami. U podstaw pionow kanalizacyjnych nalezy zamontowa¢ czyszczaki,
na kanale zbiorczym przed Sciang budynku zabudowac rewizje. Piony zakonczy¢
na dachu wywiewkami ¢ 160 mm, na niektérych pionach przewidziano zawory
napowietrzajgce. Piony oraz poziomy i podejscia odptywowe od urzadzen
sanitarnych projektuje sie z rur PP/PVC g 50 dla umywalek, zlewdw, wanien,






natryskéw, @ 110 dla misek ustepowych Podejécia pod przybory wykonaé za
pomocg syfondéw o érednicy odpowiedniej dla danego rodzaju przyboru. Rury
mocowac do przegrod budowlanych typowymi obejmami.

Spadki oraz sposéb prowadzenia przewoddw pokazano w czesci rysunkowe;.
UWAGA: Ze wzgledu na charakter i wiek budynku moga wystapic¢ kolizje z
istniejacymi przegrodami budowlanymi i instalacjami ukrytymi pod
tynkiem, przed wykonywaniem instalacji nalezy dokona¢ wizji oraz
niezbednych odkrywek istniejagcych instalacji.

5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.
U. Z 2013 r., poz. 1409 pdzn. zmianami) stwierdza sig, iz obszar oddziatywania
obiektu zawiera sie na dz. objetych opracowaniem tj. dziatka numer 22/3 w obr.
039 Grudzigdz.

6. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE
Montaz instalacji mozna wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Cato$¢ robét wykonac zgodnie z projektem przy zachowaniu przepiséw
BHP, ppoz. oraz zgodnie z wymogami:
e Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
75 poz. 690.
e Warunkéow Technicznych Wykonania i Odbioru cz.ll Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych”.
¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
Wszystkie zabudowywane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.

PROJEKTANT






Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu

Nazwa inwestora oraz jego adres:
- MPGN Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23 Grudziadz

Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji robot wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej
- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
- demontaz istniejacych instalacji wod/kan

Koleijno$c realizacii obiektow

- wykonanie demontazu instalacji wod/kan
- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej
- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Prace montazowe w budynkach prowadzi¢ ze szczego6lna ostroznoscia pod
nadzorem uzytkownika. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowad takze podczas
robét demontazowych istniejacych instalacji. Wystepujgce materialy palne w
pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych/demontazowych
nalezy usungé. Typowe zagrozenia wystepujace podczas robdt sa nastepujace:

- skaleczenia

- oparzenia






- upadki

Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robot kazdy pracownik musi odby¢
szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do
prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegolnoscei:

- imienny podzial pracy

- kolejnos¢ wykonywania robot

- wymagania w stosunku do pracownikéw przy poszczegolnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej

Sposdb przechowywania materialdéw, wyrobow, substancji oraz preparatdw
niebezpiecznych

Do artykutldow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie
budowy w okreslonych technologia ilosciach mozna zaliczy¢ - rozpuszczalniki,
farby, butle gazowe. '

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowaé ogodlnodostgpne informacje i instrukcje pisemne, ktore
umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzaé okresowa ogoélng kontrole stanu technicznego instalacji
sanitarnych wynikajaca z przepiséw eksploatacji urzadzen 1 obiektu
budowlanego. Nalezy dba¢ o dobry stan techniczny wykonanych instalacji
sanitarnych.






OSWIADCZENIE

do projektu budowlano:
instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku wielorodzinnym

przy ul. Legionow 11 w Grudzigdzu.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333, tekst jednolity z pézn. zm. )
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku wielorodzinnym
przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu.

Opracowany dla Inwestora:

MPGN Sp. z 0. 0.
ul. Curie Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi brzepisami i
zasadami wiedzy techniczne;

Projektant : mgr inz. Maciej Polinski
Branza sanitarna Uprawnienia nr KUP/0062/PW0S/14 do projektowania bez ograniczer w zakresie sieci , instalacj, i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA : 2021 r.
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Suczagsiowy zakres uprawnied budowlariych

Na podstawie srt. 12 yst, 1 Pkt 152 7ot dugwmagévguﬁaﬁ:p Pan Macis] Henryit Polldald jost
upowazniony w speciainosc Instalacyjnej w zakresis slecl, Instalaejl | urzadzeh ciepinyeh, wontylseyjnyeh,

— Pprojektowania, sprawdzania Pprojekitw uﬂ..&xﬁrgo — budowianych | sprawowanig nadzoru autorsilego,
— kierowana budowa lub nymi robotami budowtanymi,

|ﬁ»§uﬂ$?ﬁ§nzﬁa konstrukeyinych  elementéw budewlan oraz nadzoru | kontrolf technlcznej
;%s.mﬂm_.._men:oﬁae:s_z. o

— wykonywania nadzon; inwestorskiego,

— Sprawowania kontrolj techniczne] utrzymania obiekttw budowtanych
bez ograniczen,

Na podstawie § 151 § 23 ust, q gizsgﬂaﬂg_ﬂgguggggrgﬁt
Sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwia, ninlejsze uprawnisnta budowlane Uprawniajq do:

lnuuﬂm.&m..mm u&%.g&maiu:n dzlald lub terenu w zakresie speciainoéc! objgte] ninlejezymi
uprawnlenlarni, . .

= Projektowania oblekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z oblekism budowtanymn,

Eﬁa_ﬂ.n%a.g_mﬁog!mn i.ug.g__gﬁug.g
mzgdren w projekcle budowtanym oraz ich man_m_oiw:_o.d W procagle budowy lub remonty.

mgr in2. Jacek Kolodziej
in2. Wojciech Klatecki
in? Pawel Gonczerzewicz

Niniejsze’ za$wiadczenie potwierdza zawarcie ovoimﬂN#oﬁnwo
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

w zakresie posiadanych uprawniefl budowlanych.

- Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia Wynosi

50.000EUR.

Ommw&nvoiﬁmaw meonwnmﬁnw%NmimwnoBamﬂd Ergo Hestia S.A.
1 i niej.niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomoéci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié

odpowiedzialnos¢ cywilngubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej

Zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby

zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
uwiwmnmmg@mﬂﬁmﬂn&.mo.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC pedstawowych
1 dodatkowych oraz wnioski o0 zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen
dodatkowych, ktérych okres ‘ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia
1 stycznia2011 roku i Pézniej, nalezy kierowac bezposrednio do STU Ergo
Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 08 lub
za _.::,E.nmvcnnq elektronicznej: enmanwamog@mnwornmnw.ﬁn

Do dyspozycji czlonéw Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
Wsprawachubezpieczen pozostajetakze biuro Kraj owej Rady.

STU Ergo Hestia
ul. Sienkiewicza 11
44-100 Gliwice
tel. (32) 305 55 82, tel. (32) 305 55 17
fax (32) 305 55 50



