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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
instalacji centralnego ogrzewania, w budynku
wielorodzinnym przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem,
e pomiary uzupetniajgce, inwentaryzacja, wizja w terenie
o obowigzujgce normy i przepisy,

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek mieszkalny przy ul. Legionow 11 jest obiektem wybudowanym w
technologii tradycyjnej — sciany z cegty ceramicznej petnej, stropy na belkach
drewnianych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

] Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania wodnego,.
Zrodtem ciepta bedg kotty gzowe.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
stalowymi ptytowymi. Instalacje c.o. zaprojektowano jako dwururowg, pompowa,
z rozdziatem dolnym, o parametrach 70/50°C.

4.1.1 INSTALACJA | ARMATURA

Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur ze stali zewnetrznie ocynkowane;j
tgczonych poprzez zaciskanie. Odcinki rurociggéw w piwnicy od wezta cieplnego
do pionéw nalezy prowadzi¢ pod stropem. PrzejScia przez Sciany i stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz
3% w Kierunku wezta cieplnego. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac
zadnych potgczen na przewodzie. Tuleje ochronne muszg wystawaé z kazdej
strony $ciany lub stropu po 2 cm, tuleje nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowg
lub kitem trwatoplastycznym. Srednice rurociaggédw podano na rzutach. Jako
armature odcinajgca przyjeto zawory kulowe dla PN 0,6 MPa. T = 100 °C.
Zaprojektowane rozwigzanie zapewnia samokompensacje rurociggow. Przewody
instalacji nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocag typowych uchwytow do rur
stalowych. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow stalowych
przestawiono w tabeli.






Srednica rury [mm] Odlegfo$¢ miedzy uchwytami [cm]
15x1.0 125
18x1.0 150
22x1,2 200
28x1.2 225
35x1.5 275
42x1,5 300
54x1,5 350

76,1x2,0 425
88,9x2,0 475
108x2,0 500

4.1.2 GRZEJNIKI | ZAWORY

Role elementdw grzejnych bedg spetniac grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem
dolnym, z zabudowanym zaworem grzejnikowym 2z nastawg i glowicg
termostatyczng. Zastosowac gltowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym i
zabezpieczeniem przed zamarznigciem (6stC). Do wszystkich zaworéw
grzejnikowych nalezy zastosowac gtowice tego samego typu, nalezy zastosowac
gtowice z wbudowanym czujnikiem temperatury. Podtgczenie do instalagji
poprzez podwojne zawory odcinajgce. W tazienkach przewidziano grzejniki
stalowe, ptytowe galwanizowane, z zasilaniem dolnym.

4.1.3 ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI C.O.
Zaprojektowano odpowietrzenia indywidualne poprzez zawory odpowietrzajace
na grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki samoczynne montowane na koncach
pionéw. Odwodnienie instalacji przez zawory spustowe w wezle cieplnym.

4.1.4 BADANIA | PROBY INSTALACJI C.O.

Po zmontowaniu instalacje poddaé ptukaniu strumieniem wody o predkosci
przeptywu > 2 m/s. Po ptukaniu wykonacC probe szczelnosci na zimno na
cisnienie 0,4 MPa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — opr. COBRTI INSTAL W-wa. Nastepnie nalezy
wykonac¢ probe na gorgco na maksymalne parametry robocze.

4.1.5 IZOLACJA
Wszystkie przewody prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowac termicznie otuling
izolacyjng z wetny mineralnej lub PUR z ptaszczem PVC. Grubos$¢ izolacii
termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.






Lp. Rodza przewndu lub komponentu Minimalna  grubost  izolacji
Eiepinej {materiat 0,035 WIm*K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnelrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy rury wewnetrzne
4. Srednica wewnelzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzgee | % wymaganz poz. 1-4
przez  Sciany  lub  stropy,  skrzyZowania
przewoddw
B. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %wymaganz poz. 1-4
uwozone w komponertach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami ranych
uZytkownikdw
7. | Przewody wig poz. b utoZzone w podiodze B mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplngj budynku)
g. Przewody ogrzewania powietrznego (oZone na | 80 mm
zewnatrz izolacji ciepinej budynku)
10. | Przewody instalaci wody lodowej prowadzone 50% wymaganz poz. 1-4
wenwngirz budynlky =
11. | Przewody instalacji vgodv lodowej prowadzone | 100% wymagah z poz. 1-4
na zewnatrz budynku '

1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy adpowiednic skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjne;j.
2) lzolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.
Podstawowe dane techniczne izolaciji:

- wsp. przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy sr. temp. 40°C,

- odporno$é na temperature: +135°C,
- izolacja powinna odpowiadaé normie PN-EN 14303:2012

4.1.6 REGULACJA INSTALACJI

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocg nastaw
wstepnych na zaworach dynamicznych grzejnikowych. Wielkos¢ nastaw opisano

w czesci graficznej projektu.

5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.
U. Z 2013 r., poz. 1409 p6zn. zmianami) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania
obiektu zawiera sie na dz. objetych opracowaniem tj. dziatka numer 22/3 w obr.

039 Grudzigdz.

6. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Montaz instalacji mozna wykonac¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z projektem przy zachowaniu przepiséw

BHP, ppoz. oraz zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr

75 poz. 690.







e Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru cz.ll Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru_instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.
¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”. Zeszyt nr 7.
Wszystkie zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.

PROJEKTANT






Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu
Nazwa inwestora oraz jego adres:

- MPGN Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23 Grudzigdz

Dane ogolne.

Przedmiotem opracowania sa dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji robot wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robodt dla zamierzenia budowlanego

- wykonanie wewnetrznej instalacji c.o.

Kolejnosc¢ realizacii obiektow

- wykonanie wewngtrznej instalacji c.o.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Prace montazowe w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia pod
nadzorem uzytkownika. Szczego6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé takze podczas
robot demontazowych istniejacych instalacji w tym instalacji gazowej.
Wystepujace materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac
spawalniczych/demontazowych nalezy usuna¢. Typowe zagrozenia wystepujace
podczas robot sa nastepujace:

- skaleczenia

- oparzenia

- upadki

Instruktaz pracownikow







Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystapieniem do realizacji poszczego6lnych robodt kazdy pracownik musi odby¢
szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do
prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzdér nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania robot

- wymagania w stosunku do pracownikow przy poszczegodlnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

- koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j

Sposéb przechowywania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych

Do artykutdéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie
budowy w okreslonych technologia ilosciach mozna zaliczy¢ - rozpuszczalniki,
farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowaé ogodlnodostgpne informacje 1 instrukcje pisemne, ktére
umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzaé¢ okresowa ogélng kontrole stanu technicznego instalacji
sanitarnych wynikajgca z przepiséw eksploatacji urzadzen 1 obiektu
budowlanego. Nalezy dbaé¢ o dobry stan techniczny wykonanych instalacji
sanitarnych.






OSWIADCZENIE

do projektu budowlano:
instalacji centralnego ogrzewani w budynku wielorodzinnym

przy ul. Legionow 11 w Grudzigdzu.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333, tekst jednolity z pézn. zm. )
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

instalacji centralnego ogrzewani w budynku wielorodzinnym
przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu.

Opracowany dla Inwestora:

MPGN Sp. z 0. 0.
ul. Curie Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant : mgr inz. Maciej Polinski

Branza sanitarna Uprawnienia nr KUP/0062/PWOS/14 do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji, i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

DATA : 2021 r.
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— kierowania budowa lub Innymi robotamj budowianymi,

~ lderowania wylwarzaniam konstny nych elementéw budowiar oraz nadzoru | kontoll fechnicznej
gmﬂmamqga_@amaai. = P

~ wykonywania nadzony inwestorskiego,
= Sprawowania kontrof] techniczne] utrzymania obiektow budowtanych

bez ograniczes.
Na podistawie § 151§ 23 wet. 1 rezparzadzrenta Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwia, ninlefsze uprawnlenia budowlane upravwniajq do:

| uuaﬁﬁ,nhamwa.u_d%. *agospodarowania dzialid lub terenu w Zakresie specjainoéci objgtef inlejezymi
uprawn i, 3 ¥

= Projekiowania obleidu budowlanegs i kisrowania robotami budowlamymi zwigzanymi z obektem budowtarrym,

8&3?# m@&..iﬂggigi.uﬂoﬁ. ._gng.g
Urzadzen w projekele budowlanym oraz ich Fmﬁ_otm:_ﬂ.: W procesgle budowy lub remont.

mgr ink Jacsk Kolodziej
inz. Wejciech Klatecki
2. Pawsl Gonczerzewlcr

Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej inzynier6w budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnogé cywilna deliktowa
1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
8wa.waﬂnvommwmmb%orﬁﬁnmﬁumm&vcmoi_gwor,

- Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia Wynosi

50.000EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pézZniej .niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomo$ci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié
cavoﬁmmawmm._bowm cywilnaubezpieczone go. :

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej

Zawartej pomigdzy PIIB a STU ErgoHestia S.A. umozliwia cztonkom Izby

zawadrcie aoam;noﬂnmo ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
ﬂm&m«nnmgwmﬁﬁmﬂoﬁum.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych
1 dodatkowych oraz wnioski 0 zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczen
noam.ﬁmoiu.«o_r ktérych okres ‘ubezpieczenia rozpoczyna sie od dnia
1 stycznia2011 rokuipéZniej, nalezykierowac bezposrednio do STU Ergo
Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 30555 08 Iub
za pomocg poczty elektronicznej: cﬁﬁu%ianu@onﬂevomnma.ﬁ

Do dyspozycji czlon6w Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
W sprawach :cmnﬂaomomwoucmﬁ&o takZe biuro Krajowe; Rady.

STU Ergo Hestia
ul. Sienkiewicza 11
44-100 Gliwice
tel. (32) 305 55 82, tel. (32) 305 55 17
fax (32) 305 55 50



