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1.5
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Izolacja fundamentéw Straz

Przedmiar

Opis
Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o
grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
ANALOGIA: rozbiérka nawierzchni betonowej
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem ANALOGIA: rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej 20x16 cm

Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubosci 20 cm

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Wywiezienie ziemi samochodami, grunt kat. Il - dodatek
za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km

Wykopy o $cianach pionowych o gtebokoscido 1.5 mw
gruncie kat. lll przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentoéw ANALOGIA: wykopy o gliebokosci ponad 1,5
m

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm

Lokalne skucie uszkodzonego tynku

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ 10 km

WYKONANIE I1ZOLACJI SCIANY FUNDAMENTOWEJ

Oczyszczenie i zmycie podioza

Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne
Lokalna naprawa tynkow warstwg o grubosci 2 cm

Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB

Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym
budynku - gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami
bitumicznymi

Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejgcym
budynku - wykonanie hydroizolacji

Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub
XPS - pionowe

Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania
warstwy zbrojonej na $cianach

Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym
budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji ANALOGIA:
gruntowanie warstwy zbrojgcej

Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym
budynku - wykonanie hydroizolaciji

Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej
bez gruntowania powierzchni

WYKONANIE DRENAZU ODWADNIAJACEGO WRAZ Z
ELEMENTAMI ODPROWADZAJACYMI WODE

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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39,0000

31,5000

70,5000

158,2500
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21,0000

1,0000
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102,0000
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30,0000
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102,0000

102,0000
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Lp
3.1
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Opis
Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa
Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne
z geowtodkniny o szer. 3,2 m ANALOGIA: wylozenie
geowltokniny - zabezpieczenie warstwy filtracyjnej przed
zamuleniem

Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego
tamanego w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o sr. 315-
425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym ANALOGIA:
studzienka drenazowa z PE DN400 z osadnikiem oraz
wiazem typu ciezkiego

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowane;j
obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe petne lub
perforowane 100-150 mm ANALOGIA: rury drenarskie
karbowane z PYC DN160 mm z otworami z filtrem z
witékna kokosowego

Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego
tamanego w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa ANALOGIA: obsypanie rur drenarskich

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci
10 cm

Dostawa i montaz kompletnej studzienki przepompowni z
PE DN600/400 z wtazem typu ciezkiego z pompg i
automatyka

Dostawa i montaz wewnetrznej linii elektrycznej zasilajgcej
pompe

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm

Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr.
zewn. 32-50 mm ANALOGIA: montaz odcinka tlocznego z
rur PEHD DN40

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
Podioza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich
grubosci 25 cm ANALOGIA: obsypanie elementéw
odprowadzajgcych wode

Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podiozu
gruntowym

Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie
kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00

WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci
25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
ANALOGIA: wykonanie warstwy ulepszonego podioza z
CBGM 0/31,5mm klasy C1,5/2,0

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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180,0000
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3,0000
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